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D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych budowy
kanalizacji deszczowej przy realizacji inwestycji: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 — Nowe Kiejkuty”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej i
zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.3.1. Budowa przykanalikow z rur plastikowych PCV kielichowych ¢ 200
1.3.2. Budowa studzienek Sciekowych ulicznych z elementéw betonowych ¢ 500 mm

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
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Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow opadowych.
Kanatl deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw opadowych.

Kanal zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $cieko6w opadowych z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kanal boczny — kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki $ciekowe;j z siecia kanalizacji deszczowej.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.,

Studzienka przelotowa - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka osadnikowa — studzienka kanalizacyjna bez kinety z osadnikiem przeznaczona do wytracania zawiesin z
Sciekow opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin wlazowy
sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlotowa — studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed wlotem do
kanalizacji odprowadzajacej $cieki do urzadzen oczyszczajacych.

Osadnik wstepny — clement betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed studzienkg wlotowa,
przeznaczony do wstepnego podczyszczenia $§ciekow sptywajacych rowami z drogi.

Studzienka S$ciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostgp do
urzadzen kanalizacyjnych.

Wopust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekdéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt.1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt.2
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Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte
do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny aprobaty techniczne odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Kierownika Projektu.

W przypadku nie zaakceptowania ,materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Kierownikowi Projektu materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduje si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu kanalizacji deszczowej
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy wg zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Rur PCV kielichowych na przykanaliki
Rury z tworzywa sztucznego PCV polipropylenowe kielichowe ¢ 200 mm i uszczelki gumowe,

2.2.2. Studzienka $ciekowa uliczna z elementéw betonowych ¢ 500 mm
Materiatami do wykonania studzienek $ciekowych sa:

- wpust uliczny zeliwny wg PN-H-74080/01.

- kregi betonowe $rednicy ¢ 500 mm, wysokosci 50 lub 100 cm z betonu zwirowego klasy B-25 zgodnie z KB1-22.2.6. wg
BN-83/8971-06,

- pierécien zelbetowy prefabrykowany o $rednicy 65 cm z betonu klasy B-20 i stali zbrojeniowej StOS zgodnie z KB4-
3.3.1.10,

- plyta fundamentowa grubos$ci 15 cm wykonana z betonu klasy B-15, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.

2.2.3. Budowa studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych ¢$1200 mm - NIE WYSTEPUJE
Materiatami do wykonania studzienek $ciekowych sa:

- wilazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02.

- kregi zelbetowe $rednicy ¢ 1000 mm lub ¢ 1200 mm, wysokos$ci 50 lub 100 cm z betonu zwirowego klasy B-25 wg NN-
86/8971-08 i PN-92/B-10729,

- pokrywa zelbetowa prefabrykowana o $rednicy 1400 mm z betonu klasy B-20 i stali zbrojeniowej StOS ,
- plyta fundamentowa grubosci 15 cm wykonana z betonu klasy B-15, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.
- Mur z cegly kanalizacyjne odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037

2.2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.6. Cement
Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw
cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke na podsypke cementowo-piaskowa
powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.
Przechowywanie cementu powinno spelnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.7. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.8. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2.  Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujac do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzgtu do zaggszczania gruntu,
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- wciagarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

4, Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.1. Transport rur kanalowych

Rury, zaréwno polipropylenowe (PCV) i betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnos$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2 Transport kregéw
Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordéw i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie krggéw o srednicy ¢ 1200 mm i wigkszych nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjne
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywaé si¢ mechanicznie za pomocg urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyroboéw przewozonych luzem
powinien odbywac si¢ r¢cznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4, Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i
Taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow Zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustdow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.8. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperow statych, Wykonawca w buduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Kierownikowi Projektu.

5.2.2. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow pod kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wykopy mozna
wykona¢ recznie lub mechanicznie, powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzgtu mechanicznego.
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Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢c w miar¢ jego glebienia.
Wydobyty z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

5.2.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru
grubosci 15 do 20 cm lacznie z utozeniem saczkow odwadniajacych. Dla przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament zwirowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonac¢ podtoze z pospolki, zwiru lub tlucznia o
grubosci od 15 do 20 cm.

5.2.4. Roboty montazowe
Jesli Dokumentacja Projektowa nie stanowi, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze
warunki:
- najmniejsze spadki kanatlow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
dla kanalow o $rednicy do 0,4 m - 3%o
dla kanatow i kolektorow przelotowych - 1%o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5%o
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

o,
o
o,
o

- Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ zaleznie od strefy przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zagltebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.2.5. Kanaly rurowe
Rury kanalowe z polipropyleny (PCV) nalezy uklada¢ na podsypce z pospoiki o grubosci 15 cm oraz zgodnie z
wytycznymi stosowania rur kanalizacyjnych wydanych przez producenta.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem (pospoétka) po srodku dhugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita kierunku ulozenia.
Uszczelnienie ztaczy rur kanatowych odbywa si¢ za pomoca specjalnych opasek potaczeniowych szczelnych.
Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej O°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C.
5.2.6. Wykonanie studzienek $ciekowych
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wlotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo minimum 1,50 m
i max. 2,05m),

- glebokos¢ osadnika 0,95 cm,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2
cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielko$ci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadkéw podtuznych.

Nalezy przyjmowaé, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podluznym $cieku do 3%o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5%o wynosi¢ od
50 do 70 m; od 5 do 10%o — od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odleglosci min. 2,0 m od
zakonczenia tuku kraweznika.

Na plycie fundamentowej nalezy ustawi¢ kregi betonowe o $rednicy ¢ 50 cm z betonu klasy B-25. Na kregi betonowe
nalezy natozy¢ pierscien zelbetowy F 65 cm z na uprzednio przygotowane i zaggszczone podioze. Nastgpnie nalezy
wyspoinowac elementy betonowe.

Na wyregulowany wysokosciowo pierscien zelbetowy nalezy ustawi¢ wpust uliczny zeliwny przejazdowy i wykonad
obrzeza wpustu z cegly klinkierowej. Wykué¢ otwér w kregu studzienki dla umieszczenia przykanalika. Wykona¢ dno
studzienki z wyrobieniem kinety.

5.2.7. Wykonanie przykanalikow

W wykonanych wykopach, na podtozu z pospotki, uktada si¢ rury z regulacja osi i spadkéw oraz z podbiciem ziemia.
Przy zasypywaniu i zaggszczaniu wykopow nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- grunt nasypowy powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron prefabrykatow, warstwami o grubosci 10 cm,
- zaggszczenie zgodnie z BN-72/B-8932-01,

- wymagany wskaznik zaggszczenia = 1,0

- zalecane zaggszczenie r¢czne,
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grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy.

5.2.8. Wykonanie studzienek rewizyjnych

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad. Najmniejsze wymiary

studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze §rednicami okreslonymi w tablicy 1:

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych
Srednic a przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
Odprowadzaj g}cego(m) przelotowej polaczeniowe; Spadkowej — kaskadowej
0,20 1,20
0,25
0,30 1,20 1,40 1,20
0,40
0,50
1,40 1,40
0,60

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,00 i 1,20 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z

wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kinetg z betonu B-25.
Kineta w dolnej czes$ci powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi

Sciankami do poziomu maksymalnego napehienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztatt
huku stycznego do kierunku kanatu, w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ci¢zkiego wg PN-H-74051-02.

5.2.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie

uktadany i zagg¢szczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST i
Dokumentacji Projektowe;j.

W miejscach gdzie nastepuje wyplycenia kanatoéw rurowych powyzej glebokoscei 1,20 m (powyzej granicy przemarzania)

kanaty rurowe nalezy dociepli¢ warstwa zuzla o grubosci 40 cm przykrytego papa.

Rodzaj gruntu do zasypania wykopow Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

5.2.10. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami

zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986 roku.

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa izolacyjna

asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczna, wydang przez upowazniong jednostke.

6.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna (abizol R+P).
Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Kierownikiem Projektu.

Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.6
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu i zapraw i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i czestotliwoscia

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa naturalnego Iub betonu,
badani odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

badanie wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki,

sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + Scm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +5 cm,
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ —5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt.
5.2.9,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do £5mm.
7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- 1m (metr) dla przykanalikow,
- 1m (metr) kanatu rurowego,
- studzienka $ciekowa — Szt.
- wykop i zasypka — m3

8. Odbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9
9.1. Cena jednostki obmiarowej:
Cena wykonania 1 m kanalizacji z uwzglednieniem elementéw sktadowych obmierzonych wg innych jednostek, obejmuje:
+ roboty przygotowawcze,

¢ rozebranie istniejacej nawierzchni bitumiczne;j,
¢ wykonanie wykopow pod studzienki, kanal, studnie rewizyjne i przykanaliki,
¢ wykonanie lawy fundamentowej pod ustawienie studzienek,
¢  dostarczenie materialow,
¢ ustawienie kompletu elementdéw studzienek,
¢ ulozenie w wykonanym wykopie podsypki z pospotki pod kanaty rurowe,
¢ ulozenie kanalow rurowych z przycigciem, regulacje osi i spadkow,
¢ zasypanie i zageszczenie wykopow,
¢ uporzadkowanie terenu,
¢ przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow.
10. Przepisy zwigzane
Normy.
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
6. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki.
7. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary.
8. PN-88/H-74080 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania.
9. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
10. PN-H-74051-02 Wrtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu cigzkiego)
11. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
12. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow $ciekowych. Klasa C.
13. BN-86/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.1. Inne dokumenty

1.  Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 rok.

2. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. Transprojekt — Warszawa 1982r.

3. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur WIPRO — Centrum Techniki
Komunalnej 1978 rok.
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