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ROWY

1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontowaniem i utrzymaniem rowow, przy wykonaniu zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1647N dr. kraj. nr 57 — Nowe Kiejkuty”
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1..1
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
oczyszczaniem, oraz profilowaniem dna rowu
1.3. Okreslenia podstawowe:
1.3.1.Row - otwarty wykop o glebokosci, co najmniej 30 ¢cm, ktory zbiera i odprowadza wode..
1.3.2.R6w przydrozny - réw zbierajgcy wode z korony drogi.
1.3.3.Row odplywowy - 16w odprowadzajgcy wode poza pas drogowy
1.3.4.Row stokowy - réw zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.
1.3.5.Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
Materialy
Nie wystepu;ja.
Sprzet:
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do $cinania i uzupeniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej OST powinien wykazac sig
mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.
— poglebiarko -odmularka do rowow

Wykonanie robot

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

4.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie polega na poglebieniu dna rowu z namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i
krzakoéw w obrgbie dna rowu

4.3. Wyprofilowanie dna rowu

Kontrola jakoS$ci robot
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Obmiar robét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.



7. Odbiér robadt
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

7.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. Podstawy platnosci
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

poglebianie i profilowanie rowu,

roboty wykonczeniowe,

przeprowadzenie pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. Przepisy zwiazane:
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
3. Roman Edel Odwodnienie drog.



