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( urzgdzenia mafej architektury )
NA TERENIE DZIAtKI 386/20 , OBR. 0015 POTRZANOWO,
JEDN. EWIDEN. 302805_5 SKOKI OBSZAR WIEJSKI
POWIAT WAGROWIECKI, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Uzgodnienia z Inwestorem Gming Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
- Wybér urzgdzen przekazany przez Inwestora
- Karty i informacje techniczne dotyczgce urzgdzer
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja architektoniczna dotyczgca lokalizacji urzgdzern mafej
architektury w terenie otwartym w przestrzeni publicznej na terenie miejscowosci Potrzanowo na
dziafce 386/20.

Przewiduje sie realizacje inwestycji w ramach Otwartej Strefy Aktywnosci z podziatem na strefy.
sitownia plenerowa, plac zabaw, strefa refaksu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Celem inwestycji jest rozw6j matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze integracyjnym.

Dziatka, na ktérym przewidziana jest lokalizacja inwestycji nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie na obszarze dziatki przeznaczonej pod lokalizacje urzadzer znajduje sig istniejgca
nawierzchnia trawiasta. Teren uzytkowany jest jako boisko sportowe. Istniejgce drzewa i krzewy na
dziatce nie koliduja z urzgdzeniami, ani z dojsciem do projektowanych urzadzen.

Istniejgca infrastruktura podziemna w obszarze opracowania: podziemna linia kablowa enn,
wodocigg wA80, kolektor deszczowy kd 200.

Planowana inwestycja nie koliduje z infrastruktura podziemng ani naziemng a takze z istniejgcym
ogrodzeniem.



Rozmieszczone urzgdzenia i ich fundamentowanie znajduje sie poza strefami bezpiecznymi
istniejgcej infrastruktury na dziafce.

OPIS ZMIAN

W miejscu wskazanej lokalizacji planuje sie umiejscowienie sifowni plenerowej, placu zabaw i
nasadzen zieleni. Urzgdzenia zaprojektowano poza obszarem istniejgcego boiska.

Urzadzenia spetniajg wymogi PN-EN 79000:2012-05, PN-EN 16630:2015-06

Pod pokazany w czesci graficznej uktad urzadzeri nalezy wykonac podioza bezpieczne zgodnie z
normami PN-EN 1177 i PN-EN 1176 .

3.1. SILOWNIA PLENEROWA

Projektant dopuszcza tolerancje wymiarowa urzgdzeri maksymalnie +/-5%.
gabaryty urzadzen przyjete do opracowania czesci rysunkowej axb zgodnie z zapisami ponizej:

URZADZENIA Sit OWNI PLENEROWEJ

1-BIEGACZ - TWISTER - SURFER axb=2,65x0,80m
2- ORBITREK - PYLON - PRASA NOZNA axb=2,90x0,55m
3- KOLO MALE - PYLON - JEZDZIEC axb=1,75x1,60m
4- PAJACYK - PYLON -ROWER axb=1,90x1,10m
5- DRABINKA - PYLON - WIOSLARZ axb=1,65x1,80m

Informacje techniczne dotyczace urzadzer zgodnie z dotgczonymi do projektu kartami
informacyjnymi.

Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z czescig graficzna.
Urzadzenia rozplanowano z uwzglednieniem stref bezpiecznych.

W strefach bezpiecznych ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw
architektury typu: drzewo, kosz, fawka, itp.

Montaz urzgdzen sifowych do pylonu montazowego oraz fundamentowanie w gruncie zgodnie z
instrukcjg producenta i schematem fundamentowania.

Urzadzenia monfowane na nawierzchni naturalnej rodzimey.

Podczas montazu nalezy zachowac nastepujgca kolejnosc¢ prac:

- Wytyczy¢ i wykopac otwory montazowe,

- Wypoziomowac i jednoczesnie utwardzi¢ dna otworow montazowych w ziemi,

- Ustawi¢ i wypoziomowaé cafg konstrukcje urzgdzenia,

- Zala¢ ofwory montazowe befonem klasy C20/30.

- Zabezpieczy¢ wszystkie konicowki Srub poprzez montaz zaslepek plastikowych lub nakretek
kofpakowych,

- Wyznaczyc sirefe bezpieczerstwa urzadzenia.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na:
- Doktadne wyznaczenie stref bezpiecznych,

- Dokfadne wypoziomowanie konstrukcji,
- Zachowanie odlegfosci fundamentu od powierzchni gruntu.

- Zabezpieczenie wszystkich pofaczer srubowych przed samoczynnym odkreceniem (np. poprzez
zastosowanie odpowiednich klejow),




- Zabezpieczenie wszystkich koricowek srub.

3.2. PLAC ZABAW

Projektant dopuszcza tolerancje wymiarowg urzadzern maksymalnie +/-5%.
gabaryty urzadzen przyjete do opracowania czesci rysunkowej axb zgodnie z zapisami ponizej:

PLAC ZABAWE i REKREACYJNE
14- HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA axb=2,35x3,75m

15- LUKI SPRAWNOSCIOWE axb=16,20x1,60m
16- SAMOCHODZIK NA SPREZYNACH axb=2,40x0,95m
17- ZESTAW ZABAWOWY axb=28,10x3,20m

18- ZJAZD LINOWY

Urzadzenia rozplanowano z uwzglednieniem stref bezpiecznych.
Strefy bezpieczne ochronne nie nachodzg na siebie.

Informacje techniczne, w tym informacje o mocowaniu w gruncie, dotyczgce urzgdzefn zabawowych
zgodnie z dotgczonymi do projektu kartami informacyjnymi i schematem fundamentowania.

Projektant dopuszcza aby urzadzenia o mozliwym swobodnym upadku nie przekraczajacym
wysokosci 1,0m zlokalizowane byly na gruncie naturalnym rodzimym. Nawierzchnig trawiastg
oraz glebowg mozliwa do zastosowania, poniewaz krytyczna wysokosc upadku z urzgdzen jest
mniejsza niz 1m. Nawierzchnia trawiasta posiada wystarczajgce wtasciwosci amortyzujgce upadek
dla niewielkich urzadzen zabawowych. W trakcie uzytkowania urzgdzer, w miare koniecznosci
nalezy uzupetnia¢ wydeptane fragmenty nawierzchni trawiastej i usuwac z jej powierzchni
zauwazone zanieczyszczenia.

Natomiast urzadzenia zabawowe (nr 14,15,17,18) , w ktérych wysokosé mozliwego
swobodnego upadku przekracza 1,0 m , a jest mniejsza od 3,0 m nalezy w obszarze
wyznaczonym przez strefe bezpieczng pokazang na rysunku zastosowac podfoze gr. min.
30cm z piasku o grubosci ziarna od 0,2 do 2mm.

Urzadzenia powinny by¢ poddawane :

- rutynowym ogledzinom 1/ tydzien ( kontrola wizualna w celu wykrycia widocznych uszkodzen i
zagrozen wynikajgcych z niewta$ciwego uzytkowania lub aktow wandalizmu),

- kontrola operacyjna co 1 do 3 miesigcy ( kontrola sprawdzajgca funkcjonalnosc i stabilnosc )

- roczna inspekcja ( kontrola sprawdzajgca ogdélny stan dla bezpiecznej eksploatacji wykonana przez
producenta lub serwisanta , w przypadku stwierdzenia uszkodzer lub zuzycia elementéw, nalezy je
bezzwiocznie wymienic¢ lub naprawic)

Plac zabaw zabezpieczony przed dostepem zwierzat, oraz zapewniajgcy bezpieczeristwo
uzytkownikom, ogrodzeniem w formie pfotu panelowego, panele df. 2,50m ,wys. 1,23m, stupki
wysokosci 2,00m. Dostep na teren placu furtg o szer. 1,00m. Stupki stalowe do paneli z profili
60x40mm,ocynkowane i malowane proszkowo. Panele — ilos¢ przetfoczen 3V, rozmiar oczka

75x200mm, ocynkowane i malowane proszkowo.

3.3. STREFA RELAKSU

Projektant dopuszcza tolerancje wymiarowa urzadzern maksymalnie +/-5%.
gabaryty urzgdzen przyjete do opracowania czesci rysunkowej axb zgodnie z zapisami ponizej:




URZADZENIA STREFY RELAKSU
9- STOE DO GRY W SZACHY axb=2,00x2,00m

8-STOL DO GRY W CHINCZYKA axb=2,0x2,00m

Projektant dopuszcza mozliwos¢ zamiany podanych w kartach technicznych stotéw o konstrukcji
betonowej ( podstawy z betonu piukanego i z siedziska z drewna iglastego ) na stoly o konstrukcji
nosnej stalowej ocynkowanej ogniowo oraz na siedziskami wykonanymi ze stali lub HDPE. Wszystkie
elementy stalowe dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi

Jezeli zamontowane zostang stoly w opcji ,stalowej” powinny by¢ one wyposazone w siedziska z
oparciami.

Stoly montowane do bloku betonowego 60 x 60 cm h = 50 cm, beton C20/30 umieszczonego w
gruncie.

3.4 . WYPOSAZENIE DODATKOWE

Na terenie inwestycji umieszczone zostang tawki — 4 sztuki i kosze na $mieci — 2 sztuki,

oraz dwie tablice z dibondu.

Pierwsza, informacyjna, wielko$¢ dibondu powinna wynosi¢ s- 100xh-80cm.

Na drugiej, wielkos¢ dibondu s-50xh-70cm, znajdowac sie bedzie Regulamin dla uzytkownikéw.
Projektuje sie umiejscowienie przy tawkach stojaka na 6 roweréw z rur stalowych .

Sposoéb posadowienia : montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigecych df. 500mm
bezposrednio gruncie.

Pozostate informacje techniczne dotyczace urzadzen zgodnie z dotgczonymi do projektu kartami
informacyjnymi.

Projektant dopuszcza tolerancje wymiarowa urzgdzen maksymalnie +/-5% w stosunku do
informacji podanych na kartach. Rozmieszczenie urzagdzen zgodnie z czescig graficzna.

NASADZENIA ZIELENI

Projektowane nasadzenia zieleni: Przy projektowanych elementach przewidziano nasadzenie
czterech krzewow kolkwicji chifiskiej ( facinska nazwa: kolkwitzia amabilis ), jest to roztozysty
krzew o przewieszajgcych sig gafeziach, kwiaty biato rézowe, dzwonkowate, krzew ten nie ma
szczegolnych wymagan, nadaje sig na tereny miejskie, kwitnie obficie, dorasta do 2,00 m
WySoKkosci.

Wysokosé¢ sadzonki: min 60 cm.

Postac¢ sadzonki: Rosliny w pojemnikach C2-C3.

4. BILANS TERENU W OBSZARZE OPRACOWANIA dz. 386/20

OBSZAR OPRACOWANIA 16368,00m”
POWIERZCHNIA ZABUDOWANA 00,00m>
POWIERZCHNIE UTWARDZONE 00,00m*
POWIERZCHNIE NIEUTWARDZONE 16368,00m°




Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie, urzadzenia ustawione bedq -ba;nai/vie}zchnij '
naturalnej rodzimej i na nawierzchni piaskowej ( materiat sypki niezwigzany). =

5. ZAKRES OBSZARU ODDDZIALYWANIA

Planowana inwestycja polegajgca na zaprojektowaniu urzgdzen przeznaczonych zabawie , rekreacji i
éwiczeniom zlokalizowana jest z zachowaniem przepiséw podanych w WT 2019 w odpowiedniej
odlegtosci od miejsc gromadzenia nieczystosci, okien pomieszczer na pobyt ludzi, parkingow i ulic.
Z przeprowadzonej przez projektanta analizy na podstawie zapiséw WT 2019 wynika, Ze:

Zakres oddziafywania inwestycji zamyka sie na dziafce wlasnej Inwestora nr 386/20.

6. DODATKOWE INFORMACJE
6.1. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke — poza granicg terenéw i obszaréw
gorniczych
6.2. Ochrona uzasadnionych intereséw o0soéb trzecich w zakresie:

zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza sie

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej oraz ze $rodkdw fgcznosci
nie narusza sie

ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne,
promieniowanie — nie dotyczy

6.3. Obszar objety opracowaniem znajduje sie w poza obszarami chronionego krajobrazu.
Planowana inwestycja nie wpfynie ujemnie na walory przyrodnicze otoczenia, nie stanowi
réwniez zagrozenia dfa $rodowiska.

6.4. Obszar, objety opracowaniem, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ poza
strefg archeologicznej ochrony biernej konserwatora zabytkéw — wykazano na czesci
graficznej opracowania.

6.5. Obszar poza terenami zagrozonymi okresowym zalaniem wodami powodziowymi

6.6. Obszar, objety opracowaniem znajduje sig poza strefami ochronnymi zbiornikéw wéd
podziemnych.

7. KLASYFIKACJA INWESTYCJI

Roboty budowlane polegajace na lokalizacji urzadzen matej architektury - kwalifikowane sg na
ZGLOSZENIE .

8. PRZYJETE WYTYCZNE LOKALIZACJI URZADZEN MAtEJ ARCHITEKTURY WZGLEDEM
ISTNIEJACEJ INRFASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Przy lokalizacji urzadzen oparto sie na wytycznych:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.

W zestawieniu podstawowych odleglosci skrajni przewodéw sieci kanalizacyjnej i wodociggowej od
obiektéw budowlanych i zieleni nie ma punktu dotyczgcego odlegfosci wzgledem obiektow matej
architektury, dlatego po konsultacji z projektantem branzy sanitarnej projektant branzy
architektonicznej przyjat wytyczne przez przyjecie analogiczne do obiektu nalezgcego do tej samej
grupy mafych obiektow budowlanych, oparto sie na ponizszych wytycznych:

ZESZYT 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych,

wydanie 09.2001 r.

5.3.3. odleglosci skrajni przewodoéw sieci wodociggowej od obiektéw budowlanych i zieleni




ppkt.2 - odlegtosc skrajni przewodu sieci wodociggowej DN<300 od ogrodzenia Iub linii
rozgraniczajgcef - 1,0m

ZESZYT 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

wydanie 08.2003 r.
5.3.3. odlegfosci skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektéw budowlanych i zieleni

ppkt.2 - odlegltosc skrajni przewodu kanalizacji grawitacyjnej od ogrodzenia lub linii rozgraniczajgcej
-1,6m

Wg normy N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa wg tabeli: Odlegfosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych

ufozonych bezposrednio w ziemi, od innych urzadzen podziemnych

przyjmuje sie, Zze najmnigjsza odlegto$¢ obiektu matej architektury od linii podziemnej niskiego

napiecia wynosi 0,6 m

Planowana inwestycja nie koliduje z infrastruktura techniczng podziemng ani naziemng.

OPRACOWANIE:

ARCH. StLAWOMIRA GAJEWSKA




1- Urzadzenie sitowni zewnetrznej: SURFER (wahadto) + BIEGACZ + TWISTER o

e Dane techniczne:
- konstrukcja nosna — rury stalowe ocynkowane ogniowo
- elementy ruchome — rury talowe ocynkowane ogniowo
- tozyska zamkniete bezobstugowe
- stopnice wykonane ze stali
- raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego
- zaslepki srub z tworzywa sztucznego
- element maskujgcy i naktadka z aluminium
- maksymalna waga uzytkownika 130 kg
e Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 ¢cm, beton C20/30
e Woykoriczenie powierzchni : urzadzenie dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi
e Certyfikat: urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015,

oraz oznaczenie bezpieczeristwa '




2- Urzadzenie sitowni zewnetrznej: ORBITREK PYLON PRASA NOZNA

e Dane techniczne:
- konstrukcja nosna - rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane ogniowo
- elementy ruchome - rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane ogniowo
- fozyska zamkniete bezohstugowe
- oparcia i siedziska i stopnice wykonane ze stali
- raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego
- zaslepki srub z tworzywa sztucznego
- element maskujacy i naktadka z aluminium
- maksymalna waga uzytkownika 130kg
¢ Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 cm, beton C20/30
e Whykonczenie powierzchni : urzgdzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi
e Certyfikat: urzadzenie powinno posiadac certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015,

oraz oznaczenie bezpieczenstwa '




Dane techniczne:

- konstrukcja nosna — rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane ogniowo

- elementy ruchome - rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane ogniowo

- fozyska zamkniete bezobstugowe

- siedzisko wykonane ze stali

- raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego

- zaslepki srub z tworzywa sztucznego

- element maskujacy i naktadka z aluminium

- maksymalna waga uzytkownika 130kg

Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 cm, beton C20/30

Wykonczenie powierzchni: urzagdzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi
Certyfikat: urzadzenie powinno posiadaé certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015,

oraz oznaczenie bezpieczenstwa

o




4- Urzadzenie sitowni zewnetrznej: ROWER PYLON PAJACYK

Dane techniczne:

- konstrukcja nosna — rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane ogniowo
- elementy ruchome — rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane ogniowo
- fozyska zamkniete bezobstugowe

- siedzisko i stopnice wykonane ze stali

- raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego

- zaslepki $rub z tworzywa sztucznego

- element maskujgcy i naktadka z aluminium

- maksymalna waga uzytkownika 130kg

Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 cm, beton C20/30

Wykoriczenie powierzchni: urzgdzenie dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi
Certyfikat: urzadzenie powinno posiadac certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015,

oraz oznaczenie bezpieczenstwa




Dane techniczne:
- konstrukcja nosna — rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane ogniowo

- elementy ruchome - rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane ogniowo

- fozyska zamkniete bezobstugowe

- oparcia, siedziska i stopnice wykonane ze stali

- raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego

- zaslepki srub z tworzywa sztucznego

- element maskujgcy i naktadka z aluminium

- maksymalna waga uzytkownika 130kg

Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h = 50 ¢cm, beton C20/30

Instrukcja naniesiona na stalowg tablice metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej
Wykoficzenie powierzchni : urzadzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi
Certyfikat: urzadzenie powinno posiadac certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015,

oraz oznaczenie bezpieczenstwa

77




6 - STOJAK ROWEROWY 6 STANOWISK

® Dane techniczne:

Wymiary 225%0,3m
Strefa bezpieczenstwa 525x3,3m
Wysokoéc catkowita 0,56 m
Zgodnos¢ z PN-EN 1176:2009 TAK

Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka urzadzenia maze raznic sie
od prezenlowanej.

5250
2250
Konstrukcja stal nierdzewna / \
gl 8 i T T T T
Kolwienie 500 mm w gruncie - betonowane \ /




STAROSTWO POWi:
Wydziat Architektury | B
) ’u]. Kosciuszki 15, tel. 67 2¢
Urzadzenie strefy relaksu : 7, 8 - STOt DO GRY W SZACHY LUB CHINCZYKA®O WAGROWEC

STOk REKREACYINY

§ WYMIARY
Wymiary blatu: 90x 920 cm
Wysokosc stotu: 81 cm

Dtugosc catkowita: 200 cm
Szerokosc catkowita: 200 cm
Waga: ok. 400 kg

] WYKONANIE

Blat do gry w szachy / chinczyka;

Podstawy z betonu ptukanego;

Elementy drewniane: drewno iglaste - standard
(inne rodzaje drewna na zamowienie);

Montai: przez przykrecenie do podtoza

1 KOLORYSTYKA STANDARD § KOLORYSTYKA NA ZAMOWIENIE

DREWNO . ~ BETON | DREWNO
kolor PALETA RAL

palisander

05 52

72




Wymiary: 2000x600mm
Wymiary dibondu: 700x500mm

Dane techniczne:

TABLICA Z REGULAMINEM

tablica wykonana z dibondu ( plyta kompozytowa wykonana z dwoch warstw aluminium,
potaczonych rdzeniem, wykonanym z polietylenu o niskiej gestosci, charakteryzuje sie
wysokg odpornoscig na chemiczne oraz atmosferyczne czynniki, duzg wytrzymaloscia
mechaniczng i odpornoscig na uderzenia)

konstrukcja ocynkowana i malowana dwukrotnie proszkowo

fundamentowanie betonem na mokro

nadruk na tablicy naniesiony metodg sitodruku zabezpieczony warstwg UV na etapie
produkcji

tresc regulaminu zgodna z norma PN-EN 16630:2015




10 - KOSZ NA SMIECI 35L Z DASZKIEM

Wysokos¢ 110 cm
Szerokosc 43 cm
Pojemnos¢ 35 L
Waga ok. 15 kg

Kosz stalowy, ocynkowany, wyposazony w stupek @ 6 cm, malowany proszkowo
Sposdb oprozniania: odblokowanie zamka i obrot pojemnika




11- tAWKA

Dtugos¢ min. 180 cm

Podstawa - rura stalowa @ 6 cm, ocynkowana, malowana proszkowo
Listwy z drewna iglastego (gr. 3,8 cm) malowane lakierobejca

Sposéb montazu: za pomoca kotwy lub kotka rozporowego

ul. Kosciuszki 15, t

A2-100 WAGROW

#%




14 - Urzadzenie na placu zabaw: HUSTAWKA PODWQOJNA METALOWA

® Dane techniczne:

Ju_——-—v—'!“ Wymiary 2,35%3,75 m

P Strefa bezpieczerstwa 7,50x3,75m
‘ Wysokosé catkowita 235m
Wysokosé swobodnego upadku 1,30 m
‘} Grupa wickowa 3-14
Zgodnosé z PN-EN 1176:2009 TAK
p——
—
7500

__ 2350
G],

0sZ¢e

® Opcjonalne siedzisko

7 uwagi na wysako$é swobodnago upadku HIC, norma PN=EN 1176-1:2009
dopuszeza nastepujgos nawierzchnie amortyzujace upadek.

Material Opls from] | Min. grubosé |Max.wysokosé
K oneir ks stal ocynkowana proszkowo | wielko$é ziara| warstwy [mm] | upadku [mm]
. malowana proszkowo
Dam = - =1000
e, Plaskie = certyfikowane o konstrukcji
Siedzisko aluminiowe] pokryte gumg Kora 20-80 200 2000
300 =3000
tancuch . stal nierdzewna 200 <2000
Widry 5-30
Zawiesia slal nierdzewna - loryskowane 300 =00
o - 200 =2000
Zaslepki tworzywo = poliamid Hse e-2 300 <3000
- wszyslkie mczniki narazone na dziatanie 200 <2000
taczniki, Sruby oy 2 £
zynnikow almosferycznych sg nierdzewne 2wir 2-8
i Ty 300 <3000
Kotwienie BOD mm w gruncie - helonowane Syntetyczne | wgz HIC wg z HIC wg hadania
Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka urzgdzenia moze rdznic sie Nalezy dbad o poziom materiatw sypkich stanowiacych nawierzchnis materialow
od prezenlowanej, smortyzujacych upades poprzez Uzupenienie 0o WyZNaczonago pozomL oraz
usuwanie z nawierzehni twardych cial obcyche

S




15-

Urzadzenie na placu zabaw:

® Dane techniczne:

LUKI SPRAWNOSCIOWE

: N Y Wymiary 16,2x1,6 m
. [ | ] Strefa bezpieczeristwa 19,2x4,6m
W ||| ‘ Wysokosé catkowita 2,55m
\ ] } W Wysokoéé swobodnego upadku 0,7m
- | l Grupa wiekowa 3-14
- -t T ‘ Zgodnos¢ z PN-EN 1176:2009 TAK
- ‘ - 4
|
18200
16200
W S|
) : =
e%e e%e N &l'&
M%@#% R
\_ 7

_

Z uwagi na wysokos¢ swobodnege upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2009
dopuszcza nastgpujgos nawierzchnie amortyzujace upadek.

: stal ocynkowana proszkowo Opi Min. grubosc [ M: kost
truk : pis [mm] n. grubosc | Max.wysoko
i o i malowana proszkowo Material | ielkosé ziama| warstwy [mm] | upadku [mm]
Elementy stal ocynkowana proszkowo
metalowe i malowana proszkowo Darm % B <1000
; odporna na czynniki 200 2000
Stopnio atmosferyczne plyta polielylenowa - HDPE Kora 20 -80 e g
i liny z rdzeniem stalowym
y w oplocie z polipropylenu Witry 5 30 200 52000
taczniki lin wykonane z aluminium i poliamidu 00 53000
: 200 <2000
Zatlepki tworzywo - poliamid Piasek 02-2 200 <3000
Earie wszystkie tgczniki narazone na dziatanie 200 <2000
Laczniki, sruby czynnikéw almosferycznych sa nierdzewne 2wir 2-8
300 =3000
Kotwienie BOO mm w gruncie betonowana Syntetyczne | wgz HIC wgzHIC | wg badania

Wizualizacja pogladowa, Rzeczywista kolorystyka urzadzenia moze roznic sig

od prezenlowanej.

Neke2 P : . Z e =5
amonyzujgcych upadsk poprzez uzupelnienie o WyzZnaczonego paziomu oraz
usuwanie z nawerzchni twardych cial obgych,




ul. Kodcluszid 15,
62-100 Wy

16 - Urzadzenie na placu zabaw: SAMOCHODZIK NA SPREZYNACH

® Dane techniczne:

Wymiary 2,4x095m
Strefa bezpieczenstwa 54x395m
Wysokos¢ catkowita 16m
Wysokos¢é swobodnego upadku 0,7m
Grupa wiekowa 0-14
Zgodnos&c z PN-EN 1176=1 TAK

5600

2600

1l
N

Z uwadl na wysckost swobotnego upadku HIC, norma PNEN 1176-1
dopuszcza naslgpujace nawierzchnie amonyzujgoe upadak,

2000

: Opis [mm] | Min. grubo&¢ [Max.wysoko$e
Materis! wielkosc ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
: stal ocynkowana proszkowo - N
Konstrukeja i malowana proszkowo Dart 51000
200 <2000
Paditois cerlyfikowana spreZyna e 20 - 80
20 x 200 x 400 mm 300 <3000
Podest antyposlizgowa plyla z tworzywa szlucznego : 200 52000
b i i 300 3000
=
Przejscie lubowe tuba polietylenowa
d dziatani ik Piasek 02-2 o oy
i odporna na dziatanie czynnikow iase 2 =
Siedziska, boczki atmosferycznych piyla polietylenowa-HDPE 300 <3000
o wszystkie lgczniki narazone na dzialanie 200 <2000
Lacznkd, Seuby czynnikéw atmosferycznych sg nierdzewne Zwir 2-8 o g
3 800 mm w gruncie- kotwa stalowa, g
Kotwienie betonowana Syntetyczne wg z HIC wg z HIC wg badania
‘Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz kszlal poszczegsinych Nalery dbad o poziom materiakw sypiich stanowigeycn newierzchnie materiaiiw
moduléw urzgdzenia moze rbinié sie od prezenlowans). amortyzujacych upadek poprzez wzupsinienie do wy MBcroNs0e posoMU oAz

usuwanie z nawierzchni twardych cial oboych,

(2




17 - Urzadzenie na placu zabaw: ZESTAW ZABAWOWY

DANE TECHNICZNE

Wymiary 80x6,15m
Strefa bezpieczenstwa 11,0x8,7m
Wysokos¢ catkowita 31m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,6m

Wiek 3+
Zgodnosc z PN-EN 1176 TAK

Podest

Zjeidzalnia

2x10m;2x08m

1x1,0m;1x08m
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18 - Urzadzenie na placu zabaw: ZJAZD LINOWY - 25M

® Dane techniczne:

Wymiary 281x32m
Strefa bezpieczeristwa 31,1x62m
Wysokosé¢ catkowita 31m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 11m
Grupa wiekowa 3-14
Zgodnosé z PN-EN 1176:2009 TAK

Al




31100

28100

25000

g8
o™
-2
; stal ocynkowana proszkowo
Konstrukcja i ralewana i
Liny lina stalowa @10 mm
Podest antyposlizgowa plyta z tworzywa sztucznego
Zaslepki tworzywo - poliamid
£y wszystkie faczniki narazone na dziatanie
tacznild, Sruby czynnikow atmosferycznych sa nierdzewne
Kotwienie 800 mm w gruncie betonowana

Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztal poszczegéinych

modulow urzadzenia moze réZnic sie od prezentowanej.

Z uwagi na wysokos< swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2009
dopuszcza nastgpujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek.

Material Opis [mm] | Min. grubos¢ | Max.wysokosc
Ry wielkosé ziama| warstwy [mm] | upadku [mm]
Darmi - - =1000

200 =2000

Kora 20-80
300 <3000
; 200 <2000

Wiary 5-30
300 3000
200 <2000

Piasek 02-2
300 <3000
200 <2000

Zwir 2-8
300 <3000

Syntetyczne wg z HIC wg z HIC wg badania

Nalezy dbaé o poziom materdalow sypkich stanowigoych nawierzchnig materiaiow
: Wﬂnmwyammuum




