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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ
WRAZ Z MONTAZEM WINDY W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI GLOWNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI WRAZ Z

MONTAZEM WINDY.
NUMER TOMU / tACZNA LICZBA TOMOW:
2/4
BRANZA:
KONSTRUKCJA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
IX

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UL. 1 MAJA 27, 41-250 CZELADZ
DZIALKI NR 297/3, 296/3
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 240102_1 ; OBREB 0001 CZELADZ

INWESTOR:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII NOGAJOWEJ
UL. 1 MAJA 27, 41-250 CZELADZ
Projektant:

mgr inz. TOMASZ WRONSKI

upr. bud. bez ograniczen do proj. w specjalnosci:
konstrukcyjno-budowlanej

upr. nr SLK/1787/PWOKO07

Data opracowania:
grudzien 2021r.

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45262310 Roboty zbrojarskie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOoM 1 ARCHITEKTURA

TOM 2 KONSTRUKCJA

TOM 3 INSTALACJE SANITARNE: WENTYLACJA
TOM 4

INSTALACJE ELEKTRYCZNE




Spis zawartosci

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY
EKSPERTYZA TECHNICZNA

arwnpE

o

RYSUNKI

KONSTRUKCJA WINDY K-01
WINDA ZBROJENIE K-02



3.0PIS TECHNICZNY
3.1 DANE OGOLNE

3.1.1 Materialy wyjsciowe

- architektoniczna dokumentacja budynku
- dokumentacja geotechniczna

3.1.2 Zatozenia przyjete do obliczen
Powolywane normy

Zbiér norm PN-EN
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Polskie Normy i instrukcje ITB pokrewne oraz instrukcje producentéw materiatow.

- |l strefa $niegowa

- | strefa wiatrowa

- Il strefa przemarzania gruntu

- stropodach zelbetowy,

- stropy monolityczne i prefabrykowane

- uktad konstrukcyjny stupowo- ryglowy,
- §ciany murowane — model przegubowy.

3.2 Elementy posadowienia obiektu

3.2.1 Warunki gruntowe
Przyjeto proste warunki gruntowe

3.2.2 Kategoria geotechniczna.
Okresla Il kategorie geotechniczng dla budynku

3.2.3 Fundamenty.
Przyjeto posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej gr. 35 cm z betonu
C25/30. W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego nalezy go zastgpi¢
pospotkg zageszczong do Id min 0.66.
Fundamenty w sgsiedztwie podszybia nalezy zabezpieczy¢ ( np. poprzez
podbicie) w przypadku posadowienia ponizej istniejgcych fundamentéw

3.2.4 Posadzki
Podbudowa z gruntu powinna wykazac:
- wskaznik zageszczenia 15=0.99-1
Grunt pod posadzki zageszcza¢ w warstwach nie wiekszych niz 20 cm.

3.2.5. Izolacje
W projektu architektonicznego

3.3. Konstrukcja obiektu
3.3.1 Gtéwna konstrukcja nosna
Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.



Gtéwng konstrukcje nosng stanowig Sciany i stropy zelbetowe

Projektowane sciany fundamentowe monolityczne z betonu C25/30
Projektowane elementy zelbetowe stupy, podciggi i belki. Beton C25/30 (stal AllIN
B500SP. Wymiary wg rysunkow konstrukcyjnych.

3.3.2 Sciany nosne

Sciany nosne szybu windy z bloczkéw silikatowych kl.15. Sciany nalezy
podmurowac pod istniejgcy strop i dopiero pdzniej wykonac wyciecie stropu.

Wszelkie przebicia w scianach wg projektéw branzowych.

3.3.3. Stupy
Projektuje sie stupy i belki monolityczne zelbetowe zbrojone wg rysunkéw
konstrukcyjnych z betonu C25/30 zbrojone stalg A-11IN BSOOSP.
Elementy konstrukcyjne stalowe belki ze stali S235JR. Dtugosci wg rysunkow
konstrukcyjnych

3.3.4. Nadproza i wieniec
Projektuje sie nadproza monolityczne zelbetowe z betonu C25/30

3.3.5 Wzmocnienie stropu, konstrukcja pod haki

Wzmocnienie stropu wykona¢ na poziomach 0,00 , 3,58. Nalezy wzmocni¢ goére
stropu ptaskownikami osadzonymi na odpowiednim kleju epoksydowym np. SikaDur.
Ptaskowniki kotwic do stropu za pomocg kotwy M10 co 25cm

Pod hali nalezy zamontowac belki stalowe HEA 120 Stal S355 wg rysunku K-01

3.4. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa A-IlIN B500SP

Stal konstrukcyjna S235JR

Konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy srodowiska C4

3.5. WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI OBIEKTU
Zabezpieczenie p. pozarowe konstrukcji zgodnie z ochrong przeciwpozarowg w
czesci architektoniczne;.

Uwaga:

W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia nasypow niekontrolowanych nalezy
je wybrac i zastgpi¢ podsypkg piaskowo-zwirowg zageszczong do 1d>0.66.

Nie dopuszcza¢ do gromadzenia sie wod opadowych lub sgczeh w dnie wykopu,
roboty prowadzi¢ najlepiej w porze suchej.

Uwaga:
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1. Zakres robot zostat podany w opisie technicznym.



2. Roboty bedg prowadzone na placu budowy.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji to:

- prace na wysokosciach zwigzane z wykonywaniem konstrukcji dachu;

- prace w wykopie;

- prace na rusztowaniu.

Prowadzenie tych prac jest zagrozone upadkiem z wysokosci cziowieka, a takze
narzedzi.

4. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania BHP

5. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

- Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej, zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” z zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem
sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego pracownika.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B”, a
sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

- W razie stwierdzenia objawow wskazujgcych na nieprawidlowg prace
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych nalezy przerwaé roboty i powiadomic
nadzor budowy.

- Plac budowy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed przebywaniem o0séb
nieupowaznionych.

Kierownik budowy winien opracowac technologie wykonania wszystkich prac.
Wykonawca wykona projekty warsztatowe konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie wykopow po stronie wykonawcy.
Ewentualne odwodnienie wykopdw po stronie wykonawcy.






