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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE PODSTAWOWE
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Marii Nogajowej wraz z montazem windy w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27. W
zakresie opracowania znajduje sie fragment kondygnacji piwnicy, fragment kondygnacji
parteru i fragment kondygnaciji | pietra. W wyniku inwestycji zagospodarowanie terenu nie
ulegnie zmianie. Planowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania na ilos¢
miejsc parkingowych

1.1.2. INWESTOR

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII NOGAJOWEJ
UL. 1 MAJA 27, 41-250 CZELADZ

1.1.3. LOKALIZACJA

Dziatki objete opracowaniem nr 297/3, 296/3 zlokalizowane sg przy ul. 1 Maja 27 w Czeladzi.
Jednostka ewidencyjna 240102_1; obreb 0001 Czeladz.

1.1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce przepisy i normy
UCHWALA NR XVII/193/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 27 listopada
2019r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czeladz dla terenu w rejonie ulic: Bedzinskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej,
drogi KDG oznaczonej w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Czeladz, nasypu kolejowego
Inwentaryzacja budowlana wykonana przez Pracownie Projektowg AiM
Wizja lokalna

1.2. STAN ISTNIEJACY
1.2.1. UKLAD FUNKCJONALNY | FORMA BUDYNKU

Obiekt Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dwukondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym
budynkiem. Budynek wykonany jest w technologii szkieletu zelbetowego

o rozstawie stupow w siatce 6 x 6 m. Wypetnienie $cian nadziemia z bloczkow PGS
obustronnie otynkowanych. Sciany piwnic z cegty ceramicznej obustronnie otynkowane. Stropy
miedzykondygnacyjne ceramiczne gestozebrowe "Akermana" . Stropodach wykonany jako
ceramiczny "Akermana” uktadany w spadku w kazdym polu konstrukcji (co 6,0 m) ocieplony
styropianem gr. 20 cm z pokryciem papg termozgrzewalng. Sciany budynku ocieplone sg 15
cm styropianu z tynkiem cienkowarstwowym. W piwnicach budynku znajdujg sie magazyny
ksigzek, pomieszczenia klubu ksigzki wraz szatnig, pomieszczenia pomocnicze, a takze
pomieszczenia warsztatu, kottowni olejowej i magazynu oleju. Na parterze budynku znajdujg
sie pomieszczenia holu wejsciowego spetniajgcego funkcje wystawiennicze, wypozyczalnia i
czytelnia ksigzek dla dzieci i mlodziezy, pomieszczenia biurowe i administracyjne i socjalne
zwigzane z dzialalnoscig biblioteki. Znajduje sie tutaj takze zespdt sanitariatéw
ogoélnodostepnych ( w tym dla osdb z niepetnosprawnosciami ) i toaleta dla personelu. Na |
pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia wypozyczalni dla dorostych, czytelni podreczny
magazyn ksigzek oraz biuro. Przy klatce schodowej jest takze wezet sanitarny i pomieszczenia
gospodarcze.
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1.2.2. ELEMENTY BUDOWLANE BUDYNKU

Sciany zewnetrzne piwnic z cegty petnej ocieplone

gtébwna konstrukcja no$na budynku zelbetowa ( szkielet zelbetowy stupowo-ryglowy)
Sciany zewnetrzne parteru i pietra z bloczkow PGS

Sciany wewnetrzne nosne z bloczkow PGS

Sciany dziatowe z bloczkow PGS

stropodach niewentylowany w spadkach kryty papg termozgrzewalng

stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe

wyprawy wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne, malowane farbami

stolarka okienna PCV

parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

parapety wewnetrzne z ptyty MDF

stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa

stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana

odwodnienie dachu poprzez zewnetrzne rury spustowe i rynny, obrébki blacharskie z
blachy stalowej powlekanej

schody wewnetrzne i podesty zelbetowe wylewane na mokro

posadzki cementowe wytozone ptytkami gresowymi lub wyktadzing PCV, w piwnicy w
czedci magazynowej posadzka betonowa zatarta na gtadko.

1.2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1.3.

Ocena stanu technicznego budynku- ekspertyza znajduje sie w PROJEKCIE TECHNICZNYM
w czesci KONSTRUKCYJNEJ

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Powierzchnia uzytkowa piwnic -331,11 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru - 352,74 m?
Powierzchnia uzytkowa I-go pietra - 369,75 m?
Razem powierzchnia uzytkowa budynku -1 053,60 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic w zakresie opracowania -52,07 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru w zakresie opracowania - 181,04 m?
Powierzchnia uzytkowa I-go pietra w zakresie opracowania - 313,56 m?
Razem powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania - 546,67 m?
Powierzchnia zabudowy -439,00 m?

Kubatura -4174 m®

Wysokos¢ budynku do goéry attyki -8,04 m

Szeroko$¢ elewacji frontowej -25m

llo$¢ kondygnaciji - 2 nadziemne + 1 podziemna
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1.4. WYBURZENIA | DEMONTAZE

Planowany zakres prac wyburzeniowych:
demontaz czesci istniejgcej slusarki wewnetrznej okiennej i drzwiowe;j
demontaz czesci instalacji wewnetrznych w budynku: o$wietlenie
demontaz czedci oktadzin Scian wewnetrznych oraz skucie tynkéw
wyburzenie czesci wewnetrznych Scian
wykonanie przebi¢ i zamurowan w istniejgcych scianach
wykonanie otworéw pod wykonanie szybu windy w stropach
wykonanie otworu w istniejgcej posadzce na gruncie pod wykonanie podszybia windy

Planowane wyburzenia/demontaze w budynku wykonaé zgodnie z rysunkami IA02.1A03, 1A04,
IA05

Wszelkie wyburzenia nalezy wykonaé po wczesniejszym dokonaniu odkrywek i
weryfikacji lokalizacji elementéw konstrukcyjnych.
Nadproza w istniejgcych Scianach wykonac¢ z belek stalowych iloS¢ belek zgodnie z
projektem technicznym konstrukgciji.
Nadproza w nowo projektowanych $cianach szybu windy wykonac jako systemowe
Wszystkie przebicia instalacyjne nalezy zweryfikowac na podstawie projektow instalacji.
Wszystkie wyburzenia $cianek i zamurowania zostaty zaznaczone na  rysunku
wyburzen zgodnie z legenda.
Zamurowania w istniejgcych $cianach z bloczkéw gazobetonowych i wapienno-
piaskowych.

Wszystkie roboty wyburzeniowe i demontazowe wykonac¢ wg rysunkéw IA02,1A03,1A04, 1A-05
pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe do tych prac uprawnienia budowlane stosujgc sie
do wymienionych ponizej zasad i zachowujgc kolejno$¢ poszczegolnych prac. Wszelkie
konstrukcje wsporcze i tymczasowe, a takze rusztowania, jezeli kierownik robo6t uzna ich
montaz za potrzebny i niezbedny, powinny by¢ wykonywane na podstawie stosownych
projektéw.

1.4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Teren rozbiorki przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b niepowotanych. Gruz i inne materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowa¢ odpowiednio w
wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu, utylizacji lub
sktadowania.
Odtgczy¢ budynek od instalacji elektrycznej, a nastepnie dokonac¢ sprawdzenia
wszystkich gniazd i zrédet pod katem wystepowania w nich napiecia. Przylgcze
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i dostepem 0so6b
niepowotanych.
Nalezy stosownie do zakresu wykonywania prac wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z
wymaganiami przepisow BHP, a zwtaszcza uwzgledniajgc wymagania:
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych Wykonawca tych prac powinien opracowac:
szczegbdtowy harmonogram prac,
sposob ochrony budynkéw sgsiednich, dla ktérych prace rozbiérkowe mogg byc¢
ucigzliwe przez hatas, wibracje itp.,
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1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

forme, sposob i miejsce wywozu lub gromadzenia materiatdw rozbidrkowych,
odpadow i urobku

PRACE WYBURZENIOWE — KOLEJNOSC ROBOT

Nalezy usung¢ wyktadziny i inne warstwy wykonczeniowe.

Nastepnie nalezy zdemontowac okna i drzwi, a powstate otwory moggce stanowic
zagrozenie upadkiem pracownikow lub urzadzen nalezy stosownie zabezpieczyc.
Kolejno mozna przystapi¢ do wyburzeh pod otwory drzwiowe Scian konstrukcyjnych w
piwnicy. Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzac poprzez lokalne odkrywki czy
nie znajdujg sie w nich przewody elektryczne pod napieciem lub inne czynne instalacje. .
Gruzu z rozebranych Scian nie wolno gromadzi¢ na stropach.

Wykonanie szybu windy nalezy wykonywac¢ zgodnie z opisem w czesci
KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO

Demontaz fragmentu stropu nad piwnicg i parterem wewnagtrz budynku nalezy zacza¢ od
demontazu warstw wykonczeniowych. Nastepnie nalezy rozpoczgé demontaz wtasciwych
stropéw w okreslonej czesci.

Na kazdym etapie prowadzonych prac Wykonawca ma obowigzek odpowiednio o$wietli¢

i zabezpieczy¢ powstate otwory w $cianach i stropach oraz stosowaé wymagane
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci pracownikow i urzgdzen a takze stosowac inne
wymagane zabezpieczenia.

Na kazdym etapie prowadzonych prac rozbiorkowych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia
statecznosci rozbieranej konstrukcji przez stosowanie odpowiednich podpér i stezen. W
przypadku watpliwosci w stosunku co do statecznosci konstrukcji podczas prowadzonych prac
Wykonawca ma obowigzek prace wstrzymac i skonsultowac sie z projektantem.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — FORMA | FUNKCJA
FORMAARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowa przebudowa nie zmienia zewnetrznej formy budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Przebudowa polega wytgcznie na wykonaniu szybu windy spetniajgcej wymogi dla
przewozu osob z niepetnosprawnosciami i wykonaniu niezbednych wyburzen i zmian ukfadu
Scianek dziatowych zwigzanych z szybem windy.

UKLAD FUNKCJONALNY

W piwnicy w zakresie opracowania zmianie ulegty pomieszczenia szatni przy klubie ksigzki,
dodatkowo na tym poziomie wydzielono przedsionek windy. Pod szybem windy nalezy
wykonaé podszybie na gtebokos¢ okoto 1 metra. W obrebie parteru zmianie ulegta lokalizacja
kilku Scian dziatowych zmianie ulegta tez lokalizacja drzwi wejsciowych i przeszklenia przy
wejsciu do wypozyczalni/ czytelni dla dzieci i mtodziezy. Swojg powierzchnie zmienit takze hol
wejsciowy. Na | pietrze budynku w zwigzku z zabudowg szybu windy zlikwidowano przeszklone
Scianki i zaprojektowano nowe przeszklone drzwi wejsciowe do czytelni. Projektowany szyb
windy jest zabudowany w istniejgcej wysokosci budynku. Nie planuje sie wykonania nadszybia
dzwigu wystajgcego ponad istniejgcy stropodach.

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscie do budynku umozliwia bezposredni dostep dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Poprzez montaz windy osobowej o wymiarach wymaganych dla osob niepetnosprawnych
wszystkie kondygnacje budynku bedg dostepne dla takich oséb. Kabina windy bedzie
wyposazona w przycisk alarmowy ,stop”. Strefa przyciskbw wewnatrz kabiny bedzie
znajdowac sie na odpowiedniej, osiggalnej dla oséb na wozku, wysokosci. Minimalna wolna
powierzchnia przed wejsciem do windy to 150 cm porecz znajdowac sie bedzie na wys. 90 cm.
Powierzchnia posadzki wewnatrz kabiny bedzie antyposlizgowa i zainstalowane zostanie
dodatkowe zasilanie awaryjne. Panel dyspozycji zostanie wyposazony w opis pisany
alfabetem Braille'a oraz w sygnalizacje dzwiekowa.
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1.7.

1.8.

1.8.1.

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Powierzchnia uzytkowa piwnic w zakresie opracowania -51,18 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru w zakresie opracowania - 175,46 m?
Powierzchnia uzytkowa I-go pietra w zakresie opracowania - 307,30 m?
Razem powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania -533,94 m?
Powierzchnia zabudowy -439,00 m?

Kubatura -4174 m®

Wysokos¢ budynku do géry attyki -8,04 m

Szerokos¢ elewaciji frontowej -25m

llos¢ kondygnaciji - 2 nadziemne + 1 podziemna

Szczegotowe zestawienie powierzchni poszczegolnych kondygnacji znajduje sie na rysunkach
rzutéw.

OPIS PROJEKTOWANYCH GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
SCIANY NOSNE

Gtowng konstrukcje nosng w budynku stanowig istniejgce sciany murowane z cegty petnej.

W zwigzku ze zmianami w obrebie lokalu mediateki na parterze w projekcie uwzglednia sie
montaz stalowych nadprozy usztywniajgcych konstrukcje budynku. Zamurowania w $cianach
zewnetrznych z bloczkow silikatowych.

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO

We fragmencie na elewacjach sciana pétnocna i $ciana potudniowa oraz zachodnia bedg
spetnia¢ warunek odpornosci ogniowej REI 120, a przeszklenia zamontowane w tych pasach
bedg miaty klase EIl 60. Izolacja termiczna sciany: wetna mineralna fasadowa

(A =0,035W/(m*K) ) gr. 15cm.

Istniejgce sciany nosne wewnetrzne murowane w obrebie zakresu opracowania spetniajg
warunek odpornoséci ogniowej REI120.

1.8.2. PODCIAGI | NADPROZA

1.9.

1.9.1

Nadproza stalowe i prefabrykowane zelbetowe. Szczegoty zgodnie z projektem technicznym
(budowlano -wykonawczym) — branza konstrukcja.

OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

. SCIANY DZIALOWE

Projektowane $ciany dziatowe: bloczki silikatowe gr. 18 cm. Obudowy szachtoéw instalacyjnych,
nadprozy stalowych, kanatow wentylacyjnych, sciankami GK, szpachlowanymi na tgczeniach i
malowanymi w kolorze biatym.

Scianki akustyczne systemowe G-K z podwdjng piytg gr. 15 cm z wypetnieniem wetng
mineralng gr. 10cm.

1.9.2. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

A. MALOWANIE SCIAN:

Sciany malowaé farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie, odporne na
przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne oraz
malowane w pomieszczeniach 'suchych'

Kolorystyka wg rys. A01, A02, AO3.
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B. SC1, SC2 SC3, SC4,SC5, SC6 - PANELE SCIENNE FORNIROWANE:

Grubosé: 13.2 mm
Dtugosci 600, 1000, 1200, 1500, 1800, 2400* mm
standardowe:

Szerokosci 300-1200 mm

specjalne:

Ciezar panela 15,7 kg/m2

bez perforaciji:

Wykonczenie 3 warstwy lakieru odpornego na dziatanie promieni UV, stopien potysku
15

Klej do forniru:  Melamina — klej mocznikowy z niska zawartoscia formaldehydu

FORNIR MODYFIKOWANY W KOLORZE DAB

Listwa, krawedzie profile narozne

Krawedzie paneli fornirowanych wykonczone sg listwa z litego drewna. Oprécz funkcji dekoracyjnej,
listwa petni funkcje wzmacniajgca - nadaje ptycie sztywnosc¢ i zwieksza jej wytrzymatose.

PROFILE NAROZNE

N krawed lakierowana MW zakonczenie z drewna

Montaz

Panele dostarczane sg z docelowym wykohczeniem powierzchni, dlatego nalezy obchodzi¢ sie z
nimi ostroznie. Powinny by¢ chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz dziataniem wilgoci,
promieni stonecznych (istnieje niebezpieczehstwo odbarwienia forniru).

Najlepszy czas do montazu paneli to kohAcowy etap prac wykonczeniowych, kiedy warunki
wilgotnosci i temperatura powietrza w pomieszczeniu s maksymalnie zblizone do warunkow
eksploatacyjnych.

KONSTRUKCJA NOSNA

Panele sg montowane do sciany za pomocg profili systemowych. Profile sg z kolei przymocowane
do odpowiednich elementéw konstrukcji wsporczej (drewno, sklejka, stal ocynkowana).

System profili systemowych zapewnia prosty, wydajny i pewny montaz spetniajgcy wymagania
nowoczesnego procesu budowlanego

Specjalne profile do potgczen otwartych oraz naroznikowych z widocznym aluminium w kolorze RAL
9005 czarny.

INSTRUKCJA MONTAZU PANELI SCIENNYCH

1. Montaz podkonstrukcji pod panele

2. Regulacja pionowosci ptaszczyzny

3. Montaz wetny mineralnej pomiedzy listwami
4. Montaz profilu startowego

5. Montaz pierwszego panela
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6. Montaz profili tgczgcych (Srodkowych)
7. Montaz nastepnego panela
8. Po zamontowaniu paneli wykonywane sg obrébki i zakonczenia

C.FT1,FT 2 FOTOTAPETY:
Fototapety z grafikami Marii Nogajowej monochromatyczne 1 pietro (pom. nr 1.01;
1.02;). Pomiary nalezy wykonaé¢ po montazu sufitow podwieszanych. Wymiary fototap
170x300 cm, 245x 300 cm.

1.9.3. POSADZKI

A. WYKEADZINA ELASTYCZNA PCV — 1 PIETRO:

wyktadzing elastyczng PCV homogeniczng , antyposlizgowg (R9) z rolki, zawierajagca
czynnik bakteriostatyczny, system zapobiegajgcy przyleganiu brudu — reszta
pomieszczen.

Cokot przy podtodze o wysokosci okoto 10cm wykonany z tego samego i w kolorze materiatu
co posadzka w danym pomieszczeniu. Potgczenie sciany z podiogg wykonane w sposéb
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

Kolorystyka wg rys. AP03 ZESTAWIENIE MATERIALOWE | KOLORYSTYKA

B. PLYTKI GRESOWE — PIWNICA, PARTER

- ptytka rektyfikowana wymiar 597x597 mm

- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor szary, powierzchnia lappatowana,
ptytka imitujgca beton

- ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 10, (norma DIN 51097) — klasa B
- nasigkliwosc¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

- sita tamigca — 2500 N

- odpornos¢ na scieranie — PEI 4

- maksymalne $cieranie wgtebne - 130 mm3

- odpornos¢ na plamienie — klasa 4

- odporno$¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku i dodatkow do

basenow kagpielowych — klasa A

- odpornos¢ chemiczna — LA, HA

- odporne na pekniecia wtoskowate

- mrozoodporne

- wzor ptytki zgodny z zatgczonym wzorem do akceptacji Architekta

Rysunek poglgdowy

Przed potozeniem plytek gresowych na podtoge nalezy zabezpieczy¢ folig w ptynie.
Rozpatrywa¢ zgodnie z rysunkiem AP01, AP02,
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1.9.4. SUFITY

A. SUFIT AKUSTYCZNY KASETONOWY — 1 PIETRO

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d | cw. %y Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
[mm| k. 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
] [mm Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 | 60 0,1 0,35 | 0,75 1 1 1,00
15 | 200 0,4 0,85 1 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (65mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, nalezy stosowac piyty

sufitowe:
charakteryzujgce sie emisjg CO, max. 1,91 kg CO: equiv/m? przez caty cykl zycia
produktu,
zawierajgce do swojej produkcji min. 47% materiatdéw z recyklingu.

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg Il typu (EPD)

zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé
materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo widoczng konstrukcjg nosng. System skilada sie z ptyt ze
sprasowanej weiny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Plyty sg przeznaczone do

demontazu

Produkt referencyjny:

=

SR
/
15

24/15
Piyta ze sprasowanej wetny szklanej na konstrukcji systemowej T24/T15.

Wiasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

materiat rdzenia ptyty wetna szklana

grubosé ptyt 15 mm

wymiary piyt 1200x600 mm

odbicie $wiatta > 80%

utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu
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mozliwos¢ przetworzenia  w petni nadaje sie do powtérnego przetworzenia

Parametry techniczne:

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na piyte 0,3 kg (5N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnoéci wzglednej powietrza wg klasy C
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw 0,95

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng

z PN-EN 13964.
Nalezy wykona¢ wzmocnienie podkonstrukcji do mantazu opraw o wadze wiekszej niz 3,0 kg, do
montazu oprawy A1 nalezy uzy¢ specjalnych uchwytéw montazowych w kolorze biatym

SR 38x26x26

B. SUFIT GK PEENY
GK gruntowany, malowany w kolorze biatym.
Sufity podwieszane z pojedynczej ptyty g-k na systemowej podkonstrukcji.

C. SUFIT TYNKOWANY
Tynk wewnetrzny, gruntowany, malowany w kolorze biatym.

1.9.5. OKNA
Nie dotyczy
1.9.6. DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Drzwi przeszklone OW1 i DW1, OW2 i DW2

Wykonaé¢ w systemie naroznych okué¢ do szkta. Okucia drzwiowe do drzwi dla skrzydta do 100 kg,
staosowane do drzwi dwuskrzydtowych z przyswietlem bocznym i gérnym. Grubosé szkta 12 mm.
Wszyskie okucia muszg by¢ poddane testom zgodnie z PN-EN 1935 2003/AC, 2005 w odniesieniu
do 200 000 cykli uzywania. Samozamykacz podtogowy do drzwi z blokadg otwarcia 90 stopni.
Testowany wg PN-EN 1154 chowany w posadzce. Wykohczenie stal nierdzewna malowana
proszkowo w kolorze RAL 9005.
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40 mm

Samozamykacz DORMA BTS 84

Glebokost

Szerokodd puszki 108 mm

Pozostate drzwi wewnetrzne w kolorze dostosowanym do drzwi istniejgcych w budynku :

ptytowe drewniane,
ptytowe drewniane z wykonczeniem z forniru naturalnego w kolorze dab z oscieznicg ukrytg i
zawiasem ukrytym dostosowane kolorystycznie do forniru paneli Sciennych fornirowanych

zgodnie z rysunkiem AZ02
aluminiowe z wypetnieniem szklanym.

Szczegotowe zestawienie stolarki drzwiowej znajduje sie na rysunku AZ01.
1.9.7. DACH

W dachu nalezy wykonac¢ otwor pod kanat wentylacji grawitacyjnej szybu windowego.
1.9.8. ELEWACJA

Nie dotyczy
1.9.9. PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany oraz stropy z wyznaczong odpornoscig ogniowg
(zgodnie z rysunkami oraz warunkami ppoz) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowych

uszczelnien zgodnie z wytycznymi producenta.

1.9.10. OSWIETLENIE

W projekcie uwzglednia sie nastepujgce typy opraw oswietleniowych (rozmieszczenie zgodnie
z rysunkiem AS01 wykonczenia sufitdw oraz z projektem technicznym branzy elektrycznej).
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A1

Oprawa zwieszana wykonana z profilu aluminiowego, lakierowanego o wymiarach 1463mm x 46mm
x 89mm, dyfuzor opalowy, rozsyt dot 57% i gora 43%, zatgczane osobno. Oprawa wyposazona w
uktad LED o trwatos$ci eksploatacyjnej ponad 170 000 godzin pracy dla L70B50. Catkowity strumien
Swietlny z oprawy wynosi co najmniej 7100Im, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej
niz 57W. Wydajnos¢ Swietlna co najmniej 124Im/W. CRI/Ra>80, temperatura barwowa 4000K.
Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 4,2Kg. Stopien ochrony IP20.
Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. Kolor RAL 9005 czarny.

B1

i -=|'l

L

S

Oprawa zwieszana wykonana z cisnieniowego odlewu aluminiowego malowanego proszkowo oraz
profil z ekstradowanego aluminium, dyfuzor mikropryzmatyczny, kat rozsytu 100 stopni. Wymiary
oprawy 210mm x 306mm, srednica & 205mm. Oprawa wyposazona w ukfad LED o trwatosci
eksploatacyjnej ponad 160 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Catkowity strumien swietlny z
oprawy wynosi co najmniej 3200Im, pobér energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 35W.
Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 91Im/W. CRI/Ra>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa
wyposazona w ukfad swietlny. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita
3Kg. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. Oprawa musi posiadacé
mozliwos¢ regulacji ( odchylania ) poszczegélnych ptatkéw. Kolor RAL 9005 czarny.
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D1

Uniwersalny, okrggty downlight o szerokim zastosowaniu.

Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor mrozony i wydajny odbtysnik z
blyszczgcej blachy aluminiowej tworzg optymalne rozwigzanie optyczne.
Lakierowana ramka z ci$nieniowego odlewu aluminium.

Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chtodzenie LED.

Szybki montaz dzieki stalowym sprezynom.

Dostepna wersja o podwyzszonym stopniu IP44, 2 rodzaje odbtysnikéw: 67°, 93° oraz wersje
awaryjne. Podwyzszona szczelnos¢;

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 1600Im - 2500Im;

Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 123Im/W,

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K, 3000K ;

Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Srednia trwatos¢: L70B50 - 146000 h,L80BS50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h,L100 - 50000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0, 1;

Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 170Im - 2500Im;

Kat rozsytu $wiattosci: 93°, 67°;

Czas autonomii: 1h, CB, 3h;

System pracy osw. awaryjnego: STI, CB220, ATI, CTI - DAL,

Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

Charakter rozsytu swiattosci: szeroki;

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17 - 24,

Luminancja kata 65°: <3000;

Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC,;

Moc: 13W - 26W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI, CB220, CTI DALI;
Sterowanie bezprzewodowe: Opcja sterowania Bluetooth Mesh;
Stopien ochrony IP: IP20, IP44;

Klasa ochronnosci: I, II;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: mrozony;

Materiat odbtysnika: aluminiowy;

Powierzchnia odbtysnika: btyszczacy;

Materiat obudowy: Blacha stalowa;

Ksztatt oprawy: okragta;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa, 5-polowa;

Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED;

Wymiary: wysokosé: 116mm, 135mm, $rednica: 190mm, 225mm ;
Wymiary otworu w stropie: 175mm, 210mm; Waga: 1.10kg — 2.00kg
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AW1i AW2

Dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-
2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych.

Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 420Im; EBLF: 100.00;

System pracy o$w. awaryjnego: ATI;

Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC;

Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

Geometria rozsytu swiattosci: antypaniczny;

Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;

Stopien ochrony IP: IP65;

Materiat soczewki: PMMA;

Konstrukcja soczewki: pojedyncza;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

Materiat obudowy: PC;

Ksztalt oprawy: kwadratowa;

Wymiary: wysokos¢: 46mm, szerokos¢: 160mm, diugosc: 160mm, ;

Wymiary otworu w stropie: 148mm x 148mm;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.50kg;

Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

Srednia trwato$é: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h

Kolor RAL 9005 czarny.
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EW1

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-
2-22.

Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych.

Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach

otwartych.

Strumien swietiny w trybie awaryjnym (PELF): 430Im; EBLF: 100.00;

System pracy osw. awaryjnego: AT,

Czas autonomii: 1h;

Tryb pracy: TC;

Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

Geometria rozsytu Swiatto$ci: antypaniczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;

Sterowanie przewodowe: RM;

Stopien ochrony IP: IP65;

Materiat odbtysnika: PC;

Powierzchnia odbtysnika: biaty;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

Materiat obudowy: PC;

Ksztatt oprawy: prostokatna;

Wymiary: wysokos$é: 60mm, szerokosé: 156mm, dtugosé: 356mm, ;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 40°C;

Temperatura pracy: 25°C;

Waga: 2.30kg;

Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

Srednia trwatos¢: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90BS50 - 100000 h
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EW1

Jednostronna oprawa nascienna do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami
EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22, do
stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010.

Krawedziowe podswietlenie ekranu, luminancja znaku 100 cd/m2.

Obudowa z biatego tworzywa.

System pracy osw. awaryjnego: ATI;

Czas autonomii: 1h;

Tryb pracy: TC;

Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

Napiecie: 220V AC;

Moc w trybie awaryjnym: 1.20W;

Klasa ochronnosci: Il;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

Sterowanie przewodowe: RM;

Materiat obudowy: PC;

Ksztatt oprawy: prostokatna;

Wymiary: wysoko$¢: 155mm, szerokos¢: 262mm, diugosé: 34mm, ;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

Temperatura pracy: 25°C;

Waga: 0.60kg; Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

Srednia trwato$é: L70B50 - 81000 h,L80B50 - 51000 h,L90B50 - 25000 h, 25000 h
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1.9.11. ROLETY ZACIEMNIAJACE — REFLEKSOL ELEKTRYCZNY

Ze wzgledu na wielofunkcyjne wykorzystanie sali gtéwnej mediateki projektuje sie rolety
zaciemniajgce w oknach (6 sztuk). Montaz rolety zgodnie z wytycznymi producenta oraz
rysunkiem ADOG.

Refleksol - pionowa =zastona przeciwstoneczna dla zastosowania wewnetrznego z
prowadnicami listwowymi.

1 — zespot kasety

2 — pokrywa kasety

3 — prowadnica listwowa

4 — mocowanie kasety — mozliwos¢ bezposredniego montazu kasety do Sciany
5 — tkanina

6 — belka dolna z profilem wzmacniajgcym

Charakterystyka:

o Konstrukcja systemu wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia trwatos¢ i
wytrzymatos¢ refleksola.

¢ Ograniczajg dostep $wiatta stonecznego do pomieszczenia

o Zwiekszajg udziat Swiatta rozproszonego w pomieszczeniu

o Kaseta z ekstrudowanego aluminium chronigca tkanine

e Aluminiowe prowadnice ekstrudowane

¢ Opcjonalnie profil antywind redukujgcy deformacje tkaniny pod naporem wiatru (przy szerokosci
wyrobu do 3 m).

e Chronig pomieszczenie przed nagrzewaniem przez co przyczyniajg sie do poprawy komfortu
termicznego w pomieszczeniach

e Pozwalajg na ograniczenie kosztéw zwigzanych z klimatyzacjg pomieszczen

¢ Ograniczajg przenikanie hatasu do wnetrza budynku

¢ Nie wydzielajg toksycznych substancji w trakcie eksploatacji

e Emisja hatasu zaston zewnetrznych z napedem nie jest uwazana za istotne zagrozenie dla zdrowia
i bezpieczenhstwa.
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e Emisja hatasu przez zastony wewnetrzne z napedem nie jest uwazana za znaczgce zagrozenie i
jest kwestig komfortu. Poziom ci$nienia akustycznego jest nizszy lub rowny 70 dB(A)

¢ Silniki posiadajg stopien ochrony obudowy IP 44

¢ Konstrukcja wyrobu i napedu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na kazdej wysokosci w
obszarze pracy gora-doét i pozostawanie tam w stanie zawieszenia

e Struktura stosowanych tkanin HIGH-T-TEX skutecznie ogranicza powstawanie kontrastow
tworzacych sie podczas wpadania promieni stonecznych do pomieszczenia - zastosowaé taknine o
jak najwiekszym stopniu zacienienia pomieszczenia (100%).

e Naped elektryczny

¢ Konstrukcja lakierowana proszkowo na kolor RAL 9005

1.9.12. AKUSTYKA
W celu poprawy akustyki w budynku biblioteki zastosowano:

- We wszystkich projektowanych sciankach g-k zastosowano wypetnienie wetng mineralng
gr.10cm,

1.9.13. WYPOSAZENIE MEBLOWE

Krzesto stacjonarne na 4 nogach
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H:970
W: 660
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3szt.
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D: 340
L: 365
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A:450
B: 450

H:1070
W: 660
L:610

5
F: 605 M: 520 (netto)

SH 220 1N

4-5 szt.
St.
pc.

K: 650

Wymagania minimalne: funkcja sztaplowania 10 sztuk, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki
bukowej o grubosci 9mm o ksztaltach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze biatym. Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.
Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na $rodku widoczne jest wyrazne
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe. Stelaz wykonany z stalowej rury o srednicy
18x2 mm malowanej proszkowo na kolor RAL 9010 potysk. Nogi ustawione pod katem do
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podtoza zaslepione plastikowymi stopkami. Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch
odcinkéw rury potgczonej spawem pod siedziskiem. Nogi wystajg poza obrys siedziska.
Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnych ndég o ksztalcie odwrdconej litery L. Naktadki na
poditokietniki skierowane do przodu wykonane ze sklejki pokrytej CPL w kolorze bialym jak
kubetek. Wymiary naktadek dtugos¢: 200mm, szerokosc¢: 40mm, grubosc¢: 17mm. Naktadka
posiada zaokraglone krawedzie o promieniu: 5mm. Obrotowy pulpit o ksztatcie zblizonym do
pieciokata o grubosci 10 mm wykonany z sklejki pokrytej CPL w kolorze jak kubetek siedziska.
Pulpit z metalowym mechanizmem o wysokiej wytrzymatosci , pozwalajgcy na obracanie i
opuszczanie pulpitu réwnolegle do boku krzesta. Pulpit montowany pod spodem podtokietnika
w sposoéb tatwy do demontazu. Zamontowane zaczepy chowane pod siedzisko stuzgce do
taczenia krzeset w rzedy. Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych
podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce
wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot. Pod
siedziskiem dystanse zabezpieczajgce przed zarysowaniem podczas sztaplowania krzeset.
Wymagane dokumenty: Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w
zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych. Sprawozdanie z
badan zapalno$ci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgce
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021- 2:2007.
Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988. Swiadectwo z badan dla pulpitu wystawione przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z normg PN-EN 15373:2010 w zakresie
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczehstwa dla mebli niedomowych. Wymaga sie aby
producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

fotel akustyczny z wysokim oparciem
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Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i ptyty wiorowej, ptyty HDF i drewnianych listew.
Pomiedzy wewnetrzng i zewnetrzng sciang znajduje sie pusta przestrzen , ktéra ma miec
witasciwosci ttumigce. Zewnetrzne $ciany proste i ptaskie. Wewnetrzne $ciany posiadajg
zatamanie na wys 300 mm od gérnej krawedzi i przebiegajg ukosnie w dot dzieki czemu
znacznie pogrubiajg tyt i boki kanapy. Oparcie i bok posiadajg ramowa konstrukcje
wykonczong ptytg HDF i pianka. Oparcie i bok majg ksztalt klina zwezajgcego sie ku gorze.
Siedzisko posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktérej rozpiete sg sprezyny faliste. Nie
dopuszcza sie braku sprezyn w siedzisku. Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej o
grubosci 70 mm RF 50/60. Oparcie wykonane na bazie pianki trudnopalnej N 30/38. Element
boczny i tyt siegajg do wysokosci 885 mm od siedziska. Tapicerka wszystkich elementéw
zszywana z kawatkbébw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami w kazdym miejscu zmiany
ptaszczyzny. Mozliwo$¢ wykonania tapicerki wersji dwukolorowej tzn. wnetrze w innym kolorze
niz ptaszczyzny zewnetrzne. Stelaz o ksztalcie ptozy wykonany z stalowego ksztaltownika o
profilu 40mm x 5 mm o dtugosci 725 mm i wysokos$ci 125 mm malowany proszkowo na kolor
Ral 9010. Kazdy element posiada dwie ptozy montowane do elementéw bocznych. Kanapa
tapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz: 100% Poliester , waga 402g/m2,
odpornos¢ na Scieranie 100 000 cykli Martindale (EN I1ISO 12947-2), Pilling 4 (EN ISO 12945-
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2), Odpornosc¢ na swiatto 5 (EN ISO 105-B02:2014), odpornosc¢ na tarcie mokre 4-5, suche 4-5
(EN ISO 105-X12) Trudnopalnos¢ (BS 5852 Ignition Source O( test papierosa zdany) , apretura
ochronna, Oekotex. Kanapa musi posiada¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm PN-EN
1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , EN 16139:2013_07 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych. Wymaga sie aby producent
krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Nalezy przedstawi¢ pisemne
potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej. Fotel w
kolorze jasnoszarym.

Krzesto obrotowe biurowe

Krzesto obrotowe na kétkach z mechanizmem synchronicznym , na podnosniku gazowym. Krzesto
musi posiada¢ plastikowe elementy krzesta w kolorze czarnym. Oparcie wykonane na bazie
plastikowej ramy i rozpietej na niej potprzezroczystej membrany. Rama szersza na dole zweza sie ku
goérze. Pomiedzy przednig czescig wspornika oparcia a membrang znajduje sie regulowane na
wysoko$¢ podparcie ledzwiowe. Rama oparcia wraz z membrang potgczone sg bez uzywania
dodatkowych elementéw mocujacych ( np. $ruba , klej ). Regulowane na wysokos$¢ podparcie
ledzwiowe wykonane na bazie plastikowego poprzecznego pasa. Siedzisko posiada wyrazne
krawedzie i powierzchnie boczne zszywane sg z kawatkow tkaniny. Nie dopuszcza sie
zaokraglonych bokéw. Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm oraz
pianki wtryskowej o wtasciwosciach trudno zapalnych. Siedzisko o catkowitej grubosci 60-70 mm. Tyt
siedziska nieco uniesiony ku goérze. Siedzisko w tylnej czesci posiada wcigg tapicerski i przeszycie
zapobiegajgce marszczeniu tkaniny a pod spodem wykonczone czarng maskownicg. Podstawa
piecioramienna plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i ptaskiej gornej powierzchni.
Kotka o srednicy 65 mm. Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekkg naktadkg z PU.
Zakres regulacji ich wysokosci 80 mm. Mechanizm synchroniczny obstugiwany dwoma
symetrycznymi dzwigniami z blokadg w minimum czterech pozycjach z regulacja sity odchylania
oparcia. Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz: Sktad : 66%
Polyester , 34 % Polyamid, Scieralno$¢ : 80 000 cykli Martindale wg EN ISO 14465 Siedzisko
tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach: 100% Poliester , waga 402g/m2,
odpornos¢ na scieranie 100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), Pilling 4 (EN ISO 12945-2),
Odpornos¢ na swiatto 5 (EN ISO 105-B02:2014), odpornos$¢ na tarcie mokre 4-5, suche 4-5 (EN ISO
105-X12) Trudnopalnos¢ (BS 5852 Ignition Source O( test papierosa zdany) , apretura ochronna,
Oekotex. Wymienione parametry poparte dokumentami. Krzesto musi posiada¢ opinie zgodnosci z
wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PNEN 1335-3:2009 , PN-EN
1022:2007 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1728:2012 w zakresie wymiarow , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych. Opinie winny by¢ wystawione
przez niezalezne certyfikowane laboratorium badawcze. Pozytywng opinie wiasciwosci
ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy —
zgodnos¢ z rozporzgdzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973). Wymaga sie aby
producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Oswiadczenie
producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset zastosowat pianke o wtasciwosciach niepalnych.
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Stét konferencyjny na metalowym stelazu

Wymagane wymiary : * Wysokos¢ — 740 mm « Szerokos¢ — 1000 mm « dtugosé — 2000 mm Stét
powinien posiadacC stelaz o samonosnej konstrukcji stalowej ze stali malowanej proszkowo na
metaliczny kolor skfadajgcy sie z zespawanych ze sobg elementéw posiada cztery nogi i stelaz
trawersowy. Nogi po obu stronach o prostym ksztatcie wykonane jako monolityczny element
zespawany w trzech odcinkéw ksztattownika pod katem prostym. Zewnetrzne spawy zeszlifowane i
niewidoczne. Nogi ustawione pod katem prostym do podtoza zakonczone stopkami z regulacjg
wysokosci. Stelaz w catosci wykonany wylgcznie z rur o przekroju kwadratu i prostokgta ( nie
dopuszcza sie stelaza na bazie okragtych rur) Stelaz — stal, kolor RAL 9010 — potysk. Nogi
wykonane na bazie ksztattownika 50x30. Trawersowe belki pod blatem wykonane ze stali 30x30.
Mozliwosc¢ tgczenia sgsiednich stotéw za pomocg metalowych zaczepdéw. Blaty stotéw wykonane z
ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokryta obustronnie melaming w kolorze biatym.
Blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci 2mm w kolorze piyty. Wymaga sie aby producent stotu
posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Badania wytrzymatosciowe wg PN EN
527-1-2011, PN EN 527-2- 2004; PN EN 527-3-2004; PN-EN 1730:2013; PN-EN 15373:2010; PN-
EN 12521:20009.

stoliki biate o stelazu metalowym

500 x 500

C{MElamina.f' Melamin/ Melamine ). 605

C (HPL): 595

-
L
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C { Melamina / Melamin / Melamine )2 505

C (HPL): 495

-

Stoliki owalne o wymiarach blatu 50x50cm i 77,5x 67cm oraz wysokosci 60,5cm i 50,5 cm. Blat ptyta
wiérowa 25mm, wykonczona ABS 2mm.

Sofa dwuosobowa w kolorze jasnym szarym

fotel jednoosobowy w kolorze jasnym szarym
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1.10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy
1.11. INSTALACJE

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggowg
i kanalizacji sanitarnej, c.w.u. z wiasnej kotlowni olejowej. Ogrzewanie pomieszczen -
istniejgce grzejniki panelowe zlokalizowane nasciennie.

Wentylacja grawitacyjna lub grawitacyjna wspomagana (wentylatory wigczane wraz
z oswietleniem).

Projekt obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji 1 pietra budynku szczegéty pokazano w
opracowaniu PROJEKT WYKONAWCZY INSTALCJE SANTARNE WENTYLACJA -
KLIMATYZACJA

Projekt obejmuje takze wykonanie instalacji oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego 1 pietra
budynku. Szczegdty pokazano w opracowaniu PROJEKT WYKONAWCZY INSTALCJE
ELEKTRYCZNE.

W  projekcie WYKONAWCZY INSTALCJE ELEKTRYCZNE ujeto takze wykonanie kilku
obwoddw gniazd 230 V i gniazd logicznych RJ45 na 1 pietrze budynku.

1.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1.12.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Zakres warunkoéw ochrony przeciwpozarowej dot. wydzielonego szybu dzwigu osobowego —
zakres do wykonania prac budowanych obejmuije:
Wykonanie pogtebienia fragmentu posadzki piwnicy;
Wykonanie budowy szybu windowego wraz z wykonaniem przebic przez stropy;
Zabudowe urzgdzenia windowego w szybie windowym;
Wykonanie zmiany uktadu czesci scian dziatowych bezposrednio zwigzanych z
szybem windy
wymiane stolarki drzwiowej w bezposrednim sgsiedztwie szybu windy, tak aby
umozliwi¢ wejscie do pomieszczen
Zakres prac budowanych obejmuje wykonania powyzszych prac, ktére nie zmienig
zasadniczych warunkow ochrony przeciwpozarowej przyjetych podczas budowy obiektu.
Dane podstawowe:
powierzchnia zabudowy dzwigu — 4,26 m?2,
powierzchnia uzytkowa dzwigu — 2 91 m2,
kubatura dzwigu — 32,28 m3;
wysokos¢ szybu dzwigu — 10,87 m.
Budynek klasyfikowany jest jako niski i jego wysokos¢ wynosi 8,03 m (wysokos¢ budynku
wynosi do 12m).

1.12.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zakres projektu nie zmienia uwarunkowan w tym zakresie.
W budynku znajduje sie biblioteka wraz z zapleczem magazynowym i biurowym.
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1.12.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Budynek klasyfikuje sie jako ZLV — zakres projektu nie zmienia ilosci os6b przebywajgcych w
budynku.

1.12.4. INFORMACJA O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA.

Budynek klasyfikowany jest jako uzytecznosci publicznej (ZL).

1.12.5. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOL[\IYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.

Zakres projektu nie zmienia warunkéw w tym zakresie.

1.12.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.

Nie wystepuje (w budynku brak pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem).
1.12.7. PODZIAt. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE | STREFY DYMOWE.

Zakres projektu nie zmienia uwarunkowac¢ w zakresie istniejgcych stref pozarowych.

Winda (szyb dzwigu) zostanie wydzielona pozarowo za pomocg elementéw oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120. Wejscie do dzwigow w
Scianach oddzielenia pozarowego zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI60.

Przejscia instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia pozarowego zostaty
zabezpieczone do klasy odpornoéci ogniowej EI120 (klapy odcinajgce ppoz. w przewodach
wentylacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EIS120).

Sciany oddzielenia pozarowego nie bedg powigzane z innymi elementami budynku w sposéb
narazajgcy je na oddziatywanie mechaniczne podczas pozaru.

Stalowe elementy konstrukcji szybu dzwigu zostang zabezpieczone do klasy odpornoéci
ogniowej R120 — wedtug rozwigzania systemowego.

1.12.8. KLASA ODPORNOSQI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Budynek zostat wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe.

1.12.9. INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE.

Winda zostanie wyposazona w modut awaryjnego zjazdu umozliwiajgcy sprowadzenie kabiny
na poziom bezpieczny — i otwarcie drzwi. DZwig bedzie docelowo sterowany poprzez system
SSP.

1.12.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Budynek wyposazony jest w:
- instalacje odgromowsa;
przeciwpozarowy wytgczniki pradu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy. Przyciski wytgcznikow przeciwpozarowych prgdu zostang potgczone z
rozdzielniami elektrycznymi (w ktérych to nastepowacC bedzie wytgczenie doptywu
pradu) za pomocg kabli o klasie PH90 — cafo$¢ zgodnie z projektem instalacji
elektryczney.
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Przejscia instalacyjne przechodzgce przez $ciany oddzielenia pozarowego zostang
zabezpieczone zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale ,podziat obiektu na strefy
pozarowe”.

1.12.11. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SEUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Zapewnia sie niezbedng ilos¢ wody — 10 dm3/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm?3/s kazdy. Hydranty
zlokalizowane bedg w odlegtosci do 75m (dla pierwszego hydrantu) i 150m (dla drugiego
hydrantu). Minimalna odlegtos¢ hydrantu zewnetrznego od budynku nie bedzie mniejsza niz
5m. Odlegtos¢ hydrantéow od krawedzi drogi bgdz ulicy wynosi¢ bedzie maksymalnie do 15m.
Droge pozarowg do budynku stanowi istniejgcy ukiad drog — zgodnie z §12 ust.7
rozporzgdzenia MSWiA.

1.12.12. INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Obiekt spetniajg wymagania wynikajgce z §271 i §272 warunkow technicznych w zakresie
odlegtosci od obiektow sgsiednich.

Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 4,0m.

Zakres projektu nie zmienia warunkow w tym zakresie.
wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej
(deklaracje zgodnoéci, aprobaty oraz certyfikaty).

Uwaga:
wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej
(deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty);
przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

UWAGA!

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH,
OBOWIAZUJACYMI INSTRUKCJAMI INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA, ORAZ ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP | P.POZ.

Projektowat:
mgr inz. arch. Arkadiusz Miskiewicz
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2. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku | Tresé rysunku skala
WYBURZENIA - INWENTARYZACJA

IA01 RzZUT PIWNIC. WYBURZENIA - INWENTARYZACJA skala 1:100
IA02 RzZUT PARTERU. WYBURZENIA - INWENTARYZACJA skala 1:100
IA03 RZUT | PIETRA WYBURZENIA - INWENTARYZACJA skala 1:100
IA04 PRZEKROJ A-A WYBURZENIA - INWENTARYZACJA skala 1:100
PROJEKT

AO01 RzZUT PIWNIC - PROJEKT skala 1:100
A02 RzZUT PARTERU - PROJEKT skala 1:100
A03 RZUT | PIETRA - PROJEKT skala 1:100
A04 PRZEKROJ A-A, B-B - PROJEKT skala 1:100
POSADZKI

APO1 RzUT PIWNIC skala 1:100
APQ2 RzZUT PARTERU skala 1:100
AP03 RzUT | PIETRA skala 1:100
SUFITY

AS01 RZUT | PIETRA skala 1:100
ZESTAWIENIA

AZ01 ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ skala 1:50
AZ02 ZESTAWIENIE PANELI SCIENNYCH FORNIROWANYCH skala 1:50
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