T8/2/08
v,

» 0¥ || 1B/2/03
T8/2/08- d” * b c b cTBf2/04 bIB/2/04 [d8/2/04 d 18/2/05_e-T8/2/05-d-18/2/05
A1 Al Al 1 Al Al Al A1 Al A
TB/3/08 | TB/2j08 | 1B/2/03 TB/2/04 | TB/2/04 | B/2/04
oD1 #om
olB/2//08 18 B/2/04
TB/2/08&| k.., A c b ¢ bTB/2/04 c1B/2/04 &B/2/ e TB/2/05d/1B/2/05e TB/2/05
18/2/08 Al A Y A A At A At At
TB/2/04 TB/2/04 | 18B/2/04
TB/2/703
%TB/2,/08 /:
2 0.9, T8/2/03 o b c b c TB/2/04 , TB/2/04 cTB/Z/O":EI dT1B/2/05 eTB/2/05 dT1B/2/05
A Al Al Al Al Al Al Al
T8/2/08 18/2/08 A 8/2/04 THy2/04 T8/2/04 T8/%/04
TB/2/O7‘}:\ %i
TB/2/07 18/2/07 T
TB/2/07 TB/%/O7 /2] TB{g/m TBé;/W /2/ mTB/2/01 | TB/2/01 mTB/2/01 | 1TB/2/01 mTB/2/01] TB/2/01
g B B L) B B@ "(q{\ Al Al N Al Al A
8/2/07
TB/I%W/ZO7 / sz
07! T1B/2/07 TB/2/07 TB/2/07  1B/2/07
1B/2/ 12/ 42/07 T8/2/ /2/ | TB/2/01 1 18/2/01 (TB/2/01 | | T8/2/01 [18/2/01 1 TB/2/01
B@ B B B B At A1 A A1 Al A
a
X hi
f = Vi T jklm [
e TB/2/09 Jimf T™8/2/0908 01B/2/01
f 1B/2/05 i TB/2/05 j TB/2/09 xTB/2/09 jTB/2/09 k TB/2/09 j TB/2/09 k TB/2/09 | TB/2/01 m
Al A Al Al Al Al Al Al A Al
9TB/2/05 h 1B/2/05 kTB/2/09 iT8/2/09 _K1B/2/09 j TB/2/09 kT1B/2/09 jTB/2/09 mTB/2/01 | TB/2/04
-T- Al Al Al AW2 Al Al Al Al Al Al
TB/2/09
f 78/2/05 i 1B/2/05 |1 TB/2/09 kTB/2/09 |IB/2/Q9 kT1B/2/09 jTB/2/09 kTB/2/09 ITB/2/01 m TB/2/01
Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al

LEGENDA:

Al

*ER L o

(o]

D1

E1||

A

0.

LACZNIK 1—BIEGUNOWY 230V/16A PODTYNKOWY

LACZNIK 1—BIEGUNOWY, 2—0OBWODY 230V/16A PODTYNKOWY
LACZNIK 1—BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A PODTYNKOWY

LACZNIK 1—BIEGUNOWY, KRZYZOWY 230/16A IP20 PODTYNKOWY
CZUJNIK RUCHU | OBECNOSCI 360

Al. OPRAWA ZWIESZANA Z PROFILU ALUMINIOWEGO, LAKIEROWANEGO NA KOLOR RAL 9005
O WYM. 1463mm x 46mmx 89mm, DYFUZOR OPALOWY, ROZSYt DOL 57% | GORA 43%, ZALACZANE OSOBNO, 57W zw.2.7m

B1. OPRAWA ZWIESZANA WYKONANA Z CISNIENIOWEGO ODLEWU ALUMINIOWEGO MALOWANEGO PROSZKOWO

A KOLOR RAL 9005 ORAZ PROFIL Z EKSTRADOWANEGO ALUMINIUM, DYFUZOR MIKROPRYZMATYCZNY, KAT ROZSYtLU 100 STOPNI,
REGULOWANE POLOZENIE PLATKOW. WYM. 210mm X 306mm, SREDNICA ¢ 205mm 3200LM/35W IP44 zw.2.7m

D1. OPRAWA WBUDOWANA LED, RING LAKIEROWANY RAL9005, DYFUZOR MROZONY, SREDNICA 190, 2500im/23W IP44
E1. OPRAWA NASCIENNA LED Z PROFILU ALUMINIOWEGO, ANODOWANEGO, DYFUZOR OPALOWO—SATYNOWY, 530X57 11W IP44

AW1. DOSTROPOWA KWADRATOWA OPRAWA OSWIETLENIA DROGI EWAKUACJI,
AUTOTESTUJACA W TRYBIE CIAGLYM JEDNOWATOWA, RAL9005, 160X160, ROZSYL KORYTARZOWY, IP65

AW2. DOSTROPOWA KWADRATOWA OPRAWA OSWIETLENIA DROGI EWAKUACJI,
AUTOTESTUJACA W TRYBIE CIAGLYM JEDNOWATOWA, RAL9005, 160X160, ROZSYL BARDZO SZEROKI, IP65

EW1. OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKU EWAKUACJI NATYNKOWA JEDNOSTRONNA Z PIKTOGRAMEM,
AUTOTESTUJACA W TRYBIE CIAGLYM JEDNOWATOWA, 340x140, IP40

Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miskiewicz

l I |40-851 Katowice, ul. Zelazna 17d p.135, www.aimarchitekci.pl

tel. 602 108 246, 32 765 41 19, biuro@aimarchitekci.pl
PRZEBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

MARII NOGAJOWEJ WRAZ Z MONTAZEM WINDY W RAMACH
ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI

GLOWNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI WRAZ Z
MONTAZEM WINDY

Nazwa projektu

Adres 41-250 Czeladz,

ul. 1 Maja 27

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej
z siedzibg w Czeladzi

Inwestor

Branza ELEKTRYCZNA

Projektowat A. Pyka nr 138/90 )
upr. bzlld. w specjalnosci elektrycznlg}r " Q

Nr projektu Data Branza Stadium Skala

2021.10_03 |GRUDZIEN 2021 ELEKTRYCZNA  [PW 1:100

Nr rysunku
IE-03

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYC REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.

Tytut rysunku

RZUT PIETRO — INSTALACJE OSWIETLENIA




