LEGENDA OZNACZEN

= om oo | ZaKreS robot budowlanych

e | ZAKIES OOt dodatkowych (malowanie pomieszczen)

kolorem czerwonym oznaczono wszystkie elementy
przeznaczone do wyburzenia lub demontazu

$ciana istniejgca z cegly petnej

$ciana przeznaczona do wyburzenia

stolarka drzwiowa i okienna przeznaczona do demontazu

7417 etz
/Z/-///////////é' wykonanie otworu w stropie istniejacym
il iia

m demontaz istniejgcej posadzki

kolorem niebieskim oznaczono wszystkie zamurowania i
elementy do uzupetnienia po demontazu

zamurowania widok
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UWAGI:

1. Ze wzgledu na fakt prowadzenia robot budowlanych w istniejacym obiekcie
wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno -
budowlanymi.

4. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wtasciwosci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i
certyfikatami.

5. Projekt budowlany architektury rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi

konstrukgiji i instalacji. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisami technicznymi.

6. Wymiary stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie.

7. Bruzdowania w $cianach wykona¢ zgodnie z normg
EN 1996-1-1:2005+AC:2009.

8. Roéznice w grubosciach ptytek nalezy skorygowaé wylewka.

9. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem
projektanta oraz zamawiajgcego, po przedstawieniu prébek.

10. W razie jakichkolwiek niejasnosci, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

11. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaja aprobaty projektanta.

12.Przed przystapieniem do malowania $cian nalezy wykona¢ préby
kolorystyczne pod nadzorem Projektanta i Inwestora.

Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miskiewicz
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NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA

BYC REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.




