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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji szczegoétowe] instalacji klimatyzacji dla zadania: ,PRZEBUDOWA MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ WRAZ Z MONTAZEM WINDY”.

1.1.1. Specyfikacja szczegétowa odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzaciji.

1.1.2. Roboty obejmujg: instalacje klimatyzacji.

1.1.3. Podstawa opracowania:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie  funkcjonalno-
uzytkowym,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. z 2013 poz 1129) w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

3. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1. Jako czes$¢ Dokumentéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumiec w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacjg Techniczna:
D2 Instalacja wentylacji,

1.4.1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

1.4.3. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac

) Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej

Projekt sktada sie z czesci opisowo — rysunkowej oraz przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich.

(1) Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

(2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania ofert w siedzibie Inwestora.

1.5.3. Zgodno$¢é Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub brakow w Dokumentach Inwestycji, a o ich odkryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego na Terenie Budowy



w okresie trwania realizacji Inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt.

Wykonawca w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru umiesci tablice informacyjna, ktorej tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy - unikaé uszkodzeh lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnoéci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robaét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére majg by¢é wykonane w zakresie instalacji podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z min wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robat.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu korncowego odbioru. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za



przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Ogrodzenie — prowadzenie prac zwigzanych z wentylacjg nie wymaga dodatkowego wygradzania robét
1.5.14. zabezpieczenie jezdni i chodnikéw - prowadzenie prac zwigzanych z wentylacjg nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia.

1.6 roboty tymczasowe i towarzyszgce:

- roboty pomiarowe,

- wyznaczanie tras przewodoéw,

- wykucia i przekucia,

- wykonanie pomostéw roboczych,

- prace porzadkowe.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwosé do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. urzadzenia i parametry:

Zaproponowane urzgdzenia i elementy wentylacyjne danych producentdéw sg przyktadowe dopuszcza sie
stosowanie réwnowaznych technicznie (nie gorszych) innych firm posiadajgcych certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujgce;j.

W przypadku =zastosowania urzgdzeh réwnowaznych w stosunku do proponowanych w projekcie nalezy
uzyskac zgode projektanta.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnika typu VRF. In-
stalacje chtodniczg wykonaé z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikéw montazowych dostar-
czonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami (trojniki systemowe zapewniajg prawidtowe rozprowadze-
nie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji zwiekszajg sprawnos¢ ukfadu).

W pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnetrzne scienne.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocg pilotéw przewodowych z panelem dotykowym i ter-
mometrem zabudowanym w sterowniku. Oprogramowanie sterownikéw w jezyku polskim.

Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.



Jednostki wewnetrzne

Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajnos¢ chfodzenia, * kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, * kW 2,8
Czynnik R410a

Przeptyw powietrza m3/h chiodzenie

310/360/410/470/510/550

Przeptyw powietrza m3/h grzanie

310/360/410/470/510/550

Pobér mocy elektrycznej W 16
Wymiary h x sz x gt., mm 268x840x203
Masa, kg 8,5
rIi’ic(;ziom cisnienia akustycznego ** dB(A) chiodze- 22/26/28/30/32/34
Poziom ci$nienia akustycznego ** dB(A) grzanie 22/26/28/30/32/34
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, * kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, * kW 6,3
Czynnik R410a
Przeptyw powietrza m3/h chtodzenie 690/770/840
Przeptyw powietrza m3/h grzanie 690/770/840
Pobér mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320x998x238
Masa, kg 15
EiZZiom cisnienia akustycznego ** dB(A) chiodze- 35/39/41
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) grzanie 35/39/41
Jednostka zewnetrzna

Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 33,5
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 33,5
II:\;)Vbér mocy elektrycznej cht. /| nominalne grz. 8.96/7.1
Czynnik R410a
EER 3,74
COP 4,72
Zakres pracy chiodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Liczba wentylatorow, szt. 1
Wymiary h x sz x gt., mm 1690x1240x765
Waga, kg 275
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) chto-
dzenie / grzanie 57/60
gP;)Zggirg mocy akustycznej ** dB(A) chtodzenie / 78/83
Zasilanie 3f,400V, 50 Hz
Fabryczna ilos¢ R410A, kg 11,8

Sterowanie

Opis Wartos¢
Model przewodowy
Jezyk obstugi polski




** Pomiar poziomu ci$nienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej. Rzeczywiste pomiary mogg odbiegaé
od wartosci katalogowych ze wzgledu na odbicia i interferencje dzwieku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w katalogu bez powiadomienia. Srednica przewodéw chtodniczych dotyczy gtéwnego rurociggu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedag oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty montazowe.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji montowac na konstrukcji typowej uwzgledniajgc wymagania Producenta zasto-
sowanego systemu klimatyzacji. Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ aluminio-
wym ptaszczem ostonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez czynniki atmos-
feryczne oraz przez zwierzeta) oraz stalowymi perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi (ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi). Wszystkie zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki wewnetrzne i ze-
wnetrzne klimatyzacji muszg zosta¢ zakupione i zamontowane w ramach jednego systemu klimatyzacyjnego zasto-
sowanego Producenta urzadzeh klimatyzacyjnych. Instalacje chiodniczg nalezy wykonaé z rurek miedzianych
zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewngtrz wody lub kurzu. Do mon-
tazu nalezy uzy¢ trojnikbw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzgdzeniami. Przewody pod-
czas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej po-
wierzchni przewodow. Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych
szczelin. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona po-
wioka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Rurka gazowa Rurka gazowa

o ] \ Rurka cieczowa
\ Rurka cieczowa v

,
lllz{:ular.ja cieplna %, |zolacja deplna

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chfodnicze, grubo$c¢ scianek
Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna | (i) 14 3/8" 12 5/8 34" 78 g | 1-ast | 1S

Srednica zewngtzna| (mm) | 635 952 | 1270 | 1588 | 1905 | 2222 | 2858 | 3492 | 4127
Materisl JIS H3300 C12207T-0 lub gdpg-.ﬁgdﬁku JIS H3300 C1220T-H ub 1/2H ub udpm\"\adniE

Grubosé scianki~ | (mm) 0.8 0B 08 1.0 1.2 1.0 1.0 12 1.43

1) Dopuszczalne napregenie tensyjne = 33 (Nimm®); 2) Dopuszozaine napredenie tensyjne = &1 (Mimm);  3) Cignianis projektows 4.2 MPa.
Dobieraj érednice przewoddw chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chtodniczych.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodéw i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego



Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 90°C.

Zalecana minimalna grubosc
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chtodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 55 (74g7) 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-56/8") 12 15 19 25

TEST SZCZELNOSCI Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzié test szczelnosci instalacii. Instala-
cje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzic cisnienie. Na-
lezy sprawdzi¢ przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane cisnienia testo-
wego o 0,07MPa. Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prézni w instala-
cji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76
cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem
chtodniczym R410A, a nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen. Wykonanie, proby i odbiér instalacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robdét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowag. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raportu Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzgdzeh
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia- wazne legalizacje mogg
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/
lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowe;j,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
obdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
0 je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedifozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
( 2 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
( 3 ) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt 6.7.1.- 6.7.3 nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
protokoty odbioru Robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
(4 ) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét. Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiaru Robét
jezeli znajdzie taka koniecznos¢ dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
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wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczane w m3 jako diugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robdét. W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi konhcowemu,

odbiorowi ostatecznemu. przed uptywem okresu rekojmi

8.2. Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét.

8.4. Odbidr koricowy Robot.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.5. Odbioru koncowego Robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W trakcie odbioru nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania przektadki z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami

dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej, oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci
materiatdéw i wyrobow uzytych do robét, wynikdw pomiardéw i badan

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej

- dokonaé szczegdtowych ogledzin robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanej w SST daty

wyniki pozytywne.

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

- przygotowanie podfoza

Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050 : 1999, BN-83/8836-02 i zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

W toku odbioru kohcowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru koncowego Robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:



t) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

£ Specyfikacje Techniczne,

L) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét Zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiodr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego. )
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne: ustalono wynagrodzenie ryczattowe. Natomiast ptatnos¢ wynika¢ bedzie z warunkdéw

umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pdézn,
zm.) z dnia 12 kwietnia 2002

* ROZPORZADZENIE
MINISTRA KLIMATU | SRODOWISKA
z dnia 1 lipca 2021 r.

* PN-B-03420:1976

* PN-B-03421:1978

* PN-B-02151-2:2018-01

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
25.12.2020 r zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

w sprawie szczegolowego zakresu danych ujetych na
strategicznych mapach hatasu, sposobu ich prezentacji i
formy ich przekazywania

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego  w pomieszczeniach  przeznaczonych  do
statego przebywania ludzi.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w
pomieszczeniach.



