
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE WG RYS. Dw1+Ow1 Dw2+Ow2

PPOŻ

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

[cm]

So 110+70+70+70 110+70+70+70

Ho
210+90, 2x300 210+90, 2x300

WYMIAR W ŚWIETLE MURU [cm]

S 320 320

H 300 300

ILOŚĆ

kierunek

otwarcia

P L

PARTER 1 -

PIĘTRO

- 1

razem 1 1

SKRZYDŁO

pokrycie elementy montażowe ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo elementy montażowe ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo

kolor

czarny RAL 9005 czarny RAL 9005

konstrukcja bezramowa montowana górą i dołem zgodnie z rysunkiem bezramowa montowana górą i dołem zgodnie z rysunkiem

wypełnienie szkło bezpieczne laminowane zaopatrzone w folię UV szkło bezpieczne laminowane zaopatrzone w folię UV

OŚCIEŻNICA

kolor

czarny RAL 9005 czarny RAL 9005

typ

- -

materiał

ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo

WYPOSAŻENIE

samozamykacz

podłogowy

-

P L

1 1

- -

zamek

wpuszczany, jednopunktowy, wkładka patentowa wpuszczany, jednopunktowy, wkładka patentowa

klamka

antaba obustronna, kolor czarny 9005 antaba obustronna, kolor czarny 9005

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

[W/m²K]

- -

UWAGI

prawe skrzydło czynne o szer, 110cm, lewe blokowane w posadzce;

naświetle górne oraz boczneszklenie bezpieczne, grubość szkła 12 mm.

 Na zestawie należy wykonać napisy z folii mrożonej

zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku.

lewe skrzydło czynne o szer, 110cm, prawe blokowane w posadzce;

naświetle górne oraz boczneszklenie bezpieczne, grubość szkła 12 mm.

 Na zestawie należy wykonać napisy z folii mrożonej

zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku

WZÓR I UKŁAD NAPISÓW, NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO AKCEPTACJI  ZAMAWIAJĄCEGO I PROJEKTANTA

PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI DOKONAĆ POMIARÓW NA BUDOWIE. DO WYCENY PRZYJĄĆ KOSZT DRZWI WRAZ Z MONTAŻEM

140 180

320

9
0

2
1

0

1107070

OTWIERALNE
BLOKOWANE

W POSADZCE

70

3
0

0

140180

320

9
0

2
1

0

110 70 70 70

3
0

0

1
1

0
5

5

1
1

0
5

5

4
5

4
5

5

5

SZKŁO SZKŁO SZKŁO

SKRZYDŁO SKRZYDŁO

SZKŁO SZKŁO SZKŁO

OTWIERALNE

SKRZYDŁO

BLOKOWANE

W POSADZCE

SKRZYDŁO

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE WG RYS. D1 D2

PPOŻ

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY [cm]

So 80 80

Ho 200 200

WYMIAR W ŚWIETLE MURU

[cm]

S 90 90

H 207 207

ILOŚĆ

kierunek otwarcia L P L                          P

PIWNICA 1 1 -                        -

PARTER - - 1                        1

razem 1 1 1                        1

SKRZYDŁO

pokrycie płyta HDF okleinowana płyta HDF okleinowana

kolor

kolor jak stolarki istniejącej

kolor dąb identyczny z panelem

drewniany

konstrukcja

rama skrzydła wykonana z

drewna

rama skrzydła wykonana z drewna

wypełnienie

płyta wiórowa otworowana

wzmocniona ramiakiem ze

sklejki lub "plaster miodu"

płyta wiórowa otworowana

wzmocniona ramiakiem ze sklejki

lub "plaster miodu"

OŚCIEŻNICA

kolor

kolor jak stolarki istniejącej

kolor dąb identyczny z panelem

drewnianym

typ regulowana bezprzylgowa

regulowana bezprzylgowa, ukryta z

zawiasem ukrytym

materiał MDF okleinowana

MDF okleina naturalna dąb

WYPOSAŻENIE

samozamykacz

L P BRAK

- - BRAK

- BRAK

zamek

wpuszczany, jednopunktowy,

wkładka patentowa

wpuszczany, jednopunktowy,

wkładka patentowa

klamka

obustronna, stalowa, kolor

czarny RAL 9005

obustronna, stalowa, kolor czarny

RAL 9005

otwór wentylacyjny
nie nie

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA

CIEPŁA [W/m²K]

- -

UWAGI

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI DOKONAĆ

POMIARÓW NA BUDOWIE. DO WYCENY PRZYJĄĆ KOSZT DRZWI

WRAZ Z MONTAŻEM
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Adres

Nazwa projektu

41-250 Czeladź,

ul. 1 Maja 27
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Nr projektu

2021.10_03

Data

GRUDZIEŃ 2021

SkalaStadium

PW

Branża

ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku Nr rysunku

Projektował
mgr inż. arch. A. Miśkiewicz upr.nr 704/01

Inwestor
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej

z siedzibą w Czeladzi

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI

GŁÓWNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM

WINDY

Branża
ARCHITEKTURA

upr. bud. bez ograniczeń do proj. w specjalności: architektonicznej


