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ZAWARTOSC OPRACOWANIA



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny posiada¢ budynki usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

e Dziennik Ustaw z 2014 r. Nr 112 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku.

* PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

* PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang Az 3:2000

* PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

¢ PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-B-76001:1996 Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

e PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji klimatyzacji dla zadania: ,,PRZEBUDOWA MIEJSKIE] BI-
BLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ WRAZ Z MONTAZEM WINDY”,

Zlecenie obejmuje zaprojektowani tylko instalacji klimatyzacji. Nalezy pamietaé, iz zgodnie z przepisami dla po-
mieszczen klimatyzowanych nalezy zapewni¢ min. 30m3/h osobe.

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:

¢ instalacji elektrycznej zasilajgcej agregat, jednostki wewnetrzne

e konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia

* przebic,

¢ wykonania dojs¢ komunikacyjnych dla obstugi urzadzen,

¢ instrukcji obstugi i eksploatacji projektowanych instalacji i zastosowanych urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen wentylacyjnych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze mamy do czynienia z obiektem istniejgcym. Projektant dotozyt wszelkiej starannosci, aby rozpoznac
problemy z tym zwigzane. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej obiektu, w miare potrzeb zapoznania sie z
dokumentacjg itd. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ilosci, uwzglednienia wszelkich trudnosci montazowych,
warunkéw lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci robdt, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, (pomiaréw) koniecznej dla celéw urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowane, UDT itp),
zatwierdzaniem materiatow, przedstawianiem prébek, instrukcji obstugi i konserwacji instalacji itd.

3. Zatozenia do projektu

Zatozenia do projektu

Przyjeto nastepujace, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami i zaleceniami, zatozenia:
e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te=+30 °C,

wilgotnos¢ wzgledna powietrza e =45%

e obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata +24 °C+2K,

4. Opis projektowanych instalacji

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnika typu VRF. Instalacje chtod-
niczg wykonaé z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikdw montazowych dostarczonych przez producenta
w komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe zapewniajg prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji,
minimalizujgc opory instalacji zwiekszajg sprawnos¢ uktadu).

W pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnetrzne Scienne.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomoca pilotéw przewodowych z panelem dotykowym i termometrem
zabudowanym w sterowniku. Oprogramowanie sterownikdéw w jezyku polskim.

Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.



Jednostki wewnetrzne

Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, * kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, * kW 2,8
Czynnik R410a

Przeptyw powietrza m3/h chtodzenie

310/360/410/470/510/550

Przeptyw powietrza m3/h grzanie

310/360/410/470/510/550

Pobor mocy elektrycznej W 16
Wymiary h x sz x gt., mm 268x840x203
Masa, kg 8,5
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) chtodzenie 22/26/28/30/32/34
Poziom ciénienia akustycznego ** dB(A) grzanie 22/26/28/30/32/34
Model $cienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, * kW 5,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, * kW 6,3
Czynnik R410a
Przeptyw powietrza m3/h chtodzenie 690/770/840
Przeptyw powietrza m3/h grzanie 690/770/840
Pobér mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320x998x238
Masa, kg 15
Poziom ciénienia akustycznego ** dB(A) chtodzenie 35/39/41
Poziom ci$nienia akustycznego ** dB(A) grzanie 35/39/41
Jednostka zewnetrzna

Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 33,5
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 33,5
Pobér mocy elektrycznej cht. / nominalne grz. kW 8,96/7,1
Czynnik R410a
EER 3,74
COP 472
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Liczba wentylatordw, szt. 1
Wymiary h x sz x gt., mm 1690x1240x765
Waga, kg 275
sziom ciSnienia akustycznego ** dB(A) chtodzenie / grza- 57/60
nie
Poziom mocy akustycznej ** dB(A) chlodzenie / grzanie 78/83
Zasilanie 3f,400V, 50 Hz
Fabryczna ilo$¢ R410A, kg 11,8

Sterowanie

Opis Wartosé
Model przewodowy
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Wbudowany termometr tak
Programator tygodniowy/dzienny wt. / wyt. Temp. Tryb
Podglad historii btedéw tak
Blokada przed dostepem 0séb nieuprawnoinych tak
Pod$wietlenie tak




| |Wymiaryhxszxgi., mm 120x 120 x 20,4

* Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewngtrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewngtrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewngtrzna 7°CDB/6°CWB.
Dlugos¢ rury cieczowej: 7.5m

Roznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: Om.

** Pomiar poziomu ci$nienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej. Rzeczywiste pomiary moga odbiegaé
od wartosci katalogowych ze wzglgdu na odbicia i interferencje dzwigku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w katalogu bez powiadomienia. Srednica przewoddw chiodniczych dotyczy glownego rurociagu.

5. Wykonanie instalacji

Instalacja klimatyzacyjna

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji montowaé na konstrukcji typowej uwzgledniajgc wymagania Producenta zasto-
sowanego systemu klimatyzacji. Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ aluminio-
wym ptaszczem ostonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez czynniki atmos-
feryczne oraz przez zwierzeta) oraz stalowymi perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi (ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi). Wszystkie zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki wewnetrzne i
zewnetrzne klimatyzacji muszg zostac¢ zakupione i zamontowane w ramach jednego systemu klimatyzacyjnego za-
stosowanego Producenta urzadzen klimatyzacyjnych. Instalacje chfodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych
zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do monta-
zu nalezy uzyc¢ tréjnikdw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Przewody podczas
lutowania muszg byé wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej po-
wierzchni przewoddéw. Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych
szczelin. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona po-
wtoka na wewnetrznej powierzchni przewoddw.

Rurka gazowa Rurka gazowa
__Prewdd polaczeniowy

' Rurka cieczowa

A

*,
Ilzolacja cieplna Y |zolacja ceplna

Tabela nr 2. Materiaty na przewody chtodnicze, grubosc scianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci scianek podano w poniZzszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna (im) 114" 38" 1 " Jan e 1-1/8" 1-38" 1-5/8°

Sredrnica zewngtzna| (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 18.05 2222 2B8.58 34.92 M 27
Material JIS H3300 C1220T-0 lub t:icl|:l::|'||l||"uac|n'|kII:I JIS H3300 C1220T-H b 1/2H ub udpclw'ledn'lE

Gmmétéciankiaj (mm) 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 143

1) Dopuszczalne napretenis tensyjne = 33 (Nimm®); 2) Dopuszczalne napredenie tensyjne = 61 (Wmn');  3) Ciénienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chtodniczych.

Tabela nr 3. Rozmiar przewododw i zalecana minimalna grubos¢ materiatu izolacyjnego



Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 90°C.

Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotno5c wzglgdna 270% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15-88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 18.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 55 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

TEST SZCZELNOSCI Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji. Instalacje
chtodnicza nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy
sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane cisnienia testowego
0 0,07MPa. Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prézni w instalacji. Nale-
zy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewoddw az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg,
nastepnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodni-
czym R410A, a nastepnie uruchomié i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen. Wykonanie, préby i odbidr instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentdw oraz wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal

6. Automatyczna regulacja i sterowanie
Wszystkie urzadzenia bedg wyposazone w standardowe uktady regulacji, zabezpieczen i sygnalizacji pracy, dostar-
czane przez ich producentéw. Miejsce montazu programatorédw uzgodnié nalezy z Wtascicielem.

7. Bezpieczenstwo pozarowe
instalacje przechodzgce przez strefy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi materiatami p.poz. zgodnie z instrukcjg
producenta.

8. Ttumienie drgan i hatasu

Przy wyborze urzadzen nalezy kierowac sie zasadg minimalizacji hatasu generowanego przez te urzadzenia do oto-
czenia. Mocowania instalacji do ustroju budowlanego bedg posiadaty wibroizolatory lub przektadki elastyczne. Po
wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiaréw akustycznych na zewnatrz budynku w przypadku braku uzyskania
wymaganego poziomu hatasu zgodnie z obowigzujagcymi normami, nalezy zastosowaé¢ dodatkowg ochrone aku-
styczna.

9. Uwagi koncowe

- Lokalizacja urzadzen i elementdw oraz trasy instalacji przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

- Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i urzgdzenia muszg posiadac dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeristwa i pozaro-
we.

- Wtasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadéw i urzadzen wymagac bedzie:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwaciji,

- przeszkolenia osoby (0séb) zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacja,

- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

- ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy bezwzglednie przed wykonaniem przebi¢ pod wentylacje i klimatyzacje
sprawdzi¢ mozliwos¢ ich wykonania oraz mozliwos¢ montazu elementéw nawiewnych i wywiewnych we wskaza-
nym miejscu - w razie braku mozliwosci mozna je nieznacznie przesungé a reszte elementéw dostosowac,

- przed montazem nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem usytuowanie kazdego klimatyzatora pod wzgledem aranzacji
pomieszczen,

- klimatyzatory wyposazyé w pompki skroplin,



- dodatkowa pompke skroplin w razie potrzeby nalezy dobraé po wykonaniu instalacji i uzyskaniu mozliwych spad -
kow,

Catos$¢ prac nalezy wykonaé¢ wg: Wykonanie, proby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producentow oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzew -
czych COBRTI Instal.

Po zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét w obecnosci osoby upowaznio-

nej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekaza¢ Inwestorowi.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Jednostki wewnetrzne

llogé Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, * kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, * kW 2,8
Czynnik R410a
Przeptyw powietrza m3/h chtodzenie 310/360/410/470/510/550

1kpl. Przeptyw powietrza m3/h grzanie 310/360/410/470/510/550
Pobér mocy elektrycznej W 16
Wymiary h x sz x gt., mm 268x840x203
Masa, kg 8,5
EiZ,Ziom ciSnienia akustycznego ** dB(A) chlodze- 29126/28/30/32/34
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) grzanie 22/26/28/30/32/34
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, * kW 5,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, * kW 6,3
Czynnik R410a
Przeptyw powietrza m3/h chtodzenie 690/770/840

6 kpl. Przeptyw powietrza m3/h grzanie 690/770/840
Pobér mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320x998x238
Masa, kg 15
rF]’i(()eziom ci$nienia akustycznego ** dB(A) chtodze- 35/30/41
Poziom ci$nienia akustycznego ** dB(A) grzanie 35/39/41

6 kpl Pompki skroplin

Jednostka zewnetrzna

lloéé Opis Wartos¢

1 kpl. Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 33,5
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 33,5
Pobor mocy elektrycznej cht. / nominalne grz. kW 8,96/7,1
Czynnik R410a
EER 3,74
COP 472
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Liczba wentylatorow, szt. 1
Wymiary h x sz x gt., mm 1690x1240x765
Waga, kg 275
Poziom ci$nienia akustycznego ** dB(A) chtodze-
nie / grzanie 57/60
Poziom mocy akustycznej ** dB(A) chtodzenie / 78/83




grzanie

Zasilanie 3f,400V, 50 Hz
Fabryczna ilos¢ R410A, kg 11,8
Sterowanie

llogé Opis Warto$¢
Model przewodowy
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Wbudowany termometr tak

7 kpl. Programator tygodniowy/dzienny wh. / wyt. Temp. Tryb
Podglad historii btedow tak
Blokada przed dostepem os6b nieuprawnoinych tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 120 x 120 x 20,4

Uwaga: Wycena i rozpr. przewodow Cu w izolacji zimnochronnej, okablowania sterujacego,

skroplin oraz uzupetnienie inst. freonem lezy po stronie Wykonawcy




