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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
42416100-6 Windy
NAZWA INWESTYCJlI : Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Gtéwnej im. Marii Nogajowej w Czeladzi wraz z montazem windy.
ADRES INWESTYCJI : 41-250 Czeladz, ul. 1 Maja 27
INWESTOR : Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej z siedzibg w Czeladzi
ADRES INWESTORA : 41-250 Czeladz, ul. 1 Maja 27
BRANZA : WINDA
SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz Kowalski
DATA OPRACOWANIA : Grudzien 2021
Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét bu
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

WYKONAWCA : INWESTOR :
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1 WINDA - CPV 42416100-6
1/ST -1 Demontaz szklanych $cianek kpl.
d.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|ST-1 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych|ms3
d.1 0212-06
2,37*2,46*0,42*2 m3 4,897
RAZEM 4,897
3|ST-1 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1 0212-04 nych o grubo$ci ponad 15 cm
2,37 * 2,46 * 0,20 m3 1,166
RAZEM 1,166
4(ST -1 KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1 0436-01
(2,37 +2,46)* 2 m 9,660
RAZEM 9,660
5|ST-2 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.1 0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
2,37 2,46 * 1,15 m3 6,705
RAZEM 6,705
6|ST-2 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.1 0106-04 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.2 + poz.3 + poz.5 m3 12,768
RAZEM 12,768
7|ST-1 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1 0109-11 mi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2 + poz.3 m3 6,063
RAZEM 6,063
8|ST-1 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1 0109-12 mi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.7 m3 6,063
RAZEM 6,063
9|ST-2 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km|m3
d.1 0109-06 (grunt kat. 1)
poz.5 m3 6,705
RAZEM 6,705
10|ST -2 KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.1 0109-08 km
Krotnos¢ = 9
poz.5 m3 6,705
RAZEM 6,705
11|ST -1 Optata za utylizacje gruzu. m3
d.1 kalk. wtasna
poz.8 m3 6,063
RAZEM 6,063
12|ST-2 Optata za utylizacje ziemi. m3
d.1 kalk. wtasna
poz.9 m3 6,705
RAZEM 6,705
13|ST-3 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1 1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
2,37 2,46 * 0,10 m3 0,583
RAZEM 0,583
14 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1 0618-01 walnej
2,37 * 2,46 m?2 5,830
RAZEM 5,830
15|ST-3 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.1 0205-01 Beton zwykty C25/30 (B-30)
2,37 *2,46 *0,25 m3 1,458
RAZEM 1,458
16/ST-3 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa-|m3
d.1 0208-06 nego obwodu do przekroju ponad 20 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
Beton zwykty C25/30 (B-30)
S.11 0,18 * 0,18 * 2,75 m3 0,089
S.1.2 0,18 0,18 * 3,32 m3 0,108
S.1.3 0,18 0,18 * 3,24 m3 0,105
RAZEM 0,302
17|ST-3 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa-|m3
d.1 0208-05 nego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C25/30 (B-30)
S.2.1 0,34 *0,18*2,75 m3 0,168
S22 0,34 * 0,18 * 3,32 m3 0,203
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S.2.3 0,34*0,18 * 3,24 m3 0,198
RAZEM 0,569
18|ST-3 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1 0212-11 Beton zwykty C25/30 (B-30)
0,18 * 0,25 * 7,50 m3 0,338
RAZEM 0,338
19|ST-3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.1 0290-04 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
619,11 * 0,001 t 0,619
RAZEM 0,619
20|ST-15 KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg |t
d.1 0208-04
266,48 * 0,001 t 0,266
RAZEM 0,266
21|ST-15 Dostawa konstrukgji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. t
d.1 kalk. wtasna
poz.20 t 0,266
RAZEM 0,266
22|ST-5 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.1 0126-05 nych
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
23|ST-5 KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m?2
d.1 0104-01
SW1 10,57 * (2,37 *2+ 2,46 * 2) m2 102,106
-1,00*2,10*3 m?2 -6,300
(1,14 + 0,32 + 2,45) * 3,20 m?2 12,512
Sw2 1,65*2,75 m2 4,538
3,12*(2,45+4,15+ 0,35 * 2) m?2 22,776
RAZEM 135,632
24|ST-14 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.1 0801-02 nach i stupach
SW1 10,57 * (2,37 *2 + 2,46 * 2) m?2 102,106
-1,00*2,10*3 m?2 -6,300
(1,14 + 0,32 + 2,45) * 3,20 m?2 12,512
Sw2 1,65*2,75* 2 m?2 9,075
3,12*(2,45+4,15+ 0,35 * 2) m?2 22,776
RAZEM 140,169
25|ST-5 Obudowa szybu windy z fornirowanych plyt typu Gustafs na podkons- |m2
d.1 kalk. wtasna  |trukcji
2,75*(2,02*2,36) - 1,00 * 2,10 m2 11,010
3,20 * (2,02 + 2,36 + 1,07) - 1,00 * 2,10 m?2 15,340
3,12 * (2,02 *2,36) - 1,00 * 2,10 m?2 12,774
RAZEM 39,124
26|ST-10 KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno- |m2
d.1 0101-02 krotne gruntowanie poditoza pod kleje cementowe
2,37*1,00*3 m?2 7,110
RAZEM 7,110
27|ST-10 KNR AT-23  |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.1 0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm
2,37*1,00*3 m?2 7,110
RAZEM 7,110
28|ST-6 Dostawa i montaz urzadzenia dzwigowego. kpl.
d.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|ST-7 Drzwi i przeszklenia. Szkto Przezroczyste Float o gr.10mm. okucia kpl.
d.1 kalk. wtasna |Dorma Universal w nierdzewce
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30|ST-7 Drzwi wahadtowe na samozamykaczu z blokadg otwarcia na 90 stopni kpl.
d.1 kalk. wtasna |oraz pochwytem.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|ST-7 Doswietle boczne ryglowane na osi obrotu w razie potrzeby otwierane. |kpl.
d.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|ST-6 Badanie UDT. kpl.
d.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|ST-6 Konserwacji urzadzen dzwigowych i ustug serwisowych w okresie kpl.
d.1 kalk. wiasna |obowigzywania gwaranciji.
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
34|ST-6 KNNR 5 Rozdzielnica RG szt.
d.1 0405-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|ST-6 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p. | m
d.1 0205-01 t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przewody kabelkowe N2XH-J 5x6mm?2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
36|ST-6 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p. |m
d.1 0205-01 t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
37|ST-6 KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.1 1303-01 (pomiar pierwszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
38|ST-6 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.1 1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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