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+3,54

LIH

CM

90x30 90x30

H=305
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH1.01

150.46  m²

H=305
CZYTELNIA1.02

157.07  m²

+3,54

WINDA-1.04

TOALETA
POM.

POMOCNICZE

POM.
GOSPODARCZE

KLATKA SCHODOWA

H=305
PODR. MAG. KSIĄŻEK1.03

16.11  m²
H=305
BIURO1.04

16.57  m²
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Pozostawić 2m zapasu od posadzki.

LOKALNY OBWÓD GNIAZD PODSTAWOWYCH
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LEGENDA:

GNIAZDO 230V/16A PODTYNKOWE, MONTAŻ NA h=0,3m

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

RG- ROZDZIELNIA GŁÓWNA

GNIAZDO 230V/16A PODTYNKOWE, MONTAŻ NA h=0,3m, PODWÓJNE

2x

GNIAZDO 230V/16A PODTYNKOWE, MONTAŻ NA h=0,3m, POTRÓJNE W JEDNEJ RAMCE

3x

-4xGNIAZDA 230V/16A, 2xRJ45

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) MONTOWANYCH W PIONIE NA KANALE INSTALACYJNYM

WYPUST KABLOWY 1f Z REZERWĄ KABLA 3m

E - ZASILANIE EKRANU WYSUWANEGO 0,15kW/230V, WYPROWADZIĆ W PRZESTRZENI MIĘDZY SUFITOWEJ

TB- ROZDZIELNIA PIĘTROWA

R - ZASILANIE REFLEKSORA 0,2kW/230V, WYPROWADZIĆ H=2,2m

-4xGNIAZDO 230V/16A, 2xRJ45

PRZEŁĄCZNIK DO REFLEKSORA , MONTAŻ H=1,2m

Rz - ZASILANIE RZUTNIKA 0,3kW/230V, WYPROWADZIĆ W PRZESTRZENI MIĘDZY SUFITOWEJ I

ZAKOŃCZYĆ GNIAZDEM NATYNKOWYM ELEKTRYCZNYM

KW - ZASILANIE KLIMATYZATOR WEWNĘTRNY 0,04kW/230V, WYPROWADZIĆ H=2,2m

WYPUST KABLOWY 1f Z REZERWĄ KABLA 3m

KZ - ZASILANIE KLIMATYZATORA ZEWNĘTRZNEGO 9kW/400V , 

WYPROWADZIĆ NA WYSOKOŚĆ MONTAŻU KLIMATYZATORA OKREŚLONĄ PRZEZ BRANŻE WENTYLACJI

ZG1

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) MONTOWANYCH W POZIOMIE NA KANALE INSTALACYJNYM

ZG1.1

KORYTO KABLOWE PERFOROWANE 100 H60, MONTOWANE W PRZESTRZENI MIĘDZY SUFITOWEJ

GNIAZDO RJ45

KANAŁ INSTALACYJNY PLASTIKOWY 55x130mm, MONTAZ W PIONIE Z SUFITU ORAZ W POZIOMIE POD BIURKAMI

KK K LL

ZESTAWY GNIAZD MONTOWANE W KANAŁACH KABLOWYCH 55x130

K LL

ZESTAWY GNIAZD MONTOWANE W KANAŁACH KABLOWYCH 55x130

 W POZIOMIE POD BIURKAMI

LL

LL

K

K

K

K

4xRURKA INSTALACYJNA UKŁADANA W POSADZCE ∅25mm 750N

RK- ROZDZIELNIA OBWODÓW KOMPUTEROWYCH
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Adres

Nazwa projektu

41-250 Czeladź,
ul. 1 Maja 27

P r a c o w n i a  P r o j e k t o w a  A i M  A r k a d i u s z  M i ś k i e w i c z  
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NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ 
BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.
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Inwestor Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej
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PRZEBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.
MARII NOGAJOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM WINDY W RAMACH
ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI

GŁÓWNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI WRAZ Z
MONTAŻEM WINDY
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