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LEGENDA OZNACZEN

= o om | ZAKES rob6t budowlanych

= o | ZaKres rob6t dodatkowych (malowanie pomieszczen)

Sciana istniejgca

$ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych

| nr pomieSZCZGnia H= wys pomieszczenia w cm

powierzchnia pomieszczenia w m?

wejscie gtéwne do budynku

200 stolarka drzwiowa
92680 stolarka drzwiowa - drzwi dwuskrzydtowe
162
400 stolarka okienna - wielko$ci podano w $wietle o$cieza
(205)

projektowane rzedne wzgledne budynku

podciggi zgodnie z branza konstrukcyjng

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.18 cm

W $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.18 cm obustronnie
otynkowana

jednostronnie otynkowana

Sciana z ptyty g-k gr. 15cm
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UWAGI:
1.

Ze wzgledu na fakt prowadzenia robét budowlanych w istniejgcym obiekcie
wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem.

. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac¢ atesty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg

techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno -
budowlanymi.

. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wtasciwosci

nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i
certyfikatami.

. Projekt budowlany architektury rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

konstrukcji i instalacji. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z opisami technicznymi.

. Wymiary stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie.
. Bruzdowania w $cianach wykonac¢ zgodnie z normg

EN 1996-1-1:2005+AC:2009.

. Rdznice w grubosciach ptytek nalezy skorygowac wylewka.
. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem

projektanta oraz zamawiajgcego, po przedstawieniu prébek.

10. W razie jakichkolwiek niejasnosci, nalezy skontaktowac sie z projektantem.
11. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaja aprobaty projektanta.
12.Przed przystapieniem do malowania $cian nalezy wykonac¢ préby

kolorystyczne pod nadzorem Projektanta i Inwestora.
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PRZEKROJ B-B

Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miskiewicz
' ll I l40-851 Katowice, ul. Zelazna 17d p.135, www.aimarchitekci.pl
tel. 602 108 246, 32 765 41 19, biuro@aimarchitekci.pl

Nazwa projektu

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
GLOWNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ WRAZ Z MONTAZEM

WINDY

Adres 41-250 Czeladz,

ul. 1 Maja 27
Inwestor Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej

z siedzibg w Czeladzi
Branza ARCHITEKTURA
Projektowat mgr inz. arch. A. Migkiewicz upr.nr 704/01

upr. bud. bez ograniczen do proj. w specjalnosci: architektonicznej
Nr projektu Data Branza Stadium Skala
2021.10_03 |GRUDZIEN 2021 ARCHITEKTURA |PW 1:100
Tytut rysunku Nr rysunku
PRZEKROJ A-A, B-B
PROJEKT ’ A04

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ’ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYC REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.




