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I~ Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych projektu:
»Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej Wraz z montazem
windy w ramach zadania modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Gtéwnej im. Marii
Nogajowej w Czeladzi wraz z montazem windy.” zlokalizowanej przy ul.1 Maja 27 w
Czeladzi.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

— Zasilanie instalacji oswietlenia i szybu windowego
— Zasilanie rozdzielnicy windy

— Przebudowe tablicy rozdzielczej na parterze

— Doprowadzenie linii sygnatowej

— Wymiane oswietlenia na | pietrze

— Zasilanie stanowisk komputerowych na | pietrze
— Zasilanie urzgdzen klimatyzacyjnych na | pietrze

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
— Zlecenia Inwestora
— Rzutéw budowlanych
— Uzgodnien branzowych
— Aktualnych norm, przepiséw i katalogdéw branzowych.

Dane techniczne

— Napiecie zasilania - 230V/400V; 50 Hz

— Ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wigczanie zasilania dla uktadu sieci TN-S
oraz wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe.

Opis instalacji elektrycznych

WINDA
4.1 Zasilanie

Projektowany budynek posiada istniejgce zasilanie. Rozdziat energii na podrozdzielnie
nastepuje z rozdzielni gtéwnej obiektu RG zlokalizowanej na parterze. Ze wzgledu na brak
miejsca w tablicy na zabudowe zabezpieczeh dla windy projektuje sie wymiane obudowy
rozdzielni i przetozenie istniejgcych obwodow. Istniejgca tablice zabezpieczeniowg
podtynkowg dwurzedowg nalezy wymieni¢ na czterorzedowg. Istniejgce zabezpieczenia
obwodow odbiorczych nalezy przenie$¢ do nowej tablicy.

Z projektowanych obwodéw nalezy zasili¢ rozdzielnie windy TW oraz oswietlenie szybu
windowego, zabezpieczy¢ jak na schemacie. Sposob zasilania nalezy potwierdzi¢ z
wytycznymi wybranego dostawcy technologii windy.

4.2 Instalacje oswietlenia

Projektowane kable obwodu oswietlenia szybu windowego nalezy doprowadzi¢ do
rozdzielni i windy TW. Oprawy oswietlajgce szyb windowy oraz ich sterowanie i
oprzewodowanie wedlug wybranego dostawcy/producenta windy. OS$wietlenie na
przystankach na podtodze min. 50 Ix a przed rozdzielnicg windy 200Ix.

4.3 Uktadanie kabli zasilajgcych technologie windy i oswietlenie szybu
Kable nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych na scianach i belce do maszynowni
windy na 1 pietrze pozostawiajgc dwa metry zapasu przewodu.
Wszystkie przejscia kabli i przewoddéw przez $ciany i posadzki/stropy muszg zostac
uszczelnione minimum do klasy odpornosci ogniowej sciany, posadzki/stropu
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4.4 Kolizje z istniejgcymi instalacjami elektrycznymi.
Projektowana budowa szybu windowego powoduje kolizje z istniejgcymi instalacjami
elektrycznymi oraz oprawami oswietleniowymi. Kolidujgce oprawy nalezy zdemontowaé a
przewody odtgczyé i odcigé.

PIETRO
4.5 Instalacja oswietlenia podstawowego

Na i pietrze projektuje sie wprowadzenie sufitu podwieszonego i wymiane istniejgcych
opraw o$wietleniowych. Projektuje sie oSwietlenie oprawami zwieszanymi oraz w
pomieszczeniach WC wbudowanymi w sufit podwieszony. Sg to oprawy typu LED.
Specyfikacje opraw o$wietleniowych pokazano na rysunku instalacji elektryczne;.

Zasilanie opraw oswietleniowych wykonacC nalezy z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej
zlokalizowanej w pom gospodarczym z obwodow istniejgcych oraz z dobudowanych
zabezpieczen.

Przewody zasilajgce oprawy YDYzo 3(4)x1,5mm? prowadzi¢ nalezy po konstrukcji sufitu
podwieszonego.

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie recznie za pomocg tgcznikéw
podtynkowych zabudowanych przy wejsciach do pomieszczen. Lgczniki montowaé nalezy na
wysokosci 1,3m od posadzki.

W pomieszczeniach WC i klatce schodowej oprawy sterowane beda czujnikami ruchu i
obecnosci.

4.6 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Na | pietrze projektuje sie o$wietlenie awaryjne i oswietlenie ewakuacyjne oprawami LED
z wkasnym zrodtem zasilania 1h. Sg to oprawy montowane na suficie podwieszonym. Lampy
ewakuacyjne sg lampami zwieszanymi zlokalizowanymi nad wejsciami.
Lampy posiadajg funkcje autotestu.

4.7 Instalacja gniazd wtykowych komputerowych.

Zasilanie gniazd wtykowych komputerowych przewiduje sie z tablicy obwoddw
komputerowych zlokalizowanej na | pietrze. Tablice nalezy rozbudowac o trzy obwody. Ze
wzgledu na brak mozliwosci zabudowy zabezpieczen w istniejgcej tablicy projektuje sie jej
wymiane na tablice dwurzedowg Gniazda komputerowe zostang zabudowane w kanatach
instalacyjnych plastikowych.

Instalacje wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5 mm? prowadzong nad sufitem podwieszonym
w korytkach metalowych natomiast w pionie w kanatach instalacyjnych.
Gniazda zasilajgce typu DATA oraz gniazda RJ45 zabudowa¢ nalezy na kanatach
instalacyjnych.

4.8 Pozostate odbiorniki
Dodatkowo przewiduje sie zasilanie klimatyzatoréw , rzutnika ora refleksoréw .
Instalacje elektryczng wykonaé przewodami YDY prowadzonymi nad sufitem podwieszonym
w korytkach stalowych

B Ochrona odgromowa, przepieciowa i od porazen.

5.1 Ochrona odgromowa
Budynek posiada istniejgcg ochrone odgromowa.

5.2 Ochrona przeciwporazeniowa:
Budynek posiada istniejgcg instalacje przeciwporazeniowa. Szyb windowy nalezy uziemi¢
bednarkg FeZn 30x4mm ktérg nalezy potgczy¢ z gtdwng szyna wyréwnawczg.

5.3 Ochrona przepieciowa:
Budynek posiada istniejgcg ochrone przepieciowa.
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& Uwagi.

Wykonawce robot elektrycznych obowigzuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
tj. aktualnej wiedzy technicznej i doswiadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych
robot; kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone
i udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.  Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym, w ofercie nalezy uwzgledni¢
takze wszystkie elementy nieujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nieujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu,
pomyiki lub niejasnosci, Wykonawca przed ziozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww.
watpliwoséci Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznaé sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznos$¢ takg zgtosi¢ projektantom odpowiednich
branz celem wyjasnienia.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania cato$ci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalaciji.
Wyceniajgc dany element lub fragment instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i
elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploataciji.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalaciji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploataciji
zgodnie z obowigzujgca procedura.

@» Obliczenia:
Projektowane instalacje elektryczne nie powodujg koniecznosci zwiekszenia mocy
przytgczeniowej obiektu.
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“D Instalacje stabopradowe na potrzeby dziatania windy
Do rozdzielnicy windy nalezy doprowadzi¢ linie sygnatowg do wezwania pomocy w
przypadku awarii windy. Dzwonek lub buczek zlokalizowaé przy recepciji.

@ Instalacja okablowania strukturalnego

Miskiewicz
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Nalezy wykonac instalacje okablowania strukturalnego w oparciu o kabel F/UTP kat. 6.

Kable zamontowaé pomiedzy istniejgcg szafg logiczng wiszacg znajdujgca sie w
pomieszczeniu biurowym nr 1.04 a gniazdami RJ45. Kable prowadzi¢ w korytach w
przestrzeni miedzy sufitowej. Gniazda komputerowe zostang zabudowane w kanatach
instalacyjnych plastikowych. Kable istniejgce okablowania strukturalnego wymieni¢ w catosci.
Nie dopuszcza sie taczenia kabli poprzez punkty posrednie oraz sztukowania przewodow. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary odpowiednie dla okablowania kategorii E.

1 Zestawienie materiatléow podstawowych

Wszelkie wymiary i ilosci w zestawieniu nalezy sprawdzi¢ przed zamowieniem i

zabudowg. Rodzaij, kolor, wysokos¢ montazu i wyglad osprzetu nalezy ustali¢ z Inwestorem
przed montazem. Dopuszcza sie zamienniki pod warunkiem, iz parametry zamiennikow bedag
takie same bgdz leprze od projektowanych.

L
p

Ozn.

Opis

j.m

llos
¢

Rozdzielnie

RG

Rozdzielnia elektryczna gtéwna budynku - wymiana obudowy na rozdzielnie
4rzedowg podtynkowg o wymiarach 703x603x112mm, Il kl., IP40, IK10, wypo-
sazona jak na schematach, istniejace obwody wraz z zabezpieczeniami nalezy

przenies¢ do nowej obudowy.

Kpl

B

Rozdzielnia pietrowa - wykorzystanie rezerwy miejsca w sekcji 2 i rozbudowa o
3 obwody jak na schemacie

Kpl

RK

Rozdzielnia obwodoéw komputerowych - wymiana obudowy na 2 rzedowg 36M I

kl. IP40 podtynkowa o wymiarach 507x426x97,5mm, do nowej obudowy prze-

nies¢ istniejgce obwody oraz rozbudowac o projektowane obwody jak na sche-
macie

Kpl

Oswietlenie

A1

Oprawa zwieszana z profilu aluminiowego, lakierowanego na kolor RAL 9005
O WYM. 1463mm x 46mmx 89mm, dyfuzor opalowy, rozsyt dét 57% i gora 43%,
zafgczane osobno, 57W zw.2.7m

Kpl

71

B1

Oprawa zwieszana wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminiowego malowa-
nego proszkowo a kolor RAL 9005 oraz profil z ekstradowanego aluminium, dy-
fuzor mikro pryzmatyczny, kat rozsytu 100 stopni, regulowane potozenie pfat-
kow. Wym. 210mm X 306mm, SREDNICA @ 205mm 3200LM/35W P44
zw.2.7m

Kpl

11

D1

Oprawa wbudowana Led, ring lakierowany RAL9005, dyfuzor mrozony, SRED-
NICA 190, 2500Im/23W P44

Kpl

E1

Oprawa nascienna Led z profilu aluminiowego, anodowanego, dyfuzor opalo-
wo-satynowy, 530X57 11W IP44

Kpl

AW1

Dostropowa kwadratowa oprawa oswietlenia drogi ewakuacji, auto testujgca w
trybie cigglym jednowatowa, RAL9005, 160X160, rozsyt korytarzowy, IP65

Kpl
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6 | AW2 Dostropowa kwadratowa oprawa oswietlenia drogi ewakuacji, auto testujgca w | Kpl 9
trybie cigglym jednowatowa, RAL9005, 160X160, rozsyt bardzo szeroki, IP65 .
7 | EW1 Oprawa oswietlenia kierunku ewakuacji natynkowa jednostronna z piktogra- | Kpl 5
mem, auto testujgca w trybie ciagtym jednowatowa, 340x140, IP40
I
Osprzet
1 Gniazdo podtynkowe 1f 230V/16A IP20 Kpl| 5
> | zG61 Zestaw gniazd montowanych w pionie na kanale instalacyjnym plastikowym | Kpl 2
4xgniazdo czerwone 230V/16A, 2xGniazdo RJ45 podwdjne kat. 6 ekar. .
3 ZG1. | Zestaw gniazd montowanych w poziomie na kanale instalacyjnym plastikowym | Kpl 4
1 4xgniazdo czerwone 230V/16A, 2xGniazdo RJ45 podwdjne kat. 6 ekar. .
4 tacznik 1-biegunowy, schodowy 230V/16A podtynkowy Kpl 2
5 Lacznik 1-biegunowy, swiecznikowy 230V/16A podtynkowy Kpl 6
6 £ acznik 1-biegunowy, krzyzowy 230V/16A podtynkowy Kpll
7 Czujnik ruchu, 1-kanatowy, montaz nastropowy, P44 Kpl 7
8 Przetgcznik/ sterownik do reflektora Kpl 8
9 Wypusty 1f Kpl| 47
g) Wypusty 3f Kpl 1
11 Gniazdo podtynkowe RJ45 kat. 6 ekar. Kpl 1
v Kable
1 N2XH-J 5x10mm2 m | 50
2 N2XH-J 5x6mm2 m | 25
3 N2XH-J 3x2,5mm?2 m | 300
4 N2XH-J 4x1,5mm?2 m | 200
5 N2XH-J 3x1,5mm?2 m | 200
6 LiIHCH 5x1mm2 m | 210
V. Trasy kablowe
1 Koryto kablowe perforowane 100H60, montowane w przestrzeni miedzy sufito- m | 30
wej
2 Kanat instalacyjny plastikowy 55x130mm, montaz w pionie z sufitu oraz w po- m | 25
ziomie pod biurkami
3 Rurki instalacyjne, samogasngce, bezhalogenowe, 750N, g25mm_z pilotem m| 8
4 Rurki instalacyjne, samogasnace, bezhalogenowe, g25mm_z pilotem m [ 910
5 Masa peczniejgca ppoz. Kpl 5
Vi Instalacja staboprgdowa
1 | Kable F/UTP kat 6 | m [ 750
Vi Demontaze
Demontaz istniejgcych obwodoéw w rozdzielni RG i przetozenie ich do nowej Kol
1| RG | obudowy( 12 obw. Zab. Nadprgdowe, r6znicowka, zabezpieczenie gtéwne roz- P4
dzielni, zaciski wlz) '
Demontaz istniejgcych obwoddéw w rozdzielni komputerowej RK i przetozenie Kol
RK [ ich do nowej obudowy( 4. Zab. Nadpradowe, sygnalizacja nap., 2x roznicéwka, P4
zabezpieczenie, ,zaciski wiz) '
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