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KSP Złocieniec.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Roboty konserwacyjne KSP nr 186 w Złocieńcu
1 Roboty wewnętrzne
1

d.1
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2,46*2,13 m2 5,240
RAZEM 5,240

3
d.1

KNR-W 4-
01 0819-05
uwaga p.
tab.

Rozebranie posadzek - płyty nienadające się do ponownego wbudowania -
pomieszczenie mniejsze niż 5 m2

m2

Rozebranie posadzki z płyty wiórowej
2,46*2,13 m2 5,240

RAZEM 5,240
4

d.1
KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

Zamontowanie blachy grubości min. 3 mm na spód konstrukcji kontenera
pod podłogę
(0,90*2,13)*23,55/1000 t 0,045
(1,56*2,13)*23,55/1000 t 0,078

RAZEM 0,123
5

d.1
KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie m2

Malowanie konstrukcji stalowej kontenera po zdemontowaniu podłogi
0,25*((2,13*4)+(2,46*3))+(2,46*2,13*2) m2 14,455

RAZEM 14,455
6

d.1
KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie

m2

0,25*((2,13*4)+(2,46*3))+(2,46*2,13*2) m2 14,455
RAZEM 14,455

7
d.1

KNR 4-01
0411-02

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach m

Wymiana legarów - montaż w odstępach co 20 cm
13*2,13 m 27,690

RAZEM 27,690
8

d.1
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

2,46*2,13 m2 5,240
RAZEM 5,240

9
d.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

2,46*2,13 m2 5,240
RAZEM 5,240

10
d.1

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek struganych grubości 25 mm m2

2,46*2,13 m2 5,240
RAZEM 5,240

11
d.1

KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem m2

2,46*2,13 m2 5,240
RAZEM 5,240

12
d.1

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-
nowe - gumolit

m2

2,46*2,13 m2 5,240
RAZEM 5,240

13
d.1

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane m

(2,13+2,46)*2+(1,20*2)+(0,90*2)-(0,80*2)-(0,60*2) m 10,580
RAZEM 10,580

14
d.1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

Odtłuszczanie powierzchni ścian i sufitów
(2,13*2,46)+(2,13+2,46)*2*2,42+(2,13*2,42*2)+(0,90*2,42*2)-(0,80*2,00)-
(1,43*1,10)

m2 38,948

RAZEM 38,948
15
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

Malowanie wewnątrz pomieszczeń
(2,13*2,46)+(2,13+2,46)*2*2,42+(2,13*2,42*2)+(0,90*2,42*2)-(0,60*2,00)-
(0,80*2,00*2)-(1,43*1,10)

m2 36,148

RAZEM 36,148
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16
d.1

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-03 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

Malowanie stolarki drzwiowej
(0,80*2,00)+(0,60*2,00) m2 2,800

RAZEM 2,800
17
d.1

KNR 4-01
1209-06 z.
sz.4.5.4.
9914-10 z.
sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwu-
stronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1,43*1,10 m2 1,573
RAZEM 1,573

18
d.1

KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

Malowanie okna w wc
1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000
19
d.1

KNR 2-15
0224-02

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub por-
celany 'dolnopłuk' lub W-70

kpl.

Ponowny montaż zdemontowanej miski ustępowej
1,00 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
20
d.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub por-
celany 'kompakt'

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1

KNR 0-38
0103-03

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych
na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość
0,4 m

szt.

Montaż grzejnika konwektorowego na ścianie o mocy 2000 W z funkcją
przeciwzamrożeniową, funkcj Eco - "otwarte okno", kabel z wtyczką, ter-
mostat, programator czasowy, elektroniczny wyświetlacz, ochrona przed
przegrzaniem
1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000
2 Roboty zewnętrzne

22
d.2

KNR-W 4-
01 0545-04
analogia

Rozebranie rynny z PCV nie nadającej się do użytku m

2,40 m 2,400
RAZEM 2,400

23
d.2

KNR-W 4-
01 0545-06
analogia

Rozebranie rury spustowej z PCV nie nadającej się do użytku m

1,95 m 1,950
RAZEM 1,950

24
d.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

Mycie kontenera myjką ciśnieniową
(4,25*2,40)+(12,10+2,40)*2*2,80+(12,10*0,33*2*2)+(0,87*0,80*2)-(0,80*
2,00)-(1,43*1,10)

m2 105,591

RAZEM 105,591
25
d.2

KNR 0-25
0101-02

Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

Mycie poręczy, barierek myjką ciśnieniową
(7,06+5,62+2,48+3,30)*1,05+(0,91+4,33)*1,20 m2 25,671

RAZEM 25,671
26
d.2

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

Odtłuszczanie powierzchni kontenera
(4,25*2,40)+(12,10+2,40)*2*2,80+(12,10*0,33*2*2)+(0,87*0,80*2)-(0,80*
2,00)-(1,43*1,10)

m2 105,591

RAZEM 105,591
27
d.2

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

Odtłuszczanie poręczy, barierek myjką ciśnieniową
(7,06+5,62+2,48+3,30)*1,05+(0,91+4,33)*1,20 m2 25,671

RAZEM 25,671
28
d.2

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-
trukcji pełnościennych

m2
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(4,25*2,40)+(12,10+2,40)*2*2,80+(12,10*0,33*2*2)+(0,87*0,80*2)-(0,80*
2,00)-(1,43*1,10)

m2 105,591

RAZEM 105,591
29
d.2

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-
trukcji kratowych

m2

(7,06+5,62+2,48+3,30)*1,05+(0,91+4,33)*1,20 m2 25,671
RAZEM 25,671

30
d.2

KNR 7-12
0204-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

(2,20+0,30)*2*0,18 m2 0,900
RAZEM 0,900

31
d.2

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

(4,25*2,40)+(12,10+2,40)*2*2,80+(12,10*0,33*2*2)+(0,87*0,80*2)-(0,80*
2,00)-(1,43*1,10)

m2 105,591

RAZEM 105,591
32
d.2

KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m2

(7,06+5,62+2,48+3,30)*1,05+(0,91+4,33)*1,20 m2 25,671
RAZEM 25,671

33
d.2

KNR 7-12
0213-04

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

(2,20+0,30)*2*0,18 m2 0,900
RAZEM 0,900

34
d.2

KNR-W 2-
02 0525-01

Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. do 125 mm m

2,40 m 2,400
RAZEM 2,400

35
d.2

KNR-W 2-
02 0525-03

Rynny dachowe z PCW łączone na klej - leje spustowe szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

36
d.2

KNR-W 2-
02 0531-02

Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 75 mm m

1,95 m 1,950
RAZEM 1,950

3 Gospodarka odpadami
37
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 20 km

m3

2,13*2,46*0,03 m3 0,157
RAZEM 0,157

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 35160 Użytkownik: 16WOG GZ Złocieniec


