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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kontenerowa Stacja Paliw nr 147, w kt6rej majg by¢ wykonane roboty konserwacyjne wyszczegélnione w punkcie 1, znajduje sie w
miejscowosci Oleszno, teren 16 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w Drawsku Pomorskim.

Roboty prowadzone beda w $rodku i na zewnatrz budynku.
Jest to kontener o konstrukcji stalowej. Podstawa budynku w ksztatcie prostokata o wymiarach 2,50 x12,60 m, wys.2,90 m.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewnic¢ na obiekcie warunki bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 28873 Uzytkownik: 16WOG GZ Drawsko Pom.



KSP nr 147 Oleszno 2021 kst DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
KONSERWACJA KONTENEROWEJ STACJI PALIW OLESZNO.
1]ROBOTY DEMONTAZOWE. 1 7
2|GOSPODARKA ODPADAMI. 8 8
3/|ROBOTY WEWNETRZNE. 9 18
4|ROBOTY ZEWNETRZNE. 19 30
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
KONSERWACJA KONTENEROWEJ STACJI PALIW OLESZNO.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE.
1/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem kpl.
d.1{1134-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl.
d.1/0235-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 0-38 Demontaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na |szt.
d.1/01083-01 Scianie; typowielkos¢ GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysokos¢ 0,2 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07 - lecz rolety z PCV
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR 7-12 Dwukrotne malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji petnos- |mz2
d.1]{0209-01 ciennych
analogia
185,62 m?2 185,620
RAZEM 185,620
2 GOSPODARKA ODPADAMI.
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 10 km
0108-10
0,20*0,20*0,40+0,30*0,60*0,40+0,15*0,30*0,40 m3 0,106
RAZEM 0,106
3 ROBOTY WEWNETRZNE.
9|KNR 13-16 |Matowanie powierzchni konstrukcji pokrytych powtokami malarskimi m?2
d.3/0113-01
2,60%(9,60*2+2,19*2+1,60*2)+2,19*9,60-1,20*1,60-1,10*2,05*2 m?2 84,222
RAZEM 84,222
10/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.3/0105-01
84,22 m?2 84,220
RAZEM 84,220
11/KNR 7-12 Dwukrotne malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji petnos- |mz2
d.3|0209-01 ciennych
analogia
84,22 m?2 84,220
RAZEM 84,220
12/KNR 2-02 Drzwi stalowe wraz z oscieznica stalowg w komplecie, zewnetrzne "90", ociep- |szt.
d.3/1016-04 lone, wraz z kompletem zamkoéw na wktadke patentowa, klamkami i szyldami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - panele  |m?2
d.3/1123-03 PCVi
2,19*2,60+0,90%1,45 m?2 6,999
RAZEM 6,999
14/KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na szt.
d.3/0103-01 $cianie; typowielko$¢ GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysokos¢ 0,2 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3/0221-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR-W 2-15 |Analogia - lecz montaz przeptywowego podgrzewacza wody 1-fazowego, wy- |szt.
d.3/0137-01 posazonego w baterie wodna.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
18/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych tunelowych w obudowie z |kpl.
d.3/0516-05 tworzyw sztucznych - przykrecanych -2x36W - koncowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 ROBOTY ZEWNETRZNE.
19/KNR 0-19 Analogia - lecz montaz rolet zewnetrznych z PCV ze zwijaniem recznym m?2
d.4|1022-12
1,10*2,05*2 m2 4,510
RAZEM 4,510
20 Naprawa wtazéw dachowych - demontaz, wyprofilowanie blachy (daszku), szt
d.4|kalk. wtasna |wstawienie wzmocnienia z kagtownika, montaz.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21 Naprawa stopni schodowych stalowych z kratki VEMA - demontaz, wstawienie |szt
d.4|kalk. wtasna |wzmocnienia z katownika, wstawienie n6zek 2 szt,montaz.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 13-16 |Matowanie powierzchni konstrukcji pokrytych powtokami malarskimi m?2
d.4/0113-01
2,90*(12,60*2+2,50*2)-1,00*2,05-1,10*2,05*2+2,50*12,60 m?2 112,520
RAZEM 112,520
23|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.4/0105-01
112,52 m?2 112,520
RAZEM 112,520
24/KNR 7-12 Dwukrotne malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji petnos- |mz2
d.4|0209-01 ciennych
analogia
112,52 m?2 112,520
RAZEM 112,520
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.4{1212-05
0,90"6,50+1,10*0,30*4 m?2 7,170
RAZEM 7,170
26|KNR AT-26 |Fundament - Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin |mz2
d.4/0101-03 w murach mieszanych peknigcia w betonie
0,25*(12,80*2+2,70*2) m?2 7,750
RAZEM 7,750
27|KNR AT-26 |Fundament - Gruntowanie reczne m?2
d.4|0102-01
0,25*(12,80*2+2,70*2) m?2 7,750
RAZEM 7,750
28|KNR AT-26 |Fundament - Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg |m?2
d.4/0101-07 - warstwa gr. 1 cm
0,25*(12,80*2+2,70*2) m?2 7,750
RAZEM 7,750
29/KNR AT-26 |Fundament - Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kre- |[m2
d.4|0305-01 mu
0,25*(12,80*2+2,70*2) m?2 7,750
RAZEM 7,750
30(KNR AT-26 |Fundament - Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna |m?2
d.4|0303-01
0,25*(12,80*2+2,70*2) m?2 7,750
RAZEM 7,750
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