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Wielichowo, 17 pazdziernika 2018 r.

08.6220.10.2018

DECYZJA

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE

PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.), dalej ustawy 008,
zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. 22017, poz. 1257 ze zm.), dalej Kpa po rozpatrzeniu wniosku Via 2008 Pracownia
Projektéw Drogowych Barbara Kosmacz, ul. Narutowicza 1/1 62-060 Stgszew w imieniu
Inwestora Powiat Grodziski w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwziecia polegajgcego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr
3571P Debsko-Prochy w miejscowosci Prochy”.

II.

Orzekam

Nie stwierdzi¢ potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko polegajacego na ,,Przebudowie drogi powiatowe] nr 3571P Debsko-
Prochy w miejscowosci Prochy”.

Okre$li¢ warunki i wymagania:

1.

e

Wycinke kasztana jadalnego oraz odrostow korzeniowych przeprowadzi¢ od
poczatku sierpnia do konca lutego, tj. poza okresem legowym ptakéw. Dopuszcza
sie odstagpienie od powyzszego warunku, w przypadku udokumentowania przez
nadzor przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakdw.

Zachowane drzewa znajdujace sie w strefie robdt budowlanych zabezpieczyc
przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstonigte systemy korzeniowe
zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarzni¢ciem.

Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w stosunku nie mniejszym niz 1:3 za
kazde wyciete drzewo o obwodzie powyzej 200 cm.

Do sadzenia zastosowaé prawidtowo wyprodukowany materiat szkotkarski drzew:
prawidlowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz
proporcjonalnej bryle korzeniowej. Zapewni¢ im pielegnacje i regularne
podlewanie.

Nasadzenia rekompensacyjne wykona¢ wzdtuz przebudowanej drogi.

Miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz postoju cigzkiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

Integralng czgscig decyzji jest zat. nr 1 stanowigcy charakterystyke przedsigwziecia.

Uzasadnienie

W dniu 11 lipca 2018 r. do tutejszego Urzedu wplyngt wniosek Via 2008 Pracownia

Projektow Drogowych Barbara Kosmacz ul. Narutowicza 1/1, 62-060 Stgszew w imieniu
Inwestora Powiat Grodziski ul. Zwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wikp. w sprawie

Strona 1z 8

ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo, tel. 614433001, fax 614433082, e-mail: urzad@wielichowo.pl, www.wielichowo.pl




wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 3571P Debsko-Prochy w miejscowosci
Prochy”. Inwestycja obejmuje ul. Parkowa i Szkolng w miejscowosci Prochy, gmina
Wielichowo.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zataczono
wymagane prawem dokumenty.

Przedsiewziecie zostato zakwalifikowane do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1
pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrtéw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 71).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy oo$ Burmistrz Wielichowa zwrécil si¢ do organow
opiniujgcych o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu. Jednoczesnie organ
zawiadomil strony postepowania o toczgcym si¢ postgpowaniu i mozliwosci zapoznania si¢ z
aktami sprawy.

W dniu 17.08.2018 r. do tutejszego urzgdu wplyneta opinia sanitarna nr ON.NS-62-1-
17/18, w ktérej Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim nie
stwierdzil konieczno$ci opracowania raportu oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko.

W dniu 17.09.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w opinii nr
WOO-1V.4220.869.2018.KL.3 nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko. Jednocze$nie okreslit nastgpujace warunki i
wymagania:

1. Wycinke kasztana jadalnego oraz odrostow korzeniowych przeprowadzi¢ od poczatku
sierpnia do konca lutego, tj. poza okresem legowym ptakéw. Dopuszcza si¢
odstgpienie od powyzszego warunku, w przypadku udokumentowania przez nadzor
przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakow.

2. Zachowane drzewa znajdujace si¢ w strefie Tob6t budowlanych zabezpieczy¢ przed
mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstonicte systemy korzeniowe zabezpieczy¢
przed przesuszeniem 1 przemarznigciem.

3. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w stosunku nie mniejszym niz 1:3 za
kazde wyciete drzewo o obwodzie powyzej 200 cm.

4, Do sadzenia zastosowal prawidtowo wyprodukowany materiat szkotkarski drzew:
prawidlowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz
proporcjonalnej bryle korzeniowej. Zapewni¢ im pielegnacje i regularne podlewanie.

5. Nasadzenia rekompensacyjne wykona¢ wzdhuz przebudowanej drogi.

6. Miejsca sktadowania materialtdéw budowlanych oraz postoju cigzkiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

W dniu 17.09.2018 r. do tutejszego urzedu wptyneta opinia Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich w Gorzowie Wielkopolskim nr PO.ZZS.1.435.189.2018 KW, w ktérej to nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na stan
zasobow wodnych i zagrozenie osiagniecia przez nie celow srodowiskowych.

Biorac pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, przeanalizowano:
rodzaj, cechy i skale przedsiewzi¢cia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych
z jego realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddziatywania, mozliwosci
ograniczenia oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, powigzania z innymi
przedsiewzieciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodno$¢ biologiczng,
emisje i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja przedsiewziecia, gesto$¢ zaludnienia wokot
przedsiewziecia oraz usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin, grzybéw i zwierzat, ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.
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Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a i ¢ ustawy 00s,
przedsiewziecie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3571 P Debsko-Prochy w
miejscowosci Prochy, gmina Wielichowo (ulica Parkowa i ulica Szkolna). Droga zostanie
przebudowana na odcinku od km 0+000,00 m do km 1+765 m. W k.i.p. podano, ze aktualnie
droga powiatowa nr 3571P na analizowanym odcinku posiada jezdni¢ dwukierunkowg o
nawierzchni mineralno- asfaltowej o szerokosci zmiennej od okoto 3,5 m do okolo 6,50 m.,
ktéra uniemozliwia prawidlowe jej odwodnienie. Droga ta ma niewystarczajgcg nosnosc,
spekania siatkowe, ubytki, koleiny oraz liczne $lady robét zwigzanych z infrastrukturg
podziemng oraz $lady napraw czastkowych. Uszkodzenia te powoduja, ze halas generowany
przez poruszajace sie ta drogg pojazdy jest znacznie wyzszy. W ramach planowanego
przedsiewziecia inwestor przewiduje uzupelnienie i wzmocnienie konstrukcji istniejgcej
jezdni lub ewentualnie wymiang¢ konstrukcji (z uwagi na jej zly stan techniczny oraz
niewystarczajgcg no$nos¢) na calym odcinku przedmiotowej drogi. Szeroko$¢ jezdni wyniesie
od 5,0 do 7,0 m (z poszerzeniami na tukach poziomych). Szeroko$¢ poboczy wyniesie
minimum 0,75 m. W uzupetlnieniu do k.i.p. podano, ze planowane chodniki zostang
wykonane w km 0+000 do km 1+290 (strona lewa) oraz w km od 1+070 do km 1+155 (strona
prawa).

Szczegbdtowe prace polega¢ majg na:

e w zakresie jezdni:

- uzupelnienia i wzmocnienia konstrukcji istniejgcej jezdni (ewentualnie jej
wymiang), a na odcinkach nieograniczonych kraweznikami, wykonanie poboczy o
szerokosci min. 0,75 m,

e w zakresie odwodnienia drogi:

- budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej w miejscowosci Prochy,

- $ciekow przykraweznikowych na odcinkach o ograniczonej krawedzi jezdni,

- budowy/przebudowy/remontu przepustéw drogowych i pod zjazdami,

- wykonanie nowych odcinkéw rowdw przydroznych,

- profilowania i regulacji istniejacych rowdéw odwadniajacych,

- wykonanie zbiornik6w retencyjnych,

o w zakresie chodnikow:

- przelozenia/wymiany na nowe istniejgcych chodnikéw i/lub drog dla pieszych i
rower6w w celu dopasowania wysoko$ciowego do poziomu nowej niwelety
jezdni,

- budowy nowych chodnikéw i/lub drég dla pieszych i roweréw na brakujacych
fragmentach w miejscowosci Prochy,

e w zakresie zjazdow:

- przelozenia/wymiany na nowe istniejacych utwardzonych zjazdéw do posesji w
celu dopasowania wysokosciowego do poziomu nowej niwelety jezdni z kostki
betonowej/kruszyw/min.-asf.,

- przebudowy zjazdéw do posesji o nawierzchni z kostki betonowej/kruszyw/mas
min.-asf.,

- utwardzenia zjazd6w na drogi lesne za pomoca kruszywa/kostki betonowej/min.-
asf.,

e w zakresie oswietlenia:

- przebudowy sieci oswietlenia ulicznego wraz z przestawieniem stupow
o$wietleniowych bedacych w kolizji z nowg infrastruktura,

e w zakresie infrastruktury podziemne;:

- przebudowy podziemne;j infrastruktury technicznej bgdacej w kolizji z planowang
inwestycjg (jesli taka wystapi), zabezpieczeniu istniejgcych rurociaggéw na czas
prowadzenia robét, wykonaniu wykopdw wraz z szalowaniem, przelozeniem sieci
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bedacych w kolizji, nalozenie rur ochronnych na przej$ciach pod jezdniami i

chodnikami,

e wprowadzenie elementéw organizacji ruchu (oznakowania pionowego,
oznakowania poziomego, urzadzen bezpieczenstwa ruchu),

e uporzadkowanie zieleni w obrgbie pasa drogowego — wycinka drzew,
wykonanie terenéw zielonych, nasadzenia rekompensacyjne,

e regulacje wysoko$ciowa studni rewizyjnych, wpustow, zawordw itp.

W ramach przedsiewziecia przewiduje si¢ odwodnienie wykopow w celu wykonania
studni rewizyjnych i ulozenia fragmentéw rurociagu, ktdre odbywaé si¢ bedzie poprzez
zastosowanie ukladow igtofiltréw, lub poprzez pompowanie z dna wykopu. Odprowadzenie
pompowanej wody odbywaé si¢ bedzie przewodami gietkimi do rowoéw przydroznych.
Wypompowanie wody ze srodka wykopu odbywa¢ si¢ bedzie bez naruszenia stosunkow
wodnych na terenach przyleglych oraz nie bedzie mialo wplywu na statecznos¢ istniejacych
obiektow budowlanych.

W sgsiedztwie planowanego przedsiewzigcia wystepuja tereny wymagajace ochrony
akustycznej wyznaczone rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). Analiza
ki.p. oraz ogélnodostepnych zdje¢ lotniczych wykazata, ze tereny przylegle do drogi
powiatowej nr 3571P stanowig gltéwnie tereny rolne oraz zabudowa typu wiejskiego, {j.
zabudowa mieszkaniowa wraz z budynkami gospodarczymi zlokalizowana w sasiedztwie
pasa drogowego. W uzupetnieniu do k.i.p. podano, Zze najblizej zlokalizowany budynek
mieszkalny znajduje si¢ w odleglosci 3,5 m od granicy pasa drogowego. Natgzenie ruchu
pojazdéw poruszajacych si¢ po analizowanym odcinku drogi w 2019 r. oszacowano na 1855
pojazdow/dobe. Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane w $ladzie istniejacej drogi. Z uwagi na
charakter potaczenia drogowego po zrealizowaniu przedsiewzigcia nie przewiduje si¢
“znaczagcego wzrostu liczby pojazdéw poruszajacych: sie po analizowanym odcinku drogi.
Uwzgledniajac powyzsze, w szczegdlnosci przedstawione natezenie ruchu pojazdéw oraz
kategori¢ drogi nalezy uznaé, ze przedsiewzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska, a akustyczne standardy jakosci $rodowiska zostang dotrzymane. Ponadto w
ramach planowanego przedsigwzigcia zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni co
wplynie réwniez na polepszenie warunkéw akustycznych na terenach graniczacych z
inwestycja.

~ Analiza zlozonej dokumentacji wykazata, ze wystapi powigzanie planowanego
przedsigwzigcia z innymi drogami szczegélnie w rejonie skrzyzowan. Biorgc pod uwage
rodzaj i zakres planowanych prac, lokalizacje skrzyzowan oraz wskazane natgzenie ruchu
pojazdéw na przedmiotowej drodze, w odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz
pkt 3 lit. £ ustawy oo0$, nie przewiduje sie znaczacego skumulowanego oddziatywania
planowanej inwestycji z innymi przedsigwzieciami o tym samym charakterze oraz
ponadnormatywnego oddziatywania tych przedsiewzig¢.

Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oo$ nalezy stwierdzié, ze
pojazdy poruszajace si¢ po analizowanym odcinku drogi powiatowej majg staly wplyw na
stan powietrza na przedmiotowym obszarze. Majgc na uwadze fakt, iz analizowane
przedsiewziecie stanowi przebudowe istniejgcego uktadu drogowego, emisja z niego ma juz
udzial w tle zanieczyszczef, niezaleznie od podj¢cia lub nie podjecia przedmiotowej
inwestycji. Ze wzgledu na kategori¢ drogi oraz szacowany ruch pojazdéw na analizowanym
odcinku, przedsigwzi¢cie nie bedzie stanowié zagrozenia dla stanu powietrza. Na etapie
realizacji przedsiewzigcia Zrodlem emisji substancji do powietrza beda procesy spalania paliw
w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te
bedg mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych,
nalezy je uznaé¢ za pomijalne.
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Z uwagi na rodzaj, skal¢ oraz lokalizacj¢ planowanego przedsiewziecia, odnoszac si¢
do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 00$ nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone.
Przedsiewzi¢cie nie zalicza si¢ do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu
na potozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczegolnosci w wyniku wystapienia: trzgsien ziemi, powodzi czy osuwisk.

Planowane przedsiewzigcie charakteryzowa¢ si¢ bedzie oddziatywaniem na klimat. W
przypadku przedmiotowe]j inwestycji emitowany bedzie gaz cieplarniany - dwutlenek wegla
emitowany w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedsigwziecia. Na etapie realizacji
przedsiewziecia, wystgpi emisja dwutlenku wegla w wyniku spalania paliw w silnikach
samochodow i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robot. Wielko$¢ emisji
zaleze¢ bedzie od ilosci sprzetu zaangazowanego do prac i ich parametrow. Emisja ta bedzie
stosunkowo niewielka i krotkotrwala, a wiec oddziatywanie etapu budowy na klimat bedzie
pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, zrédlem emisji gazow cieplarnianych do
atmosfery bedzie gtéwnie ruch pojazdow spalinowych.

Majac na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze z uwagi na
rodzaj planowanego przedsigwzigcia, na etapie jego realizacji przewiduje si¢ powstawanie
typowych odpadéw budowlanych zwigzanych z prowadzeniem robdt ziemnych i ukladaniem
warstw nawierzchni drogi. W k.i.p. podano, ze magazynowanie wytwarzanych odpadéw
odbywa¢ sie bedzie w sposob selektywny w sposdb uwzgledniajgcy wlasciwosei chemiczne i

fizyczne odpadéw, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktore moga powadowac te odpady.

Odpady bedg magazynowane w szczelnych opakowaniach, pojemnikach lub kontenerach.
Powstajagce na etapie budowy odpady beda przekazywane uprawnionym podmiotom do
dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegbélowymi.

7 uwagi na charakter przedsiewzigcia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie bgda
wytwarzane S$cieki przemystowe, ktére wymagalyby odpowiedniego zagospodarowania.
Realizacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z powstawaniem nieczystosci ciektych o charakterze
sciekéw bytowych, wytwarzanych przez pracownikéw budowy. Na etapie budowy
pracownicy beda korzysta¢ z przenosnych kabin sanitarnych objetych serwisem podmiotéw
uprawnionych do $wiadczenia ustug w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obstugi. W
uzupelnieniu do k.i.p. podano, ze odwodnienie analizowanego odcinka drogi zaplanowano
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do Sciekow i studzienek wpustowych do przylaczy
kanalizacyjnych, ktére odprowadza wody opadowe i roztopowe do studni chlonnych (na
odcinku w km od 0+000 do 1+065). W km 14065 do km 1+155 wody opadowe
odprowadzane beda za pomoca spadkéw podluznych i poprzecznych poprzez Scieki do
studzienek wpustowych, a dalej poprzez przylacza do studni rewizyjnych, ktoére kanalem
poprowadzg zebrane wody opadowe 1 roztopowe do skrzynek rozsaczajacych
zlokalizowanych na dzialce o numerze ewid. 83 obreb 0005 Prochy. Od km 1+155 do km
1+765 wody opadowe ujete sg i bedg w istniejacy system odwadniajagcy w postaci sieci
kanalizacji deszczowej. Prace zwigzane z realizacjg przedsigwziecia nie bedg wigzaly si¢ z
poborem wéd podziemnych i obnizaniem zwierciadta wod gruntowych, a takze ingerencja w
koryta ciekow.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, g, h, i, j ustawy oo$ stwierdzono, ze
teren przedsigwziecia nie bedzie zlokalizowany na obszarach wodno-blotnych, strefach
ochronnych uje¢ wdéd i obszaréw ochronnych zbiornikéw wdd srédladowych, obszarach
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wybrzezy i srodowiska morskiego, gorskich, leSnych oraz obszarach przylegajacych do jezior.
Przedsigwziecie nie bgdzie miato wplywu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym
oraz archeologicznym, nie bgdzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony
uzdrowiskowej. Trasa drogi przebiega poza terenami o duzej gestosci zaludnienia, w $ladzie
istniejgcej drogi. Na podstawie danych zawartych w kip. nie stwierdzono, aby
przedsiewziecie realizowane bylo na obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaty przekroczone.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjetym
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.

1967), planowana inwestycja polozona zostanie na terenie jednolitej czesci wod

powierzchniowych o nazwie Poilnocny Kanal Obry do Kanalu Dzwinskiego i kodzie
PLRW60000187833, w regionie wodnym Warty. Status tej czesci wod jest okreslany jako

sztuczna cze$¢ wod ze wzgledu na przekroczenie wskaznika: m2, m4. Typ JCWP .

nieokreslony- kanaty zbiorniki zaporowe (0). Potencjat ekologiczny rzeki ocenia si¢ jako zly.
Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiagniecia celoéw $rodowiskowych - zagrozona.
Zgodnie z Planem, celem $rodowiskowym jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan
chemiczny. Dla cieku przewidziano przedtuzenie terminu osiggniecia celéw srodowiskowych
do roku 2021 ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych ich dotrzymania. W zlewni JCWP
wystepuje presja komunalna. W programie dziatan zaplanowano dzialania podstawowe,
obejmujgce uporzadkowanie gospodarki $ciekowej, ktore sa wystarczajace, aby zredukowa¢
ta presjc w zakresie wystarczajacym dla osiggnigcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbgdny aby wdrozone dziatania przyniosty
wymierne efekty, dobry stan bedzie mégl by¢ osiagniety do roku 2021.

Analizowany teren potozony jest na obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych nr 59 o
europejskim kodzie JCWPd PLGW600059. Ocena stanu ilosciowego i chemicznego JCWPd
jest oceniana jako dobra. Ocena ryzyka nie osiggnigcia celow Srodowiskowych wyznaczonych
dla tej JCWPd jest niezagrozona. Zgodnie z planem dla ww. JCWPd celem srodowiskowym
jest: dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigzala si¢ z nadmiernym
wykorzystaniem zasobéw naturalnych oraz znaczacym negatywnym wplywem na
bioréznorodno$¢. Biorgc pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 00$, na podstawie
przedstawionych materialtéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewzigcie
zlokalizowany jest peza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z pézn. zm.). Najblizej polozonymi obszarami
Natura 2000 sg: obszar specjalnej ochrony ptakéw Wielki Leg Obrzanski PLB300004, z
ktéorym przebudowywana droga bezposrednio sgsiaduje oraz obszar specjalnej ochrony
ptakow Pojezierze Stawskie PLH300011, oddalony o 10,5 km od przedsigwziecia. Realizacja
przedsiewziecia bedzie zwigzana z wycinkg 1 kasztana jadalnego o obwodzie 220 cm oraz 10
m? odrostéw $liwy domowej. Na terenie przedsigwziccia, jak wskazal inwestor, nie
stwierdzono obecnosci gatunkéw chronionych. W celu ochrony ewentualnych ptakéw
legowych, w niniejszej opinii natozono warunek przeprowadzenia wycinki drzew i krzewdw
od poczatku sierpnia do konca lutego, tj. poza okresem legowym ptakéw lub w tym okresie
pod nadzorem przyrodniczym. Jesli w trakcie wycinki drzewa lub odrostow zostang
stwierdzone gatunki chronione lub miejsca lggowe ptakdéw, prace powinny zosta¢ przerwane
do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstgpstwa od zakazéw. Zezwolenie takie na
podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody moze wyda¢ Generalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu. W celu
ochrony drzew nie przeznaczonych do wycinki natozono warunek zabezpieczenia ich przed
mechanicznymi uszkodzeniami, a odstonietych systeméw korzeniowych przed przesuszeniem
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i przemarznigciem. Ponadto wskazano warunek, aby miejsca skladowania materialow
budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu wyznaczyé poza obrysem rzutu koron drzew. W
ramach nasadzen rekompensacyjnych inwestor zamierza posadzi¢ 3 drzewa wzdluz
przebudowywanej drogi, co zostalo wskazane w natozonych warunkach. Majac na uwadze
efektywno$¢ wykonania nasadzen rekompensacyjnych, zgodnie z wytycznymi Polskiego
Towarzystwa Dendrologicznego nasadzenia drzew przydroznych powinny spetniaé
podstawowe wymogi jakosciowe dla dorostego materiatu szkolkarskiego (zaleznie od
gatunku/odmiany), w tym: pokrdj rodlin typowy dla gatunku, korona wiasciwie
wyprowadzona: jeden wyrazny przewodnik, pien prosty i silny, bryla korzeniowa -
proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej. Nowo posadzone drzewa
winny zosta¢ zabezpieczone przed przewr6ceniem, np. poprzez przywigzanie do palikéw i do
czasu ukorzenienia si¢ w nowym miejscu (3 lata), a drzewom nalezy zapewni¢ regularne
podlewanie oraz nawozenie.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsigwziecia poza obszarami chronionymi, w
istniejacym pasie drogowym oraz realizacj¢ przedsiewziecia zgodnie z nalozonymi w
niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania
przedsi¢wziecia na srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$¢ biologiczng, rozumiang
jako liczebnos$¢ 1 kondycje populacji wystepujacych gatunkoéw, w szczegdlnosci chronionych,
rzadkich lub ginacych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk. Realizacja
przedsiewziecia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegélnosci na siedliska
przyrodnicze, gatunki ro$lin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktorych ochrony zostaly
wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub
powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsigwziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji
siedlisk oraz nie wplynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 0o$ przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i ztozonosé
oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalnosé,
mozliwoséci ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwo$¢ powigzan z innymi
przedsigwzieciami i ustalono, ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie pociggnie za
sobg zagrozen dla srodowiska 1 przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie transgranicznie
oddziatywa¢ na srodowisko.

Z uwagi na charakter i stopien zlozono$ci oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko oraz brak znaczaco negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystegpowanie gatunkéw roslin, grzyboéw i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w opinii Burmistrza oraz organéw opiniujacych dla
przedmiotowego przedsigwzigcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko.

Wobec powyiszego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Poznaniu z siedzibg przy Al. Niepodleglosci 16/18, 61-713 Poznan, za

posrednictwem Burmistrza Wielichowa w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa wniesienia
do odwotania - art. 127a §1 k.p.a.

3. Z dniem dorg¢czenia o$§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna - art. 127a §2 k.p.a.
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4. W przypadku wymienionym w pkt. 2 i 3 nie bedzie stuzy¢ prawo wniesienia odwolania, a§
wiec decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania art. 107 § 1 pkt. 7 k.p.a.

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania jezeli jest
zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwotlania art. 130 §4 k.p.a.

Zalacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy
0.0.5.
Otrzymujg:
1. Inwestor,
2. Strony postepowania,
3. Aa.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu ul. J. H. Dabrowskiego 79 60-
529 Poznan,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim ul.
Rakoniewicka 42 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gorzowie
Wielkopolskim ul. My$liborska 52 66-413 Gorzéw Wielkopolski.

Zispgska
Zastepoa Burmistrz

Prowadzacy sprawe:

Monika Wita

tel. 614433921

e-mail: ochronasrodowiska@wielichowo.pl
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Burmistrz Wielichowa

ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo
Wielichowo, 17 pazdziernika 2018 r.

08.6220.10.2018

Zalacznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢
przedsiewziecia znak 0S.6220.10.2018 z dnia 17 pazdziernika 2018 r.

Charakterystyka przedsiewzigcia polegajacego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr
3571P Debsko-Prochy w miejscowosci Prochy”. Inwestycja obejmuje ul. Parkows i Szkolna
w miejscowosci Prochy, gmina Wielichowo.

Przedsiewziecie zostato zakwalifikowane do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust.
1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddzialywac na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 71).

Analiza karty informacyjnej przedsiewziecia, dalej k.i.p. wykazala, ze dzialalno$¢
polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3571P Debsko-Prochy w miejscowosci

Prochy, gmina Wielichowo. Droga zostanie przebudowana na odcinku od km 0+000,00 m do

km 14765 m. W ramach planowanego przedsigwzigcia inwestor przewiduje uzupetnienie i

wzmocnienie konstrukcji istniejacej jezdni lub ewentualnie wymiang konstrukeji (z uwagi na
jej zly stan techniczny oraz niewystarczajaca no$no$¢) na calym odcinku przedmiotowe;
drogi. Szeroko$¢ jezdni wyniesie od 5,0 do 7,0 m (z poszerzeniami na tukach poziomych).
Szeroko$¢ poboczy wyniesie minimum 0,75 m. W uzupeilnieniu do k.i.p. podano, ze
planowane chodniki zostang wykonane w km 0+000 do km 1+290 (strona lewa) oraz w km
od 1+070 do km 1+155 (strona prawa).
Szczegdtowe prace polegaé maja na:

e w zakresie jezdni:

- uzupeltnienia i wzmocnienia konstrukcji istniejgcej jezdni (ewentualnie jej wymiang), a

na odcinkach nieograniczonymi kraweznikami, wykonanie poboczy o szerokosci min.

0,75 m,

e w zakresie odwodnienia drogi:

- budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej w miejscowosci Prochy,

- $§ciekdw przykraweznikowych na odcinkach o ograniczonej krawedzi jezdni,

- budowy/przebudowy/remontu przepustow drogowych i pod zjazdami,

- wykonanie nowych odcinkéw rowdw przydroznych,

- profilowania i regulacji istniejacych rowoéw odwadniajgcych,

- wykonanie zbiornik6w retencyjnych,
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e w zakresie chodnikow:

- przelozenia/wymiany na nowe istniejacych i/lub drég dla pieszych i roweréw w celu
dopasowania wysokos$ciowego do poziomu nowej niwelety jezdni,

- budowy nowych chodnikéw i/lub drég dla pieszych i roweréw na brakujgcych
fragmentach w miejscowosci Prochy,

e w zakresie zjazdow:

- przelozenia/wymiany na nowe istniejacych utwardzonych zjazdéw do posesji w celu
dopasowania wysoko$ciowego do poziomu nowej niwelety jezdni z kostki
betonowej/kruszyw/min.-asf.,

- przebudowy zjazdéw do posesji o nawierzchni z kostki betonowej/kruszyw/mas min.-
asf.,

- utwardzenia zjazdow na drogi lesne za pomoca kruszywa/kostki betonowej/min.-asf.,

- o w zakresie o$wietlenia:

- przebudowy sieci oswietlenia ulicznego wraz z przestawieniem shupéw oswietleniowych

bedacych w kolizji z nowa infrastruktura,

e w zakresie infrastruktury podziemne;j:

- przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej bedacej w kolizji z planowang

inwestycja (jes$li taka wystapi), zabezpieczeniu istniejagcych rurociggdw na czas

prowadzenia robo6t, wykonaniu wykopéw wraz z szalowaniem, przetozeniem sieci

bedacych w kolizji, nalozenie rur ochronnych na przejsciach pod jezdniami i chodnikami,

e wprowadzenie elementdéw organizacji ruchu (oznakowania pionowego, oznakowania
poziomego, urzadzen bezpieczenstwa ruchu),

e uporzadkowanie zieleni w obrgbie pasa drogowego — wycinka drzew, wykonanie
terenow zielonych, nasadzenia rekompensacyjne,

e regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych, wpustow, zawordw itp.

Tereny przylegte do drogi powiatowej nr 3571P stanowig gltéwnie tereny rolne oraz

zabudowa typu wiejskiego, tj. zabudowa mieszkaniowa wraz z budynkami gospodarczymi
zlokalizowana w sasiedztwie pasa drogowego. Opisywanie przedsiewziecie nie wplynie
negatywnie na dotychczasowy stan zycia lokalnych mieszkancéw oraz nie spowoduje

jakichkolwiek ucigzliwosci mogacych pogorszy¢ ich stan bytowania na danym terenie.

;

Burmlstr
E»éa O%Zperska
Zastepca Burmistrza
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