Poznat, dnia /4 listopada 2018t.

Dyrektor
Okregowego Urzedu. Gorniczego
w Poznaniu

Starosta Grodziska Wielkopolskiego
ul. Zwirki i Wigury 1
P0OZ.5120.232.2018.KP 62-065 Grodzisk Wielkopolski

L 36934 Mod

Dotyczy: pisma Pani Barbary Kosmacz z dnia 16.10.2018 r., reprezentujacej Zarzad Powiatu
w Grodzisku Wielkopolskim sprawie wydania opinii dotyczacej przebudowy drogi
powiatowej nr 3571P Debsko - Prochy w miejscowosci Prochy, gmina Wielichowo,
powiat grodziski, wojewddztwo wielkopolskie.

Teren planowanej inwestycji nie obejmuje terenéw gorniczych w zwigzku z powyzszym brak
jest przestanki do merytorycznego rozstrzygania co do istoty sprawy. Zgodnie z art. 11d ust. 2
w zwigzku z art. 11d ust. I pkt 8 lit. ¢ ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z2018r., poz. 1474 t.j),
Dyrektor Okregowego Urzedu Goérniczego wydaje opinie dla inwestycji polozonych na terenie
gorniczym.
Zatem zajecie stanowiska w przedmiotowej sprawie nie lezy w kompetencji dyrektora tut. Urzedu.

W zataczeniu przesylamy: projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

Otrzymuja:
é) Barbara Kosmacz

,»VIA 2008” Pracownia Projektéw Drogowych

ul. Gabriela Narutowicza 1/1, 62-600 Stgszew
2) Okrggowy Urzad Gorniczy w Poznaniu

ul. Gdynska 45, 61-016 Poznan — a/a.
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Plan orientacyjny
Skala:1:25000




LEGENDA

[[] -istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf. (naktadka AC)

[] - proj. miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

- istn. zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowe;j |

- istn. zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonows;j ||
[ - proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;

[] -istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do wymiany na nowy
- proj. pobocze gruntowe Is>=0,98

[ -istn.iproj. pas zieleni przydroznej

— - proj. kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm

— - istn. kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm do wymiany na nowe
===== - proj. &ciek z kostki betonowej o szer. 20 cm

————— - proj. opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm

----- - istn. opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm do wymiany na nowe
—— - proj. obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 cm

—— - istn. obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 cm do wymiany na nowe

~ - proj. kanat deszczowy PVC @ 315 mm

- proj. przytacze deszczowe PVC @ 200 mm
m

- proj. studzienka $ciekowa kraweznikowo jezdniowa kanalizacji deszczowej @ 500 mm
(m

- proj. studzienka $ciekowa jezdniowa kanalizacji deszczowej @ 500 mm
o

- proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej @ 1000 mm betonowa

O - proj. studnia chlonna KD @ 1200 mm betonowa

————— - proj. nieograniczona krawedz jezdni

¥ = proj. sposdb czytania przekroju normalnego

- proj. skrzynki rozsaczajgce wody opadowe

- istn. numery dziatek objete inwestycjg
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Profekt zagospodarowania terenu
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