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Temat: warunkl technizzne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigziku z projektem budowy drogi - Prochy Ui
Szkolna, ul. Parkowa gm. Wielichowo powlat grodziski.

Szanowni Parstwo,

w cdpowiedzi na pismo z dnia 15-10-2018 r. dotyczace projektowane] inwestycji, dziatajgc stoscwnie do
postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.). Dz, 2016r.,poz. 290 ze zm.} w
celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy: s

1. Dokonac zabezpieczenia istnisjacych urzadzeri telekomunikacyjnych poprzez:

* we wjazdach studnie telekomunikacyjne zabezpieczye poprzez wzmocnisnie stropu | zastosowanie ramy
typu cigzkiego;

» w strefie projektowanych wykopdw kable telekomunikacyjne zabezpieczyd przed uszkodzeniem rurami
dwudzielrymi;

s W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
deziemnej, Z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane] niwelety;

+ w strefie projektowanych wykopow kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastrukiury  telekomunikacyjne] musi byd¢ realizowane zgodnie
Z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkdw
technicznych  jakim powinny odpowiadad telekomunikacyine obiekty budowlane | ich usytuowanie

. (Dz. U. z 2008r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);
3. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnigle prawdcpodobienstwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalngj, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do COPL oraz uzgodnié z wiadcicielem urzgdzen
taletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy;

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodniong] przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD} prosze skiadad do
zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiienta w kodzi (Poznan, ul. Glogowska
19).

5. Danre techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostana udzielone Dziale Zarzadzania
Zascbami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w kodzi (Poznar ul. Glogowskiej 19 sprawe prowadzi Julian
Grabianowski tel. 61 865 94 52) -
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Przekazane dane nie zwainiaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymt oraz zatwisrdzonym [ uzgodnionym 2z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;
Koszty projekiu | zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
kKoniecznosci zmian  stanu  dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu  dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan |
warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, cbcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgeymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysokosd roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia mozZe siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecid wylgcznie firmie specjalizujace] sie w  wykonywaniu prac
0 podeobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajace;
certyfikat jakosci z serii 150 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosgci w zakresie robdt budowlanych;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ki¢rych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem ¢ formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wilascicielski. Na podstawie zozonege wniosku ¢ nadzér ORANGE POLSKA S.A. wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfathege nadzoru nad prowadzonyml robotami |
ochrong infrastruitury teletechnicznej craz dokonania odptatnege odbioru koncowego. Zasady wykonywania
nadzoru whascicielskiego, odbiordow koncowych, wzdér wniosku o nadzdr wiagcicielski oraz cennik tych usiug
wskarano na stronie www.orange.pliwniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowang jest poprzez wystanie wniosku. Wnicsek nalezy kisrowad na
adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug T Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan; e-mail: DiSU.RWWULiIPoznan@oranga.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie optotelekomunikacyjng o terminie rezpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonad powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sigci 11T

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Procesdw Biznesowych

Aleja Marszaika Jézefa Pilsudskiego 634

10-449 Olsztyn
e-mail: ZZ38.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenia powinno zawierad m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do Kierownika robot

¢ certyfikat jakesci z serii 1ISO 2000 Iub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jedli wykonawca posiada;

¢ uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby InZynierdw,

¢ harmonogram robdt oraz misjsce prowadzenia prac,

¢ jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez CRANGE POLSKA S.A.

oraz kopia pozwolenia na budows),




» inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym
whiosek Zostal zargjestrowany.

Optaty za $wiadezony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
PCOLSKA 8.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajgcych

nadzoru. Oplaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora, W przypadku cdmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbicru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Kericowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Cdbioru
Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnege nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosic do
odbioru komoérkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed plancwanym odbiorem wraz z
przekazaniem kompletne] dokumentacji powykonawczej {wersja papierowa + CD}.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zacpiniowanym Projekeie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 missiacy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru crac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury CPL {np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowac mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodeazyjng przekazac do Dzialu Ewidencii i Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiienta w +.odzi (Poznan, ul. Glogowska 19); ‘

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez ckres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA: :
Wykonaweca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest
do przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenistwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
" - prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,
- oznaczania misjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié¢ wykonawce na sankcje finansowe o kiérych mowa w
punkcie 9.

Szozegdtowy sposch postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkow Technicznych

araz

- na stronie www.orange.nlfwniosekonadzor.
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LEGENDA
- istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf. (nakiadka AC)
[ - proj. miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

- istn. zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowsj |

- istn. zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowej ||

1 - proj. chodnik o nawlerzchni z kostki betonowej
- istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do wymiany na nowy

- proj. pobocze gruntowe Is>=0,08

- istn. i proj. pas zieleni przydroznej
nemmee = PFOj. Kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm
— - istn. kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm do wymiany na nowe
===== - proj. §ciek z kostki betonowej o szer. 20 cm
e = O] OpOIMIK betonowy o wym. 10 x 30 cm
--——- - istn. opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm do wymiany na nowe
——— - proj. obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 cm
—— - istn. obrzeZe betonowe o wym. 8 x 30 cm do wymiany na nowe
e - proj. kanat deszczowy PVC @ 315 mm
- - proj. przytacze deszczowe PVC @ 200 mm

m - proj, studzienka $ciekowa kraweznikowo jezdniowa kanalizacji deszczowej @ 500 mm

m - proj. studzienka sciekowa jezdniowa kanalizacj deszczowej @ 500 mm

© - proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej @ 1000 mm betonowa |

3 - proj. studnia chionna KD @ 1200 mm betonowa ek _é,gf fovie .o
————— - proj. nieograniczona krawedz jezdni }
TR proj. sposéb czytania przekroju normalnego Or. :lange Polska
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