& PGNIG

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddzial w Zielonej Gérze

e
Dziat Uzgodnieti Zewnetrznych Okregowy Urzad Gorniczy
ul.Boh.Westerplatte 15, 65-034 Zielona Gora w PoZnaniu
tel. (68) 329 13 41, ul. Czen fonacka 1
iwona.wantuch nig.pl 4818 Poznari
Wasz znak: ZielonaGora, 05.11.2018r.

Nasz znak; TK.2122.126(6).18

Dot.: przebudowy drogi powiatowej nr 3571P Debsko — Prochy, gm. Wielichowo,
woj. wielkopolskie. -

Szanowni Parstwao,

Nawigzujgc do Panstwa pisma, znak: P0Z.5120.232.2018.KP, 33502/10/2018
z dnia 17.11.2018r. uprzejmie informujemy, Zze przedmiotowa inwestycja nie lezy na
obszarze i terenie goérniczym PGNIG SA w Warszawie, utworzonym w zwigzku
z wydobywaniem ropy naftowej | gazu ziemnego.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze na terenie objetym projektowana inwestycjg nie
wystepujg obiekty liniowe | inne obiekty budowlane bedace wiasnoscia PGNIG SA
w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze.

b1

w zwiéiku z powyzszym do budowy ww. inwestycji nie wnosimy uwag.

Dodatkowo informujemy, ze nie wyklucza sie wystepowania w poblizu projektowanej
inwestycji gazociggow nalezgcych do innych operatorow przesytu i dystrybucji gazu.

Z powazaniem,

ZASTEPCA DYREKT
ds. Wyrdoh

are Kowalskl

Polskie Gornictwo Naftowe T Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 75, 01-224 Warszawa

Oddzial w Zielonej Gérze, ul. Boh, Westerplatte 15, £5-034 Zielona Géra

KRS 0000059492, Sad Rejoncwy dia m. st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5250008028, REGON 0122116736, kapitat zakladowy (opfacony w catoécly 5778 514 857 i

panig.pl




Zatgczniki:
1. Plan orientacyjny, skala 1: 25 000.

2. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2, skala 1:500.

{Do wiadomosci:
M Pracownia Projektéw Drogowych VIA 2008”
ul. Gabriela Narutowicza 1/1

62-060 Steszew




LEGENDA

- istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf. (naktadka AC)

[ - proj. miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

- istn. zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowej |
- istn, zjazdy do wymiany na nowe ¢ nawierzchni z Kostki betonowej 1l

[T - proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowe]
~ istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do wymiany na nowy

- proj. pobocze gruntowe Is>=0,98

- istn. i proj. pas zieleni przydroznej
=i = DFO]. Kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm
— - jstn. kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 em do wymiany na nowe
===z - proj. Sciek z kostki betonowej o szer. 20 cm
s - proj. opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm
--—— - isin. opornik betonowy o wym. 10 x 30 ¢m do wymiany na nowe
~~~~~~~~~~~~ - proj. obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 cm
— - istn. obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 ¢cm do wymiany na nowe
- - proj. kanat deszczowy PVC @ 315 mm
- - proj. preytacze deszezowe PVC 2 200 mm
@m - proj. studzienka Sciekowa kraweznikowo jezdniowa kanalizacji deszczowej @ 500 mm
m - proj. studzienka Sciekowa jezdniowa kanalizacji deszczowej @ 500 mm
{) - proj. studnia rewizyina kanalizacji deszczowej @ 1000 mm betonowa
7y - proj. studnia chlonna KD @ 1200 mm betonowa
————— - proj. nieograniczona krawedz jezdni

=—= - proj. sposdb czytania przekroju normainego

Rys. nr2
Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500




