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. CZESC OPISOWA
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1.1 Czesc¢ ogolna

1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy urzadzenia technicznego w postaci
oswietlenia drogi w woj. 16dzkim, powiat zgierski, gm. Zgierz (102009_2), obr. Gieczno
(102009_2.00128) czegs¢ dz. nr ew. 72.

1.1.2  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwigzanie budowy oswietlenia drogi w woj. tédzkie, powiat

zgierski, gm. Zgierz (102009_2), obr. Gieczno (102009_2.00128) czgs¢ dz. nr ew. 72, a w
szczegblnosci dobdr opraw, stupdw, zabezpieczen, przewodéw, kabli.

1.1.3  Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych projektem.

Planowana inwestycja nie wplywa ujemnie na S$rodowisko, a co wigcej poprawi
bezpieczenstwo kierowcow i pieszych na tym odcinku drogi.

1.1.4  Okreslenie kategorii geotechnicznej
Ze wzgledu na fakt wystepowania prostych warunkéw gruntowych oraz prostej, statycznie
wyznaczalnej konstrukcji projektowanej linii kablowej 1 stupéw oswietleniowych, a takze
prostego ich oddzialywania na podioze okreslono dla przedmiotowego obiektu budowlanego
pierwszg kategori¢ geotechniczna.

1.1.5 Podstawa opracowania

¢  Warunki Przytaczenia wtasciciela sieci dystrybucyjnej 21-D8/WP/05133 z dnia
19.07.2021

e  Warunki Przylaczenia wtasciciela sieci dystrybucyjnej 21-D8/WP/04529 z dnia 10-06-
2021

e Ustalenia z UG Zgierz
Polska Norma O$wietleniowa PN-EN 13201:2007

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U nr 81/90 poz. 473)
Polska Norma PN-IEC 60364

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Czes¢ D. Roboty
instalacyjne elektryczne, Zeszyt 4 Linie kablowe niskiego 1 sredniego napiecia nr
464/2011 - Instytut Techniki Budowlanej
Aktualne katalogi producentéw

e Wizja w terenie
Aktualny podktad geodezyjny

1.1.6  Opis stanu istniejagcego

Droga w miejscowosci Gieczno w woj. t6dzkim, powiecie zgierskim, gm. Zgierz (102009_2),
obr. Gieczno (102009_2.00128) czes$¢ dz. nr ew. 72 jest obecnie czeSciowo o$wietlona.
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1.1.7  Opis stanu projektowanego

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy istniejacego z uzupelnieniem
dodatkowymi punktami $wietlnymi oswietlenia drogi w miejscowosci Gieczno w woj.
t6dzkim, powiecie zgierskim, gm. Zgierz (102009_2), obr. Gieczno (102009_2.00128) czes$¢
dz. nr ew. 72. Budowa os$wietlenia realizowana bedzie w ramach przebudowy ulicy
Podlesniej. Istniejace oprawy oswietleniowe w ulicy Podlesnej nalezy zdemontowacé i
przekaza¢ Inwestorowi do dalszego wykorzystania. Zachowa¢ nalezy obwdd
oswietleniowy od stacji 40218 do ulicy Lubinowej w celu pozostawienia bez zmian
istniejacego oswietlenia ul. Lubinowe;.

1.2 Opis techniczny

1.2.1 Dobor opraw i zrédet swiatta

Obliczenia - obliczenia, stanowigce podstawe doboru opraw przeprowadzono w programie
DIALux.

Stupy o$wietleniowe - projektuje si¢ 34 nowe stupy oswietleniowe o wysokosci zawieszenia

oprawy h=8m z wysiegnikami o dtugosci ramienia 1m. Kat nachylenia oprawy 5°.

Oprawy — Obliczenia fotometryczne dla projektowanego os$wietlenia odcinka
przeprowadzono z wykorzystaniem parametréw opraw 20LED/45W.
Parametry i charakterystyka oprawy, dla ktérej przeprowadzono obliczenia ponizej:

e '“"mﬁ\_
RS Q 25

P 455 W

Drampa BEATIm
DPoprava 5845 Im
n B6.11%

Powierzchnia boczna oprawy =0,03m” spetnia warunki obciazenia wiatrem dla strefy
wiatrowej, w ktérej inwestycja jest realizowana.

Projektowane oprawy nalezy zamontowa¢ na projektowanych stupach z wysiggnikiem 1m,
pod katem nachylenia 5°.

W przypadku stosowania innych opraw lub stupéw oswietleniowych wytrzymatos¢
mechaniczna stupéw oswietleniowych musi uwzglednia¢ dopuszczalna powierzchni¢ boczng
zastosowanej oprawy oswietleniowej dla danej strefy wiatrowe;j.
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Wyniki obliczen fotometrycznych przedstawiono w czesci obliczeniowe;.

Nalezy zastosowa¢ oprawy z redukcja mocy wg ponizszej propozycji:

Godz. Redukcja mocy

05:30-22:30 100%
22:30-24:00 80%
24:00-04:00 60%
04:00-05:30 80%

Stopien redukcji mocy nalezy ustali¢ z Inwestorem przed zaméwieniem opraw.

Fundamenty — stosowa¢ fundamenty rekomendowane przez producentéw dla wybranego
typu stupa dostarczanego na etapie realizacji

Rozdzielnia oswietleniowa — w istniejagcej rozdzielnicy o§wietlenia ulicznego zlokalizowane;j
przy stacji nr 40218 w miejscowosci Gieczno pozostaje bez zmian obwdd odptywowy.
Obecnie zasilal bedzie jedynie oprawy zlokalizowane na dzialce 138/1. Nowa rozdzielni¢
oswietlenia ulicznego zasilajaca nowoprojektowane oprawy nalezy zabudowac bezposrednio
przy nowoprojektowanym przez PGE Dystrybucja ztaczu kablowym ZK1+ 1P na dziatce 72
ul. Podle$na zgodnie z rysunkiem E-01

1.2.2 Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Nowoprojektowane oprawy o§wietleniowe zlokalizowane wzdtuz drogi stanowigcej dziatke o
nr ewid. 72 zasilane beda z dwoch obwodéw oswietleniowych zabudowanych w
nowoprojektowanej rozdzielnicy RO. Wyposazenie rozdzielnicy o§wietleniowej wg rys. E-3.

1.2.3 Zalecenia techniczne

Demontaze

W ramach prac zwigzanych z budowg projektowanego o$wietlenia drogi, nalezy
zdemontowa¢ istniejagce oprawy oSwietleniowe (bez demontazu linii  zasilajacej)
zainstalowane na stupach wzdtuz ul. Podlesnej na odcinku miedzy dziatkami nr ewid. 85/4 i
137/2 (zasilane ze stacji 40218) oraz oprawy wzdluz ulicy Podlesnej na odcinku miedzy
dziatkami 95/3 1 63/1 (zasilane ze stacji 40229). Demontaz opraw z wysiegnikami
przeprowadzi¢ w sposéb bezpieczny umozliwiajacy dalsze ich wykorzystanie.
Zdemontowane 15 sztuk opraw i wysiggnikOw nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
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PRACE MONTAZOWE

Roboty ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywac recznie w porze
suchej przy zachowaniu nalezytej ostroznosci i starannosci. Teren robot musi by¢
zabezpieczony przed naptywem wéd powierzchniowych, roztopowych i opadowych, tak aby
nie doszto do wymycia fundamentu osnowy

W przypadku uszkodzenia punktu osnowy geodezyjnej Wykonawca robdt zobowigzany
bedzie do przeniesienia punktu osnowy gdzie, zgodnie z art. 43 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 ze zm.) ustawy
przeniesienia bedzie moégt dokona¢ geodeta uprawniony posiadajacy trzeci zakres uprawnien
do wykonywania geodezyjnych pomiaréw podstawowych. Prace te powinny zosta¢ zgloszone
do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zgierzu, a operat
dokumentujacy przeniesienie punktu osnowy bedzie musiat zosta¢ przyjety do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Prace w poblizu systeméw korzeniowych drzew nalezy prowadzi¢ z zachowaniem najwyzszej
starannos$ci unikajgc uszkodzenia systemu korzeniowego.

Montaz opraw
Projektowane oprawy na nowoprojektowanych stupach oprawy nalezy zamontowaé na
wysiegnikach o dtugosci ramienia 1m i kacie nachylenia 5°.

Montaz linii zasilajacych oprawy

Nowoprojektowane oprawy zasili¢ liniami kablowymi z projektowanych obwodéw
oswietleniowych w rozdzielni oSwietleniowej zlokalizowanej przy stacji nr 40218 przy ul.
Podlesnej w Giecznie.

Projektowane linie kablowe YAKY 4x25mm? prowadzi¢ wzdtuz drogi stanowiacej czesS¢
dziatki 72 zgodnie z trasg pokazang na Planie o§wietlenia (rys. E-1).

Montaz linii kablowej

Przy uktadaniu kabli, nalezy przestrzega¢ zapiséw normy N SEP-E-004 , Elektrotechniczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ewentualnie positkujac si¢

wycofang przez PKN dnia 25.03.2004r. Polska Normg PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”:

e przy prowadzeniu na stupie kabel chroni¢ rurg oslonowa o Srednicy wewnetrznej
niemniejszej niz 2 Srednice zewnetrzne kabla. Stosowaé rury z tworzyw sztucznych
grubo$cienne, odporne na dzialanie promieniowania UV.

e kabel nalezy uktadac linig falistg 1-3%
nowoprojektowany kabel pod drogami i wjazdami chroni¢ rurg ostonowg np. DVR 75

e nowoprojektowany kabel na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi instalacjami
chroni¢ rurg ostonowa np. DVR 75

e minimalna dlugo$¢ oslony otaczajacej kabel wystajace w obie strony poza krawedz
przeszkdd 50 cm

e uszczelnienie rur ostonowych wykona¢ z materiatéw niepodlegajacych biodegradacji i
starzeniu

e kabel uktada¢ w ziemi na warstwie piasku o grubosci 10 cm, kable zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci min. 10 cm. Wykop zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu (wolnego od
gruzu i kamieni) o grubosci 30 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w
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kolorze niebieskim. Folia powinna mie¢ grubo$¢ 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢
taka, aby przykryla utozony kabel (rure), lecz nie mniejsza niz 20cm. Pozostata czes¢
wykopu zasypaé rodzimym gruntem. Zasypany wykop pod kabel nalezy zagescic.

e ptaskownik uziemiajacy (bednark¢) uktadany w tym samym wykopie, co kabel winien
by¢ zasypany na dnie rowu kablowego na glebokosci, co najmniej 10 cm i przesunigty w
poziomie o 15 cm od kabla

Odlegtosci kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc,
[cm]
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa, przy pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 25 10
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 [Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 mogg stykac
urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju sie
3 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV 10
4 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 1 kV i nieprzekraczajace 10 kV z kablami tego 50
samego rodzaju
5 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
6  [Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50
7 |Kabli r6znych uzytkownikow
8 [Kabli z mufami sasiednich kabli — 25
9 |Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80" przy $rednicy
niepalnymi rurociagu do 250
mm i 1507 przy 50
10 [Rurociagi z cieczami palnymi srednicy rurociggu 100
wiekszej niz 250 mm
11 |Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,4 MPa *
12 |Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,4 MPa *
do 6,4 MPa
13 [Zbiorniki z ptynami palnymi 200
14 |Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) — 80
15 [Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty, z — 50
wyjatkiem urzadzen wyszczegolnionych w lp. 9+14
16 [Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej {100 — miedzy 250
17 |Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej ostong kabla i stopg *
18 [Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i bocznicy Szyny 80”
kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na 50 — migdzy ostong
zamknietym terenie zaktadu przemystowego kabla i dnem rowu
odwadniajgcego

" Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochrony z rury stalowej o
odpowiedniej dtugosci.

® Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o
odpowiedniej dtugosci.

% Jezeli z uzasadnionych wzgledéw odleglosé ta nie moze byé zachowana, dopuszcza sie zmniejszenie jej
do 30 cm, lecz nalezy zastosowac¢ ostony otaczajgce.

* wg norm i przepiséw branzowych.
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Na kabel zatlozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktérych nalezy podac: typ kabla,
przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy, trasg.

Opaski zaktada¢ na wejsciu i wyjsciu kabla z rury ostonowej, przy wprowadzeniu do
nowoprojektowanych stupow oraz na stupie kablowym.

Obwody zasilajace oprawy - kazda projektowang oprawe zabezpieczy¢ wkladka
bezpiecznikowg o charakterystyce gG lub wylacznikiem nadpragdowym o charakterystyce B
1 pradzie znamionowym 2A umieszczone we wnece stupowej. Od bezpiecznikéw we wnece
stupowej do oprawy prowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5mm” /750V.

Ochrona od porazen — ochron¢ podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi
izolacja robocza przewodoéw, kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.

Srodkiem ochrony dodatkowej projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C. Przewody instalowa¢ z wydzielonym przewodem L i N oraz z przewodem
ochronnym PE. W instalacji zachowa¢ kolorystyke przewodéw: PE-z6ttozielony, N-niebieski.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364.

Wzdtuz linii kablowych prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4, podiaczajac do niej
kazdy z nowoprojektowanych stupéw. Na koncach linii zyte N uziemi¢ stosujac uziom
pretowy lub pretowo-taSmowy o wartosci rezystancji R<30Q.

Ochrona przed korozja - elementy urzadzen znajdujace si¢ pod ziemiag (bednarka)
i na powietrzu jak wysiegniki, konstrukcje, haki podlegaja ochronie przed korozja. Nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymogami uzytkownika.

Badania pomontazowe - po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania pomontazowe
wymagane dla zakresu realizowanych prac, w tym mi¢dzy innymi opisane w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Cz¢s¢ D. Roboty instalacyjne
elektryczne, Zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i $redniego napigcia nr 464/2011 - Instytut
Techniki Budowlanej i normie PN-IEC 60364
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1.3 Obliczenia techniczne

1.3.1 Obliczenia natezenia oswietlenia i poziomu luminancji

Do obliczen wykorzystano program DIALux udostepniony przez producenta opraw i zrodet
Swiatla.

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Whniki dla pdl oceny

Rozmiar Cbliczono Zad Kontrola
Jezdnia 1 (W) L, 0.75 cd/m’ =0.75 cd/m®

U 051 =040

U 080 =0.50

T 15% £15%

R 055 =0.30
Chodnik 1 (P2) E 103 1Ix [10.00 - 15007 kx

E 363k =200 Ix

COrbliczono wspdkczynnik konse naac)i 020 dia insta b

Wyniki obliczen spetniajg warunki warto$ci normatywnych.
Stosowany na etapie realizacji uktad oswietlenia musi spelnia¢ wymagania klasy
oswietleniowej M4 dla jezdni i P2 dla chodnika.

1.4 Obliczenia elektryczne

1.4.1 Dobor przewodow i zabezpieczen

Dobor nowoprojektowanej linii kablowej zasilajacej o§wietlenie i weryfikacja
zabezpieczenia obwodu nrl zainstalowanego w RO

L.aczna moc opraw (nowoprojektowanych) zasilanych z obwodu 1 wyniesie 1058W.

Prad obliczeniowy calego odcinka obwodu zasilajagcego oprawy nowoprojektowane
(obwdd nr 1 w RO):

23%46

B- ———— =495A
230%0,93
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Prad obliczeniowy
Projektowany kabel musi spetnia¢ nast¢pujace warunki:

Ig<In<I7
oraz
I,<1,45'1,

gdzie:

In — prad znamionowy bezpiecznika

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow
I, — prad zadzialania zabezpieczen

Dopuszczalna obcigzalnoéé dtugotrwata dla projektowanego kabla YAKY 4x25mm?’
wynosi [;=88A

Obwdd nr 1 w RO zabezpieczony bedzie wktadka 6A o charakterystyce gG.
Prad zadziatania (gérny prad probierczy) dla bezpiecznika

I,=1,6-6A=9,6A
czyli:
4,95A<6A<88A
oraz
9,6A<127,6A

Nalezy zastosowa¢ kabel YAKY 4x25 mm? (zgodnie z Warunkami Przylaczenia).

Dla warunkéw przeciazeniowych dobrany bezpiecznik i kabel sa poprawne.

Dobér nowoprojektowanej linii kablowej zasilajacej oSwietlenie i weryfikacja
zabezpieczenia obwodu nr 2 zainstalowanego w RO

F.3czna moc opraw (nowoprojektowanych) zasilanych z obwodu 2 wyniesie S06W.

Prad obliczeniowy calego odcinka obwodu zasilajagcego oprawy nowoprojektowane
(obwod nr 2 w RO):

1146
=237A

B= 2304093

Prad obliczeniowy
Projektowany kabel musi spetnia¢ nast¢pujace warunki:

Ig<In<Iz
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oraz
I<1,45°1;

gdzie:

In — prad znamionowy bezpiecznika

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

I, — prad zadziatania zabezpieczen

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dlugotrwata dla projektowanego kabla YAKY 4x25mm?
wynosi [;=88A

Obecnie tréjfazowy obwdd nr2 w RO zabezpieczony jest wktadka 6A o charakterystyce
eG.
Prad zadziatania (gérny prad probierczy) dla bezpiecznika

L=1,6:6A=9,6A
czyli:
2,37A<6A<88A
oraz
9,6A<127,6A

Nalezy zastosowa¢ kabel YAKY 4x25 mm? (zgodnie z Warunkami Przylaczenia).

Dla warunkéw przeciazeniowych dobrany bezpiecznik i kabel sa poprawne.

Obliczanie spadku napiecia

Do obliczen przyjmuje si¢ odcinek obwodu oswietleniowego nr 1 od rozdzielni RO do
projektowanej oprawy nr1/L23 z uwzglednieniem opraw istniejacych:

AU=2%<5%
WARUNEK SPEENIONY

Dla odcinka obwodu oswietleniowego nr 2 od rozdzielni RO do projektowanej oprawy
nr2/L11 z uwzglednieniem opraw istniejgcych:

AU=0,56%<5%

WARUNEK SPEENIONY

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Przekrdj kabli powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub czes$cia przewodzacg instalacji, impedancja
obwodu zapewnila samoczynne wylaczenie zasilania przez urzadzenie zabezpieczajace, w
okreslonym czasie.
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Poszczegblne oprawy zasilane sa jednofazowo. Dla Uo= 230 V czas wylaczania dla
urzadzen zabudowanych na state wg PN-IEC 60364-4-41 wynosi Ss. dla uktadu TN.

stad
la<lIz
Gdzie:
la=k-Ix — minimalny prad odlgczeniowy powodujacy wytaczenie w wymaganym
czasie przy k=5, stad la=10A przy In=2A dla zabezpieczenia we wnece stupowej
12z=0,95U0/Zc
Uo=230V
Rozwazam obwdd nr 1od rozdzielni RO do projektowanej oprawy nr 1/L23.
Impedancja petli zwarcia na tym obwodzie wynosi 2,39
Prad zwarcia w weryfikowanej oprawie wynosi:

I,w=0,95%230/2,39=91,43A

Stad:
6A<91,43A

Dla obwodu nr 2 od rozdzielni RO do projektowanej oprawy nr 2/L11.
Impedancja petli zwarcia na tym obwodzie wynosi 2,082
Prad zwarcia w weryfikowanej oprawie wynosi:

1,w=0,95%230/2,08=105,05A

Stad:
6A<105,05A

WARUNEK SPELNIONY
Wymagania dotyczace samoczynnego wytaczenia zasilania w czasie krétszym niz 5s sg
spetnione i ochrona bgdzie skuteczna.
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1.5 Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych objetych zawarto$cig niniejszego
opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Informacj¢
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu
lustracji terenu przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz po uwzglednieniu ponizszych
uwag:

Zakres rob6t obejmuje:
® Demontaz opraw oswietleniowych 1 wysiegnikow
® Montaz fundamentéw, stupéw i opraw oswietleniowych
® Budowa linii kablowych z montazem w wykopie
e Zasilenie projektowanych linii

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:
¢ Prace na wysokosci — demontaz, montaz opraw, przewodéw — zagrozenie upadkiem
Prace przy wykopach liniowych
Prace przy urzadzeniach dzwigowych — podno$nik
Prace w poblizu napigcia — czynne linie 0,4kV
Transport materiatéw na budowg oraz na placu budowy
Prace roztadunkowe — uderzenia, przygniecenia
Prace przy urzadzeniach hydraulicznych — praski
Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi — skaleczenia, odpryski, poparzenia
Prace z wykorzystaniem narzedzi recznych — skaleczenia, stluczenia
e Zagrozenie pozarowe — praca spawarka
Zagrozenia higieny pracy
e (Odpady polietylenowe izolacji kabli
¢ (Odpady aluminium
Zalecenia
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

* instrukcja BHP stanowiska pracy - zawsze
e aktualne zaswiadczenia SEP - Zawsze
e Dbadania lekarskie — praca na wysokosci - zZawsze
e stosowanie obuwia i odziezy ochronnej - zZawsze
® stosowanie kasku i okular6w ochronnych - wg potrzeb
e stosowanie srodkow ochrony przed upadkiem z wysokosci- wg potrzeb

Dodatkowo nalezy bezwzglednie zachowaé procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu
pracownikéw do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystapieniem do prac, w oparciu 0 powyzszg
informacje sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem plan BIOZ.
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Zestawienie podstawowych materialow

Zezwala si¢ na stosowanie materiatéw zamiennych o niegorszych parametrach technicznych

1. Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany - wysoko$¢ zawieszenia 34kpl.
oprawy 8m z wysiegnikiem di. Im i kacie nachylenia 5°
2. Fundament dopasowany do zastosowanego stupa 34s7t.
3. Stupowa tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem obwodu 34szt.
dopasowana do zastosowanego stupa
4. Wysiegnik stalowy o di. Im, kacie nachylenia 5°. 34szt.
5. Oprawa 20LED/46W * 34szt.
6. Kabel YAKY 4x25mm’ 1323mb
7. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 1323mb
8. Pret stalowy ocynkowany fi=18mm l=6m Min. 4szt. — do
ustalenia w trakcie
realizacji
9. Przewéd YDY 3x2,5 mm” 340mb
10.  Rura DVR75 370mb
11.  Rozdzielnica o$wietleniowa - wyposazenie wg rys E-3 1kpl

* Stopien redukcji mocy nalezy ustali¢ z Inwestorem przed zamdéwieniem opraw.
W przypadku redukcji mocy w godzinach nocnych nalezy stosowaé oprawy z
zasilaczami wyposazonymi w filtry wyzszych harmonicznych
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ZAL ACZNIKI

Zatgcznik 1

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGI LED W
PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNEJ OPRAWY NIZ PRZYJETA DO OBLICZEN

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

¢ Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powlokg lakiernicza. Nie dopuszcza si¢ surowego materiatu

e Materiat klosza: Plaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z

akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 10m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest raport

z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze¢$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -
10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysi¢gniku). Zmiana sposobu montazu
odbywa si¢ bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy spelnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

¢ Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

¢ Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j

e Dostep do komory osprz¢tu elektrycznego bez uzycia narz¢dzi za pomocg dwdch niezaleznych zatrzaskow.
Prawidlowe zamknigcie komory osprzgtu elektrycznego potwierdzone dzwigkiem o natgzeniu >110 dB.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

* moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty: 46W

e Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-240V/50-
60 Hz

e Oprawa posiada modut przylaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepig¢ 10kV typu 243
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;j.
Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wej$¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-
10V lub DALI Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa si¢ w sposéb
beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode¢, ktéra informuje uzytkownika o prawidlowym
dziataniu urzadzenia

® Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo niskonapigciowe
zgodne ze standardem Zhaga zar6wno na goérnej oraz dolnej pokrywie lub inne systemowe dla
programowania i nadzoru oprawy zgodnie ze standardem Zhaga.

e oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wnece stupowe;j i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

= parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumief §wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
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- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
= dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
= instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy o$wietleniowej
= listy cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet swiatta: 6900Im

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczef lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie pomigdzy
uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztalttowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz §redniej mocy
Temperatura barwowa Zrédet $wiatta: 3900-4300K

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $§wiatlosci, a catkowity strumiefn oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Warto$ci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skuteczno$¢ §wietlna, temperatura barwowa, strumien §wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
og6lnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o§wietleniowej wymaga si¢, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).
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Zalgcznik 2
PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

B
Wymiary
- A 587mm
/j~ e B 94mm
S
— S C 294mm
c D masa 49kg

Se+01° Se+017
480
840
Je+01" 2e+01" o 2e+01" Je+01*
edikim n - 86%

=——=C0-C2e+02 ====C0e+01-C3e+02

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie, powiat zgierski, gm. Zgierz (102009_2),
obr. Gieczno (102009_2.00128) cze$¢ dz. nr ew. 72,56/18
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Cze$¢ rysunkowa

Rys. E-1 Plan oswietlenia
Rys. E-2 Schemat ideowy
Rys. E-3 Schemat rozdzielni RO
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II. OPINIE | ZALACZNIKI

Oswiadczenia projektanta

Uprawnienia projektanta

Whpis do Izby Inzynier6w Budownictwa

Warunki przytaczenia PGE Dystrybucja SA 21-D8/WP/05133 z dnia 19.07.2021
Warunki Przylaczenia wilasciciela sieci dystrybucyjnej 21-D8/WP/04529 z dnia 10-06-
2021



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
Jjednolity Dz. Ust. Z 2003r Nr 2007 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowy urzadzenia technicznego w postaci oswietlenia
ulicznego pn. " Budowa urzadzenia technicznego w postaci rozbudowy o§wietlenia
ulicznego w wojewodztwie 16dzkim, powiecie zgierskim, gm. Zgierz (102009_2), obr.
Gieczno (102009_2.00128) dz. nr ew. 72, 56/18", a w szczeg6lnosci dobér opraw,
zabezpieczen, przewodéw, Kkabli. zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis:

8 p' ?
'pr 7

= be/. " .,'.:"A. :




DUPLIKAT E6ds dnia 07.12.2001r.

todzki Urzad Wojewddzki.
w Lodzi

Nr 18../.94. /WL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawic § .2.4SE:l Pel i-§.13 ustl pkt .t
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza

5 s Jarostaw Kostrubiec
e 20 b emRlRe) s saitivirmpesiemmcseiwoss- P s ol P,

(imie { nazwisko)
magister inzynier elektryk

.......................................................................................................................................

(nvtut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia S5.08.1%64 r. w W ZQLETZU e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkgeji)

instalacyjno-inzynieryjnej
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Obywatel(ka) Jaros}awKostrubxec .................... jest upowazniony(a) do
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1. sporzadzania projektéw obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne
i kablowe linie energetyczne oraz stacje i urzadzenia elektroenerge-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2V6-YY3-HDJ *

Pan Jarostaw KOSTRUBIEC o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0698/02

adres zamieszkania ul. Promienistych 38, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zatgcznik nr 1 do urmewy nv 21-DE/UP/05132 o przylaczenie do sieci.

GMINA ZGIERZ
ul. teczycka 4
85-100 Zgierz

Warunki przyfaczenia nr 21-D8/WP/05133 diz Podmioty ¥ Erupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswigtlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Zgierz, miejscowost Gieczno, nr dz. 138/1

Na podstowie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. w
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 7z 200
z dnia 29-06-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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sprawie szczegdfowych warunkdw
7r. poz. 623 z pé#n. zm.), w odpowiedzi no wniosek

Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 40218 Gieczno, Podieéna 16a.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosci  siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen
w polu liniowym niN w stacji transformatorowej SM/nN.

Moc przytaczeniowa: 5,00 KW (moc istn. 4,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w siec.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 dobudowa infrastruktury odwietlenia uliczne
ulicznego do zwigkszonej mocy.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/niN odbiorcy.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo—roz!iczeniowego i systemu porniarowo—rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z l-fazowym
licznikiem energiji elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia wymagania techniczne dla ukiaddw i systemow pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyinej” {IRiESD}

cbhowiazujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systemow elektroenergetyczayeh w PGE
Dystrybucja 5.A.”7,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamicnowego 25 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowad w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen Przyjac samoczynne wytaczanie zasilaniz w czasie okredionym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyze]
Rozporzadzenia Ministra Gespodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczenstwo uzytkowanis, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujgeymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem 1 innymi szkodami. Wszalkie

prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycfi zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkdw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siec
1 jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opaty za przylaczenie wymagajg akeeptacii Podmiotu Przylaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

g0 I ewentualne dostosowanie wyposazenia rozdzielnicy odwietienia




15.3 Powigkszenie mocy o 1,00 kW, dotyczy PPE PLLZEDOO0040301705. Prowadzacy sprawe ze strony PGE
Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Piotr Ryduchowski tel.: 42 675 16 61.

Woarunki przylaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Tomasz Nowak
Rejon Energe! y Zgiefz - Pabianice
Wydziat P oé‘zzn' i Rozwoju
Galiste
Tomasz Nowak
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-D8/UP/04529 o przytaczenie do sieci.

GMINA ZGIERZ
ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

Warunki przylaczenia nr 21-D8/WP/04529 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Zgierz, miejscowos$¢ Gieczno, nr dz. 72

Na

podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-05-2021, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenia:
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Miejsce przytaczenia: stup linii nN ul. Podles$na. Stacja zasilajaca 40218 Gieczno, Podlesna 16a.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 2,50 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do ztgcza kablowo-licznikowego
ZK1+1P na dz. nr 72.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw techniéznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowaniz, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.




15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyigczenie.

Warunki przyigczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Tomasz Nowak tel. 42 675 16 21
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LEGENDA:

1/L1-1/L23
2/L.1-2/L11

- projektowana oprawa 20 LED 46W - 34szt.

1:500

st.1-34 . - stup projektowany 8m z wysiegnikiem o wysiegu 1m, kat nachylenia 5 stopni - 34kpl.

projekiowana kablowa oEé,_\%vietleniowa linia kablowa YAKY 4x25mm2 + FeZn 25x4 - 1319m

numer obwodu

1441

numer oprawy w obwodzie

a———o Projektowana rura DVR75 - 320m

UWAGA:

Istniejgce oprawy 70W (15szt.) zainstalowane na stupach wzdiuz ul. Podlesnej nalezy zdemontowaé i przekazaé Inwestorowi

GMINA ZGIERZ
95-100 2GIERZ, UL. LECZYCKA 4

Tres¢ opracowania:
Budowa urzgdzenia technicznego w postaci odwietlenia drogi
woj. iodzkie, powiat zglerski, gm. Zgierz (102009_2),
obr. Gieczno (102009_2.00128) dz. nrew. 72

Tresé rysunki: Plan eéwiellenia

Opracowal:  mgr inZ Artur Czubak

Projektowal:  mgr inZ. Jarosfaw Kostrubiec

lu“":’-f GO0

' afwama guotami budowlanymi )
bez ogianiczert w specjainodci instalacyjnej
w zakioo. 3 steci i irstalaci elekirycznych

A
SE

o= tmn

'
hatt 11

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz
ul. Pitsudskiege 19, 9%-200 Pabianice
Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice !

Wydziat Majgtku Sieciowego

Uzgodnienie / Gpinie-da-/ projektu / keneepeji

Okreslone bez uwag *

w pismie nr

Prawa os6b trzecich muszg byé za}h ﬁane

D . £ arkuesre

Lod ,dnla 05 /f Zog//piaczatka/podpis

Rejon Energetyczn Zgierz - Pabianjc
’f &Iep trzel ne Wydzial e P

i wae

RRL 4



PGE Dystrybucja S.A,
Oddz:!zl Lédli
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tel. (42) 875 10 00, fax. (42) 675 18 17
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