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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
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Kl- oswietlenie Matejki_112023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
"Przebudowa przejscia na ul. Matejki, dz. nr 81/2, 153/3 obr. 0006 Nowy Staw"
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.010 km 0.010
RAZEM 0.010
1.2|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
1106-01
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
2 Rozbiorka elementéw ulic
2.1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na pod- |m?2
0805-03 sypce cementowo-piaskowej, do ponownego wbudowania
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
2.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2.4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
1103-03 5 samochod6éw samowytadowczych
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
2.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
2.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km do 10 km
Krotnosé = 9
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
3 Podbudowa
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-|m2
0101-01 IV gtebokosci 20 cm
31+12*0.075 m?2 31.900
RAZEM 31.900
3.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
31+1270.075 m2 31.900
RAZEM 31.900
3.3|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
0104-07 cafej szerokosci chodnika- grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
3.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm - wzmocnienie
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
Nawierzchnia
4.1/KNR 2-31 Montaz ptyt ostrzegawczych ryflowanych 30x30x8cm - kolor z6tty, na podsyp- |m?2
0502-01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
4.2/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-03 towo-piaskowej
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
4.3/KNR 2-31 Przetozenie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm|m?2
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka istniejaca
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
5 Elementy ulic
5.1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem ms3
0402-04
(12*0.075)+(16*0.041) m3 1.556
RAZEM 1.556
5.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-03 wo-piaskowej
12 m 12.000
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RAZEM 12.000
5.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
16 m 16.000
RAZEM 16.000
6 Oznakowanie
6.1/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych odblaskowych D6 o powierzchni po- |szt.
0703-02 nad 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.3|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na przej$ciach dla pieszych farbg chlorokauczu- |m?2
0706-06 kowg
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
7 Geodezyjny pomiar powykonawczy
7.1/KNR 2-01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow km
0119-03
kalk. wtasna
0.008 km 0.008
RAZEM 0.008
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