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KI- oświetlenie Gdańska_nr2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
"Przebudowa przejścia nr 2 na ul. Gdańskie, dz. nr 33/10, obr. 0001 Nowy Staw" - przejście nr 2 (przy budynku 35a)

1   Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.01 km 0.010

RAZEM 0.010
2   Rozbiorka elementów ulic

2.1 KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania

m2

34 m2 34.000

RAZEM 34.000
2.2 KNR 2-31

0803-01
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

4 m2 4.000

RAZEM 4.000
2.3 KNR 2-31

0803-02
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
1 cm grubości
Krotność = 6

m2

4 m2 4.000

RAZEM 4.000
2.4 KNR 2-31

0813-01
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
2.5 KNR 2-31

0814-02
Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

15 m 15.000

RAZEM 15.000
2.6 KNR 4-04

1103-03
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
5 samochodów samowyładowczych

m3

2 m3 2.000

RAZEM 2.000
2.7 KNR 4-04

1103-04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

2 m3 2.000

RAZEM 2.000
2.8 KNR 4-04

1103-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km do 10 km
Krotność = 9

m3

2 m3 2.000

RAZEM 2.000
3   Podbudowa

3.1 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-
IV głębokości 20 cm

m2

34+4+20*0.075 m2 39.500

RAZEM 39.500
3.2 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

34+4+20*0.075 m2 39.500

RAZEM 39.500
3.3 KNR 2-31

0104-07
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości chodnika- grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

34+4 m2 38.000

RAZEM 38.000
3.4 KNR 2-31

0114-05
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - wzmocnienie

m2

34+4 m2 38.000

RAZEM 38.000
4   Nawierzchnia

4.1 KNR 2-31
0502-01

Montaż płyt ostrzegawczych ryflowanych 30x30x8cm - kolor żółty, na podsyp-
ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3 m2 3.000

RAZEM 3.000
4.2 KNR 2-31

0511-03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

9 m2 9.000

RAZEM 9.000
4.3 KNR 2-31

0511-03
Przełożenie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - kostka istniejaca

m2

22 m2 22.000

RAZEM 22.000
5   Elementy ulic

5.1 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem m3
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(20*0.075)+(15*0.041) m3 2.115

RAZEM 2.115
5.2 KNR 2-31

0403-03
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
5.3 KNR 2-31

0407-05
Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

15 m 15.000

RAZEM 15.000
6 Oznakowanie

6.1 KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
6.2 KNR 2-31

0703-02
Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych D6 o powierzchni po-
nad 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
6.3 KNR 2-31

0706-06
Mechaniczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczu-
kową

m2

14 m2 14.000

RAZEM 14.000
7 Geodezyjny pomiar powykonawczy

7.1 KNR 2-01
0119-03
kalk. własna

Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów km

0.01 km 0.010

RAZEM 0.010
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