Postgpowanie nr 10/2022 M

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Zat. nr 8 do SWZ

Wymagania techniczne
Nazwa producenta: ...........ccocveviivevieinenns

L.p. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego TAK NIE

1 |Praca urzgdzenia z wykorzystaniem technologii spektroskopii
Ramana.

2 |Urzadzenie przenosne, kompaktowe wymiary nie wigksze niz
25/25/10cm (szer/dt/wys), waga urzadzenia nie wieksza niz 1,5 kg.

3 |Krotki czas uruchomienia i przeprowadzenia pomiaru nie dtuzszy niz

90 sek.
4 Samodzielna praca, bez koniecznosci podtgczania do komputera.
5 Analiza substancji w postaci statej, proszkdéw oraz cieczy.
6

Analiza substancji barwnych.

7 |Bezinwazyjny pomiar — bezposrednia analiza substancji bez
koniecznosci przygotowywania probek.

Dokonanie bezposrednich identyfikacji substancji przez przezroczyste
8 |opakowania (zaréwno bezbarwne i barwne, wykonane z tworzywa
sztucznego lub szkta, np. w formie butelek lub woreczkéw) bez
koniecznosci ich otwierania.

\Wbudowane oprogramowanie umozliwiajgce identyfikacje

9 |komponentéw mieszanin co najmniej 4 sktadnikowych, przy
pierwszym pomiarze badanej probki, bez koniecznoéci ingerenciji
osoby obstugujgcej urzgdzenie.

Aparat posiada zintegrowany system kolorymetrii, umozliwiajgcy
automatyczng identyfikacje sladowych (niewidocznych) ilosci
narkotykow.

10

11 |Zrédto promieniowania bazujgce na laserze z zakresu podczerwieni o
dtugosci nie mniejszej niz 1000 nm.
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12

Aparat musi mie¢ mozliwo$¢ pracy w dwéch réznych trybach —
recznym, oraz automatycznym. W trybie recznym uzytkownik musi
posiada¢ mozliwos¢ indywidualnych ustawieh mocy lasera, czasu
ekspozyciji, ilosci powtdrzen oraz tworzenia wtasnych metod
pomiarowych. W trybie automatycznym aparat musi samoistnie (bez
ingerencji operatora) kontrolowac¢ i dopasowywaé moc wyjsciowag
wigzki lasera, czas ekspozycji oraz ilos¢ powtorzen w zaleznos$ci od
rodzaju badanej probki.

13

Aparat musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia mocy lasera w minimalnym
zakresie od 50 mW do 450 mW oraz zmiany mocy lasera w co
najmniej 10 krokach.

14

Biblioteka urzgdzenia zawierajgca nie mniej niz 12000 zwigzkow z
dozywotnig, darmowg aktualizacjg.

15

Mozliwo$¢ rozbudowania biblioteki aparatu poprzez dodawanie widm
substancji przez uzytkownika. Poszerzenie biblioteki mozliwe bez
podigczenia do zewnetrznego komputera.

16

Aparat musi posiada¢ oprogramowanie, ktére automatycznie i
samoistnie generuje na podstawie analizy wynikéw serii ostatnio
wykonanych pomiaréw dla roznych pojedynczych substancji w
oddzielnych opakowaniach/dostawach (osobno nie stanowigcych
zagrozenia) ostrzezenia o mozliwosci wystgpienia potencjalnych
zagrozen, w przypadku ich przereagowania badz wspélnego
potgczenia i utworzenia nowej substancji/mieszaniny, np. materiatu
wybuchowego lub narkotyku. Oprogramowanie powinno posiada¢ min.
100 gotowych kombinaciji.

17

Mozliwo$¢ przesytania wynikéw przez USB oraz Wi-Fi.

18

Funkcja aktywacji wykonania opoznionego pomiaru — funkcja
umozliwiajgca oddalenie operatora na bezpieczng odlegtos¢ od
badanej substancji.

19

\Wbudowana kamera umozliwiajgca wykonanie zdje¢ badanej prébki w
pomieszczeniach zaciemnionych (funkcja flash) oraz ich zapisywanie
wraz z otrzymanym wynikiem.

20

Oprogramowanie, menu urzgdzenia - w jezyku polskim

21

Obstuga urzgdzenia poprzez wbudowany ekran dotykowy lub za
pomocg przyciskéw — tatwe postugiwanie sie aparatem w rekawicach.

22

Instalacja oraz instruktaz - wykonawca w ramach wynagrodzenia
zobowigzany jest do dostarczenia i uruchomienia urzgdzenia na
terenie Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku oraz wykonania
instruktazu w zakresie obstugi urzgdzenia oraz oprogramowania dla
uzytkownikéw (m.in. 3 funkcjonariuszy).
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23

Darmowa aktualizacja oprogramowania i bibliotek urzadzenia.

24

Praca w trudnych warunkach: odpornos¢ na kurz i wilgoc¢, praca w
temp. od -20 °C do +50 °C, odpornos¢ i wytrzymatosé mechaniczna.

25

Praca ciggta na zasilaniu baterig — min. 5 godz.

26

Mozliwos¢ wymiany baterii bez koniecznoéci wytaczania urzadzenia.

27

W zestawie dodatkowy komplet baterii z niezalezng tadowarka,
wskazniki do analizy sladowych ilosci narkotykéw nie mniej niz 100
szt., fiolki do analizy pobranych probek nie mniej niz 50 szt. oraz
futerat do przenoszenia urzgdzenia w terenie.

28

Przystawka do pomiaru bezposredniego — szt. 1.

29

Przystawka do tabletek — szt. 1.

30

Przystawka do fiolek — szt. 1

31

Wzorzec do kalibracji — benzonitryl — szt. 1.

32

Certyfikat kalibracji urzgdzenia.

33

Certyfikat wzorca kalibraciji.

34

Obudowa urzgdzenia zgodna z wymaganiami IP 68

35

\Wykonawca dostarczy razem z zestawem kompletng dokumentacje
techniczng oraz instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.

36

Urzgdzenie musi posiada¢ Certyfikat CE $wiadczacy o zgodnosci
z europejskimi warunkami bezpieczenstwa w formie papierowe;.

UWAGA!

Dokument nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do skladania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy
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