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EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Postgpowanie nr 10/2022

Zat. nr 4 DO SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przenosne urzqdzenie do szybkiej i automatycznej identyfikacji substancji jednorodnych oraz
mieszanin zwiqgzkow, w tym narkotykow, substancji psychotropowych, prekursorow, dopalaczy,
materiatow wybuchowych — 7 wykorzystaniem Zjawiska spektroskopii Ramana .

1. WYMAGANIA OGOLNE

1)

Urzadzenie wykorzystuje technike spektroskopii ramanowskiej.

2) Spektrometr winien dziata¢ przede wszystkim jako sprzet przenosny.
3) Musi by¢ fabrycznie nowy, ktéry nie byt wykorzystywany nigdzie do pokazow, wystaw,

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)

a_

konferencji, etc. wyprodukowany nie wczesniej niz w 2020 r., wolny od wad

fabrycznych.

Urzadzenie podczas korzystania musi zapewnia¢ komfort uzytkowania — ergonomiczny

ksztalt, odporny na oddziatywanie czynnikoéw srodowiska pracy.

Posiada minimum 24 miesigce gwarancji. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot

zamoOwienia, w tym na materialy wolne od wad, poprawne wykonanie, niezawodng

prace urzadzenia (przedmiotu zamowienia) na okres min. 24 miesigce od dnia dostawy.

Zapewnienie przegladu i aktualizacji oprogramowania wykonanych w siedzibie

KWP w Gdansku lub zdalnie.

Posiada instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Posiada karte katalogowa w jezyku polskim oraz certyfikat zgodnosci CE.

Oprogramowanie, menu urzadzenia jest w jezyku polskim.

Ciagla praca urzadzenia na zasilaniu baterig przez minimum 6 godzin.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do dostarczenia 1

uruchomienia urzadzenia na terenie KWP w Gdansku.

Po dostawie urzadzenia bezptatne uruchomienie i szkolenie min. 3 funkcjonariuszy z

zakresu obstugi (dwuetapowe szkolenie, 2 X po 1 dniu nie mniej niz 8 godz. dziennie.

szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu instalacji urzadzenia w terminach:
pierwsze szkolenie ( 1 dzien) po zainstalowaniu urzadzenia,

b - drugie szkolenie ( 1 dzien ) przed uptywem 1 miesiaca od dnia instalacji urzadzenia

2.WAR

UNKI EKSPOLATACIJI

1) Przeno$ny spektrometr jest przeznaczony do calorocznego uzytkowania, w kazdych

2)S

3)S

Projekt

warunkach atmosferycznych

pektrometr musi zapewniaé stalos¢ pracy w temperaturach od min. -20°C do min. +
40°C.

pektrometr musi by¢ odporny na dzialanie niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych
(deszcz, $nieg, nastonecznienie, duza wilgotno$¢, zapylenie itp.).

pn. ,, Podnoszenie stopnia wykrywalnosci Pomorskiej Policji poprzez wsparcie

techniczne — PSWP” nr 101015198 wspotfinansowany jest ze srodkow Programu Hercule 111

2014-2020 Technical Assistance.
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Postgpowanie nr 10/2022

3. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

1) Przeno$ne urzadzenie do szybkiej 1 automatycznej identyfikacji substancji jednorodnych
oraz mieszanin zwigzkéw, w tym narkotykow, substancji psychotropowych,
prekursoréw, dopalaczy, materiatbw wybuchowych — z wykorzystaniem zjawiska
spektroskopii Ramana .

2) Kroétki czas uruchomienia i przeprowadzenia pomiaru nie dtuzszy niz 90 sek.

3) Aparat dziata samodzielnie, bez koniecznosci podtaczenia do komputera.

4) Pomiar i analiza powinna odbywa¢ si¢ w sposdb nieniszczacy — pomiar bezposredni bez
przygotowania probki.

5) Mozliwo$¢ pomiaru probek statych, w postaci proszkéw oraz probek ciektych.

6) Mozliwo$¢ pomiaru probek barwnych.

7) Urzadzenie umozliwia dokonanie bezposrednich identyfikacji substancji przez
przezroczyste opakowania (zarowno bezbarwne i barwne, wykonane z tworzywa
sztucznego lub szkla, np. w formie butelek lub woreczkéw) bez koniecznosci ich
otwierania.

8) Wbudowane oprogramowanie umozliwia identyfikacje komponentéw mieszanin co
najmniej 4 sktadnikowych, przy pierwszym pomiarze badanej probki, bez koniecznosci
ingerencji operatora.

9) Aparat posiada zintegrowany system kolorymetrii, umozliwiajacy automatyczna
identyfikacje $ladowych (niewidocznych) ilosci narkotykow 1 materialow
wybuchowych.

10)Aparat wyposazony w zrodto promieniowania bazujagcego na laserze z zakresu
podczerwieni o dlugosci nie mniejszej, niz 1000 nm.

11)Aparat musi mie¢ mozliwos¢ pracy w dwoch réznych trybach — recznym, oraz
automatycznym. W trybie recznym uzytkownik musi posiada¢é mozliwos¢
indywidualnych ustawien mocy lasera, czasu ekspozycji, ilosci powtdrzen oraz
tworzenia wlasnych metod pomiarowych. W trybie automatycznym aparat musi
samoistnie (bez ingerencji operatora) kontrolowa¢ i dopasowywaé moc wyjsciowa
wigzki lasera, czas ekspozycji oraz ilos¢ powtdrzen w zaleznosci od rodzaju badanej
probki.

12)Aparat musi mie¢ mozliwo$¢ ustawienia mocy lasera w minimalnym zakresie od 50 mW
do min. 450 mW, oraz zmiany mocy lasera w krokach, nie wigkszych niz
10 mW.

13)Zakres spektralny aparatu nie mniejszy niz 250 cm’ do min. 2000 cm’
z rozdzielczoécig spektralng na poziomie, co najmniej 8 - 11 cm™.

14)Aparat musi posiada¢ oprogramowanie, ktore automatycznie i samoistnie generuje na
podstawie analizy wynikow serii ostatnio wykonanych pomiarow dla roznych
pojedynczych substancji w oddzielnych opakowaniach/dostawach (osobno nie
stanowigcych zagrozenia) ostrzezenia o mozliwosci wystgpienia potencjalnych
zagrozen, w przypadku ich przereagowania badz wspolnego polaczenia i utworzenia
nowej substancji/mieszaniny, np. materialu wybuchowego lub  narkotyku.
Oprogramowanie powinno posiada¢ min. 100 gotowych kombinacji.

15)Biblioteka urzgdzenia zawierajaca nie mniej niz 12 000 zwigzkow z dozywotnia,
darmowg aktualizacjg (do czasu produkcji danego modelu).

Projekt pn. ,, Podnoszenie stopnia wykrywalnosci Pomorskiej Policji poprzez wsparcie
techniczne — PSWP” nr 101015198 wspotfinansowany jest ze srodkow Programu Hercule 111
2014-2020 Technical Assistance.



y e
V' 4
[

w
|

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Postgpowanie nr 10/2022

16)Mozliwos¢ rozbudowywania biblioteki aparatu poprzez dodawanie widm substancji przez
uzytkownika. Poszerzanie biblioteki mozliwe bez podlaczenia do zewngtrznego
komputera.

17) Mozliwo$¢ przesytania wynikow przez USB, Wi-Fi.

18)Mozliwos¢ nakladania na ekranie aparatu nie mniej niz 5 widm mierzonych substancji
lub/i widm zwigzkdéw zawartych w bibliotece, celem ich porownywania.

19)Funkcja aktywacji wykonania op6znionego pomiaru — funkcja umozliwiajaca oddalenie
operatora na bezpieczng odlegtos¢ od badanej substancji.

20)Wbudowana kamera umozliwiajgca wykonanie zdje¢ badanej probki w pomieszczeniach
zaciemnionych (funkcja flash) oraz ich zapisywanie wraz z otrzymanym wynikiem.

21)Obstuga urzadzenia poprzez wbudowany ekran dotykowy lub za pomoca przyciskow —
fatwe postugiwanie si¢ aparatem w rekawicach.

22)Darmowa aktualizacja oprogramowania i bibliotek aparatu.

23)Praca w trudnych warunkach: odpornos¢ na kurz i wilgo¢ praca w temp. od min. -20 °C
do min. +50 °C, odpornos$¢ i wytrzymato$¢ mechaniczna.

24)Praca ciggla na zasilaniu baterig — min. 5godz.

25)Mozliwo$¢ wymiany baterii bez koniecznosci wylaczania urzadzenia.

26)Obstuga aparatu poprzez ekran dotykowy lub za pomoca przyciskow (tatwe postugiwanie
si¢ aparatem w r¢gkawicach).

4. MINIMALNE UKOMPLETOWANIE ZESTAWU

1) Dodatkowy komplet baterii z niezalezng tadowarka.

2) Wskazniki do analizy sladowych ilosci narkotykéw — min. 100 szt.

3) W zestawie dedykowane fiolki do analizy pobranych probek — min. 50 szt.

4) W zestawie komplet dedykowanych akcesoriow i adapteréow jak np.: adapter do
zabezpieczenia/przytrzymania probki podczas analizy, uchwyt do mocowania fiolki
z probka podczas analizy, adapter do analizy probki w opakowaniach o roéznych
ksztattach
i rozmiarach takich jak butelki, adapter do ustawiania ostrosci lasera.

5) Wzorzec do kalibracji urzadzenia — benzonitryl — 1 szt.

6) Certyfikat kalibracji urzadzenia.

7) Certyfikat wzorca kalibracji.

8) Przystawka do pomiaru bezposredniego — 1szt,

9) Przystawka do tabletek — 1szt.

10) Przystawka do fiolek — 1szt.

11) Futerat do przenoszenia urzadzenia w terenie.

12) Walizka transportowa na aparat, mieszczaca caly kompletny zestaw.

13) Przewody niezbg¢dne do obstugi urzadzenia (np. Kabel mikro-USB, kabel zasilajacy
do stacji zasilajacej bateri¢).

14) Niezbedny software oraz oprogramowanie na zewngtrzny komputer PC.

15) Stacja dokujaca, umozliwiajgca m.in. tadowanie akumulatora urzgdzenia.

16) Wykonawca dostarczy razem z zestawem kompletng dokumentacj¢ techniczng oraz
instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.

Projekt pn. ,, Podnoszenie stopnia wykrywalnosci Pomorskiej Policji poprzez wsparcie
techniczne — PSWP” nr 101015198 wspotfinansowany jest ze srodkow Programu Hercule 111
2014-2020 Technical Assistance.



OLAFE

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Postgpowanie nr 10/2022

5.ROZMIARY

Waga urzadzenia nie wigksza niz 1,5 kg
Wymiary nie wigksze niz: 25/25/10 cm ( szer./dt./wys.)

6. WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE

Urzadzenie podczas korzystania musi zapewnia¢ komfort uzytkowania — ergonomiczny
ksztatt

1 waga pozwalajaca na tatwe wykonywanie badan.

Aparat jest przeznaczony do uzycia catorocznego i musi by¢ odporny na oddzialywanie
niekorzystnych  czynnikow atmosferycznych 1  $rodowiskowych  (deszcz, S$nieg,
nastonecznienie, duza wilgotno$¢, zapylenie itd.) oraz odporny na dzialanie czynnikdéw
mechanicznych.

7. CECHOWANIE I ZNAKOWANIE

Produkt moze zawiera¢ oznakowanie nazwy producenta oraz modelu produktu.

Projekt pn. ,, Podnoszenie stopnia wykrywalnosci Pomorskiej Policji poprzez wsparcie
techniczne — PSWP” nr 101015198 wspotfinansowany jest ze srodkow Programu Hercule 111
2014-2020 Technical Assistance.



