Przedmiar

Budowa: Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pozaru
Obiekt lub rodzaj robét: Centrum Sztuki Moscice

Lokalizacja: ul. Traugutta 1
33-101 Tarnéw

Wartos¢ kosztorysu: zt
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Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis robét Jm |Norma| llogé/ |Cenajedn.| Wartos$é
llos¢ jedn. jedn.
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element Demontaz Istniejacego Systemu Sygnalizacji Pozaru szt
Wyliczenie ilosci robét:
Demontaz Istniejacego Systemu
Sygnalizacji Pozaru
RAZEM:: 0,000000
1.3 Demontaz czujnikéw dymu szt 350
1.1.2 Demontaz gniazd szt 350
1.13 Kalkulacja Demontaz Centrali sygnalizacji pozaru
wiasna szt 1
1.1.4 Kalkulacja Demontaz modutéw 1/O
wiasna szt 10
1.1.5 Kalkulacja Demontaz przyciskéw ROP
wiasna szt 50
1.1.6 Kalkulacja Demontaz wskaznikéw zadziatania
wiasna szt 28
147 Kalkulacja Demontaz czujnikéw liniowych
wiasna szt 2
1.1.8 Kalkulacja Utylizacja elementéw systemu w tym czujnikéw jonizacyjnych
wiasna zestaw 1
1.2 Element Montaz instalacji sygnalizacji pozaru na istniejgcym
okablowaniu
1.2.1 KNR 506/1601/7 |Zainstalowanie centralek CSP 10°'NN, podioze z betonu
R =0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
Robocizna
Monter grupa Il r-g 23,2| 22,15600
Monter grupa IV r-g 11| 10,50500
Materiaty
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,2/ 0,20000
Spirytus denaturowy dm3 0,2| 0,20000
Sruby kotwigce szt 4/ 4,00000
1.2.2 KNR 506/1603/3 | Zainstalowanie dodatkowych pakietow i zespotow w centralkach i
przystawkach SAP, zespét urzadzen liniowych ZUL
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
Robocizna ‘
Monter grupa il r-g 1,05/ 1,00275|
Materiaty [
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,05/ 0,05000|
1.2.3 KNR 506/1602/5 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym poditozu z
podtgczeniem, zespot zabezpieczajacy akumulatory
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1|
Robocizna
Monter grupa Il r-g 2,35| 2,24425
Materiaty
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,05 0,05000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,4 0,40000
124 Kalkulacja Wymiana okablowania w obrebie antresoli - demontaz istniejacych
wiasna przewodéw, utozenie nowych, odtworzenie powioki scian kpl 1
1.2.5 KNR Instalowanie podstaw gniazd do samoczynnych ostrzegaczy
506/1605/10 pozarowych, Srubami M6 do stropu perforowanego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 320
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,88/ 0,84040
Materiaty
Sruby stalowe doktadne M6 z nakretkami i podktadkami kg 0,035 0,03500
1.26 KNR 506/1605/8 |Instalowanie puszek podtynkowych do recznych ostrzegaczy
pozarowych - przyciskéw, podtoze betonowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 51
Robocizna
Monter grupa Il r-g 1,155 1,10303
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe szt 2| 2,00000
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Nr Podstawa Opis robét Jm |[Norma| llos¢/ |Cenajedn.|Wartosc
llos¢ jedn. jedn.
127 KNR 506/1609/5 |Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozaru - przyciskéw w wykonaniu
zwyktym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podioze: beton
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 51
Robocizna
Monter grupa Il| - r-g 237| 2,26335
Materiaty
Wkrety stalowe do drewna szt 2| 2,00000
1.2.8 KNR 506/1612/2 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz
ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek:
optyczna czujka dymu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 320
Robocizna
Monter grupa ll| r-g 1,62 1,54710
1.2.9 KNR 506/1612/3 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz
ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek:
liniowa czujka dymu i temperatury
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
Robocizna
Monter grupa Il r-g 3,75 3,58125
1.2.10 |KNR 506/1611/7 |Instalowanie dodatkowych wskaZznikéw dziatania czujek - bez
sprawdzenia i uruchomienia, poditoze: konstrukcja wiszaca
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 28
Robocizna
Monter grupa Il r-g 1,19] 1,13645
1.2.91 KNR 506/1602/7 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzernn SAP na gotowym podtozu z
podtaczeniem, zespot przekaznikow posredniczacych.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
Robocizna
Monter grupa lll r-g 2,49 2,37795
Materiaty
Benzyna do ekstrakgji dm3 0,1 0,10000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkfadkami kg 0,4 0,40000
1.2.12 |KNR 506/1614/4 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktéw 40
R=0,955 M =1,000 S=1,000 szt 10
Robocizna
Monter grupa lll r-g 6,1 5,82550
1.2.13 |KNR 506/1604/1 |Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach,
wariant A, (alarm 2-stopniowy zwykty)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
Robocizna
Monter grupa IV r-g 0,45 0,42975
Materiatly
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem TLR-157 kg 0,2| 0,20000
1.2.14 |Kalkulacja Uruchomienie i podigczenie systemu wizualizacji stanéw instalacji SSP
wiasna dla wszystkich elementéw systemu. szt 1
5245 -1,00777 m-g 283,25
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
1.1.1
1.1.2
1.1.7 Kalkulacja wtasna
1.2.5 KNR 506/1605/10 ' 268,928
1.2.9 KNR 506/1612/3 14,325
Razem (r-g); 283,253
S=1 W=1,00 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 283,253/(1*1,00)*1,00 = 283,25
Cena za 1 m-g pracy rusztowania 1,00 ??7? * z#/1,00 ???7= zi
|Praca rusztowania mg | 1] 1
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2 Rozdziat Materiaty
2:1 Grupa Materiaty i urzadzenia
214 Element Lista urzadzen
2.1.1.1 Centrala sygnalizacji pozaru P(obstuga 8 linii dozorowych, drukarka,
modut zasilajacy, modut wyjs¢ przekaznikowych szt 1
2:1:1.2 Gniazdo czujki szt 320
2113 Czujka dwusensorowa UV i IR szt 245
2.1.1.4 Czujka wielosensorowa dymu i ciepta szt 75
2.1:1.5 Czujka liniowa dymu szt 5
2196 Wskaznik zadziatania szt 28
2.7 Element kontrolno sterujacy szt 10
21.1.8 Obudowa elementu kontrolno sterujgcego szt 10
2:1.1.9 Ramka ROP szt 50
2.1.1.10 Przycisk ROP szt 50
2:1.1.11 Zestaw komputerowy do wizualiazacji z monitorem 26" - obudowa
Serwerowa, procesor serwerowy, min wymagania gwarantujgce
niezawodng ciggta prace systemu, w tym :
Pamie¢ operacyjna - 8GB
Dysk twardy 1 TB HDD
karta sieciowa - 1 Gb/s
szt 1
2:1.412 Licencja na oprogramowanie do wizualizacji do 1000 elementéw szt 1
21113 Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe wys. H = 6-10 m,
obcigzenie 300 kg - 1,00 ?77? m-g
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
Razem (r-g):
§=1 W=1,00 P=1,00 ‘
Czas pracy = r-g/(S"W)*P =/(1*1,00)*1,00 =
Cena za 1 m-g pracy rusztowania 1,00 7?7 * z4/1,00 ?7?=zt
|Praca rusztowania [m-g 1] 1
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Wartos¢é
1./Monter grupa Il r-g 325,18228
2.|Monter grupa lll r-g 767,0942
3.|Monter grupa IV r-g 12,224
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) 1 104,5005
Zestawienie robocizny
1 Rozdziat 1
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena| Wartosé
1.|Monter grupa Il r-g 325,18228
2.|Monter grupa lll r-g 767,0942
3.|Monter grupa IV r-g 12,224
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 1 104,5005
2 Materialy
Lp. | Nazwa zawodu | Jm llo§é | Cena| Wartosé
Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen)
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé | Wartosc
1.|Benzyna do ekstrakgji dm3 1,45
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Lp. Nazwa materiatu Jm | llosé | Wartosé
2.|Kotki rozporowe plastykowe szt 102
3.| Spirytus denaturowy dm3 0,2
4.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem TLR-157 kg 0,8
5.|Sruby kotwigce szt 4
6.| Sruby stalowe doktadne M6 z nakretkami i podktadkami . kg 11,2
7.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 4,4
8.|Wkrety stalowe do drewna szt 102
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu | Jm | llo$é | Wartosé
Razem m-g (z doktadnos$cia do zaokragleni)
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Rozdziat 1 '
1.1 Demontaz Istniejacego Systemu Sygnalizacji Pozaru
1.2 Montaz instalacji sygnalizacji pozaru na istniejacym okablowaniu
Rozdziat 1
Razem Rozdziat 1 netto
2 Materialy

21 Materiaty i urzadzenia

2341 Lista urzadzen

Materiaty

Razem Materiaty netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Kosztorys netto
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