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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Dostosowanie do wymagan ochrony przeciwpozarowej
budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze przy ul. Wtadystawa Sikorskiego 2 (jednostka
086201_1, obreb 0031, dz. ew. nr 20, gm. m. Zielona Goéra).

Budynek nalezy do XII kategorii - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii
Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzagdowej i samorzadowej,
sgdéw i trybunatéw, wiezien i doméw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zaktadéw karnych,
aresztow Sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

Budynek jest potozony w centrum starego miasta Zielona Gora w zwartej zabudowie miejskiej i jest
objety ochrong konserwatorskg. Wpis do rejestru zabytkéw: dom, ul. Sikorskiego 2, k. XIX, nr rej.:
2472221.11.1976.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Projekt nie zmienia obecnego sposobu uzytkowania ani programu uzytkowego obiektu.

Obszar projektu ogranicza sie do doposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe oraz zmiane
juz istniejgcych.

Zmianie ulegnie podziat na strefy pozarowe. Powstang dwie strefy pozarowe: 1 Reszta budynku, 2
pomieszczenie z zestawem pomp pozarowych.

Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Budynek zlokalizowany jest w zabudowie pierzejowej - zwartej. Budynki sgsiednie stanowig oddzielne
strefy pozarowe i traktowane jako osobne budynki w zabudowie zblokowanej. Wystepujg tu
budowlane oddzielenia przeciwpozarowe z pasem o szerokosci 2,0m w klasie EI60 odpornosci
ogniowej. Brak przestrzennego oddzielenia pomiedzy budynkami od strony ul. Piotra Skargi —
odlegtosé ta wynosi 6,5m.

Budynek obecnie jest obiektem uzytecznosci publiczne;j.

3.1. Parametry techniczne budynku

o  Wymiary zewnetrzne budynku:

o Dtugosé: 33,1m

o Szerokosé: 23,7mi22,5m
Wysokos¢ budynku dla celéw ppoz. NISKI
Powierzchnia zabudowy: 657m’
Kubatura: 8900m’
llo$¢ kondygnacji: 4

o Nadziemne: 3

o Podziemne: 1

NB Projekt 65-019 Zielona Géra  ul. Dworcowa 39  NIP: 9731010058 REGON: 081069980  kom: 507 148 889

4



Yo
o 2

Projekt Architektoniczno-Budowlany

4
4

3.2. Warunki przeciwpozarowe
Warunki przeciwpozarowe ulegng poprawie.

Wydzielona pozarowo zostanie piwnica, kottownia, pomieszczenie z zestawem pompowym, a
takze wejscie na poddasze.

System sygnalizacji pozaru bedzie chronit obiekt w zakresie ochrony catkowitej.

Hydranty wewnetrzne zostang dostosowane do obowigzujacych przepisow.

Oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych o podwyziszonym natezeniu osSwietlenia
zapewni bezpieczenstwo ewakuacji.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zapewni mozliwos$¢ odfaczenia zasilania w budynku.
Zwiekszeniu ulegnie ilo$¢ srodka gasniczego w budynku.

4. ZaKkres projektu

Projekt opracowywany na podstawie:

Y/
0.0

@,
0’0

Ekspertyza Techniczna z grudnia 2019r. wykonana przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych Bogustawa Pabierowskiego

Postanowienie nr 44/2020 wydane przez Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp. z 20 marca 2020r.

A takze na podstawie pdzniejszych ekspertyz i postanowien:

@,
0’0

@,
0’0

@
0’0

Ekspertyza Techniczna z lipca 2023r. dotyczgca odpornosci ogniowej Scian oraz stropu w
pomieszczeniu kottowni budynku lzby Administracji Skarbowej potozonej przy ul. Gen. Wt.
Sikorskiego 2 w Zielonej Gérze

Odpowiedz Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w piSmie DI-KZ.4125.345.2023.KK,
KW.21450.2023 z 26 czerwca 2023r.

Postanowienie nr 140/2023 wydane przez Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp. z 10 lipca 2023r.

Dokumentacja projektowa dotyczy opracowania rozwigzan w ktérych zakres wchodza:

%
%
%

\

P

R I 2 2R

Wydzielenie pozarowe kottowni gazowej

Wydzielenie pozarowe pomieszczenia z zestawem pompowym

Wyposazenie drzwi zamykajgcych klatke schodowg na poziomie piwnicy w uszczelki
dymoszczelne

Zamkniecie poddasza drzwiami ppoz.

Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych przechodzacych przez strop piwnicy
Wyposazenie drzwi otwierajgcych sie na korytarz i zawezajacych droge ewakuacji w
samozamykacze

Szpachlowanie i malowanie Scian oraz sufitdw na czesci korytarzy i na klatce schodowej K1
Wymiana oktadzin podtogowych z ptytek i wyktadzin

Wymiana hydrantu wewnetrznego piwnicy

Montaz przeciwpozarowego zestawu podnoszgcego cisnienie

Montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu

Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zwiekszenie ilosci sSrodka gasniczego
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4.1.Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje:
e Instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi
e Instalacja kanalizacji sanitarnej
e Instalacja elektryczna
e |Instalacja gazowa
e Instalacja wentylacyjna (w tym kominowa)
e |Instalacja telekomunikacyjna
e Instalacja odgromowa
e Instalacja antywtamaniowa
e Instalacja systemu sygnalizacji pozaru w zakresie ochrony drég ewakuacyjnych i lokalnej —
piwnica i wybrane pomieszczenia na parterze oraz pietrze 1

Budynek zostanie wyposazony jest w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
e Drzwi przeciwpozarowe
e Sitowniki drzwiowe
e Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsé instalacyjnych
e Hydrant wewnetrzny 25
e Zestaw pompowy do podnoszenia ci$nienia w instalacji wodnej
e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
e Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
e Oswietlenie podstawowe korytarza

Ponadto w budynku beda przeprowadzone nastepujace prace budowlano-instalacyjne:
e Likwidacja okien wewnetrznych
e Murowanie
e Tynkowanie
e Szpachlowanie
e Malowanie
e Montaz sufitu kasetonowego
e Wymiana wyktadzin podtogowych
e Wymiana okfadzin podtogowych i schodowych z ptytek ceramicznych

4.2. Wykonczenie wnetrza budynku

4.2.1. Stolarka budowlana
Kottownia gazowa zostanie zamknieta jednoskrzydtowymi drzwiami przeciwpozarowymi, petnymi,
stalowymi o wymiarze w przej$ciu 90/200cm oraz 100/200cm w klasie odpornosci ogniowej El 60 z
samozamykaczem w zawiasie.

Drzwi stalowe na poziomie piwnicy prowadzace na korytarz (0/6) oraz do archiwum (0/8) zostang
wyposazone w uszczelki dymoszczelne.
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Woyjscie na poddasze zostanie zamkniete jednoskrzydtowymi drzwiami przeciwpozarowymi, petnymi,

stalowymi o wymiarze w przejsciu 80/200cm w klasie odpornosci oghiowej El 30 z samozamykaczem
W zawiasie.

Drzwi wewnetrzne, ktére otwierajg sie na droge ewakuacyjng i zawezajg jej szerokos¢ nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia do samoczynnego domykania skrzydet drzwiowych tzw. ‘samozamykacze’
(sitowniki ramieniowe).

4.2.2. Podlogi, Sciany i stropy
Wszelkie przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany i strop kottowni gazowej zostang
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Kanaty wentylacyjne w stropie kottowni gazowej zostang wypetnione kostkami peczniejgcymi
pozwalajgcymi w normalnych warunkach na przeptyw powietrza.

Wszelkie przejscia instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m (4cm) przechodzace przez strop oraz
Sciane pomieszczenia z zestawem pompowym a archiwum zostang zabezpieczone w klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Wszelkie pozostate przejscia instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m (4cm) przechodzace przez
strop piwnicy zostang zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Istniejgce w obiekcie posadzki z ptytek ceramicznych na klatce schodowej K1 zostang wymienione z
uwagi na wytarcie sie powierzchni antyposlizgowej oraz na jednolitg kolorystyke, ktéra pogarsza
bezpieczenstwo schodzenia przez trudnos¢ w okredleniu poczatku i konca zejscia schodowego.
Wymienione zostanie takze czes¢ ptytek korytarzy kondygnacji nadziemnych.

Ptytki ukfadane beda w schemacie jednolitym kolorem centralnym z brzegowymi ptytkami
wzorzystymi. Na kazdym zejsciu schodowym pierwszy i ostatni stopien uktadac¢ z ptytek w innym
odcieniu tego samego koloru. Brzegi i cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek wzorzystych.

Istniejgce na drogach ewakuacyjnych (korytarzach) wyktadziny podtogowe zostang wymienione na
nowe z wywinieciem na $ciane 10cm z uwagi na brak certyfikatu co najmniej trudno zapalnosci dla
istniejacych wyktadzin.

Istniejgce barierki schodowe klatki schodowej K1 wymagajg wymiany z uwagi na niejednolitos¢
konstrukcji na poszczegdlnych kondygnacjach. Nowe barierki, dostosowane wygladem do charakteru
budynku zabytkowego, z materiatéw niepalnych (metalowe) zostang zamontowane w obszarze klatki
schodowej K1 od poziomu parteru do najwyzszej kondygnacji. Od strony S$ciany zamontowane
zostang porecze schodowe w tym samym stylu co barierki.

Okno podawcze do pomieszczenia gospodarczego (1/8) na parterze, okno naswietlajgce do korytarza
(1/11) prowadzacego do magazynkdw na parterze oraz okno naswietlajgce nad schodami z piwnicy w
pomieszczeniu gospodarczym (1/16) zostang usuniete a otwory po nich zamurowane w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.
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Tablica bezpiecznikédw znajdujgca sie na korytarzu parteru przy pomieszczeniu gospodarczym (1/8)
zostanie przeniesiona do pomieszczenia gospodarczego (1/8).

Na korytarzu pietra 1 od sekretariatu (2/24) do biura 105 (2/18) zamontowany zostanie podwieszany
strop kasetonowy, poziom stropu bedzie znajdowat sie nad potréjnymi listwami
elektroinstalacyjnymi zamocowanymi na scianie (~ok. 3m).

Sko$nie utozone przewody klimatyzacyjne w listwach elektroinstalacyjnych zostang obudowane,
obudowa z ptyt GK na ruszcie stalowym imitujac ‘podciag’.

Klatka schodowa K1 oraz korytarz parteru od portierni do wyjscia na podwérko wewnetrzne wymaga
gruntownego szpachlowania i malowania Scian i stropow.

Sciany i stropy korytarzy na ktérych wymieniane beda posadzki (ptytki i wyktadziny) podlegaé beda
wyltgcznie odswiezeniu z wczesniejszym uzupetnieniem ubytkéow (np. uzupetnienie otworéw po
kotkach).

Istniejgce instalacje rurowe oraz listwy elektroinstalacyjne prowadzone natynkowo w celu ich
optycznego ukrycia bedg malowane w kolorze $cian lub stropéw na ktérych sie znajduja.

Malowanie bedzie wykonane farbg oddychajgcg (np. emulsyjng) w kolorze zgodnym z istniejgcym lub
docelowym kolorze.

UWAGA: Kolory scian, kolory i wzory ptytek oraz wzor barierek i poreczy schodowych nalezy
uzgodnic z Administratorem obiektu oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkow przed
rozpoczeciem inwestycji.

4.2.3. Instalacja sanitarna
Istniejgcy na poziomie piwnicy hydrant wewnetrzny DN52 z wezem ptaskim zostanie wymieniony na
hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Diugos¢ weza wystarczy na
dotarcie i gaszenie na catej powierzchni piwnicy.

Pozostate hydranty wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym pozostajg bez zmian.

Z powodu niewystarczajgcego cisnienia i wydajnosci istniejgcych hydrantéw wewnetrznych
wymagane jest zwiekszenie cisnienia w instalacji wodnej. Instalacja wodna zostanie wyposazona w
zestaw wielopompowy do podnoszenia ci$nienia.

4.2.4. Instalacja elektryczna
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z przyciskiem uruchamiajagcym
umiejscowionym przy wejsciu gtéwnym.

Zestaw wielopompowy jest urzgdzeniem, ktdrego dziatanie jest konieczne w trakcie dziatania pozaru,
bedzie zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
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Istniejgcy system sygnalizacji pozaru nieobejmujgcy ochrong catego budynku zostanie zlikwidowany i
zamontowany zostanie nowy system sygnalizacji pozaru w zakresie ochrony catkowite;j.

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu min 5Ix na drogach
ewakuacyjnych. Nowa instalacja kabelkowa zostanie zamontowana natynkowo w listwach
elektroinstalacyjnych. Wykorzystane zostang w wiekszosci oprawy natynkowe, jednofunkcyjne z
soczewka kierunkowa, asymetryczng oraz uniwersalne. W suficie kasetonowym zostang
wykorzystane lampy dwufunkcyjne oswietlenia podstawowego/awaryjnego.

5. Uwagi koncowe

5.1. Roboty budowlane
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robdt powierzyé osobie
uprawnione;.

Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisy bhp oraz stosowa¢é
oznakowania i zabezpieczenia bhp

5.2. Montaz urzqdzen i elementéw
Montaz urzadzen i ich elementéw mogg wykonac jedynie firmy/osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wszystkie uzywane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia zgodne
z przepisami prawa obowigzujgcymi na terenie Polski.

Wszystkie montowane elementy urzadzenia musza byé montowane zgodnie z DTR oraz zasadami
branzowymi.

5.3. Demontaz i utylizacja odpadéw
Wszystkie demontowane elementy podlegajg przepisom utylizacji, co oznacza, ze:
> Nalezy prowadzi¢ selektywng zbidrke odpaddw,
> Wszelkie odpady nalezy utylizowaé w sposéb wtasciwy dla rodzaju odpadow.
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