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1. Podstawa prawna, przedmiot i zakres projektu

Lokalizacja

Budynek lzby Administracji Skarbowej znajduje sie przy ul. Wiadystawa Sikorskiego 2 w Zielonej

Gorze.

Podstawa opracowania

e Ekspertyza Techniczna z grudnia 2019r wykonana przez mgr inz. Bogustawa Pabierowskiego

e Postanowienie nr 44/2020 LKW PSP w Gorzowie WIkp. z 20 marca 2020r.

e Opinia nr DI-KZ.4125.9.2020.KK Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (RISS 4843402) z 3
stycznia 2020r.

e Wizja lokalna

e Obowigzujgce normy i przepisy, w tym min.:

§
§

§

Ustawa. Prawo budowlane [Dz. U. 2023, poz. 682];

Rozporzadzenie Ministra Spraw Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2022, poz. 1225];

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126)

Ustawa. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556)

e Ekspertyza Techniczna dotyczaca odpornosci ogniowej $cian oraz stropu w pomieszczeniu

kottowni budynku Izby Administracji Skarbowej potozonej przy ul. Gen. Wt. Sikorskiego 2 w

Zielonej Gorze z lipca 2023r wykonana przez mgr inz. Hieronima Pawtowskiego

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest: Dostosowanie do wymagan ochrony przeciwpozarowe]j budynku Izby
Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze przy ul. Wtadystawa Sikorskiego 2 (jednostka 086201 1,
obreb 0031, dz. ew. nr 20, gm. m. Zielona Géra).

Zakres projektu
Celem opracowania jest wykonania dokumentacji sktadajace;j sie z:

A. Dokumentacji Projektowej

B. Kosztorysu inwestorskiego oraz Przedmiaru robét.
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Dokumentacja dotyczy opracowania rozwigzan w ktorych zakres wchodza:

%
%
_)

P4l

N R R NN

Wydzielenie pozarowe kottowni gazowej

Wydzielenie pozarowe pomieszczenia z zestawem pompowym

Wyposazenie drzwi zamykajgcych klatke schodowg na poziomie piwnicy w uszczelki
dymoszczelne

Zamkniecie poddasza drzwiami ppoz.

Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych przechodzacych przez strop piwnicy

Wyposazenie drzwi otwierajgcych sie na korytarz i zawezajacych droge ewakuacji w
samozamykacze

Szpachlowanie i malowanie $cian oraz sufitdw na czesci korytarzy i na klatce schodowej K1
Wymiana oktadzin podfogowych z ptytek i wyktadzin

Wymiana hydrantu wewnetrznego piwnicy

Montaz przeciwpozarowego zestawu podnoszgcego ci$nienie

Montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zwiekszenie ilosci Srodka gasniczego

Inwestycja nie wprowadza zmian formy architektonicznej budynku, sposobu zagospodarowania

i uzytkowania terenu oraz podstawowych parametrow technicznych budynku takich jak:

wysokos¢, powierzchnia zabudowy czy kubatura, nie uwzglednia sie réwniez naruszenia

konstrukcji budynku.

Infrastruktura techniczna

Budynek objety opracowaniem zaopatrzony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

Instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja elektryczna

Instalacja gazowa

Instalacja wentylacyjna (w tym kominowa)

Instalacja telekomunikacyjna

Instalacja odgromowa

Instalacja antywtamaniowa

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru w zakresie ochrony drég ewakuacyjnych i lokalnej —
piwnica i wybrane pomieszczenia na parterze oraz pietrze 1
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2. Opis techniczny obiektu budowlanego

Dane techniczne

Budynek zostat wybudowany w latach 1900-1910, posiada konstrukcje murowang, stropy drewniane
w czesci nadziemnej i ceramiczne nad piwnicg oraz drewniang ciesielskg wiezbe dachowa
mansardowa. Elementy wiezby dachowej stanowig strop nad drugim pietrem i poddaszem. Ponadto
nad piwnicg sg stropy masywne rdéznych typdow: sklepienia ceglane na tekach ceglanych oraz stropy
zelbetowe ptaskie. Obiekt posiada dach dwuspadowy w czesci naczétkowy z lukarnami. Budynek
zlokalizowany w zabudowie zwartej z sgsiednimi obiektami mieszkalno-ustugowymi. Budynek o
trzech kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony.

Budynki sgsiednie stanowig oddzielne strefy pozarowe i traktowane jako osobne budynki w
zabudowie zblokowanej. Wystepujg tu budowlane oddzielenia przeciwpozarowe z pasem o
szerokosci 2,0m w klasie EI60 odpornosci ogniowej. Brak przestrzennego oddzielenia pomiedzy
budynkami od strony ul. Piotra Skargi — odlegtos¢ ta wynosi 6,5m.

Budynek obecnie jest obiektem uzytecznosci publiczne;j.
e Powierzchnia zabudowy: 1277,3m?
e llos¢ kondygnacji: 4
o Nadziemne: 3 (parter, pietro 1, pietro 2)
o Podziemne: 1 (piwnica)
o  Wymiary zewnetrzne budynku:
o dtugosé: 24,5m
o szerokosé: 37,0m

Budynek zaklasyfikowany jako budynek uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

W budynku nie magazynuje sie materiatdw niebezpiecznych pozarowo i nie prowadzi sie proceséw
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe - Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Stan techniczny obiektu

Na podstawie ogledzin budynku, jak rowniez poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych stwierdza
sie, ze budynek jest w stanie ogdlnym dobrym i jego stan techniczny pozwala na wykonanie
planowanych prac.
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3. Prace budowlane
W budynku przewiduje sie prace budowlane polegajace na:
— Woydzieleniu pozarowym kottowni gazowe;j
Wydzielenie pozarowe pompowni ppoz.
Zambkniecie piwnicy drzwiami ppoz.
Zamkniecie poddasza drzwiami ppoz.
Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych przechodzgcych przez strop piwnicy

L d il

Wyposazenie drzwi otwierajgcych sie na korytarz i zawezajacych droge ewakuacji w
samozamykacze

\J

Szpachlowanie i malowanie $cian oraz sufitdw na czesci korytarzy i klatce schodowej K1

\J

Wymiana oktadzin podtogowych z ptytek i wyktadzin

3.1. Wydzielenia przeciwpozarowe

Zejscie do piwnicy

Zgodnie z Ekspertyzg Techniczng i Postanowieniem zejscie do piwnicy powinno by¢ zamkniete
drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej El 30 na poziomie parteru lub na poziomie
piwnicy.

W kolejnym Postanowieniu, z uwagi na zabytkowy charakter drzwi na poziomie piwnicy oraz
niemozliwosci zainstalowania drzwi przeciwpozarowych na poziomie piwnicy bez znacznej ingerencji
w konstrukcje budynku, zmieniono charakter zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej w
postaci wyposazenia drzwi stalowych na poziomie piwnicy prowadzgcych na korytarz (0/6) oraz do
archiwum (0/8) w uszczelki dymoszczelne.

Kottownia gazowa

Zgodnie z Ekspertyzg Techniczng i Postanowieniem $ciany i strop kottfowni gazowej powinny posiadac
klase odpornosci ogniowej co najmniej REl 120 a drzwi zamykajgce powinny by¢ w klasie odpornosci
ogniowej El 60. Przejscia instalacyjne przechodzace przez Sciany i strop kottowni nalezy zabezpieczy¢
w klasie EI 120.

Wizja lokalna i miejscowa inwentaryzacja potwierdzity, ze istniejgce $ciany oraz stropy spetniajg
wymagania RElI 120 co zostato opisane i potwierdzone w Ekspertyzie Technicznej dotyczacej
odpornosci ogniowej $cian oraz stropu w pomieszczeniu kottowni budynku lzby Administracji
Skarbowej potozonej przy ul. Gen. Wt. Sikorskiego 2 w Zielonej Gdérze z lipca 2023r wykonana przez
mgr inz. Hieronima Pawtowskiego. Oznacza to, ze nie ma koniecznosci przeprowadzania prac
polegajgcych na zwiekszaniu odpornosci ogniowej stropu i Scian kottowni gazowe;j.

Istniejgce w pomieszczeniu kottowni drzwi przeciwpozarowe (100/200cm oraz 90/200cm) w klasie
odpornosci ogniowej ElI 30 wymieniamy na nowe drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci
ogniowej El 60 z samozamykaczem w zawiasie. Szerokos¢ przejs¢ w drzwiach pozostaje bez zmian.
Drzwi montowa¢é zgodnie z DTR i sztukg budowlana.
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UWAGA: Wymiary otwordw drzwiowych w murach nalezy sprawdzic¢ i potwierdzic¢ przed
zamowieniem materiafow.

Wszelkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez $ciany i strop kottowni gazowej zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej El 120. Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ certyfikowang technologig
(np. Promat) zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA: Przejscia instalacyjne bedgce blisko siebie (np. podejscia grzejnikowe) traktowac
nalezy jako jedno przejscie pomimo, ze pojedyncza rura ma srednice mniejszq niz 4cm.

Kanaty wentylacyjne w stropie kottowni trzeba wypetni¢ kostkami peczniejgcymi pozwalajagcymi w
normalnych warunkach na przeptyw powietrza (np. kratki wentylacyjne Promaseal wedtug
technologii Promat).

Lp. Materiat ilos¢ jm.
Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 60

1. . 1 kpl.
90/200cm, petne, stalowe, lewe, samozamykacz w zawiasie

5 Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 60 1 kpl

" | 100/200cm, petne, stalowe, lewe, samozamykacz w zawiasie )

3. | Uszczelka dymoszczelna 12 m.

4. | Zabezpieczanie przepustow rur niepalnych w klasie EI 120 7 szt.

5. | Zabezpieczanie przejs¢ kablowych w klasie EI 120 2 szt.

6. | Zabezpieczanie kanatéw wentylacyjnych w klasie EI 120 2 szt.

Pomieszczenie z zestawem wielopompowym

Istniejgce pomieszczenie magazynowe przy kottowni (na rys pom. nr 0/9) w ktérym znajduje sie
przytacze wodne nalezy wyposazy¢ w zestaw wielopompowy do podnoszenia cisnienia w instalacji
wodnej.

Zgodnie z §212 ust.9 RMI w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie pomieszczenie stanowié¢ powinno odrebng strefe pozarowa.

Pomieszczenie z zestawem wielopompowym stanowic bedzie Strefe pozarowa nr 2
Pozostaty budynek stanowi¢ bedzie Strefe pozarowg nr 1

Istniejgce drzwi przeciwpozarowe nalezy wymieni¢ w ramach wydzielenia kottowni gazowej.

Wszelkie przejscia instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m (4cm) przechodzace przez strop oraz
$ciane do archiwum (na rys pom. nr 0/13) nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej El 60.
Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ -certyfikowang technologia (np. Promat) zabezpieczen
przeciwpozarowych zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA: Przejscia instalacyjne bedgce blisko siebie (np. podejscia grzejnikowe) traktowac
nalezy jako jedno przejscie pomimo, Zze pojedyncza rura ma srednice mniejszq niz 4cm.
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Strop piwnicy
Wszelkie pozostate przejscia instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m (4cm) przechodzace przez
strop piwnicy trzeba zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej El 60. Przepusty instalacyjne
zabezpieczy¢ certyfikowang technologig (np. Promat) zabezpieczern przeciwpozarowych zgodnie z

wytycznymi producenta.

UWAGA: Przejscia instalacyjne bedgce blisko siebie (np. podejscia grzejnikowe) traktowac
nalezy jako jedno przejscie pomimo, ze pojedyncza rura ma srednice mniejszq niz 4cm.

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Zabezpieczanie przepustéw rur palnych w klasie EI 60 10 szt.
2. | Zabezpieczanie przepustéw rur niepalnych w klasie El 60 6 szt.
3. | Zabezpieczanie przejs¢ kablowych w klasie EI 60 2 szt.

Wyjscie na poddasze

Istniejgce drzwi ptytowe (80/200cm) wyjscia na poddasze na kondygnacji pietra 2 nalezy wymieni¢ na
drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem w zawiasie.
Szerokosé przejscia w drzwiach pozostaje bez zmian. Drzwi montowaé zgodnie z DTR i sztuka
budowlana.

UWAGA: Wymiary otworu drzwiowego w murze nalezy sprawdzic¢ i potwierdzi¢ przed
zamdwieniem materiafow.

Lp. Materiat ilos¢ jim.

Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowe;j El 30
80/200cm, petne, stalowe, lewe, samozamykacz w zawiasie

3.2.Samozamykacze na drzwiach zwyktych
Drzwi wewnetrzne, ktdre otwierajg sie na droge ewakuacyjng i zawezajg jej szerokos$¢ nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia do samoczynnego domykania skrzydet drzwiowych tzw. ‘samozamykacze’
(np. sitowniki ramieniowe Geze). Rodzaj i site sitownikéw dopasowac do ciezaru drzwi.

Dotyczy to drzwi:

- parter: portiernia (1/6A), WC damskie (1/17), 1ZK Archiwum 15 (1/21), pokdj kierowcy 14 (1/23),
biuro IER (1/25), biuro 12 (1/26), biuro 11 (1/27)

- pietro 1: WC damskie (2/9), WC meskie (2/10)

- pietro 2: WC damskie (3/15)

Lp. Materiat ilos¢ jm.

1. | Sitowniki ramieniowe 10 kpl.
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3.3.Posadzki i stopnie z ptytek ceramicznych

Istniejgce w obiekcie posadzki z ptytek ceramicznych na klatce schodowej K1 nalezy wymieni¢ z uwagi
na wytarcie sie powierzchni antyposlizgowej oraz na jednolita kolorystyke, ktéra pogarsza
bezpieczenstwo schodzenia przez trudnos¢ w okresleniu poczatku i korica zejscia schodowego.

W wyniku wymiany ptytek schodowych konieczna bedzie takze wymiana ptytek na czesci korytarzy
kondygnacji nadziemnych. Na rysunkach wskazano obszary ptytek podtogowych podlegajace
wymianie.

Na korytarzach i w holu uktadaé petne ptytki w kolorze jednolitym z przy$ciennymi obrzezami z ptytek
wzorzystych. Cokoliki uktadac z ptytek wzorzystych na wysokos$¢ 10cm.

Na schodach uktada¢ ptytki schodowe antyposlizgowe. Na kazdym zejsciu schodowym pierwszy i
ostatni stopien uktadac z ptytek w innym odcieniu tego samego koloru. Cokoliki na wysokos$¢ 10cm i

brzegi schodéw uktadad z ptytek podstopnicowych.

S0 o
LN K

Przyktadowe wzory

N\

UWAGA: Koloru i wzory ptytek nalezy uzgodnic z Administratorem obiektu oraz
Konserwatorem Zabytkow.

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Powierzchnia podtogi Parteru do wymiany ptytek ~91 m?
2. | Powierzchnia podtogi Pietra 1 do wymiany ptytek ~23 m?
3. | Powierzchnia schodéw do wymiany ptytek ~36 m?
4. | Powierzchnia podstopnic schodéw ~16 m?

3.4.Posadzki z wykladzin

Dla istniejgcych w obiekcie wykfadzin z tworzyw sztucznych na drogach ewakuacyjnych nie istniejg

dokumenty potwierdzajgce

ich wfasciwosci w zakresie trudno zapalnosci,

czy niepalnosci.

Konsekwencjg tego jest koniecznos¢ wymiany tych wykfadzin na spetniajgce obecne norme co
najmniej trudno zapalnosci wyktadziny podtogowe.

Obszar wymiany wyktadzin zostat wskazany na rysunkach.

Nowe wyktadziny podtogowe klei¢ do podtoza z 10cm wywinieciem na Sciane.

UWAGA: Kolor i wzor wyktadziny nalezy uzgodnic z Administratorem obiektu oraz
Konserwatorem Zabytkow.
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Lp. Materiat ilos¢ jm.
Wyktadzina podtogowa — pietro 2 )
1. L . . S L ~90 m
co najmniej trudno zapalna, klejona do podtoza, wywiniecie na sciane 10cm
2. | Listwy progowe, katowniki progowe itp. — pietro 2 ~20 szt.
Wyktadzina podtogowa — pietro 1 )
3. L . . S L ~60 m
co najmniej trudno zapalna, klejona do podtoza, wywiniecie na sciane 10cm
4. | Listwy progowe, katowniki progowe itp. — pietro 1 ~16 szt.

3.5.Barierki schodowe
Istniejgce barierki schodowe klatki schodowej K1 wymagajg wymiany z uwagi na niejednolitos¢

konstrukcji na poszczegdlnych kondygnacjach.

Nowe barierki, dostosowane wyglagdem do charakteru budynku zabytkowego, z materiatéw
niepalnych (metalowe) nalezy zamontowaé w obszarze klatki schodowej K1 od poziomu parteru do
najwyzszej kondygnacji. Od strony sciany trzeba zamontowac porecze schodowe w tym samym stylu

co barierki.
UWAGA: Wzor barierek i poreczy nalezy uzgodnic z Administratorem obiektu oraz
Konserwatorem Zabytkow.
Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Barierki schodowe, metalowe, mocowane do podtoza ~26 mb.
2. | Porecze schodowe, metalowe, mocowane do $ciany ~14 mb.

3.6.Likwidacja okien
Okno podawcze do pomieszczenia gospodarczego (1/8) na parterze, okno naswietlajgce do korytarza
(1/11) prowadzacego do magazynkéw na parterze oraz okno naswietlajgce nad schodami z piwnicy w
pomieszczeniu gospodarczym (1/16) nalezy usungé, a otwory po nich zamurowaé i otynkowac

obustronnie.

Odpornosé ogniowa miejsc po zamurowaniu powinna wynosi¢ co najmniej REI 60.
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Lp. Materiat ilos¢ jim.
1. | Zamurowanie okna nad schodami piwnicy ~2,0 m?
2. | Zamurowanie okna podawczego ~0,7 m’
3. | Zamurowanie okna naswietlajgcego ~1,5 m?

3.7.Przeniesienie tablicy bezpiecznikOw do pomieszczenia
Tablice bezpiecznikéw znajdujacy sie na korytarzu parteru przy pomieszczeniu gospodarczym (1/8)
nalezy przenie$¢ do wewnatrz pomieszczenia.

W tym celu nalezy przebi¢ sie w obszarze wneki do pomieszczenia, a otwér od strony korytarza

zamurowac i otynkowac.

Odpornosé ogniowa miejsca zamurowanego powinna wynosi¢ co najmniej REI 60.

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Przebicie otworu w $cianie ~0,4 m’
2. | Zamurowanie otworu w Scianie ~0,4 m’

3.8.Strop podwieszany kasetonowy na czesci korytarza pietra 1
Na korytarzu pietra 1 od sekretariatu (2/24) do biura 105 (2/18) nalezy zamontowa¢ podwieszany
strop kasetonowy nad potréjnymi listwami elektroinstalacyjnymi zamocowanymi na Scianie, spdd
sufitu musi znajdowac sie na wysokosci ~3,0m nad podtoga.
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Skos$nie utozone przewody klimatyzacyjne w listwach elektroinstalacyjnych obudowaé otwartg od
gory, ponad poziomem kasetondw, obudowg z ptyt GK na ruszcie stalowym imitujac ‘podcigg’ o
szerokosci 30cm oraz zapewniajac dostep techniczny do tych przewodow i kanatow.

Orientacyjny poziom podwieszanego stropu kasetonowego

Lp. Materiat ilos¢ jim.
1. | Obudowa GK na ruszcie stalowym ~2 m?
2. | Strop podwieszany kasetonowy ~31 m?

3.9.Malowanie i szpachlowanie
Klatka schodowa K1 oraz korytarz parteru od portierni do wyjscia na podwérko wewnetrzne wymaga
gruntownego szpachlowania i malowania $cian i stropow.

Sciany i stropy korytarzy na ktérych wymieniane bedg posadzki (ptytki i wyktadziny) podlegaja
wytacznie odswiezeniu z wczesniejszym uzupetnieniem ubytkéw (np. uzupetnienie otworéw po
kotkach).

Istniejgce instalacje rurowe oraz listwy elektroinstalacyjne prowadzone natynkowo w celu ich
optycznego ukrycia pomalowaé w kolorze scian lub stropdw na ktdrych sie znajduja.

Wszelkie obrdbki, np. wokdét wymienianych drzwi nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang a
malowanie wykonywac¢ farbg oddychajgcg (np. emulsyjng) w kolorze zgodnym z istniejgcym lub
docelowym kolorze.

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Szpachlowanie scian ~460 m’
2. | Malowanie $cian — kolor ~1130 | m?
3. | Malowanie stropéw - biaty ~270 | m’
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4. Prace sanitarne

4.1.Zestaw hydroforowy
Z powodu niewystarczajgcego ciSnienia i wydajnosci hydrantdw wewnetrznych wymagane jest
zwiekszenie ci$nienia w instalacji wodnej.

Dobrano zestaw wielopompowy uwzgledniajacy pobdr wody z dwéch jednoczednie dziatajgcych
hydrantéw oraz standardowego zuzycia wody przez wskazang przez administratora obiektu ilosé
0s6b oraz ilo$¢ punktéw poboru wody. Zestaw wielopompowy COR-2 Helix VF 604/SC-FFS firmy Wilo
wyposazony dodatkowo w uktad pomiarowy Wilo UP 40 pozwalajacy na pomiar cisnienia.

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Zestaw wielopompowy COR-2 Helix VF 604/SC-FFS 1 kpl.
2. | Uktad pomiarowy Wilo UP 40 1 kpl.
3. | Zasuwa kotnierzowa DN50 2 szt.
4. | Rury ifaczniki stal-ocynk DN50 (2”)

4.2.Hydranty wewnetrzne
Istniejgcy na poziomie piwnicy hydrant wewnetrzny DN52 z wezem ptaskim nalezy wymieni¢ na
hydrant wewnetrzny DN25 z wezem podtsztywnym o dtugosci 30m. Diugosé weza wystarczy na
dotarcie i gaszenie w catej powierzchni piwnicy.

Z istniejgcego hydrantu nalezy usung¢ drzwiczki i zawarto$¢ wewnetrzng. Nie usuwaé obudowy
hydrantowej ze $ciany, aby nie uszkadza¢ $ciany nosnej zabytku. Nowy hydrant montowac
natynkowo tak, aby zastoni¢ wneke starego hydrantu. Nalezy zastosowac hydrant o mozliwie matej
grubosci skrzynki.

Lp. Materiat ilos¢ jm.

Hydrant wewnetrzny DN25 z wezem poétsztywnym 30m
natynkowy, typu SLIM

2. | Ruryitaczniki stal-ocynk DN25 (1”)
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5. Prace elektryczne

5.1.Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu z przyciskiem uruchamiajgcym
umiejscowionym przy wejsciu gtéwnym.

Istniejgcy wytacznik gtéwny [Roztgcznik LO-250Z] znajdujacy sie w dolnej szafce wymieni¢ na
roztacznik mocy [DPX3-1 250].

Istniejgcy dodatkowy roztgcznik [Roztgcznik LO-250Z] znajdujgcy sie w gérnej szafce z lewej strony
nalezy wymieni¢ na roztgcznik mocy [DPX® 250] z wyzwalaczem wzrostowym [DPX3] ktory
uruchamiany bedzie recznym przyciskiem przeciwpozarowym z mioteczkiem. Przycisk PWP
uruchamiany bedzie przez zbicie szybki i wecisniecie przycisku co zapobiegnie przypadkowemu
wyltgczeniu napiecia w obiekcie.

Istniejgce zabezpieczenia nad roztgcznikiem w skrzynce z lewej strony, ktére powielajg
zabezpieczenia gtéwne ze skrzynki zewnetrznej, nalezy usung¢, a w ich miejscu powstanie Tablica
przeciwpozarowa dla urzadzen, ktére muszg byc¢ zasilane w trakcie trwania pozaru z przed
przeciwpozarowego wytacznika pragdu — jak wymagany w niniejszym obiekcie zestaw pompowy do
podnoszenia cisnienia wody w instalacji przeciwpozarowej.

Montaz roztacznikdw mocy oraz tablicy przeciwpozarowej wymaga modyfikacji podstaw mocowania
w tablicach elektrycznych.

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Roztgcznik DPX3-1 250 3P 250A [420299] 1 szt.
2. | Wytacznik DPX3 250 EL Sg 3P 250A 36kA [420529] 1 szt.
3. | Wyzwalacz wzrostowy DPX3 200-277V AC [421016] 1 szt.
4. | Automatyczny przetacznik faz 16A 3x230V+N PF-431 1 szt.
5 Reczny przycisk p.poz wytgcznika prgdu PWP1 (INO i 1NC) z mtoteczkiem i z 1 ot

" | certyfikatem zielony/czerwony PWP1-WO01-B-11-2LED11-M )
6. | Przewdd kabelkowy HDGs 1x2x1,0 ~5 m.

5.2.Przeniesienie tablicy bezpiecznikow do pomieszczenia
Tablice bezpiecznikéw znajdujacy sie na korytarzu parteru przy pomieszczeniu gospodarczym (1/8)
nalezy przenie$¢ do wewnatrz pomieszczenia.

Istniejgcy tablice nalezy roztgczy¢ i zdemontowac. W nowym miejscu zamontowac nowg podtynkowa
tablice bezpiecznikéw 4x12. Elementy wyposazenia tablicy bezpiecznikéw nalezy zamontowac te z
demontazu, chyba, ze ich stan techniczny bedzie wymagat wymiany.

Lp. Materiat ilos¢ jm.

1. | Podtynkowa tablica bezpiecznikdéw 4x12 1 szt.
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5.3.Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Zgodnie z Ekspertyzg Techniczng i Postanowieniem nalezy wyposazy¢ poziome i pionowe drogi
ewakuacyjne w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu min 5Ix.

e (Czas dziatania nie krétszy niz 1 godzina,

e Minimalne natezenia oswietlenia wzdtuz centralnego pasa drogi nie mniej niz 5 Ix [Lux],
e Unikniecie efektu ol$nienia,

e Oprawy montowane na zewnatrz budynku w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego montowac¢ natynkowo, za wyjatkiem podwieszanego stropu
kasetonowego na korytarzu pietra 1 gdzie montowane bedg oprawy kasetonowe.

Przewody zasilajagce N2XH-J 3x1,5mm?” prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych
LDH lub LH i montowa¢ w uchwytach stalowych EI90 (np. systemu BAKS).

Lp. Materiat ilos¢ jim.
1 Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego uniwersalna ,A” 10 ot
" | [HELIOS HWM] '
5 Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z soczewka korytarzowg ,,B” 30 ot
" | [LOVATO LVNC(] '
3 Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z soczewka dookdlng ,,C” 1 ot
" | [LOVATO LVNO] '
4 Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z soczewka asymetryczng ,,D” 6 ot
" | [LOVATO LVNA] '
5 Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego uniwersalna ,F”’ 5 ot
" | [OUTDOOR LED] '
6 Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego uniwersalna ,G” 1 ozt
" | [HELIOS LED + HRT IP65] ]
Awaryjna oprawa o$wietlenia kierunkowego ,,H”
7. . . . ” 6 szt.
[ARROW N + znak ,Kierunek do wyjscia ewakuacyjnego w lewo/prawo”]
Awaryjna oprawa o$wietlenia kierunkowego ,,1”
8. . . . ” 1 szt.
[EXIT M + znak ,, Kierunek do wyjscia ewakuacyjnego w lewo”]
9 Awaryjna oprawa o$wietlenia kierunkowego ,,J” 3 ozt
" | [EXIT M + znak ,Wyjscie ewakuacyjne”] '
10. | Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm?® ~400 m
11. | Listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe LHD lub LH m

5.4.0swietlenie podstawowe podwieszanego stropu kasetonowego na
pietrze 1
Oprawy oswietlenia podstawowego w suficie kasetonowym w postaci paneli led z modutem
awaryjnym o wymiarach standardowego kasetonu nalezy zasilic z istniejgcego zasilania
zdemontowanych opraw na stropie wiasciwym.

Przedtuzane przewody taczy¢ w puszkach elektroinstalacyjnych za pomocg kostek z zaciskiem
Srubowym lub ztgczek wago.

Zasilanie dla baterii zapewni¢ z linii zasilania oswietlenia awaryjnego.
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Lp. Materiat ilos¢ jm.
1 Panel kasetonowy LED z modutem awaryjnym 1h ,E” 5 oot
" | [LEOG HSK L-66-30W-3000 +AW] '
2. | Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm? ~40 m

5.5.Zasilanie zestawu wielopompowego
Zestaw wielopompowy jest urzgdzeniem, ktdrego dziatanie jest konieczne w trakcie dziatania pozaru
zatem musi by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu i zabezpieczone odpowiednim
zabezpieczeniem nadpragdowym w rozdzielni pozarowej.

Przewdd zasilajacy HDGs 3x2,5mm? prowadzi¢ w listwie elektroinstalacyjnej bezhalogenowej LDH lub
LH i montowa¢ w uchwytach stalowych EI90 (np. systemu BAKS).

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Przewdd kabelkowy HDGs 3x2,5mm? ~20 m
2. | Zabezpieczenie nadprgdowe 3-fazowe 1 szt.
3. | Listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe LHD lub LH ~15 m

5.6.Zasilanie centrali SSP
Centrala pozarowa jest urzadzeniem, ktérego dziatanie nie jest niezbedne w trakcie trwania pozaru,
zatem zasilana musi by¢ z tablicy bezpiecznikdw umiejscowionej przy wejsciu gtéwnym lub z
najblizszej tablicy bezpiecznikow, jezeli nie jest to mozliwe. Zasilanie centrali pozarowej musi by¢
zabezpieczone odpowiednim zabezpieczeniem nadprgdowym.

Istniejgce zasilanie obecnej centrali pozarowej zostawi¢ bez zmian.

5.7.System Sygnalizacji Pozaru
Zgodnie z Ekspertyzg Techniczna i Postanowieniem budynek nalezy wyposazyé w System Sygnalizacji
Pozaru w zakresie ochrony catkowitej bez monitoringu do strazy pozarne;j.

Istniejgcy w obiekcie system sygnalizacji pozaru obejmujacy swoja ochrong:
e drogi ewakuacyjne
e obszar piwnicy
o kilka pomieszczen na parterze
e kilka pomieszczen na pietrze 1

Istniejgcy system SSP zbudowany jest nastepujgco:
e centrala adresowalna
e jedna petla dozorowa
e optyczne czujki dymu, przyciski rop, modut liniowy, jeden sygnalizator optyczno-dzwiekowy
[umiejscowiony przy portierni skuteczne zagtuszajgc wzywanie stuzb ratunkowych
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o przez modut liniowy otrzymuje sygnat z modutu detekcji wyptywu gazu (Gazex) [z linii

sygnalizatora a nie z wyjs¢ alarmowych]
e wysylanie sygnatu do centrali wlamaniowej

Nowy system SSP nie bedzie wykorzystywat elementéw ani petli istniejgcego systemu z uwagi na to,
ze przewody kabelkowe prowadzone sg w listwach elektroinstalacyjnych nie spetniajacych
dzisiejszych norm. Ponadto czes¢ elementdw i linii jest zabudowana lub prowadzona w miejscach
niedostepnych.

Projektowany system SSP zbudowany musi by¢ nastepujaco:
e centrala adresowalna
e cztery petle dozorowe
e optyczne czujki dymu, czujki ciepta (poddasze), przyciski rop, moduty liniowe, sygnalizatory
optyczno-dzwiekowe
o modut liniowy zbierajacy alarmy z modutu detekcji gazu (z wyjs¢ alarmowych)
o modut liniowy aktywujgcy-kasujgcy zasilacz buforowy
e wysylanie sygnatu pozaru do centrali wlamaniowej
e zasilacz buforowy dla sygnalizatoréw optyczno-dzwiekowych

Podziat petli dozorowych:
e petlanr 1: piwnica [32 elementy]
e petla nr 2: parter [48 elementdow]
e petla nr 3: pietro 1 [43 elementy]
e petla nr 4: pietro 2, poddasze [45+8 elementéw]
e sygnalizatory optyczno-akustyczne piwnicy i parteru zasilane z centrali pozarowe;j
e sygnalizatory optyczno-akustyczne pietra 1 i pietra 2 zasilane z zasilacza buforowego

ELEMENTY PROJEKTOWANEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ POLON 4200 - jest urzadzeniem integrujgcym wszystkie
elementy pracujgce w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw POLON 4000.
Centrala koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu
pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektéw,
nieduzych lub S$redniej wielkosci, np. hoteli, bankdéw, magazyndw, obiektéw zabytkowych,
yinteligentnych” budynkéw itp.

POJEMNIK AKUMULATOROW PAR-4800 - jest przeznaczony do przechowywania baterii
akumulatoréw zasilania rezerwowego central systemu POLON 4000. Moze wspotpracowac takze z
innymi urzgdzeniami wymagajacymi zewnetrznego zasilania rezerwowego. Jest przystosowany do
zainstalowania dwdch akumulatoréw kwasowych, szczelnych 12 V, o maksymalnej pojemnosci 44 Ah.
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CZUJKA OPTYCZNA DYMU DOR-4043 - jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogédt dtugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na
wiatr, na zmiany ci$nienia i kondensacje pary wodnej. Ma duzg czuto$é¢ na dym widzialny. Optyczne
adresowalne czujki dymu DOR-4043 mogg wspodtpracowaé w adresowalnych petlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200 i POLON 4100. Czujki wyposazone
sg w wewnetrzny izolator zwar¢.

UNIWERSALNA CZUJKA CIEPLA TUN-4043 — przeznaczona jest do wykrywania i sygnalizowania
zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w pierwszej fazie
pozaru moze wystepowac szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu
wzro$nie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Czujki te umozliwiajg programowanie
sposobu reagowania w miejscu zainstalowania, tzn. istnieje mozliwo$¢ ustawienia klasy czujki i
sposobu dziatania wg PN-EN 54-5. Czujki ciepta TUN-4043 sg czujkami dedykowanymi dla systemu
sygnalizacji pozarowej POLON 4000. Mogg pracowa¢ w adresowalnych, petlowych liniach
dozorowych central tego systemu. Czujka wyposazona jest w sterowany programowo izolator zwar¢.

GNIAZDO G-40 - przeznaczone do instalowania czujek szeregu 40 w liniach dozorowych central
konwencjonalnych oraz czujek innych systemdéw np. szeregu 4040 w liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000, POLON 6000. Gniazda G-40 przeznaczone s3 do
mocowania na sufitach suchych.

WSKAZNIK ZADZIAtANIA WZ-31 - jest przeznaczony do optycznego informowania o stanie
alarmowania czujki lub grupy czujek pozarowych w instalacji sygnalizacji pozarowej. Przewidziany jest
do pracy w instalacjach konwencjonalnych i adresowalnych.

Wskaznik WZ-31 sygnalizuje Swieceniem diody koloru czerwonego stan alarmowania czujki, do ktérej
jest podtgczony lub stan alarmowania grupy czujek, jezeli co najmniej jedna czujka z tej grupy
znajduje sie w stanie alarmowania. Swiecenie wskaznika jest jednakowo widoczne pod dowolnym
katem.

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY ROP-4001M - Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczone s do
pracy w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. S3
elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze
poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory zwar¢.
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ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY EKS-4001 - Elementy kontrolno-sterujgce sg przeznaczone do
uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali, urzagdzen alarmowych i przeciwpozarowych,
np. sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp. Umozliwiaja kontrolowanie
sprawnosci sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe wejscie
kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzgdzen lub instalacji.

ADAPTER ADC-4001M - jest elementem adresowalnym, umozliwiajgcym podtgczenie bocznej linii
dozorowe] z nieadresowalnymi elementami do adresowalnej petlowej linii dozorowej centrali
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

Jako nieadresowalne elementy na dwuprzewodowej linii bocznej mogg pracowac:

- czujki pozarowe i reczne ostrzegacze pozarowe szeregu 30 i 40, w tym czujka liniowa DOP-40 oraz
czujki w wykonaniu iskrobezpiecznym;

- czujki pozarowe innych producentéw, wyposazone w bezpotencjatowe styki NO i rezystor
alarmowy, np. czujki ptomienia firmy Det-Tronix;

- bezpotencjatowe styki NO z rezystorem alarmowym zaworéw kontrolno-alarmowych instalacji
tryskaczowej itp.

Podtaczone do linii bocznej elementy otrzymujg wspdlny adres, okreslony przez adres adaptera ADC-
4001M a ich zadziatanie wywotuje w centrali alarm pozarowy. Adapter wyposazony jest w
wewnetrzny izolator zwaré.

Adapter ADC-4001M przewidziany jest do instalowania na scianie lub suficie za pomocga gniazda G-
40.

SEPARATOR ISKROBEZPIECZNY - Iskrobezpieczne separatory stosuje sie w celu odizolowania
wrazliwych obwoddéw znajdujacych sie w strefie bezpiecznej od obwoddw zainstalowanych w strefie
zagrozonej wybuchem Ex.

UNIWERSALNA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DUR-40Ex - jest przeznaczona do wykrywania dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczgtkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt diugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka DUR-40Ex wykrywa wszystkie pozary
testowe, charakterystyczne dla czujek optycznych oraz dodatkowo bardzo dobrze pozar testowy TF1,
charakterystyczny dla czujek jonizacyjnych. Czujki iskrobezpieczne DUR-40Ex sg wigczane w linie
dozorowe poprzez bariere ochronng lub separator. Czujki DUR-40Ex mogg by¢ instalowane w
pomieszczeniach i strefach zakwalifikowanych jako 1-sza lub 2-ga zagrozenia wybuchem od gazéw
wybuchowych i par cieczy palnych nalezgcych do podgrup wybuchowosci [IA, 1IB, IIC i klas
temperaturowych T1 do T6. Czujka charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
cisnienia. Ma duzg czutosé na dym widzialny i niewidzialny.
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SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SA-K7N - Przeznaczony do sygnalizacji akustyczno-optycznej
w systemach sygnalizacji pozaru, wewnatrz budynku.

ZASILACZ BUFOROWY ZSP135-DR - Zasilacze przeznaczone sg do bezprzerwowego zasilania urzadzen
sygnalizacji alarmu pozaru (SAP), systemdéw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta (systemow
wentylacji pozarowej SWP) oraz urzadzen przeciwpozarowych i automatyki pozarowej o napieciu 24V
i mocy od 55W do 190W dla ktérych wymaga sie spetnienia normy PN-EN 54-4:2001/A2:2007 lub PN-
EN 12101-10:2007 lub Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007 Dz. U. Nr 143 Poz. 1002.

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym typu ZSP135-DR dostarczajg napiecia gwarantowanego z sieci
elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnetrznej, bezobstugowej baterii akumulatoréow
kwasowo-otowiowych (oznaczanych jako SLA lub VRLA) wykonanych w technologii zelowej lub AGM.
Wyposazone sg w dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przejsciu z zasilania sieciowego na
bateryjne i odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje sie chwilowych zanikéw napiecia.

Zasilacze realizujg wymdg normy PN-EN 54-4 w zakresie generowania alarmu zbiorczego przy
odpowiednim podtgczeniu przekaznikowych wyjsé alarmowych. Zasilacze mogg przyja¢ zewnetrzny
sygnat dwustanowy oraz opcjonalnie mogg by¢ wyposazone w ukfad sygnalizacji nieuprawnionego
otwarcia drzwi szafki.

Potencjalne zagrozenia

Na terenie rozpatrywanego obiektu moga wystepowaé typowe zagrozenia i przyczyny powstawania
pozaru zwigzane z przebywaniem cztowieka i wystepowaniem wyposazenia niezbednego do
codziennych czynnosci i komfortu, co nie oznacza, ze nie mogg wystgpié zagrozenia nieprzewidziane.

Najczestszymi przyczynami powstawania pozardow sa:

e uszkodzenia instalacji elektrycznych powodujgce zwarcia z jednoczesnym powstaniem tuku
elektrycznego,

e przecigzenie kabli spowodowane podtgczeniem dodatkowych odbiornikéw energii
elektrycznej,

e uszkodzenia izolacji kabli,

e niewtasciwa eksploatacja urzadzen elektrycznych np. urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,
ich zty stan techniczny spowodowany nieusuwaniem na biezgco usterek,

o brak okresowych przeglagdéw urzadzen, konserwacji, itp.,

e przypadkowe zaprdszenie ognia spowodowane np. przez niedopatki papierosow,

e Swiadome podpalenia.

Centrala sygnalizacji pozarowej zapewniac bedzie:
e Automatyczne wykrycie Zzrédta potencjalnego pozaru wraz ze wskazaniem na wyswietlaczu
jego umiejscowienia,
e Reczne alarmowanie zagrozenia przy pomocy przyciskéw ROP,
e Dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
e  Optyczno-diwiekowe sygnalizowanie zagrozenia,
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e Prace dozorowg i alarmowa przy braku zasilania podstawowego,

Organizacja alarmowania

Obiekt znajduje sie w scistym centrum miasta. Jest obiektem zabytkowym bez systemu klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych co sprawia, ze okna w pomieszczeniach czesto bywajg otwarte lub
uchylone. Wraz z naptywem zewnetrznego powietrza dostajg sie takze zanieczyszczenia oraz
pojawiajg sie przeciagi, ktdre mogg wttoczyé do czujek pyt z zewngatrz wywotujgc fatszywe alarmy. W
celu maksymalnego zminimalizowania alarmoéw fatszywych w czasie codziennej pracy obiektu nalezy
zastosowac¢ Alarmowanie dwustopniowe z jednokrotnym kasowaniem.

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego centrala przez 40 s oczekuje na zadziatanie innego
ostrzegacza w tej same;j strefie. Jesli to nastgpi centrala sygnalizuje alarm | stopnia.

W przeciwnym wypadku centrala kasuje ostrzegacz, traktujgc jego zadziatanie za fatszywe i oczekuje
na dalsze sygnaty z obiektu. Jezeli w ciggu nastepnych 60 s w tej samej strefie zadziata ponownie ten
sam lub inny element, centrala wywotuje alarm | stopnia, a nastepnie alarmowanie przebiega jak w
Alarmowaniu dwustopniowym zwyktym.

Brak ponownego zadziatania tego samego lub innego elementu w tej samej strefie w czasie 60 s
powoduje, ze centrala uzna poprzednie zadziatania za fatszywe.

ALARM 1 STOPNIA

Obstuga ma 30 sek. na potwierdzenie przyjecia alarmu na panelu centrali i tgcznie maksymalnie 5
minut na rozpoznanie prawdziwosci powstania alarmu w miejscu wskazanym na wyswietlaczu
centrali.

e Alarm uruchamiany przez czujki,

o W przypadku potwierdzenia wystgpienia zagrozenia pozarowego obstuga potwierdza
alarm uruchamiajac najblizszy przycisk ROP i przystepuje, o ile to mozliwe i
bezpieczne, do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym,

o Przy niepotwierdzeniu wystgpienia zagrozenia pozarowego, alarm w centrali nalezy
skasowac i podja¢ dziatania w celu zidentyfikowania przyczyny fatszywego alarmu,

o Jezeli nie jest mozliwe zidentyfikowanie Zzrédta fatszywego alarmu lub usuniecie tego
zrédta w celu niewystepowania ponownych alarmoéw nalezy wezwac firme
serwisujaca.

ALARM 2 STOPNIA — Alarm wtasciwy.
Wystepuje alarmowanie w obiekcie.

e Alarm uruchamiany przyciskami ROP,
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e Alarm nastepuje automatycznie po uptywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie
zagrozenia,
o Nastepuje sygnalizacja dzwiekowa,
o W przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego obstuga przystepuje, o ile to
mozliwe i bezpieczne, do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym,
o Przy niepotwierdzeniu wystgpienia zagrozenia pozarowego, alarm w centrali nalezy
skasowad i podjgé dziatania w celu zidentyfikowania przyczyny fatszywego alarmu,
o lJezeli nie jest mozliwe zidentyfikowanie zrédta fatszywego alarmu lub usuniecie tego
zrédta w celu niewystepowania ponownych alarméw nalezy wezwac firme
serwisujaca.

Wystapienie alarmu 2 stopnia rozpoczyna procedury:

e Ewakuacja pracownikow i petentdow,

e Reczne wyltaczenie zasilania podstawowego przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

e Reczne wyltgczenie indywidualnych UPS’édw wytgcznikiem na urzadzeniu,

e (Gaszenie z uzyciem podrecznego sprzetu gasniczego,

e Gaszenie z uzyciem hydrantéw wewnetrznych (tylko przy wytaczonym zasilaniu
podstawowym a w obszarach zabezpieczanych przez UPS takze przy wytaczonym zasilaniu
UPS’a),

e Inne dziatania majace na celu likwidacje zagrozenia lub minimalizacje strat pozarowych.

Wytyczne montazu
Centrale pozarowg montowaé w miejscu likwidowanej centrali pozarowej na terenie portierni na
parterze.

Elementy systemu sygnalizacji pozaru (np. czujki, rop-y) montowaé na podstawie schematu
rysunkowego zgodnie z DTR i sztukg budowlang. Moduty we/wyj montowac w poblizu elementéw z
ktorych i do ktérych pobierane/nadawane bedg sygnaty.

Przewody kabelkowe petli dozorowych prowadzi¢ korytarzami. Do pomieszczen przebija¢ sie z
korytarzy. Na poziomie piwnicy mozna wykorzystac istniejgce przebicia przez sciany.

Kottownie gazowa zabezpieczac na linii bocznej za izolatorem iskrobezpiecznym.

Przewody kabelkowe prowadzi¢ w bezhalogenkowych korytkach kabelkowych nasciennie w poblizu
stropu oraz nastropowo. Piony przejs¢ kabelkowych pomiedzy kondygnacjami prowadzi¢ przy
istniejgcych pionach ‘poszerzajgc’ optycznie istniejgce piony.

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 1 szt.
2. | Pojemnik akumulatoréw PAR-4800 1 szt.
3. | Akumulatory 12V 40Ah 2 szt.
4. | Czujka optyczna dymu DOR-4043 139 szt.
5. | Uniwersalna czujka ciepta TUN-4043 6 szt.
6. | Uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-40Ex 2 szt.
7. | Adapter ADC-4001M 1 szt.
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8. | Gniazdo G-40 148 szt.
9. | Wskaznik zadziatania WZ-31 4 szt
10. | Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M 14 szt.
11. | Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 2 szt
12. | Separator iskrobezpieczny 1 szt
13. | Sygnalizatory optyczno-dzwiekowe SA-K7N/3m 11 szt.
14. | Puszka rozgatezna PIP-3AN (bez bezpiecznika) 11 szt.
15. | Zasilacz buforowy ZSP135-DR-2A-1 1 szt.
16. | Akumulatory 12V 18Ah 2 szt.
17. | Przewody kabelkowe YnTKSY ekw 1x2x0,8 (petle dozorowe) ~2000 m
18. | Przewody kabelkowe HTKSH ekw 1x2x1,0 (sygnalizatory, sygnaty) ~300 m
19. | Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 (zasilanie) ~10 m
20. | Listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe LHD lub LH ~1000 m
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6. Pozostale wymagania przeciwpozarowe

6.1.Zwiekszenie normatywu ilosci srodka gasniczego (gasnic)
Zgodnie z Ekspertyzg Techniczng i Postanowieniem zwiekszeniu o 50% ulega normatyw srodka
gasniczego w budynku. Zgodnie z tym na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej przypadaé musi
nie mniej niz 3kg lub 4,5dm? érodka gasniczego.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowe;j 1:
e Poddasze ~100m2 : min. 3kg proszku gasniczego [zaleca sie 1 gasnice GP4xABC]
e Pietro 2 ~580m?: min. 18kg proszku gasniczego [zaleca sie 3 gasnice GP6xABC]
e Pietro 1 ~584m”: min. 18kg proszku gasniczego [zaleca sie 3 gasnice GP6XABC oraz
dodatkowo 1 gasnice GSE2x dla pomieszczenia serwerowni]
e Parter ~316m’: min. 12kg proszku gasniczego [zaleca sie 3 gasnice GP4xABC]
e Piwnica ~550m”: min. 18kg proszku gasniczego [zaleca sie 3 gasnice GP6xABC]

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 2:
e Piwnica ~24m”: min. 3kg proszku gasniczego [zaleca sie 1 gasnice GP4xABC]

W budynku nalezy uzupetni¢ brakujacg ilos¢ srodka gasniczego. Gasnice rozmiesci¢ zgodnie z
RMSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Ponizsze zestawienie nie uwzglednia istniejgcych juz w obiekcie gasnic.
Nalezy uzupetnic tylko brakujace gasnice.

Lp. Materiat ilos¢ jim.
1. | Gasnica GP4xABC 5 szt.
2. | Gasnica GP6xABC 9 szt.
3. | Gasnica GSE2x 1 szt.

6.2.Urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu
Obecnie obiekt jest wyposazony w system detekcji wyptywu gazu. Jest to modut MD-2.Z firmy Gazex
z jednym detektorem gazu ziemnego oraz elektrozaworem odcinajagcym doptyw gazu.

Sygnat uruchomienia Alarmu 1 i 2 stopnia wysytany jest do modutu petlowego systemu sygnalizacji
pozaru z wyjscia przewidzianego dla sygnalizatora optyczno-dZwiekowego zamiast z przewidzianych
do tego celu wyjs¢ alarmu 1 i 2 stopnia.

Niniejszy projekt zaktada, ze w bezposrednie] bliskosci modutu detekcji gazu ma pojawic¢ sie modut
petlowy systemu sygnalizacji pozaru do ktérego bedg wysytane sygnaty z wyjs¢ alarmu 1 i 2 stopnia z
modutu detekcji gazu, dzieki czemu ochrona i obstuga obiektu bedzie posiadata informacje o
wystgpieniu takiego zdarzenia.

System detekcji gazu nalezy rozbudowac¢ o wymagany sygnalizator optyczno-dzwiekowy, ktérego
przewdd wychodzi w kierunku elewacji wewnetrznego dziedzirica w poblizu gtéwnego zaworu gazu.
Linia ta zostanie wykorzystana do zasilania sygnalizatora.
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Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Sygnalizator SL-21 1 szt.

6.3.0bowigzek zapoznawania pracownikow z warunkami ochrony

przeciwpozarowej w budynku
Zgodnie z Ekspertyzg Techniczng i Postanowieniem wprowadza sie obowigzek corocznego
zaznajamiania pracownikow z warunkami ochrony przeciwpozarowej w budynku.

Oznacza to zapoznanie sie pracownikdw z Instrukcjg Bezpieczenistwa Pozarowego, poznanie zasad i
kierunkéow ewakuacji, sposobéw alarmowania, rozmieszczenia i uzywania sprzetu oraz urzadzen
przeciwpozarowych, srodkéw gasniczych i wytgcznikdw  przeciwpozarowych. Sposobach
przeciwdziatania powstawaniu zagrozenia pozarowego, zgtaszania usterek i nieprawidtowosci. A
takze ogdlnych zasad BHP z tym zwigzanych.

Na wykonawcy zabezpieczen przeciwpozarowych, w szczegdlnosci dotyczy to systemow aktywnych
(np. System Sygnalizacji Pozaru, System detekcji gazu) cigzy obowigzek poinstruowania
wyznaczonych o0séb z zasad podstawowego uzytkowania tych systemdw oraz procedur zwigzanych z
obstugg systemu w trakcie wystgpienia zdarzen i alarméw.

Z czasem szkolenia z zakresu uzytkowania systemoéw przeciwpozarowych w budynku przechodzg na
firme zajmujaca sie konserwacjg takich systemow.

Lp. Materiat ilos¢ jim.

1. | Szkolenie z zakresu obstugi urzadzen przeciwpozarowych i procedur 1 szt.

6.4.Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
Zgodnie z Ekspertyza Techniczng i Postanowieniem po wykonaniu prac niniejszego projektu nalezy
zaktualizowad Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego z ktorej trescig personel Izby Administracji
Skarbowej majg obowigzek sie zapoznawaé co najmniej raz w roku.

Lp. Materiat ilos¢ jim.

1. | Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego szt.

6.5.Wyposazenie budynku w znaki ewakuacyjne i bezpieczenstwa
Po wykonaniu prac zawartych w niniejszym projekcie oraz okresleniu w IBP kierunku drog
ewakuacyjnych nalezy w catym obiekcie zaktualizowaé oznakowanie Bezpieczenstwa i Pozarowe.

Projekt zaktada catkowicie nowe oznakowanie.

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1. | Znaki ewakuacyjne ~55 szt.
2. | Znaki bezpieczeristwa ~55 szt.
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7. Uwagi koncowe

Roboty budowlane
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robdét powierzy¢ osobie
uprawnionej.

Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisy bhp oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia bhp.

Montaz urzqdzen i elementéw
Montaz urzadzen i ich elementéw mogg wykonac jedynie firmy/osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje.

Wszystkie uzywane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia zgodne
z przepisami prawa obowigzujgcymi na terenie Polski.

Wszystkie montowane elementy urzadzenia muszg by¢ montowane zgodnie z DTR oraz zasadami
branzowymi.

Demontaz i utylizacja odpadéw
Wszystkie demontowane elementy podlegajg przepisom utylizacji, co oznacza, ze:
» Nalezy prowadzi¢ selektywng zbidrke odpaddw,
> Wszelkie odpady nalezy utylizowaé w sposdb wtasciwy dla rodzaju odpadow.
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