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POSTANOWIENIE NR 44 / 2020

LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJE WODZKIE GO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W QRZOWIE WLKP.
z dnia V-’ZOmarca 20208 prg f{_({f/f//% _—
[ |

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 | 51elpn1a 10012 roku 0. ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1372) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 256) w zwigzku z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku Izby Administracji Skarbowej
z siedzibg w Zielonej Gérze w sprawie uzgodnienia rozwigzan majacych na celu zapewnienie
wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz okreslono to w przepisach
przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w Ekspertyzie Technicznej (ET)
rzeczoznawcy ds. zabezpieczenn przeciwpozarowych i ds. budowlanych Pana Bogustawa
Pabierowskiego dla obiektu uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Zielonej Gorze przy
ulicy Gen. Wiadystawa Sikorskiego 2 postanawia sie, co nastepuje:

§1. Wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz
wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku do nastepujacych niezgodnosci:

1. Zanizonej szerokosci uzytkowej nieblokowanego skrzydla drzwi stanowigcych wyjscie
z budynku oznaczone symbolem A do wymiaru 0.86m.

2. Zanizonej szerokosci uzytkowej nieblokowanego skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie
z budynku oznaczone symbolem B do wymiaru 0.50m.

3. Zanizonej szerokosci uzytkowej nieblokowanego skrzydla drzwi stanowigcych wyjscie
z budynku oznaczone symbolem D do wymiaru 0.80m.

4. Zanizonej szeroko$ci uzytkowej skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie z budynku
oznaczone symbolem F do wymiaru 1.05m.

5. Zanizonej szerokosci uzytkowej poziomej drogi ewakuacyjnej w poziomie parteru do
wymiaru 1.15+1.23m (wystepowanie elementéw konstrukcyjnych budynku).

6. Zanizonej szerokosci uzytkowej poziomej drogi ewakuacyjnej w poziomie pierwszego
pietra do wymiaru 1.14m (wystepowanie elementéw konstrukcyjnych budynku).

7. Zanizonej szeroko$ci uzytkowej spocznikow ewakuacyjnej klatki schodowej
oznaczonej symbolem K1 do wymiaru 1.41m.

8. Zanizonej szerokosci uzytkowej spocznikow ewakuacyjnej klatki schodowej
oznaczonej symbolem K2 do wymiaru 1.05m.

9. Zanizonej szerokosci uzytkowej biegéw ewakuacyjnej klatki schodowej oznaczone;j
symbolem K2 do wymiaru 1.13m.

10. Zanizonej szerokosci uzytkowej stopni schodéw zabiegowych mierzonej w odleglosci
0.40m od balustrady do wymiaru 0.18+0.23m.

11. Przekroczonej dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych z najdalej polozonego pomieszczenia
drugiego pigtra do wymiaru 50m.

12. Zanizonej szerokosci uzytkowej drzwi do czgsci pomieszczen sanitarnych do wymiaru
0.70m.

13. Zanizonej szerokosci uzytkowej drzwi do czgsci pomieszczen biurowych do wymiaru
0.80m.



14.

15.

16.

17.
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Zanizonej szeroko$ci uzytkowej stopni schodéw zewnetrznych oznaczonych symbolem
S1 do wymiaru 0.33m.

Braku wymaganej klasy odpornos$ci ogniowej stropu nad pigtrem w cze¢sci ,,A” budynku.
Deklarowana klasa odporno$ci ogniowej tej przegrody wynosi¢ bedzie REI 30.

Braku zachowania wymaganego oddzielenia przestrzennego od budynku usytuowanego
po drugiej stronie ulicy Piotra Skargi. Deklarowane oddzielenie przestrzenne wynosi¢
bedzie 6.50m.

Usytuowania kotlowni zasilanej gazem o gestosci wzglednej mniejszej jak 1
w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w poziomie piwnicy.

Braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej Sciany analizowanego
budynku od obiektu usytuowanego na dzialce o nr ewid. 21/7 (w $cianie ponad potacig
dachowa budynku nizszego znajduja si¢ otwory okienne wypetnione szklem zwyktym).

§2. Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwiazan zastepczych wskazanych

w ET polegajacych na:

1. Wyposazeniu budynku w instalacje sygnalizacji pozaru w calkowitej ochronie bez
koniecznos$ci zapewnienia monitoringu do jednostki organizacyjnej PSP.

2. Wyposazeniu drog ewakuacyjnych oraz przestrzeni za wyjsciami z budynku w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu $wiatla co najmniej SIx.

3. Zwiekszeniu o 50% w stosunku do normatywu ilosci Srodka gasniczego w gasnicach
wymaganych do zabezpieczenia budynku.

4. Wydzieleniu pomieszczenia kottowni $cianami/ stropem klasy odpornosci ogniowe;j
EI 120/ REI 120.

5. Zamknigciu kottowni drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI60.

6. Wyposazeniu pomieszczenia kottowni w urzadzenie sygnalizacyjno- odcinajgce doptyw
gazu.

7. Wyposazeniu pomieszczenia kotlowni oraz przestrzeni za wyjsciem z tego
pomieszczenia w lampy o$wietlenia awaryjnego.

8. Wprowadzeniu obowigzku zapoznawania co najmniej raz do roku pracownikéw

z warunkami ochrony przeciwpozarowej.

§3. Pozostale rozwiazania zastosowane w obiekcie musza spelnia¢ wymogi okreslone
w przepisach szczegolnych i Polskich Normach.

§4. W zgodzie z § 3 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719
z poin. zm.), dla urzadzen przeciwpozarowych wykonaé¢ odrebnie projekty
wykonawcze oraz uzgodnic¢ je z rzeczoznawca d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit,,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) obiekt budowlany nalezy projektowac i budowa¢ w sposdb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego. Pojecie ,,bezpieczenstwo pozarowe" rozumiane jest jako stan eliminujgcy zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych
i technicznych $rodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zapewnienie odpowiednich
warunkow ewakuacji.



Przedmiotem niniejszego postepowania jest istniejagcy budynek uzytecznosci publicznej,
w ktorym inwestor przewidzial jego dostosowanie wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.
Ze wzgledu na sposob zagospodarowania pomieszczen budynek zaliczony do kategorii ZLIII, za$
ze wzgledu na wysoko$¢ do niskich.

Dzialajac w zgodzie z trybem przywolanym w podstawie prawnej, przedstawiciel
inwestora wystapit z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Gorzowie WIkp., o zaakceptowanie rozwigzan zastgpczych majacych na celu
niepogorszenie poziomu bezpieczenstwa w obiekcie. Zakres niezgodnosci, ktore nie zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostal wskazany szczegélowo w § 1 tego
postanowienia. W ramach rozwigzan rekompensujacych te niezgodnosci, przewidziano
wykonanie przedsiewzie¢ o charakterze techniczno- organizacyjnym, ktére zostaly wskazane
w § 2 postanowienia.

Niezaleznie od powyzszego wskazano na szereg prac planowanych w ramach
dostosowania tego budynku do stanu zgodnego z przepisami prawa, w tym migdzy innymi:

1. Wyposazenie drog ewakuacyjnych niedo$wietlonych $wiatlem naturalnym w awaryjne

o$wietlenie ewakuacyjne.

2.  Wyposazenie budynku w znaki ewakuacyjne i bezpieczenstwa.

3. Zamkniecie wyjscia na nieuzytkowe poddasze z ewakuacyjnej klatki schodowej K1
drzwiami klasy odpornosci ogniowej EIS30.

4. Zamkniecie piwnicy drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI30.

5. Wyposazenie drzwi, ktére przy pelnym otwarciu moga zaweza¢ poziome drogi
ewakuacyjne w samozamykacze.

6. Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy wigkszej jak 0.04m
przechodzgcych przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej.

7. Zapewnienie pomieszczenia kotlowni zasilanej gazem w wymagane systemy
zabezpieczen (aktywne i bierne).

8. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

9. Wyposazenie budynku w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

Stosownie do postanowien § 15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z pézn. zm.),
z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny by¢ zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji, ktére umozliwiag szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrozonej lub objetej pozarem. Ewakuacja os6b z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe
zadanie w prowadzonych dziataniach ratowniczo-gasniczych i realizowana jest w pierwszej
kolejnosci.

Dokonujgc oceny warunkow ochrony przeciwpozarowej w Swietle planowanych
przedsiewzieé (wymaganych prawem i zastepczych) organ doszedt do przekonania, ze stworzg
one spdjny system pozwalajgcy zapewni¢ bezpieczenstwo i mozliwosci ewakuacji dla oséb
znajdujacych sie¢ w obiekcie.

W trakcie postgpowania organ przyjgl wyjasnienia autora Ekspertyzy Technicznej
w przedmiocie blednie okreslonej wysokosci budynku. Powyzsze znalazlo odzwierciedlenie
w tresci niniejszego postanowienia.

Jednoczesnie w trakcie postepowania, na zadanie organu w dniu 28 lutego 2020 r., inwestor
zlozyl oswiadczenie, ze sposob gromadzenia i przetwarzania posiadanych danych elektronicznych
w analizowanym obiekcie nie wypelnia kryteridéw wskazanych w §28 ust. 1 pkt 15 rozporzadzenia



Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. W zwigzku z czym
obiekt nie wymaga wyposazenia go w system sygnalizacji pozarowej i podigczenia do
jednostki organizacyjnej Panstwowej Strazy Pozarne;j.

W zwigzku z powyzszym postanowi¢ nalezato jak w sentencji.

Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Gorzowie WIkp., w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja:
1. Izba Administracji Skarbowej
ul. Gen. Wiadyslawa Sikorskiego 2
__65-454 ZielonaGéra
2 a/a KW PSP w Gorzowie Wlkp.
3. Komendant Miejski PSP w Zielonej Gorze



