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PANSTWOWEJSTRAZYPOZARNEJ Przydziat,........ooovo.n.n do zatatwienia
z dnia7llipca 2023 r. do wiadomosci

e

Na podstawie art. 6a ust, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego (.. Dz. U. 22023 r. poz. 775) w zwigzku
z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U
z 2022, poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Izby Administracji Skarbowej z siedzibg w
Zielonej Goérze w sprawie uzgodnienia rozwigzan majacych na celu zapewnienie
Wymaganego poziomu bezpieczefistwa pozarowego w spos6b inny niz okreslono to
W przepisach przeciwpozarowych stosownie do wskazaf zawartych w  Ekspertyzie
Technicznej (ET) oraz aneksie do tego opracowania z lipca 2023 roku autorstwa 1Z€CZ0Znawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i ds. budowlanych Pana Bogustawa Pabierowskiego dla
obiektu uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Zielonej Gorze przy ulicy Gen.
Wladystawa Sikorskiego 2 postanawia sig, co nastepuje:

§1. Wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
niz wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku do nastepujgcych
niezgodnosci:

1. Zanizonej szerokosci uzytkowej nieblokowanego skrzydta drzwi stanowigcych
wyjscie z budynku oznaczone symbolem A do wymiaru 0.86m.

2. Zanizonej szerokosci uzytkowej nieblokowanego skrzydta drzwi stanowigcych
wyjscie z budynku oznaczone symbolem B do wymiaru 0.50m.

3. Zanizonej szerokosci uzytkowej nieblokowanego skrzydita drzwi stanowiacych
wyjscie z budynku oznaczone symbolem D do wymiaru 0.80m.

4. Zanizonej szerokosci uzytkowej skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie z budynku
oznaczone symbolem F do wymiaru 1.05m.

5. Zanizonej szerokosci uzytkowej poziomej drogi ewakuacyjnej w poziomie parteru
do wymiaru 1.15+1.23m (wystgpowanie elementow konstrukcyjnych budynku).

6. Zanizonej szerokosci uzytkowej poziomej drogi ewakuacyjnej w poziomie
pierwszego pigtra do wymiaru 1.14m (wystgpowanie elementow konstrukcyjnych
budynku).

7. Zanizonej szerokosci uzytkowej spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowe;j
oznaczonej symbolem K1 do wymiaru 1.41m.

8. Zanizonej szerokosci uzytkowej spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej
oznaczonej symbolem K2 do wymiaru 1.05m.

9. Zanizonej szerokosci uzytkowej biegow ewakuacyjnej klatki schodowej oznaczonej
symbolem K2 do wymiaru 1.13m.

10. Zanizonej szerokosci uzytkowej stopni schodow zabiegowych mierzonej
w odlegtosci 0.40m od balustrady do wymiaru 0.18+0.23m.

11. Przekroczonej dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych z najdalej potozonego pomieszczenia
drugiego pigtra do wymiaru 50m.
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12. Zanizonej szerokosci uzytkowej drzwi do czgéci pomieszczen sanitarnych do
wymiaru 0.70m.

13. Zanizonej szerokosci uzytkowej drzwi do czesci pomieszczen biurowych do
wymiaru 0.80m.

14. Zanizonej szerokosci uzytkowej stopni schodow zewnetrznych oznaczonych
symbolem S1 do wymiaru 0.33m.

15. Braku wymaganej klasy odporno$ci ogniowej stropu nad pietrem w czgsci ,,A”
budynku. Deklarowana klasa odpornosci ogniowej tej przegrody wynosi¢ bedzie
REI 30.

16. Braku zachowania wymaganego oddzielenia przestrzennego od budynku
usytuowanego po drugiej stronie ulicy Piotra Skargi. Deklarowane oddzielenie
przestrzenne wynosic bedzie 6.50m.

17. Usytuowania kottowni zasilanej gazem o ggstosci wzglednej mniejszej jak 1
w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu W poziomie piwnicy.

18. Braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej Sciany analizowanego
budynku od obiektu usytuowanego na dzialce o nr ewid. 21/7 (w $cianie ponad
potacia dachowa budynku nizszego znajduja si¢ otwory okienne wypehnione szktem
zwyktym).

19. Braku oddzielenia poziomu piwnicy od pozostalej kubatury budynku drzwiami
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zastepczych wskazanych

w ET polegajacych na:

1. Wyposazeniu budynku w instalacje sygnalizacji pozaru w catkowitej ochronie bez
koniecznoéci zapewnienia monitoringu do jednostki organizacyjnej PSP.

2. Wyposazeniu drog ewakuacyjnych oraz przestrzeni za wyjéciami z budynku w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu $wiatla co najmniej SIx.

3. Zwiekszeniu o 50% w stosunku do normatywu ilosci $rodka gasniczego w gasnicach
wymaganych do zabezpieczenia budynku.

4. Wydzieleniu pomieszczenia kotlowni $cianami/ stropem klasy odpornosci ogniowej
EI 120/ REI 120.

5. Zamknieciu kottowni drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI60.

6. Wyposazeniu pomieszczenia kottowni w urzadzenie sygnalizacyjno- odcinajace
doptyw gazu.

7. Wyposazeniu pomieszczenia kottowni oraz przestrzeni za wyjsciem z tego
pomieszczenia w lampy o$wietlenia awaryjnego.

8. Wprowadzeniu obowigzku zapoznawania co najmniej raz do roku pracownikow
7z warunkami ochrony przeciwpozarowe;.

9. Wyposazeniu drzwi zamykajacych ewakuacyjng klatke schodowa w poziomie
piwnic (drzwi stalowych do korytarza 0/6 oraz archiwum 0/8) w uszczelki
dymoszczelne.

Pozostale rozwiazania zastosowane w obiekcie musza spelniaé wymogi okreslone
w przepisach szczegélnych i Polskich Normach.

W zgodzie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023r. poz. 822), dla
urzadzeh przeciwpozarowych wykonaé odrebnie projekty wykonawcze oraz
uzgodnié je z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.




Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (). Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.) obiekt budowlany nalezy projektowad
1 budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego. Pojecie ,,bezpieczefistwo pozarowe" rozumiane jest jako stan
eliminujacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie
Systemu norm prawnych i technicznych $rodkow zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji.

Przedmiotem niniejszego  postepowania jest istniejacy budynek uzytecznosci
publicznej, w ktérym inwestor przewidziat jego dostosowanie wymagan ochrony
przeciwpozarowej. Ze wzgledu na sposéb zagospodarowania pomieszczen budynek zaliczony
do kategorii ZLIII, za$ ze wzgledu na wysokos¢ do niskich.

Pismem zlozonym do tut. Komendy w dniu 26 czerwca 2023 roku inwestor wnigst
0 rozszerzenie zakresu odstepstwa od wymagan techniczno - budowlanych do jakiego organ
przychylit sie w prowadzonym wezesniej postgpowaniu administracyjnym zakonczonym
prawomocnym postanowieniem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Gorzowie WIikp. nr 44/2020 z dnia 20 marca 2020 roku. Przedmiotem wniosku
bylo w szczegélnosci pozostawienie istniejacych drzwi w wykonaniu »ZWyklym” (bez klasy
odpornosci ogniowej), ktére oddzielaja poziom piwnic od czgsci nadziemnej. Stan taki stanowi
naruszenie § 250 ust. 1 przywotanego wyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Prosbe ta
uzasadniano wzgledami niezaleznym od strony. Otéz zalgczono stanowisko Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw dla Zielonej Gory, ktéry w pismie nr D1-KZ.4125.345.2023.KK
KW.21450.2023 z dnia 26.06.2023 roku nie udzielit zgody na wymiang zabytkowych drzwi do
piwnicy znajdujacych si¢ na parterze. Stanowisko takie argumentowat potrzebg zachowania
oryginalnego, historycznego Wwystroju wnetrza oraz koniecznodcia (w przypadku wymiany
drzwi) znaczacej ingerencji w konstrukcje budynku wynikajaca z faktu, iz korytarz przy
schodach na poziomie piwnicy posiada nienormowa wysoko$é, ma tukowy strop, a drzwi
stalowe majg niestandardowe wymiary. W ramach rozwigzan zamiennych strona
zaproponowala wyposazenie drzwi wydzielajacych klatke schodowg w poziomie piwnic
w uszczelki dymoszczelne oraz samozamykacze z tym, ze z samozamykaczy ostatecznie ze
wzgledéw konstrukcyjnych zrezygnowano (pismo autora ET z dnia 10 lipca 2023 roku
w zalaczeniu).
Jednoczesnie do wniosku zalgczyl analize skutkow zmiany sporzadzong przez autora ET
z ktérej wynika, ze Wymagany poziom bezpieczefistwa pozarowego zostanie w budynku
zachowany w wyniku zastosowania dodatkowych rozwigzan zamiennych.

Stosownie do postanowien § 15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 roku poz.822),
z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny byé¢ zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji, ktére umozliwia szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrozonej lub objetej pozarem. Ewakuacja oséb z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe
zadanie w prowadzonych dziataniach ratowniczo-gasniczych i realizowana jest w pierwszej
kolejnosci.

Dokonujac oceny warunkow ochrony przeciwpozarowej w $wietle planowanych
przedsigwzigé (wymaganych prawem i zastgpczych) organ doszedt do przekonania, Ze pomimo




uwzglednienia zadania strony, proponowane rozwiazania techniczno - organizacyjne stworza
spojny system pozwalajacy zapewnié bezpieczenstwo i mozliwosci ewakuacji dla osob
znajdujacych si¢ w obiekcie. Zmiany znalazty swoje odzwierciedlenie odpowiednio w §1.19
oraz §2.9 tego postanowienia.

Niezaleznie od powyzszego W ramach dostosowania budynku do stanu zgodnego
z przepisami prawa, nalezy wykonag:

1. Wyposazenie drog ewakuacyjnych niedo$wietlonych $wiattem naturalnym
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

2.  Wyposazenie budynku w znaki ewakuacyjne i bezpieczenstwa.

3. Zamkniecie wyjscia na nieuzytkowe poddasze z ewakuacyjnej klatki schodowej K1
drzwiami klasy odporno$ci ogniowe; EIS30.

4. Wyposazenie drzwi, ktore przy pelnym otwarciu moga zawezaé poziome drogi
ewakuacyjne w samozamykacze.

5. Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy wigkszej jak 0.04m
przechodzacych przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych do wymagane;j
klasy odporno$ci ogniowej.

6. Zapewnienie pomieszczenia kotlowni zasilanej gazem w wymagane systemy
zabezpieczen (aktywne i bierne).

7. Wyposazenie budynku w Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

8. Wyposazenie budynku w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa.

W zwigzku z powyzszym postanowi¢ nalezato jak w sentencji.

Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej
Strazy Pozamnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp., w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.
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Otrzymuja:

. Izba Administracji Skarbowej st. bryg. mgr inz. Krystian Kosela

Z-<ca Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP

65-454 Zielona Gora
2. a/a KW PSP w Gorzowie Wlkp.
3. Komendant Miejski PSP w Zielonej Gorze




Zielona Gora, 2023.07. /C
Bogustaw Pabierowski ‘
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.
upr. Nr 277/93/W-wa
65-552 Zielona Gora
ul. Zachodnia nr 14
tel. 601 776 434

Pan

Lubuski Wojewddzki Komendant
Paristwoweyj StraZy PozZarnej
66-400 Gorzow Wikp.
ul. Kard. Wyszyriskiego 64

W nawigzaniu do przestanej odpowiedzi na pismo znak: WZ.52840.109.2023 z dnia 29 czerwca br.
dotyczacego przestanej w roku 2019 ekspertyzy o zastosowaniu rozwigzan zamiennych w zakresie zabezpieczeri
przeciwpozarowych i budowlanych dla budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze przy ul.
Sikorskiego nr 2 - wnoszg o zmiang w pkt. 4 proponowan ych rozwigzan zamiennych w stosunku do
zawartych w Postanowieniu Nr 44/2020 LKW PSP w Gorzowie Wikp. z dnia 20 marca 2020r tj.:

a/ pozostawienie wyposazenie drzwi zamykajgcych klatke schodowg w poziomie piwnic w uszczelki
peczniejace.

b/ pozostawi¢ ww. drzwi bez wyposazania ich w urzadzenia do samoczynnego przymykania.

Uzasadnienie:

Pozostawienie drzwi stalowych w poziomie piwnic bez wyposazania ich w urzadzenia do
samoczynnego przymykania - wynika gtéwnie z:

a/ przedmiotowe drzwi sq stalowe, kute o wadze ok. 1 50-200kg,

b/ z uwagi, ze w poziomie piwnic sq pomieszczenia wylgcznie archiwalne, a sporadyczne korzystanie
z nich odbywa sig w sposéb ewidencjonowany, a ww. drzwi na co dzief sq zawsze zamkniete,

¢/ kotfownia zlokalizowana w poziomie piwnic stanowic¢ bedzie oddzielng strefg pozarowq, wydzielong
$cianami i stropem o odpornosci ogniowej klasy REI120 i zamknigta drzwiami o klasie EI60 odpornosci
ogniowey.
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