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PREPARATYKI
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LEGENDA

oprawy z piktogramem istniejqce

istn. oprawa Swietlowkowa 2x 36W wewnetrzna

z modufem awaryjnym

istn. oprawa Swietlowkowa 4x 18W wewnetrzna

z modufem awaryjnym

istn. oprawa zewnetrzna

istn. oprawa zewnetrzna z modufem awaryjnym

proj. oprawa dostropowa 3W 410im 1H AT SE

proj. oprawa nastropowa korytarzowa 3W 390Im 1H AT SE

miejscach na klatkach schodowych

do pracy przy temp. >-25C
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WYJSCIE

EWAKUACYJINE

e

demontaz istniejgcej oprawy

WYJSCIE
FWAKUACYINE

Ppoz

Oprawa AWARYINO-SIECIOWA nascienna 18W, 2600im w trybie sieciowym, 3W, 370im
w trybie awaryjpym, 1H, AT, WH, SA (praca na jasno) — montaz w istniejgcych

proj. oprawa nadcienna P65 3*I1W 370lm 1H AT SE, dostosowana

proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE dostropowa dwustronna

. proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE dostropowa jednostronna
. proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE na$cienna jednostronna

'.@- proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE nascienna jednostronna

proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE naScienna jednostronna

proj. piktogram ewakuacyjny (bez podswietlenia) 150x300mm

=

istn. uruchamianie oddymiania kiatki schodowej
istn. przycisk pozarowy Ppoz

FIRMA USLUGOWA PROINSTEL INZ. PIOTR KWIECIEN

31-572 Krakéw, ul. Dgbska18K/27 tel. (0-12) 358 66 67, kom. 519 392 013

istn. hydrant / gasnica Ukfad sieci: N-C-S
Napigcie zasilania: 230/400V

PRO/NSTE

inz. PIOTR KWIECIEN

Temat: ) Temat: Nrrys.:
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO PLAN INSTALACJI - PIWNICA E-1
W BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM Nrarc
KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA PRZY p
UL. RZEZNICZEJ 11 W KRAKOWIE 1/1

Branza: ELEKTRYCZNA Nr uprawnien: Podpis: Skala: 1:100

Projektowat: INZ. PIOTR KWIECIEN MAP/0352/PWOE/07 e




