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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem wykonanie
przebudowy oSwietlenia ewakuacyjnego w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeznicza 11 w Krakowie, ktorego Inwestorem jest Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

= zatozen technologicznych i wymagan okreslonych przez Inwestora,
= archiwalnych podktadow architektoniczno — budowlanych,

» wizji lokalnej na obiekcie,

= obowigzujacych norm i przepisow.

Dokumentacje opracowano zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami,
w szczegdlnosci zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z
podzn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019,
poz. 1065, z pdzn. zm.).

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 716, z
pozn. zm.).

4. PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
PN-EN-1838:2013-11 ,Stosowanie o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne”,

PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”,

PN-E-08501:1988 ,Urzadzenia elektryczne — tablice i znaki bezpieczenstwa.”,

. PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”,

. PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.

o

TS Y PN

- O
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1.3.  Zakres rzeczowy opracowania
Niniejszy projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje:

= Montaz dodatkowych opraw awaryjnych na drogach ewakuacyjnych z dostosowaniem
o$wietlenia do aktualnych tras ewakuacyjnych,

= Montaz dodatkowych opraw ewakuacyjnych kierunkowych na drogach ewakuacyjnych
z dostosowaniem do aktualnych tras ewakuacyjnych,

= Montaz dodatkowych opraw awaryjnych doswietlajacych urzadzenia p.poz.

= Wymiane opraw z modutami awaryjnymi na klatkach schodowych stanowigcych droge
ewakuacyjng,

= Wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania projektowanych opraw,

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

21. 0Ogodlna charakterystyka budynku

Obiekt jest budynkiem 6 kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z dwiema petnymi klatkami
schodowymi. Budynek przeznaczony jest do specjalistycznych ustug medycznych. Praca w budynku
odbywa sie w godz. 715-1630, cze$¢ pomieszczen stanowiacych laboratoria czynne sa catodobowo.

Istniejgca instalacja elektryczna pracuje w uktadzie TN-S i jest kompleksowo zmodernizowana.
2.2.  Zasilanie budynku

Zasilanie catego budynku realizowane jest ze stacji dwutransformatorowej i rozdzielni SN znajdujacej
w obiekcie. Rozdzielnia SN wydzielona jest na dwa obszary uzytkowania: Zaktadu Energetycznego oraz
RCKIK. Zasilanie rozdzielnic obiektowych poprowadzone jest z 3-sekcyjnej rozdzielnicy niskiego napiecia
RNN znajdujacej sie na poziomie piwnic. Sekcje 1, 2 i 3 rozdzielnicy zasilone sg z transformatoréw.
Ponadto sekcja 3 rezerwowana jest dodatkowo agregatem pradotwérczym.

2.3. Istniejaca instalacja oswietlenia drog ewakuacyjnych

Obiekt posiada czynng instalacje awaryjnego o$wietlenia drog ewakuacyjnych. Instalacja budynku
zostata zmodernizowana w 2011 roku i wyposazona w ewakuacyjne oprawy kierunkowe z piktogramami
wykorzystujace zrodta Swiatta Swietldbwkowe, oraz oprawy oswietlenia ogéinego wyposazone w moduty
awaryjne.

Wykonane pomiary natezenia o$wietlenia oraz roczna kontrola stanu technicznego budynku wykazata,
ze stan oswietlenia drog ewakuacyjnych jest obecnie niewystarczajacy dla spetnienia wymogéw norm
i przepiséw. Ponadto w zwigzku z obecnie przyjetym scenariuszem ewakuacyjnym zachodzi koniecznos¢
doposazenia czesci korytarzy w dodatkowe oprawy kierunkowe.
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3.  OBSZAR | ZALOZENIA MODERNIZACJI

3.1.  Glowne zatozenia projektowe

Modernizacje o$wietlenia zaprojektowano z uzyciem opraw osSwietleniowych wyposazonych
w wewnetrzne akumulatory pozwalajace na uzyskanie 1h czasu podtrzymania o$wietlenia awaryjnego. Aby
umozliwi¢ bezpieczng ewakuacje wszystkie oprawy kierunkowe uzyte podczas modernizacji nalezy
montowa¢ min. 2 metry nad poziomem posadzki i powinny by¢ wyposazone w czytelne piktogramy,
widoczne z odlegtosci do 20m.

Wszystkie oprawy o$wietleniowe petnigce funkcje oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne
certyfikacje CNBOP oraz oznakowania CE.

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 instalacja oSwietlenia awaryjnego musi spetnia¢ nastepujace
wytyczne:
- Wzdtuz centralnej linii drogi stosunek minimalnej do maksymalnej wartoSci natezenia oswietlenia nie
powinien by¢ mniejszy niz 1:40.
- Dla drég ewakuacyjnych o szeroko$ci max 2m, natezenie oswietlenia w osi drogi musi wynosi¢ min. 1Ix.
- Na poziomie posadzki na niezabudowanym polu obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci pasa drogi
ewakuacyjnej warto$¢ natezenia oswietlenia musi wynosi¢ min. 0,5Ix.
- Oprawy ewakuacyjne powinny by¢ umieszczone co najmniej 2m nad posadzka.
- W poblizu (do 2m liczac w poziomie) punktéw o znaczeniu szczegdlnym dla celow ewakuacji nalezy
zamontowa¢ dodatkowe oprawy awaryjne aby spetni¢ normy o$wietleniowe. Do takich punktéw naleza;
a) w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych w sytuacji awaryjnej,
b) w poblizu schoddw,
c) w poblizu kazdej zmiany poziomu,
d) znaki kierunkowe i inne znaki bezpieczenstwa, ktére muszg zosta¢ o$wietlone w warunkach pracy
o$wietlenia awaryjnego,
e) przy kazdej zmianie kierunku,
f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
g) w poblizu wyj$cia z budynku do miejsca bezpiecznego,
h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy (o$wietlenie pionowe min. 5Ix),
i) w poblizu wszystkich sprzetéw pozarowych (o$wietlenie pionowe min. 5Ix),
j) w poblizu sprzetu ewakuacyjnego przeznaczonego dla osob niepetnosprawnych,
k) w poblizu miejsc schronienia dla 0sdb niepetnosprawnych

Wszystkie znaki przy wyjsciach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ o$wietlone
w taki sposob, aby mozna byto jednoznacznie stwierdzi¢ kierunek drogi ewakuacyjnej do bezpiecznego
miejsca.
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3.2. Zmiana oznakowania kierunku drogi ewakuacyjnej

W ramach niniejszego opracowania dokonano korekty kierunkow $ciezek ewakuacyjnych na
przedmiotowym obiekcie:

- w piwnicy w pomieszczeniu A.01.2K zamiast oprawy kierunkowej nad drzwiami, projektuje sie
piktogram bez pod$wietlenia, naklejany na drzwi (*uwaga?),

- na parterze w pomieszczeniu A.0.4K zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej (*uwaga2),

- na parterze w pomieszczeniach A.0.10K, A.0.12.K zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej, nowy
kierunek drogi bezposrednio do wyjscia z budynku w strone ul. Rzezniczej (*fuwaga3),

- na | pietrze w pomieszczeniach A.14.K i pomieszczeniu korytarzowym przylegtym zmiana kierunku
drogi ewakuacyjnej. Klatka schodowa zostata wytgczona ze scenariusza ewakuacyjnego (*uwaga4),

- na | pietrze w pomieszczeniach A.1.16, A.1.14, wytaczenie dwoch wyjs¢ z pomieszczen z planu
ewakuacyjnego. Dotychczasowa droga przebiegata przez pomieszczenia socjalne i magazynowe.
Zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej (*uwagab),

- na lll pietrze w pomieszczeniu A.3.6, A.3.7 nalezy naklei¢ piktogram na istniejacej oprawie
kierunkowej znajdujacej sie nad drzwiami wejsciowymi. Aktualnie oprawa nie posiada Zzadnego
piktogramu (*uwagab).

4.  OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

41. Wymagania ogélne

Wszystkie oprawy montowane na obiekcie podczas modernizacji muszg by¢ wyposazone
w akumulatory pozwalajace na podtrzymanie o$wietlenia awaryjnego przez 1h. Dodatkowo projektowane
oprawy powinny posiada¢ funkcje autotestu (AT). Oprawy o$wietleniowe montowaé zgodnie z planem
instalacji budynku (rys. od E-1 do E-6).

4.2. Oswietlenie klatek schodowych

.Na klatkach schodowych objetych w planie ewakuacyjnym projektuje nowe oprawy o$wietleniowe typu
plafoniera jako oprawa awaryjno-sieciowa nascienna 18W, 2600Im w trybie sieciowym, 3W, 370Ilm w trybie
awaryjnym, 1H, AT, WH, SA (praca na jasno) - montaz w istniejacych miejscach na klatkach schodowych.

Przedmiotowe oprawy spetniajq funkcje os$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego na biegach
schodow.

4.3. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe

Aby zapewni¢ jednoznaczne_oznakowanie drdg ewakuacyjnych na obiekcie, projektuje sie dodatkowe
oprawy kierunkowe. Oprawy te wystepowa¢ bedg w wersjach nasciennych i dostropowych. Zastosowano
oprawy o mocy 1x2W, 1H, AT, SE z piktogramem.

4.4. Oswietlenie zewnetrzne

Przy wszystkich wyjSciach ewakuacyjnych projektowane sg dodatkowe lampy awaryjne majace na celu
doswietlenie stref bezpiecznych. Zaprojektowano oprawy wyposazone w zrddta swiatta LED o mocy 3x1W.
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Oprawy muszg posiada¢ mozliwos¢ montazu dostropowego i/lub nasciennego. Ze wzgledu na prace opraw
na zewnatrz budynku muszg posiada¢ system grzejacy umozliwiajacy prace zrodta Swiatta i wbudowanego
akumulatora do -25°C. Dodatkowo oprawy muszg posiada¢ stopieft ochrony i wytrzymato$ci min. IP65,
IK8.

4.5. Oswietlenie drog ewakuacyjnych oraz urzadzen p.poz.

W celu doswietlenia drdg ewakuacyjnych oraz urzadzen p.poz. tj. gasnice, hydranty, przyciski typu Rop
systemu SSP, urzadzen sterowania oddymianiem zastosowano oprawy nastropowe o mocy 3W z optykg
korytarzowg (Oprawa AWARYJNA nastropowa 3W, 390Im, 1H, AT, SE z optykg korytarzowg) oraz
z optykg do przestrzeni otwartych (Oprawa AWARYJNA nastropowa 3W, 410Im, 1H, AT, SE z optykg do
przestrzeni otwartych).

4.6. Instalacja zasilania

Wszystkie nowoprojektowane oprawy awaryjne nalezy zasili¢ z wykorzystanie istniejgcych obwodow.
Wszystkie faczenia do istniejgcych przewodéw nalezy wykona¢ w odgateznych puszkach
elektroinstalacyjnych. Nowe odejscia nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych i przestrzeniach
miedzysufitowych. Oprawy osSwietleniowe na klatkach schodowych nalezy zamontowa¢ w miejscu
istniejacych i zasilic z wykorzystaniem istniejacych przewodéw. Nalezy sie liczy¢, ze dla podtaczenia
zasilania w niektorych miejscach zajdzie konieczno$¢ naruszenia watkow wykonczenia sufitéw i $cian.
W takich miejscach Wykonawca powinien odtworzy¢ wykonczenie. Optymalne miejsca podtgczen powinien
dobra¢ Wykonawca po rozpoznaniu struktury obwodow.
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5.

5.1.

UWAGI KONCOWE

Uwagi og6ine

Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z projektem, postanowieniami Polskich Norm,
przepisow i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang
wiedzg techniczng i sztukg inzynierska,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci,

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie rob6t wszelkie niezbedne drobne
konstrukcje wsporcze pod kable, rozdzielnice, osprzet i urzadzenia, wszelkie konstrukcje ktore
nie s ujete w rozwigzaniach systemowych, Wykonawca zaprojektuje i wykona we wiasnych
zakresie,

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofaczen instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz,

Wykonawca moze zastosowa¢ dowolne elementy i urzadzenia potrzebne do wykonania prac
pod warunkiem zachowania parametréw co najmniej rownowaznych oraz uzyskania pozytywnej
opinii inwestora i projektanta. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne
ze specyfikacjg bez wiw zgody, moze zosta¢ bedzie obcigzony kosztami demontazu tego
urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikaci,

Rysunki, schematy, opisy i zestawienia uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
ale zobowigzany jest uzyskaC jego pisemne zatwierdzenie. Na rozwigzanie zamienne
zobowigzany bedzie réwniez opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia dokumentacje
zamienng, skoordynowang z innymi branzami,

Rysunki i cze$¢ opisowa projektu sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
anie ujete w czesci opisowej, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete w obu czesciach
dokumentaciji projektowe;j,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢
obowigzujace przepisy,

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecno$ci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem,
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5.2.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca robot elektrycznych ma obowigzek zapewni¢ 100%
serwis wszystkich systemow, szczegdty wg. umowy z Inwestorem,

Przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢
z Inwestorem proponowane materiaty i uzyskac ich akceptacie,

Zestawienie materiatow, przewodow i osprzetu elektroenergetycznego nalezy wykonaé¢ na
podstawie opisu technicznego, schematéw ideowych oraz plandw instalacji elektrycznych,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowg a na
wszelkie odstepstwa i zmiany winien uzyskac zgode projektanta i Inwestora,

Prace zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjq i naprawag instalacji elektrycznej
moga wykonywac wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Ponadto wskazane
jest przeprowadzenie biezacych przegladow dla recznych urzadzen elektrycznych,
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy,

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykonac¢ pomiary odbiorcze w tym migdzy innymi
skutecznosci szybkiego wytaczenia (ochrony przeciwporazeniowej), rezystancii izolacji kabli
i przewodow, dziatania wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych, rezystancji uziemienia,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajacq
ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dotaczy¢ do niej protokoty
pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby.

Wykonawca powinien prowadzi¢ swoje prace w godzinach od 21:00 - 7:00, tak aby nie
kolidowaly z godzinami pracy obstugi podmiotowego obiektu. Kazde wytaczenie
zasilania w obiekcie nalezy uzgodnic¢ z dzialem utrzymania ruchu co najmniej

z jednodniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie prace z wykorzystaniem urzadzen ktujgcych i wiercacych nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu odsysaczy pytu.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ przed pracami wszystkie urzadzenia i sprzety w
miejscu wykonywanych robot.

Wytyczne wykonania rohét elektrycznych

Wykonawca robét elektrycznych powinien przed przystgpieniem do prac remontowych opracowac:

harmonogram wykonywanych robét, uwzgledniajacy w szczegolno$ci zakres prac w lokalach
mieszkalnych oraz na klatkach schodowych budynku,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla osob wykonujacych roboty
instalacyjne oraz uzytkownikéw budynku,

na okoliczno$¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisa¢ odpowiedni protokot,
materiaty elekiryczne zakupione przez wykonawce winny posiada¢ aprobaty techniczne
krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych materiatow nalezy uzyska¢ zgode od
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5.3.

Wytyczne odbioru robét elektrycznych

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekazac do odbioru robdt nastepujace dokumenty:

projekt powykonawczy,

protokdt z pomiarow rezystancii izolacji instalacii elektryczne;j,

protokot z pomiardw ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyrdwnawczych,
protokdt z pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe,

protokdt z pomiarow natezenia o$wietlenia,

pisemne potwierdzenie, Ze zabudowane materiaty i aparaty majg aprobaty techniczne.

FIRMA USLUGOWA ul. Dabska 18K/2%, 31-572 Krakdw

PRO / NSTE NIP 658-169-58-62 PW-IE

e otE KWIECIEE tel.012/3586667, tel. kom. 519-392-013 str. 1




Przebudowa o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy

ul. Rzezniczej 11 w Krakowie PW-IE

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Przebudowa oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeznicza 11
w Krakowie

Lokalizacja : ul. Rzeznicza 11, 31-540 Krakow

Inwestor . Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Branza . Elektryczna

Opracowal : inz. Piotr Kwiecien

upr. bud. MAP/O352/PWOE/O7 e

PODPIS

Opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. zdn. 10 lica 2003r. Nr 120, poz. 1126) oraz niniejszego projektu wykonawczego nr 1/11/2015.
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6.1.

Zakres robot

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania.

6.2.

Zagrozenia przy realizacji robot

W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg wystapienia nastepujacych zagrozen:

6.3.

praca na drabinach,

wirujgce czesci maszyn i urzadzen typu: bruzdownice, wiertarki, mtoty do kucia,

zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym w trakcie prac na czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych lub w ich poblizu,

przewrdcenie sie drabin,

skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia,

upadek osob z wysokosci (drabiny).

Sposoéb prowadzenia instruktarzu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t kierujacy zespotem lub kierownik robot winien udzieli¢
instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

6.4.

wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonywanych pracach,
omowienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji na czas robot,
omoéwienie srodkdéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywanych
pracach,

zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy

pracy.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy

Zagospodarowanie elekiroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga, aby:

Napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V pradu
zmiennego lub 60V pradu statego.

Gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi o pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien zabezpiecza¢ nie wigcej niz 6
gniazd wtyczkowych).

Do zasilania terenéw budowy byt stosowany uktad sieciowy TN-S.

Sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze
o stopniu ochrony co najmniej IP43.

Stosowanie na terenie budowy narzedzi oraz urzadzen o Il klasie ochronno$ci.

Cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy byty zabezpieczone wytacznikiem
ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie roznicowym nie
wiekszym niz 500mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen zabezpieczajacych.

FIRMA USLUGOWA ul. Dabska 18K/2%, 31-572 Krakdw

PRO/NSTE NIP 658-169-58-62 PW_E

e onT EWIECLEN tel.012/3586667, tel. kom. 519-392-013 str. 13




Przebudowa o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy
ul. Rzezniczej 11 w Krakowie

PW-IE

= Majac na uwadze wyzej wymienione zasady, nalezy w zasilaniu i rozdziale energii elektrycznej

na terenie budowy wyodrebni¢ cztery strefy:

> Strefal

Teren budowy, gdzie zlokalizowano gtéwng rozdzielnice zasilajacg caty teren budowy.
Dostep do rozdzielnicy tej powinno sie ograniczy¢ osobom nieupowaznionym, trzeba
rowniez odpowiednio oznakowac miejsce lokalizacji rozdzielnicy. Ochrone przed dotykiem
posrednim winno zapewniaC samoczynne wytaczenie zasilania w czasie krotszym niz
0,2sek. Celowe jest zabezpieczenie catego terenu budowy wytgcznikiem ochronnym
réznicowopradowym selektywnym o pradzie réznicowym nie wigkszym niz 500mA.

> Strefa2

Strefa ta obejmuje linie zasilajgce od rozdzielnicy gtownej do rozdzielnic budowlanych.
Linie winny byC zabezpieczone przed skutkami zwar¢ i przecigzen. Zaleca sie
prowadzenie linii zasilajgcych przewodami oponowymi na napiecie izolacji 750 i odporne

na uszkodzenia mechaniczne.

> Strefa 3

Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dzwigowe i przystawki pomiarowe. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim powinna zapewniC izolacja podstawowa iobudowa
izolacyjna o stopniu ochrony co najmniej IP43. Ochrone przed dotykiem posrednim
powinno zapewni¢ samoczynne wylgczenie zasilania w czasie nie przekraczajgcym
0,2sek. Dla sieci 230/400V. Rozdzielnice winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwar¢

i przecigzen.

> Strefa 4

Strefa ta obejmuje odbiorniki o$wietleniowe, narzedzia reczne (ruchome), urzadzenia
budowlane. Dla tej strefy, do ochrony przed dotykiem posrednim nalezy wykorzystac:
wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA lub odbiorniki,
narzedzia i urzadzenia o Il klasie ochronnosci. Przed dotykiem bezpos$rednim chroni
izolacja podstawowa i obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co najmniej IP44.

Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytgczniki

réznicowopradowe 0 pradzie roznicowym nie wigkszym niz 30mA.

ochronne

= Prace zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji elektrycznej
mogq wykonywaC wylgcznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przewody
elekiryczne zasilajace napedy urzadzen mechanicznych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szczegolng uwage nalezy zwraca¢ na miejsca wprowadzenia
przewodu do urzadzenia mechanicznego. Urzadzenia budowlane z napedem elektrycznym
nalezy poddawac okresowym kontrolom i przegladom. Ponadto wskazane jest przeprowadzenie
biezacych przegladow dla recznych urzadzen elektrycznych, kazdorazowo przed

przystapieniem do pracy.

= Podstawa prawna opracowania:
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6.5.

o Norma PN-IEC 60364-7-704.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
(Dz.U. nr 80 z 1999r., poz.912.

Podsumowanie BIOZ

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz obowigzujacymi normami,
katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z pozniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 21999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez_pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r).

OPRACOWAL.:

INZ. PIOtr KWIBCIEN .. v

PODPIS
Upr. MAP/0352/PWOE/07
Nr ewid. MAP/IE/0059/08
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inz. Piotr Kwiecien Krakow, Maj 2022r.
Upr. MAP/0352/PWOE/07
Nr ewid. MAP/IE/0059/08

KLAUZULA
0
KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

dotyczy: projektu wykonawczego pt.:

»Przebudowa oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa przy ul. Rzeznicza 11 w Krakowie”.

Oswiadczam, ze:

. Dokumentacja projektowa objeta spisem zawartym w Opisie Technicznym jest kompletna
w czesci elektrycznej, a przyjete rozwigzania zapewniajq spetnienie swej funkcji.

. Zastosowane w dokumentacji projektowej materiaty i urzadzenia spetniajg wymagania
Polskich Norm i przepisow zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg oraz wymagan
jakosciowych.

. Dokumentacja spetnia wymagania uzytkowe.

. Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie sg zgodne z dokonanymi uzgodnieniami
dokonanymi z Inwestorem i innymi branzami.

. Dokumentacja projektowa nadaje sie do prawidtowego wykonania prac montazowych.

. Dokumentacje projektowg opracowano w czterech oryginalnych egzemplarzach.

INZ. PIOtr KWIBCIEN .. e
PODPIS
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inz. Piotr Kwiecien Krakow, Maj 2022r.
Upr. MAP/0352/PWOE/07
Nr ewid. MAP/IE/0059/08

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 zgodnosci dokumentaciji technicznej z aktualnie obowiazujacymi przepisami

dotyczy: projektu wykonawczego pt.:

»Przebudowa oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa przy ul. Rzeznicza 11 w Krakowie

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 =PRAWO BUDOWLANE= ( DU nr 106 poz.1126)
z pbzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze:

Projekt wykonawczy pt.:

»Przebudowa oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa przy ul. Rzeznicza 11 w Krakowie ktorego Inwestorem jest:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INZ. PiOtr KWIBCIEN .. e e
PODPIS
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 grudnia 2007 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0126/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw-

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pdin. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U.z2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury.z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania: administracyjnego (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Piotr Kwiecien
urodzony dnia 18.01.1978 r. w Konskich
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0352/PWOE/)7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

- Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Kwiecien
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalno$ci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawniénia budowlane. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwahﬁkacyjncj Polskiej Izby InZymcréw Budownictwa.w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymum

Pan Piotr Kwiecien

ul. Rzeznicza 6/51

31-540 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Przebudowa o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy
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Zaswiadczenia

o numerze weryfikacyjrym:

MAP-MWE-13Z-CNY *

Pan Piotr Kwiedien o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0059/08

adres zamieszkania ul. Dgbska 18K,/27, 31-572 Krakdw

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewsdniczacy Rady Malopaolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[2godrie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 13 wrzesnis 3001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dene w postaci
elektropiczre] opetrzone bezpiecziym pocpisem slsktronicznym weryfikowanym przy pomocy weinego kwalifikowsnego certyficatu sy
rownowsine pod wzglgdem siutvdw prawnych dosumentom cpatrienym podpisami whesnongconymil]

* Weryfikacjg poprewncid denych w niniejszym zaswisdoczeniu moZna sprewdzic za pomocy numery weryflkacyjnego aswisdczenis ne

stronée Polskiej lzby Indyniercw Budownictws www.piib.ongpl lub komtaktujsc sig @ biurem wiziciwej Okrggowej Izby Indynierow
Budcwmictwa.
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