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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czesc opisowa

2. Czes$c¢ rysunkowa

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartag umowg, kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i moze zostac skierowane do realizacji.
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INFORMACJE OGOLNE

Tematem opracowania jest projekt techniczny Budowa budynku magazynowego na terenie
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Swidnicy przy ul. Wtadystawa Sikorskiego 41.

Nazwa zadania: ,,Budowa budynku magazynowego na terenie Centrum Ksztatcenia Zawo-
dowego w Swidnicy przy ul. Wiadystawa Sikorskiego 41”;

Inwestor: POWIAT SWIDNICKI; 58-100 Swidnica; ul. Marii Sktodowskiej - Curie 7
Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 420; obreb Osiedle Mtodych, AM8

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa z Inwestorem

ogledziny terenu zainwestowania,
uzgodnienia z Inwestorem,

mapa do celdow projektowych w skali 1:500;

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego;

* & & oo o

aktualne przepisy i normy;

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie budynki warsztatowe
uzytkowane przez CKZ. Bezposrednio w miejscu projektowanego budynku znajduje sie plac
magazynowy z wydzielonymi zasiekami przewidzianymi do rozbiorki.

W miejscu projektowanego budynku zgodnie z mapga do celdw projektowych brak jest infra-
struktury podziemne;.

OPIS ROBOT

ROBOTY ZIEMNE
W zakres robdét ziemnych wchodzi wykonanie robot rozbidrkowych w zakresie istniejgcych
nawierzchni oraz wykopdéw pod wykonanie fundamentow budynku oraz przytgczy. Projektu-
je sie wykonanie robdét ziemnych sposobem recznym z uwagi na stan zagospodarowania
dziatki. W zwigzku z niejasnym uktadem wystepujgcych rodzajéw gruntu w obrebie budynku,
zaktada sie ich catkowitg wymiane na nowe. Zasypki wykopdw wykonac¢ z gruntéw zagesz-
czanych. Projektuje sie zasypanie wykopow z pospadtki kopanej lub miatu kamiennego z za-
geszczeniem do 1s>0,99.

FUNDAMENTY
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie za posrednictwem taw fundamentowych.
Fundamenty wykonane na gtebokosci tj. 135cm ponizej poziomu terenu.
Zaprojektowano fundamenty w postaci taw fundamentowych o szerokosci 80cm i wysokosci
40cm, z betonu C20/25 zbrojonego pretami ze stali klasy A-1ll (34GS), otulina 5cm.
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Fundamenty posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10. llo$¢ oraz uktad zbrojenia
pokazano na rysunkach opracowania. W miejscu projektowanych trzpieni z fundamentu wy-

prowadzi¢ wytyki do dowigzania zbrojenia trzpieni.

SCIANY
Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 o gr.24cm na zaprawie
cementowej M5. Przewiduje sie wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej. Izolacje piono-
wa wykona¢ z mas bitumicznych uktadanych minimum dwukrotnie na wczesniej zagrunto-
wanym podtozu. Jako warstwe ochronng dla wykonanej izolacji przewiduje sie utozenie folii
kubetkowej.
Izolacje poziomg wykona¢ poprzez utozenie papy lub folii izolacyjnej przewidzianej do tego

celu. Od strony wewnetrznej izolacje wykona¢ do poziomu izolacji podposadzkowych.

Sciany nosne murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie klejowe;j,
o grubosciach podanych w czesci rysunkowej opracowania. Sciany wzmacniane trzpieniami
zelbetowymi wykonanych z betonu C20/25 zbrojonego podtuznie czterema pretami #16 ze
stali A-1ll i poprzecznym w postaci strzemion z preta #6 w rozstawie max 20cm.

Nad wymurowanymi Scianami fundamentowymi oraz gazobetonowymi przewiduje sie wy-
konanie wiencéw zelbetowych wykonanych z betonu C20/25 zbrojonego podtuznie czterema
pretami #12 ze stali A-lll i poprzecznym w postaci strzemion z preta #6 w rozstawie max
20cm. W miejscach montazu dzwigarow z gérnego wienca nalezy wyprowadzi¢ kotwy wyko-

nane z pretow gwintowanych z gwintem M20 ze stali A2.

IZOLACIJE
Na s$cianach fundamentowych przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zacho-
waniem ponizszych warstw i materiatow:
folia kubetkowa

2xizolacja bitumiczna + gruntowanie

POSADZKI
W budynku zaprojektowano posadzke betonowg dylatowang, zatartg na gtadko. Posadzke

nalezy wykonac z zachowaniem ponizszych warstw:

- posadzka z betonu C20/25 zatarta na gtadko 12cm
zbrojona wtdknem polipropylenowym

- folia PE 0,3mm

- papa termozgrzewalna 0,5cm

- beton C8/10 10cm

- mieszanka kamienia tamanego fr.0/31.5 15cm
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- podtoze z gruntu mineralnego E,;=50MPa

4.6 DACH
Dach budynku zaprojektowano jako konstrukcje stalowg w postaci dZzwigaréw stalowych
opartych na wienicach, do ktérych zamontowane bedg pfatwie stalowe. Konstrukcje zapro-
jektowano z typowych ksztattownikow stalowych. Sposéb wykonania konstrukcji wraz z ze-
stawieniem rodzaju ksztattownikow pokazano na rysunkach opracowania. Jako pokrycie
konstrukcji zaprojektowano ptyte warstwowg grubosci 16cm, z rdzeniem z wetny mineralnej.
Dodatkowo ze wzgledu na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego na ptycie projek-
tuje sie utozenie warstwy papy wierzchniego krycia.
Parametry papy:
Rodzaj osnowy wioknina poliestrowa
Dtugosé m 5
Szerokos¢ m 1
Grubo$¢ mm +/- 10% 5,2
Max sita rozciggajgca wzdtuz N/50mm 1000
Max sita rozciggajgca w poprzek N/50mm 850
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz w % 55
Wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej w poprzek w % 55
Gietkos¢ w niskiej temperaturze *C -25
Odpornos¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do *C 100
Reakcja na ogien - klasa E
Odprowadzenie wdod opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe teren.
Rynny i rury spustowe wykonane z blachy aluminiowej powlekanej, grubosci 0,7mm. Sredni-
ca rynien 125mm, $rednica rur spustowych 100mm.Kolorystyka do uzgodnienia z inwesto-
rem.

4.7 STOLARKA DRZWIOWA
Zaprojektowano bramy wykonane z profili zamknietych ocynkowanych, z poszyciem wyko-
nanym z blachy stalowej powlekanej. Drzwi wyposazone w zawiasy stalowe, metalowy za-
mek z wkfadka patentowg, gumowa uszczelka na catym obwodzie, skoble umozliwiajgce blo-
kowanie pojedynczego skrzydfa oraz zaczepy umozliwiajgce blokade drzwi w pozycji otwar-
tej.

4.8 WENTYLACIA

Przewiduje sie wykonanie wentylacji w postaci kratek wentylacyjnych montowanych w Scia-
nie budynku. Przewiduje sie montaz o$Smiu kratek o sSrednicy 150mm zamontowanych 30cm

ponizej wienca. Zaktada sie montaz w podtuznych sScianach, po cztery na kazdg strone.
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ROBOTY WYKANCZAJACE
Od strony zewnetrznej do wysokosci 30cm na Scianie wykonac tynk zywiczny "kamyczkowy"
w kolorze zblizonym do koloru elewacji. Powyzej tynk cienkowarstwowy barwiony w masie
uktadany na warstwie podktadowe;j z kleju zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego.
Wykonanie warstwy zbrojonej.
Przyklejanie siatki z wtokna szklanego (145g/m2) do powierzchni ptyt mozna rozpoczgé po
zagruntowaniu podtoza, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniej-
szej niz 5 2C i nie wyzszej niz 259C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 02C w
przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5 2C. Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy - zaprawa zbro-
jaca. Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposob, aby pomiedzy sgsiednimi pasami powstaty
zaktady szerokosci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z wtdkna szklanego petni
role ,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciggtosc na catej elewacji. Po zatopieniu siatki
nalezy dokfadnie wyréwnac¢ warstwe zaprawy zbrojace;j.
Do wysokosci poziomu +2,50m nalezy na catej dtugosci Sciany zastosowac zabezpieczenie
dodatkowg (drugg) warstwa siatki — siatka pancerna 175g/m?2
Uktada sie jg tak samo jak pierwszg warstwe, a zaprawe zbrojgcg wyréwnuje sie dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowac¢ te miejsca dodatkowg warstwg zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych otwordéw okiennych na parterze i wszyst-
kich naroznikdw wypuktych powierzchni Scian nalezy stosowac katowniki z perforowanej
blachy aluminiowej z siatkg. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masg klejgcg do bloczkéw i dopiero
wowczas naklejac tkanine szklang z wywinieciem 15cm na przylegta $ciane z kazdej strony
naroznika.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.
Wyprawe elewacyjng nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej (i nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarskg mozna zastosowacé wyprawe tyn-
karska silikonowg o strukturze ,baranek” 1,50mm. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojo-
na z naniesionym ptynem gruntujgcym (ptyn gruntujgcy barwiony w kolorze tynku). Zada-
niem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od podtoza. War-
stwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi koniecznosé ochrony tynku przed
wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego zastosowanie ptynu gruntujgcego jest
konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy warstwg zbrojong a warstwg wyprawy
zewnetrzne;j.
Istotng cecha ptynu gruntujgcego jest jego wodoodpornos$é. Stanowi on warstwe hydrofo-
bowag, co szczegdlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia w miesigcach jesiennych. W
razie gwattownego zatamania sie pogody, mozna zakonczy¢ prace na warstwie gruntujace;j,
ktdra moze stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng przez okres do szesciu miesiecy od jej

wykonania.
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Ptyn gruntujacy po wyschnieciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakture o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnieciu mozna przystgpi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej. Na-
lezy stosowac tynk silikonowy o maks. wielkosci ziarna 1,50mm barwiony w masie i struktu-
rze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie nizszych
niz 52C i nie wyzszej niz 259C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w
czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek tempe-
ratury ponizej 02C w przeciggu 24 godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od storica i desz-
czu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostate wymagania wyprawy tynkarskiej
okreslone sg w Aprobacie Technicznej.

Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blach aluminiowych, powlekanych w kolorze grafi-
towym o grubosci minimum 0,7mm. Rynny projektowane @125 mm, rury spustowe projek-
towane 100mm.

Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy aluminiowe], powlekanej w kolorze jak rynny o grubo-
$ci min 0.7mm. Obroébki attyk poprzez podkonstrukcje metalowg mocowaé¢ do uprzednio

zamontowanej mechanicznie poprzez kotwy do muru ptyty OSB grubosci 20mm.

Od strony wewnetrznej na scianach wykonac tynki cementowo-wapienne kat lll, malowane
farbami sylikonowymi zmywalnymi. Od strony wewnetrznej na $cianie wykonac takze cokot z

tynkéw zywicznych (kamyczkowych) do wysokosci 10cm.

Wokot budynku poza nawierzchnig utwardzong zaprojektowano opaske zwirowg szerokosci
60cm oddzielong obrzezem betonowym 6x30cm uktadanym na fundamencie betonowym
20x20cm.

ROBOTY ZIEMNE
W trakcie robdt nalezy przewidzie¢ roboty ziemne majgce na celu komplet zaprojektowa-
nych robdt, tj. wykonanie fundamentow, przytaczy, odtworzenia nawierzchni itp. Urobek z

robdét ziemnych nalezy wywiezé i poddac utylizacji.




