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Walbrzych, dn. 10.05.2024 r.

(miejscowosc i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa budynku magazynowego na terenie
Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy
przy ul. Wiladystawa Sikorskiego 41
(420; obreb Osiedle Mlodych, AMS)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 10.05.2024 r.
dla: Powiat Swidnicki, ul. Sktodowskiej Curie 7, 58-100 Swidnica
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:  ...coooiieiieeeeeeee
specjalnos¢ (podpis i piecze¢)
architektura
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specjalnos¢ (podpis i piecze¢)
instalacje

elektryczne
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I. Cze¢$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku magazynowego na terenie Centrum
Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy przy ul. Wladystawa Sikorskiego 41

Podstawe opracowania stanowig zapisy:

1) Przepisy prawa, w tym:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.1. Sposob dostepu do drogi publicznej:
Budynek znajdowaé si¢ bedzie na terenie Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy
(CKZ), przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcej infrastruktury. Budynek zlokalizowany
bedzie bezposrednio przy drodze wewngetrznej, dowigzanej do drogi publicznej.
1.2. Sposob odprowadzenia Sciekow:
Nie dotyczy. Budynek nie bedzie generowat sciekow.
1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
Teren dzialki na ktérej projektowana jest przedmiotowa inwestycja jest terenem
zabudowanym, uzbrojonym. Projektowany budynek nie wymaga rozbudowy istniejace;j
infrastruktury.
1.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:
Teren w obszarze projektowanego budynku jest terenem plaskim, bezposrednio w
miejscu budowy nie ma zieleni.
1.5. Uklad komunikacyjny:
Nie ulega zmianie. Budynek zbudowany zostanie bezposrednio przy drodze wewngetrznej.
1.6. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
Brak.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

W chwili obecnej na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg si¢ budynki warsztatowe
uzytkowane przez CKZ. Bezposrednio w miejscu projektowanego budynku znajduje si¢ plac
magazynowy z wydzielonymi zasiekami przewidzianymi do rozbiorki.

W miejscu projektowanego budynku zgodnie z mapa do celéw projektowych brak jest
infrastruktury podziemne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Inwestycja znajduje si¢ w na terenie objetym Planem Zagospodarowania przestrzennego
ogtoszonego uchwata nr XXVI1/306/17 Rady Miejskiej w Swidnicy.

Na rysunku planu bgdacego zatacznikiem wskazanej uchwaty teren oznaczony symbolem 1Uo
dla ktérego ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustug oswiaty;

2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) dopuszczenie dziatalnosci ustugowej w zakresie: warsztatéw samochodowych, stacji kontroli
pojazdéw, zamieszkania zbiorowego,

b) tereny zieleni urzadzonej;

3) parametry 1 wskazniki ksztattujace zabudowe i zagospodarowanie terenu:

a) wysokos¢ zabudowy:

- dla budynk6éw nie wigksza niz 14 m,

- dla budowli infrastruktury telekomunikacyjnej: masztow, stupéw nie wigkszg niz 14 m,

b) udziat terenu biologicznie czynnego - nie mniej niz 25% powierzchni dziatki budowlanej,

¢) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 0,6,



d) wskaznik intensywnosci zabudowy:

- maksymalny:1,6,

- minimalny: 0,28;

4) zasady ksztaltowania dachéw:

a) dachy ptaskie lub dwuspadowe symetryczne,

b) kat nachylenia potaci dachowych od 12° do 25°,

c) gtéwna kalenica sytuowana prostopadle do krawedzi pasa drogowego, z ktérego dziatka
jest obstugiwana.

Projektowany obiekt spetnia warunki okreslone w planie:

- wskaznik powierzchni zabudowy -0,45

- wskaznik intensywnosci zabudowy -0,90

- powierzchnia biologicznie czynna - nie ulega zmianie;

- dach budynku: - jednospadowy;

- nachylenie dachu: -12°

- pokrycie dachu: - ptyta warstwowa

- kalenica: - prostopadta do drogi
- wysokos¢ do muru ogniowego: -5,08m

- szerokos$¢ elewacji frontowe;j: - 24,00m

- gléwna kalenica sytuowana prostopadle do krawedzi pasa drogowego, z ktérego dziatka
jest obstugiwana;

- odprowadzenie woéd opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez istniejacy wpust
znajdujacy si¢ bezposrednio przed projektowanym budynkiem. Woda deszczowa odprowadzana
bedzie z dachu budynku w zwigzku z czym nie wymaga ona podczyszczenia;

- pokrycie dachu licowane papa;

- kolorystyka elewacji pastelowa w odcieniach szaros$ci;

- budynek oraz sposéb jego uzytkowania nie powoduja ponadnormatywnej emisji dzwigkow;

- charakter budynku nie wymaga dodatkowych miejsc postojowych;

Zasilanie
Zasilanie projektowanego budynku magazynowego nalezy wykona¢ z istniejacej rozdzielnicy
elektrycznej budynku dydaktycznego. W zwiazku z powyzszym w istniejgcej rozdzielnicy RG
nalezy zabudowaé¢ dodatkowe zabezpieczenia w postaci roztgcznika bezpiecznikowego 32A i
wyposazy¢ go w wktadki bezpiecznikowego 20A gG. Z zaciskéw odptywowych zabudowanego
rozlacznika nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x4mm2 do projektowanej rozdzielnicy
budynku magazynu. Kable zasilajgcy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

4. Zestawienie powierzchni.

- dlugo$¢ budynku 5,0m

- szerokos¢ budynku 16,8m

- wysokos$¢ budynku 5,08 m

- powierzchnia zabudowy 84,00 m*
- powierzchnia uzytkowa 73,7 m*

- kubatura brutto 390,30 m’

5. Inne informacje i dane.
a) Rodzaj ograniczen bez zakazéw w zabudowie:
Na etapie projektowania nie stwierdza si¢ ograniczen.



b) Ochrona konserwatorska:
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

c) Eksploatacja goérnicza:
Budynek 1 dziatka nie podlega wptywom eksploatacji goérniczej, teren zamierzenia
budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) Istniejace i przewidywane zagrozenia:
Brak zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek jednokondygnacyjny o wysokosci w kalenicy do 4,93m. Ze uwagi na
przeznaczenie i sposéb uzytkowania okreslany jest jako PM.

Budynek uzytkowany bedzie jako magazynowy, w ktérym magazynowane beda
materialty ktérych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczata 500MJ/m’
powierzchni uzytkowej budynku. Ze wzgledu na wysokos¢, powierzchni¢ oraz maksymalng
gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjeto klase E odpornosci pozarowej, dla ktérej nie stawia si¢
wymagan odno$nie wymagan odnosnie odpornosci ogniowej.

W niniejszym projekcie konstrukcje budynku zaprojektowano z materiatéw NRO.

Budynek oddalony bedzie minimum 8m od sgsiednich budynkéw oraz 3m od sgsiedniej
dziatki budowlane;.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, bioragc pod uwage parametry budynku oraz
sposéb jego uzytkowania obiekt nie wymaga uzgodnienia pod wzglgdem ochrony pozarowe;j.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
7.1. Informacja, wytyczne BIOZ
Informacj¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji jest wymagane
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
8.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
8.2 Na podstawie wyzej wymienionych artykuléw prawa oraz aktow prawnych, uznaé
nalezy, ze zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowego zamierzenia obejmuje dziatke:
420 w obrebie Osiedle Mtodych w Swidnicy.

I1. Czesé rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. Nr 1/PZT
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Watbrzych, dn. 10.05.2024 r.

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa budynku magazynowego na terenie
Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy
przy ul. Wladystawa Sikorskiego 41
(4205 obreb Osiedle Miodych, AMS8)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 10.05.2024 r.
dla: Powiat Swidnicki, ul. Sktodowskiej Curie 7, 58-100 Swidnica
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:  ....oooieiieeeee e
specjalnos¢ (podpis i piecze¢)
architektura
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I. Czesé opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest: Budowa budynku magazynowego na terenie Centrum
Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy przy ul. Wiadyslawa Sikorskiego 41
Stan projektowany: budynek magazynowy , kategoria obiektu: XVIIIL.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad funkcjonalny budynku zostat pokazany na rysunkach opracowania.
Budynek stanowi zaplecze dla Centrum Ksztalcenia Zawodowego, przeznaczony bedzie jako
magazyn zewngetrzny materiatdw naukowych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek wolnostojacy, zbudowany na rzucie prostokata, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Konstrukcja budynku szkieletowa - zelbetowa z wypelnieniem pomiedzy stupami bloczkami
sylikatowymi.

Dach budynku o konstrukcji stalowej, symetryczny, jednospadowy o nachyleniu 12° ptytami
warstwowymi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt posiada nast¢pujace parametry techniczne:

Parametr Jednostka miary Stan istniejacy
kubatura m’ 390,3
powierzchnia uzytkowa m’ 73,7
wysokos¢ m 5,08
dtugosé m 5,00
szerokos$¢ m 16,80
liczba kondygnacji ilos¢ 1

Zestawienie pomieszczen:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [mz]
pom.
101 magazyn 73,7
SUMA 73,7

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono typowe badania gruntu w postaci wiercen i
okreslenia jego parametrow. Na podstawie ktérych stwierdzono grunty gliniaste w stanie
twardoplastycznym oraz pisaki w stanie $rednio zaggszczonym. W projekcie zaktada si¢
wymian¢ podioza o ztych parametrach i zastgpieniu go gruntem z grupy nosnosci G1.
- Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podiozu prostych warunkach gruntowych.
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1.

- Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ w okresach suchych przy niewielkiej czgstosci opadow i
niskim stanie wod gruntowych;

- Z podtoza zaleca si¢ usunigcie gleby i glin w stanie migkkoplastycznym.

- Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje si¢ zmian warunkéw
gruntowych w czasie budowy i eksploatacji budynku;

- Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na podioze w obregbie rozebranego budynku, roboty w tym
obszarze wykonywac¢ pod dozorem geologa;

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne
Nie dotyczy

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sasiednie
Wszelkie rozwigzania materiatlowe zgodne sg z normami przywotanymi w Zalaczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wodg: nie dotyczy.

Woda deszczowa poprzez projektowana kanalizacje deszczowa odprowadzana bedzie do
zbiorczej kanalizacji deszczowe;].

Budynek nieogrzewany.

Odpady komunalne, segregowane zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku w gminie.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢: Nie przewiduje si¢ takiego
oddzialywania.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym  glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania.

f) w zakresie energooszczednosci:
Budynek nieogrzewany.

. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa:

Brak zapotrzebowania.

2.

Dostepne nosniki energii:

Nie dotyczy.

3.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Nie dotyczy.

4,

Wyniki analizy

Nie dotyczy.
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9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9.1 Instalacje sanitarne

kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wdd deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez istniejagcy wpust

drogowy.
9.2 konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcja - murowana z usztywnieniem trzpieniami i wiencami zelbetowymi;

Fundamenty - stopy i fawy fundamentowe;

Sciany zewnetrzne - beton komérkowy grubosci 24cm, otynkowane;

Nadproza - masywne zelbetowe - wg projektu branzowego;

Dach - konstrukcja stalowa wykonana z typowych ksztattownikéw stalowych walcowanych na
gorgco. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych;

Izolacje - przewidziano izolacje przeciwwilgociowe;

Podtogi i posadzki - betonowe zatarte na gtadko;

Tynki - cementowo-wapienne;

Malowanie - farby emulsyjne;

Stolarka zewnetrzna - wrota stalowe wg rozwigzan systemowych;
9.1 Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku magazynowego nalezy wykona¢ z istniejacej rozdzielnicy
elektrycznej budynku dydaktycznego. W zwiazku z powyzszym w istniejacej rozdzielnicy RG
nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia w postaci roziacznika bezpiecznikowego 32A i1
wyposazy¢ go w wkladki bezpiecznikowego 20A gG. Z zaciskow odptywowych zabudowanego
roztacznika nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x4mm?2 do projektowanej rozdzielnicy budynku
magazynu. Kable zasilajacy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Przewidywane instalacje:

- instalacja uziemienia poprzez uziom fundamentowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

- instalacje odgromowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

- instalacje¢ oswietlenie podstawowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

- ochrong¢ przeciwporazeniowg

- ochrong przeciwprzepigciowa
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10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

10.1 Podstawy opracowania — przepisy, normy, akty prawne
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
[2] PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa. Obliczenia ggstosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczenie wzglednego czasu trwania pozaru.
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych.

10.2 Warunki ochrony pozarowej

Budynek jednokondygnacyjny o wysokosci w kalenicy do 5,8m. Obiekt niski, kwalifikowany do
PM kategorii zagrozenia ludzi. Liczba os6b przebywajacych jednorazowo w pomieszczeniach nie
przekroczy 10. Powierzchnia zabudowy wynosi 84,0 m”.

Ze wzgledu na PM kategorie zagrozenia ludzi budynek zaliczany jest do klasy E odpornosci

pozarowej, dla ktérej okreslono klas¢ odpornosci ogniowej elementéw budynku.

- gtéwna konstrukcja no$na: nie okresla si¢
- konstrukcja dachu: nie okresla si¢
- strop: nie okresla si¢
- §ciany zewngtrzne: nie okresla si¢
- §ciany wewnetrzne: nie okresla si¢
- przekrycie dachu: nie okresla si¢

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia istniejgcych warunkoéw ochrony pozarowej oraz nie wymaga

uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowe;.

I1I. Czesé rysunkowa

1. Rzut parteru —Rys. Nr 1
2. Rzut dachu —Rys. Nr 2
3. Przekrdj A-A —Rys. Nr 3
4. Elewacje 112 — Rys. Nr 4
5. Elewacje3i4 —Rys. Nr 5
6. Rzut budynku - plan instalacji elektrycznej — Rys. Nr 1/IE
7. Instalacja odgromowa — Rys. Nr 2/IE
8. Schemat instalacji elektrycznej — Rys. Nr 3/IE
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ZAYL.ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

POWIAT SWIDNICKI
58-100 Swidnica
INWESTOR
ul. Marii Sklodowskiej - Curie 7
NAZWA ZAMIERZENIA CB“tdOWa I‘;“dtyl;ku fllaZgaZYI(liowego na ger%mg
BUDOWL ANEGO entrum sztaicenia 2.awo owego W dWI1 nlcy

przy ul. Wladystawa Sikorskiego 41

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU

Miasto: Swidnica
ul. WL Sikorskiego 41, 58-100 Swidnica

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

POZOSTALE DANE Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego:

ADRESOWE dziatka nr 420; obreb Osiedle Miodych, AMS8
SPIS ZAWARTOSCI 1) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2) opinia geotechniczna
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

POWIAT SWIDNICKI
INWESTOR 58-100 Swidnica
ul. Marii Sklodowskiej - Curie 7
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa budynku magazynowego na ’ter.emfe
BUDOWLANEGO Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy
przy ul. Wiadystawa Sikorskiego 41
Miasto: Swidnica
ADRES I KATEGORIA ul. WL Sikorskiego 41, 58-100 Swidnica
OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego: XVIII
BUDOWLANEGO Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego:
dziatka nr 420; obreb Osiedle Miodych, AMS8
PRZEDSIEBIORSTWO INWESTBUD sp. z o.0.
OPRACOWAL ul. Jaworowa 15A; 58-306 Walbrzych

I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét.

Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢
»instruktaz ogdlny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystgpieniem do robot nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac¢ ,,Instruktaz
stanowiskowy", ktory majacy na celu zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia ogdlnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technologia
wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidlowego montazu rusztowan do
prowadzonych prac budowlanych.
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II. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
robét. Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi€ strefe niebezpieczng, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw. Strefa ta powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialéw 1 wyrobow. Skladowiska materialéw, wyrobéw 1 urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobdw 1 urzadzen.

Zapewni¢ pracownikom niezbgdne warunki socjalne i1 higieniczne wynikajace z  przepisOw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisow przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisoéw przeciwpozarowych.

Roboty na wysokos$ciach oraz roboty zwigzane z instalowaniem, podigczeniem, sprawdzaniem,
konserwacja urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robét nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczgca maksymalnego obcigzenia pomostu
roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania,

- prawidtowo zamontowa¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,

- wykona¢ wtasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku

- dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajagcymi w obrgbie wejS¢ do
budynkow,

- wilasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach
na wysokosci,

- zabezpieczy¢ pracownikéw wykonujacych prace w niezbg¢dne srodki ochrony osobistej;

- wykona¢ zabezpieczenie na wysokos$ci gzymsu w celu zabezpieczenia terenu wokét
budynku przed elementami mogacymi spas¢ z dachu w trakcie robét;

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepiséw w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W przypadku ewentualnych niezgodnosci projektu ze stanem rzeczywistym lub powstania
watpliwosci dotyczgcych przyjetych rozwigzan nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta.

Opracowat:
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