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> WARSTWY POSADZKI - NA GRUNCIE
posadzka cementowa zbrojona wioknem uo__n_,oauv\__m*sofa 120 cn 7 q Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
N _ : 2 dyiategam / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
izolacja przeciwwilgociowa z foli PCV 0,2 mm
izolacja przeciwwilgociowa z papy fermozgrzewalnej 0,5 cm
100 cm Projektant: . . Data:
podktad betonowy C 8/10 . mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D0S/10 ata:
podsypka z pospotki, Is=1,0 15,0 cm pomr— 05.2024
Sprawdzajqcy: Stadium:
B [WARSTWY DACHU PT
Temat: Budowa budynku magazynowego na terenie Centrum Ksztalcenia Skala:
ptyta warstwowa kryta papa 16,0 cm Zawodowego w Swidnicy przy ul. Wradystawa Sikorskiego 41 1:100
ptatwie stalowe C 160 16,0 cm Inwestor: POWIAT SWIDNICKI
— A . L . Nr rys.:
dzwigary stalowe IPE 210 27,0 cm 58—100 Swidnica, ul. Marii Sklodowskiej — Curie 7
Tytut rys.: 4
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