obrobka ogniomuru -
- blacha powlekana
w kolorze grafitowym

SCIANA ZEWNETRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNEJ
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J ' NI wyprawa tynkarska zewnetrzna - wg opisu technicznego
styropian fasadowy (A = min. 0,032; TR=100 ) 15,0 cm
projektowana Sciana murowana z bloczkow gazobetonowych| 24,0 cm
Al tynk cem,-wap. kat Il 15 cm
= warstwa wykofczeniowa - malatura
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folia drenazowa kubetkowa
2 x powtoka bitumiczna
Wz A projektowana $ciana z bloczkow betonowe M6 24,0 cm
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obrzeze befonowe | W2 Wz | A
8x100x30 cm 2x30cm £0,00 2P0 dgm. 0.05m
z oporem betonowym 5 S :
kruszywo tamane frakcji 0-315 § 3 B no
zageszczone do 1d=0,99 . 7
folia kubetkowa -0,95m p——— Sf
A |
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folia kubetkowa
befon podktadowy
C 8710
> WARSTWY POSADZKI - NA GRUNCIE
posadzka cementowa zbrojona wtoknem no__n_,oanvﬂ_m*:ofa 120 em 7 : Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
T S . £ fyeredam / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
izolacja przeciwwilgociowa z foli PCV 0,2 mm
izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej 0,5 cm
00 Projektant: . i i Data:
podktad betonowy C 8/10 Uotm mgr inz. arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK,/2021 ata:
podsypka z pospotki, Is=1,0 15,0 cm pewm— 05.2024
Sprawdzajqcy: Stadium:
B |WARSTWY DACHU PB
Temat: Budowa budynku magazynowego na terenie Centrum Ksztalcenia Skala:
ptyta warstwowa kryta papa 16,0 cm Zawodowego w Swidnicy przy ul. Wtadystawa Sikorskiego 41 1:100
ptatwie stalowe C 160 16,0 cm Inwestor: POWIAT SWIDNICKI N
dzwigary stalowe IPE 270 27,0 cm 58—100 Swidnica, ul. Marii Sktodowskiej — Curie 7 r s
Tytut rys.: 2
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