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3/1E Schemat zasilania elektrycznego
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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznej dla
zadania pn.: ,Budowa budynku magazynowego na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego w
Swidnicy przy ul. Wiadystawa Sikorskiego 41”.

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg:
- wewnetrzna linia zasilajaca,
- gtéwna rozdzielnica elektryczna budynku magazyny RM,
- instalacja o$wietleniowa,
- instalacja gniazd wtykowych,
- instalacja odgromowa i uziemienia,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[3]. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838:2013,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,,O0chrona odgromowa obiektoéw budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[7]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 869).

[8]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1065).
[9]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109 poz. 719 z p6zniejszymi zmianami);

[10]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722);

[11]. olska Norma PN-1SO6790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej;

[12]. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[13]. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.

4. instalacje elektryczne

4.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku magazynowego nalezy wykonac z istniejacej rozdzielnicy
elektrycznej budynku dydaktycznego. W zwiazku z powyzszym w istniejacej rozdzielnicy RG nalezy
zabudowac¢ dodatkowe zabezpieczenia w postaci roztacznika bezpiecznikowego 32A i wyposazy¢ go w
wkiadki bezpiecznikowego 20A ¢G. Z zaciskéw odptywowych zabudowanego rozigcznika nalezy
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wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x4mm2 do projektowanej rozdzielnicy budynku magazynu. Kable
zasilajacy uktadac zgodnie z norma N-SEP-E-004.

4.2. Wewnetrzna linia zasilajgca

Od istniejgcej rozdzielnicy budynku dydaktycznego do projektowanej rozdzielnicy RM
budynku magazynowego nalezy utozy¢ linie kablowg kablem typu YKYZo 5x4mm?2.

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wykreslenia na planie zagospodarowania terenu. Przy
uktadania kabla w ziemi zwrdéci¢ uwage na nastepujace elementy:

o kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piachu,

e pod droga kabel na gtebokosci 0.8 m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowac¢ rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu),

o kabel przykry¢ 10 cm warstwa piachu, 15 cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20 cm, 6/8

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0oC lub wg wytycznych
wytworcy,

e napoczatku i koncu trasy kabla oraz przy przejsciach pod droga zostawi¢ 1m zapasu,

o linie kablowg wytyczyc i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z norma SEP-E-004.

4.3. Rozdzielnica gtbwna budynku magazynu RM

W wewnatrz budynku magazynu w miejscu pokazanym na rysunku w czesci rysunkowej
projektu przewiduje sie zabudowac¢ gtéwna rozdzielnice elektryczng RG w obudowie wiszacej o
stopniu ochrony min. IP45. Jako gtéwne wylacznik pradu w rozdzielnicy zaprojektowano roztgcznik
izolacyjny 63A 3P. Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw zrealizowane beda na wyltacznikach
instalacyjnych oraz wytgcznikach réznicowo-pradowych.

4.4, Oswietlenie podstawowe

Dobor i rozmieszczenie opraw oswietleniowych do oswietlenia; pomieszczen dobrano na
podstawie normy PN 12464-1 i programow obliczeniowych Dialux i ReLux, przy zatozeniu nizej
wymienionych srednich natezen oswietlenia w pomieszczeniach:

Lp. Opis pomieszczenia Wymagane natezenie [Ix]

1. | Magazynu 200 Ix

W budynku Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu 3x1,5mm2, 4x1,5mm2.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac¢ osprzet szczelny
IP65.

Instalacje oswietleniowa nalezy wykonac jako instalacje natynkowa w rurkach instalacyjnych.

4.5. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

Instalacja gniazd wtykowych w pomieszczeniach biurowych

Instalacje gniazd 0,23 kV w pomieszczeniach socjalno-biurowych wykonaé¢ przewodami o
przekroju 3x2,5 mm2 uktadanymi pod tynkiem. Gniazda w pomieszczeniach biurowych umiesci¢ na
wysokosci 0,3 m od podtogi, natomiast w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 1,2 m.
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4.6. Trasy prowadzenia kabli i przewoddw

Gldéwne trasy kabli i przewodoéw prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych. Pojedyncze odejscia
wykonywac¢ n/t w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych mocowanych do $cian i stropu za pomoca
dedykowanych uchwytoéw (Srednica rury min. 1,5 x $rednica kabla lub przewodu).

Przewody uktadane p/t powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci min. 5mm. W
miejscach w ktérych moze nastgpi¢ uszkodzenie izolacji (np. przejscia miedzy $cianami, pionami,
zblizenia do innych instalacji) przewody uktada¢ w rurach ostonowych. Przewody uktada¢ w liniach
prostych poziomych i pionowych, a zmiany kierunku wykonywac¢ pod katem prostym.

4.7. Instalacja uziemiania i odgromowa

Dla celéw instalacji uziemienia przewiduje sie wykonac¢ uziom fundamentowy z bednarki FezZn
30x4mm. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q.

Uziom fundamentowy wykona¢ bednarkg stalowa ocynkowang FeZn 40x4 ukiadang w tawie
fundamentowej budynku oraz w stopach fundamentowych pod stupy.

Bednarke umiesci¢ tak, aby ze wszystkich stron byla otoczona warstwa betonu o grubosci co
najmniej 5cm. Ptaskownik powinien by¢ utozony ,na sztorc”, to znaczy pionowo diuzszym bokiem.
Bednarke potgczy¢ z metalowymi elementami konstrukcyjnymi taw fundamentowych i stupow
konstrukcyjnych.

Na dachu wykona¢ zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn g8mm.
Wszystkie elementy metalowe na powierzchni dachu nie podlegajace ochronie odgromowej nalezy
potaczy¢ z najblizszym przewodem odprowadzajacym.

Zwody poziome instalacji odgromowej mocowa¢ do pokrycia dachowego na uchwytach
systemowych, betonowych. Spos6b mocowania wspornikow zwodéw poziomych do dachu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Wsporniki dachowe wykona¢ nie rzadziej niz 1m. Niedozwolone jest
wiercenie otworéw w pokryciu dachowym. Potlaczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozja
lakierem asfaltowym lub pomalowac farba antykorozyjna.

Ochrone zapewnig zewnetrzne urzadzenia piorunochronne:

Zwody poziome - jako zwody poziome projektuje sie utozenie na dachu drutu FeZn@8mm tak,
aby powstale oczka miaty rozmiary nie wiekszy niz 20mx20m. Elementy zwod6w musza by¢
potaczone ze sobg w sposdb przewodzacy za pomoca skrecania. Drut mocowany bedzie do dachu za
pomocg uchwytoéw rozmieszczonych od siebie w odlegtosci co 1m. Nalezy dostosowaé rodzaj
uchwytow do materiatu z jakiego wykonany jest pokrycie. Zamontowane na dachu urzadzenia
chronione bedg za pomocg zwod6w pionowych.

Przewody odprowadzajace - jako przewody odprowadzajgce projektuje sie wykorzystanie
drutu FeZn@8mm. Przewody te zostang potaczone ze zwodami poziomymi za pomoca ziaczy
krzyzowych, a z uziomem fundamentowym poprzez ztacze kontrolne ZK.

Ztacza kontrolne - w celu potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomem otokowym
projektuje sie zainstalowanie ztgczy kontrolnych przystosowanych do montazu w gruncie badz w
elewacji budynku. Catos¢ robét po zakonczeniu winna spetnia¢é wymagania norm i przepiséw. Do
odbioru koncowego przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia
piorunochronnego, protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobow
stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.

4.8. Instalacja wyréwnania potencjatow

Wyrdwnanie potencjatdbw w budynku nalezy wykona¢ za pomoca Szyny wyrOwnawczej
wykonanej tasmami stalowymi ocynkowanymi FeZn 30x4 mm mocowanymi na uchwytach
dystansowych do $cian na wysokosci 0,3 m, a nastepnie potaczy¢ z uziemieniem fundamentowym
budynku. Wszystkie elementy metalowe jak: regaty sktadowania, korpusy urzadzen produkcyjnych,
obudowy, szafy, drzwi, obudowy rozdzielnic itp. nalezy potaczy¢ tasma stalowa ocynkowang z
uziemieniem ochronnym. Wypadkowa wartos¢ uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ 10 Q.
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4.9. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i 0s6b przed przepieciami w rozdzielnicy RM nalezy zamontowac
ochronniki przepieciowe klasy B+C (I+I1) typu DEHNquard TNS (badzZ rownowazny).

4.10. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Do oswietlenia na zewnatrz elewacji, przewiduje sie montaz opraw typu naswietlacza
montowanych na elewacji budynku. Oswietlenie zasilane bedzie z rozdzielnicy RM. Sterowanie
oswietleniem odbywac sie bedzie w spos6b reczny oraz poprzez czujnik zmierzchowy.

4.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania obwodow elektrycznych wewnatrz budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S
tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Wytaczenie Zasilania, zrealizowane na wytacznikach samoczynnych.. W rozdzielnicy RM
nalezy zainstalowac¢ szyne wyrdwnania potencjatu, do ktérej nalezy podiaczy¢ przewody ochronne
poszczegblnych obwodoéw. Przewodem ochronnym nalezy obja¢ rowniez metalowe konstrukcje
obudéw metalowych rozdzielnic. W budynku nalezy wykonac lokalne szyny uziemiajaca SU, do ktorej
podtaczone majg by¢ wszystkie metalowe obudowy wyposazenia technologicznego oraz metalowe
rurociggi wodne i CO wchodzace do budynku. Lokalne szyny wyréwnawczg ktore nalezy uziemic,
poprzez ztgcze probiercze, przylaczajac ja do uziomu budynku.

4.12. Uwagi koricowe

Po wykonaniu w/w robot nalezy wykonac:
- dokumentacje powykonawcza
- odbior instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢:
- protokot odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),
- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewodow, pomiar
uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatdéw i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowiazujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

4.13. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia poniewaz nie wystepuja roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z
wysokosci powyzej 5,0 m i nie tylko.
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=== (Oprawa nastropowa typu OPAL o mocy 28W, strumieniu 4400im, IP65 |=120cm zg\ ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
% tagcznik jednobiegunowy natynkowy IP44 QX\L Q\ -
. Projektant .. . Data:
br. inst. elekt: Mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15 13.09.2024
. 1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napiecie 450/750V | kable 0,6/1kV. o
b Gniazdo elektryczne natynkowe 2P+Z 104/16A IP44 2. Przy zasilaniu wielu odbiordw z jednego obwodu stosowac puszki rozgalezne. Sprawdzajacy: m»n__nm“c:,_“
mC 3. Po wykonaniu robot nalezy opracowac dokumentacje powykonawczq, uwzgledniajgeq wszystkie ool Bod badk n —Cort Ksztoloonia Zawod Skal
o miany worowadzone na etapie realizaci obiekiu. : udowa budynku magazynowego na terenie Centrum Ksztafcenia Zawodowego ala:
[0o0] Szna uziemiejgca  wprowaszone 1 et e o ‘ _ w Swidnicy przy ul. Wradystawa Sikorskiego 41 1:100
4. Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ pomiary — sprawdzajgce | sporzqazi¢ protokot. —— :
5. W migjscu dylatacji nalezy rozfaczy¢ koryta kablowe pozostawiajgc nwestor: POWIAT w<<_._uz_.ox_ B o ) Nr rys.:
6. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniv w nich przewodow nalezy i 58-100 Swidnica, ul. Marii Skfodowskiej — Curie 7
3 3 p ut rys.:
polqezyc je z polgczniem wyrdwnawezym. RZUT BUDYNKU — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1/1E




2P Zp 7P
. (2).5% 0,5%( 2 |
1 >
POKRYCIE DACHOWE - PtYTA WARSTWOWA
& &
B [
O

ZP ZP

LEGENDA:

— Zwéd poziomy - drut DFe/Zn 8mm.
— Przewéd odprowadzajgcy — drut DFe/Zn 8mm ukfadany pod elewacjq w rurkach trudnopainych

— Przewdd odprowadzajgey — drut DFe/Zn 8mm (polgczenie zwodu z uziomem fundamentowym).

— Zlgcze kontrolne — polaczenia drut — uziom

UWAGI:

= Zlacze Srubowe instalacji odgromowej typu: drut-drut. 1. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem Fe/Zn #8mm
stosujgc uchwyly systemowe dystansowe z tworzywa sztucznego przystosowane do klejenia/mocowania.
2. Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych wychodzqce ponad dach oraz wszystkie

nadbudowki dachowe z materialow izolacyjnych lub przewodzqcych, w ktdrych pracujq urzqdzenia
elektryczne powinny znajdowac si¢ w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.

J. W kazdym przypadku zblizenia instalacji odgromowej do chronionego obiektu nalezy zachowa¢ odstep
bezpieczny min. 0,5m.

4. Przewody odprowadzajgce projektuje sig wykona¢ drutem Fe/Zn #8mm uktadanym w rurce ochronnej
RVS pod oktadzing elewaci/w warstwie ocieplenia budynku.

ZP

E\s\w—ﬁ% 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0,

mﬁwﬁmﬁ:w_% mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15 13 %%ﬁmmm#
Sprawdzajqcy: Stadium:
PT
Temat: Budowa budynku magazynowego na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego Skala:
w Swidnicy przy ul. Wiadystawa Sikorskiego 41 1:100
Inwestor: POWIAT SWIDNICKI NP rvs.:
58-100 Swidnica, ul. Marii Skfodowskie] — Curie 7 s
Tytut rys.: N\__m
RZUT DACHU — PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ




IST. RG DO ROZBUDOWY
BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

, 230/400V, 50Hz PROJ. mw\wm%x 50Hz
L1 H T H T RM e S s T
Fo1 f03 Fi1 Fl4
NQ\_MMV u >
g 634 B6A 254 254
32A 6KA 30mA 30mA
NI o AC typ AC
ist. zab.
LE
= ‘ Jx ZIELONE
m 230v
<
= F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 1 1 1 1 1
B10A B10A B10A B16A B16A B16A
6KA 6KA 6KA 6KA 6KA 6KA
PE d PE . 4 .4 .4 .4 .4 .4 .4
XZ
YKY Sx4mm?2
Numer obwodu o1 02 03 1 2 3 4 5 6
. Zasilanie z Ochronnik Kontrola Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda
Nazwa odbioru RG p-przepigciowy napigcia wewnetrzne wewngtrzne na elewacji Rezerwa Rezerwa
budynku
Moc zainstalowana [kW, 28 0.2 0.2 0.2 20 L L
Tvp przewodu YKY - - YDY20 YDYz0 YDYz0 YDYz0 - -
P 2
Przekrdj [mm”] 5x4 - - 31,5 31,5 31,5 2,5 — —
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Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0,
58-306 Waltbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant

br. inst. elekt: MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0$/15 13 %%ﬁmmm#
Sprawdzajqey: Stadium:
PT
Temat: Budowa budynku magazynowego na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego Skala:
w Swidnicy przy ul. Wadystawa Sikorskiego 41 _
Inwestor: POWIAT SWIDNICKI NF rys.:

58-100 Swidnica, ul. Marii Skfodowskiej — Curie 7

Tytut rys.:

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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