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l. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w
podtozu projektowanego budynku przedszkola na dziatce 310/3, potozonej w m. Osiek pow.
brodnicki. Bedzie to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej, oparty na fawach

fundamentowych posadowionych w gruntach no$nych.

W ramach rozpoznania geotechnicznego zbadano i ustalono:

— rodzaj i stan gruntéw zalegajgcych w podtozu;



— gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej;
— warunki wykonawstwa rob6t ziemnych;

— wartosci parametrow geotechnicznych gruntow, zgodnie z normag

PN 81/B-03020 niezbednych do obliczen statycznych,

Opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 poz. 463) oraz zgodnie z normg PN-B-02479. Wedtug § 4 p. 3 tego rozporzgdzenia i p.
2.2 normy, projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej.

I.ZAKRES PRAC | BADAN

W ramach prac polowych w marcu 2023r wykonano:

— 4 otwory nie rurowane &89mm do gtebokosci 5m,

— 1 sondowanie sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 5m.

Otwory wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych, w nawigzaniu do istniejgcych w terenie
szczegotow sytuacyjnych wg. planu syt - wys. w skali 1:500. W trakcie wiercenia prowadzono
biezgce badania makroskopowe gruntéw, zgodnie z normg PN-74/B-04452, w tym badania
penetrometrem wciskowym PW-1. Prowadzono réwniez obserwacje wody gruntowej. Po
zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nawierconego profilu.

Rzedne wysokosciowe terenu przy otworach uzyskano drogg niwelacji technicznej. Ciag niwelacyjny
dowigzano do reperu roboczego. Byta nim pokrywa studni rewizyjnej na istniejgcym kanale.
Wysokos¢ tego punktu H=106,18mnpm odczytano z planu. Lokalizacje reperu pokazano na mapie

dokumentacyjnej  (zat. graf. 1).

II.LBUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI
HYDROGEOLOGICZNE

W budowie geologicznej podtoza, do gtebokosci rozpoznanej wierceniami, biorg
udziat osady czwartorzedowe holoceriskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentuje gleba pokrywajgca teren badan warstwg o migzszosci 0,3-
0,4m.

Plejstocen wyksztatcony jest przede wszystkim w postaci osaddéw akumulacji
lodowcowej - glin zwatowych (morenowych). W otworach 1 i 3 na stropie glin
zalegajg piaski. W otworach 1 i 4 w obrebie glin, na gtebokosci 1,8m i 2,2m

stwierdzono przewarstwienie zwirow-pospotek oraz piaskow.

Wode gruntowg stwierdzono w piaskach na gtebokosci 3,35m tj. na rzednej 102,35m npm. W
otworze 2 zanotowano stabe sgczenie w glinach na gtebokosci 3,2m.



Budowe geologiczng i warunki wodne ilustrujg przekroje geotechniczne (zat. 4).

IV. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty stwierdzone w badanym podtozu, ponizej gleby, nalezg zgodnie z normg
PN-86/B-02480 do naturalnych rodzimych mineralnych. Podzielono je na warstwy
geotechniczne w oparciu o wydzielenia geologiczne oraz dodatkowo, w obrebie
gruntow spoistych, ze wzgledu na ich zréznicowang konsystencje. Wartosci
parametréw wiodgcych: stopnia plastycznosci gruntéw spoistych (IL) i stopnia
zageszczenia gruntow sypkich (Io)oznaczono metodg A wg. PN-81/B-03020 tj. na
podstawie bezposrednich badan w terenie.

Inne niezbedne do obliczen statycznych parametry tj. gestoS¢ objetosciowg (c)
spojnosc (cu), kat tarcia wewnetrznego (¢u) i edometryczny modut sScisliwosci
pierwotnej (Mo), wyznaczono z tabel i wykreséw zaleznosci pomiedzy tymi

parametrami, a cechami wiodgcymi, podanymi w w/w normie.

Warstwa |

Wiaczono do niej piaski drobne z domieszkg gliny. Sg one wilgotne, srednio zageszczone, o

warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™=0,40.

Wsrdd gruntdw spoistych morenowych nie skonsolidowanych, nalezgcych zgodnie
z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej B wydzielono dwie

warstwy geotechniczne, ze wzgledu na ich zroznicowang konsystencje.

Warstwa lla
Zaliczono do niej gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte. Sg one wilgotne,

twardoplastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1L™M=0,20.

Warstwa b
Obejmuje gliny piaszczyste, plastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia

plastycznosci 1LM=0,30.
Grunty warstw lla i IIb nalezg do wysadzinowych i fatwo rozmakaja.

Warstwa Il
Znalazty sie w niej grunty sypkie gruboziarniste o sktadzie granulometrycznym pospotek oraz

wystepujgce w spagu warstwy piaski Srednie. Sg one wilgotne, lokalnie nawodnione (ponizej lustra



wody gruntowej), Srednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia
Ib™=0,50.

W tabeli na legendzie do przekrojow (zat. graf. nr 3), zestawiono wartosci
charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych gruntow
wydzielonych warstw, oraz ich wspotczynniki materialowe. Podziat na warstwy

geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4).

V.PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne panujgce w
opiniowanym podfozu umozliwiajg realizacje projektowanego obiektu. Zgodnie z § 4.1
.,Rozporzgdzeniem Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) w
opiniowanym podtozu panujg proste warunki gruntowe, a woda gruntowa wystepuje ponizej
poziomu posadowienia fundamentow.

2. Pod warstwg gleby o migzszosci 0,3-0,4m wystepujg gliny piaszczyste
twardoplastyczne warstwy lla o 1L™M=0,20. W otworach 1 i 3 na stropie glin
zalegajg piaski drobne z domieszka gliny warstwy | o I0M=0,40. W otworze 2 od
gtebokosci 1,9m do 3,2m stwierdzono gliny piaszczyste warstwy llb o 1.™=0,30.
W otworach 1 i 4 na gtebokosci 1,8m i 2,2m wystgpity pospotki warstwy Il o

stopniu zageszczenia Ip™=0,50.

3. Wode gruntowg stwierdzono w piaskach na gtebokosci 3,35m tj. na rzednej 102,35m npm. W

otworze 2 zanotowano stabe sgczenie w glinach na gtebokosci 3,2m.

3. Fundamenty projektowanego budynku bedg posadowione w glinach
piaszczystych twardoplastycznych warstwy Ila. W rejonie otworu 1 moga to byé

piaski drobne warstwy |.

4. Z uwagi na duzg podatnos¢ gruntéw spoistych na wzrost wilgotnosci, w
warunkach naruszenia naturalnej struktury gruntu, prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do niekorzystnych zmian w
podtozu.

Ponizej podaje sie uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robot w gruntach
spoistych :



— wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi,

— otwartych wykopow nie wolno pozostawiaé na diuzszy okres, szczegdlnie
zimowy, w czasie ktorego mogiloby nastgpic przemoczenie, Iub
przemarzniecie gruntow (umowna gtebokoS¢ przemarzania wynosi tu
hz=1,1m);

— wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntu wybrac¢
narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem;

— pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10cm.

5. Nosno$¢ podtoza mozna wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 wg I-go
stanu granicznego, stosujgc obliczeniowe wartosci parametrow x podane w

tabeli na legendzie do przekrojow (zat. graf. nr 3).



