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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przylacza wodociagowego i kanalizacji

sanitarnej do dz. nr 310/3 w miejscowosci Osiek

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktady mapowe do celéw projektowych,
- wizja lokalna,

- projekt branzy budowlanej,

warunki techniczne wykonania przytacza wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst

jednolity z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6z. zm.),

obowigzujace przepisy 1 normy oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa sieci 1 instalacji branzy sanitarnej.

[\°)

. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie dla projektowanego
budynku przedszkola z oddzialem zlobka w Osieku nast¢pujacych elementéw branzy
sanitarnej:

- montaz przylagcza wodociggowego,

- montaz przytacza kanalizacji sanitarnej,



Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebieg trasy przewoddéw, lokalizacje
armatury 1 urzgdzenh oraz dobor  urzadzen, armatury 1 przewodow

dla w/w instalacji.

3. Informacija o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst jednolity z p6zn. zm.) okresla si¢ obszar
oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej
rodzaj i skale nie begdzie wykracza¢ poza dzialki, przez ktére przebiega projektowana
inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia
w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujacych si¢ poza granicami terenu
inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej, oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie. Ponad to nie wptywa negatywnie
na dostgp S$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakl6ceniami

elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Na podstawie analizy obszaru oddzialywania obiektu w powyzszym zakresie
stwierdza sie, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dz. nr 310/3,
310/4, 309, 263/2, 263/6, 263/7, obreb 0008 Osiek, na ktorych zaprojektowano
przylacze wodociagowe i Kkanalizacji sanitarnej dla budynku przedszkola

z oddziatem zZlobka w Osieku.

4. Projektowane rozwiazania techniczne

W zwigzku budowg przedszkola z oddzialem ziobka w miejscowosci Osiek,

koniecznym staje si¢ wykonanie przytacza wodociggowego z hydrantem zewnetrznym



HP80 i kanalizacji sanitarnej na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez

Gming Osiek.

Poszczegblne rozwigzania przedstawiono w dalszej czgsci opracowania.

4.1. Przylacze wodociagowe

4.1.1. Tyczenie przytacza wodociggowego

Przed przystapieniem do prac wykonawczych, projektowane przylacze nalezy
geodezyjnie wyznaczy¢ w terenie. Wszystkie wybudowane elementy przed zasypaniem
wraz z uksztalttowanym terenem, podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Podstawe trasowania stanowi projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 stanowiacy

zasadniczy element projektu budowlanego.

4.1.2. Wiaczenie, przewody, armatura

Ze wzgledu na wystepowanie istniejgcej sieci wodociggowe] W znacznej
odlegtosci od przedmiotowej dzialki, projektuje si¢ wykona¢ przylagcze giéwne
o $rednicy PE D110mm zakonczone hydrantem p.poz. @80 i wykona¢ odejScie na zestaw
wodomierza gléwnego rurg o srednicy PE D63mm.

Projektowane przylacze wiaczone zostanie do istniejgcej sieci wodociggowe]
o $rednicy 110mm za pomoca zeliwnego tréjnika kotnierzowego 100x100x100mm.
Nowopowstate odejscie uzbroi¢ w zasuwe zeliwng kotnierzowa. Wrzeciono zasuwy
przedtuzy¢ do poziomu terenu za pomocg teleskopowej obudowy do zasuw i1 zabudowac
skrzynka zeliwng uliczng wodociggowa typu A. Skrzynke uliczng obudowac¢ za pomoca
typowego, betonowego obrzeza do zasuw. Miejsce lokalizacji zasuwy oznakowaé
tabliczkg informacyjng na stupku stalowym @32. Tabliczke informacyjng umiesci¢ 1,5m

nad terenem przyleglym.



Przytacze wodociggowe gtéwne nalezy wykona¢ z rur PE100 do wody, SDR17,
PN10 o srednicy 110x6,6mm taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe oraz zlaczki
elektrooporowe PE. Zmiany kierunku przewodu wykona¢ poprzez tuki segmentowe PE
do wody o katach typoszeregu 15, 30, 45, 60, 90°. Potaczenia rur PE z ksztaltkami
zeliwnymi kolnierzowymi wykona¢ za pomoca tulei koinierzowych PE z kotnierzem
przesuwnym lub tacznikéw zeliwnych rurowo-kotnierzowych typu RK. W miejscach
tj. tréjniki, tuki, kolana stopowe hydrantéw zastosowac bloki oporowe betonowe.
Przyjeto wykona¢ przylacze giéwne o Srednicy 110mm z zakonczeniem hydrantem
nadziemnym p.poz. @80, H=2450mm (wysoko$¢ wylotu z hydrantu nad terenem musi
wynosi¢ min. 0,8m). Przed hydrantem zamontowaé zasuwe¢ odcinajaca zeliwna,
kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem. Wrzeciono zasuwy nalezy przedtuzy¢
do poziomu terenu za pomocg obudowy teleskopowej i zabudowaé skrzynka zeliwng
uliczng wodociagowa typu A. Skrzynke uliczng obudowaé za pomocg typowego,
betonowego obrzeza do zasuw. Miejsce lokalizacji zasuwy oznakowac¢ tabliczka

informacyjng na stupku stalowym @32.

Przejscie rura PE D110 pod gminng droga asfaltowa przyjeto wykona¢ metoda
bezwykopowa — przewiertem sterowanym, w rurze ochronnej PEIOORC D160x9,5mm,
L=15,0m. Rur¢ przewodowg prowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach centrujacych.
Wykop podawczy i odbiorczy znajdowac si¢ bedzie w terenie nieutwardzonym, poza

pasem drogowym. Rur¢ prowadzi¢ na glgbokosci zgodnie z rysunkiem profilu.

Odgalezienie przytacza na zestaw wodomierzowy wykona¢ z rury PE100 D63x3,8
PN10. Projektowane przylacze przyjeto zakonczy¢ w budynku, na poziomie przyziemia,
w pomieszczeniu pomp ciepty, zakonczajac zestawem wodomierza gtdwnego. Zestaw
wodomierzowy gtéwny powinien sktadac si¢ z:

- wodomierza skrzydetkowego typu JS16, q; =16 m’/h, dn40,
- dwé6ch  zaworéw  odcinajacych  kulowych  dn50 montowanych  przed
1 za wodomierzem,

- zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA 291NF dn50.



Wejscie przylaczem do pomieszczenia z wodomierzem, zaczynajagc w odlegtosci
1,5m przed Sciang budynku, nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej dn50
izolowanej w czeSci podziemnej antykorozyjnie 2x tasmg ,Denso”. Przejscie
przez $ciang budynku wykona¢ w rurze ochronnej stalowej @80, L=0,8m. Przestrzen

pomigdzy rurg przewodow3, a ochronng uszczelni¢ elastycznym szczeliwem.

Rury prowadzi¢ na gltebokosci zgodnie z rysunkiem profilu.

4.1.3. Roboty ziemne

Projektowane przytacze wodociggowe przyjeto wykona¢ metoda wykopoéw
otwartych. Rury nalezy uktada¢ na rzednej osi przewodu min. 1,70m. Ukladajac rury
w wykopach otwartych, tras¢ wodociggu nalezy oznakowac poprzez umieszczenie 40cm
nad przewodem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego z wtopiong
wktadka metalizowang. Zachowac¢ ciggltos¢ wkiadki metalizowanej na calej dlugosci

wodociggu. Konce taSmy wyprowadzi¢ do skrzynek na zasuwach i do budynku.

Podczas ukfadania rur metoda wykopéw otwartych nalezy wokoét rury wykonaé
obsypke piaskowa grubosci min. 10cm. Pozostatg cze$S¢ wykopu zasypywac gruntem
rodzimym z warstwowym zageszczeniem, max. co 30 cm. Wykopy przy zasypywaniu
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min Is=0,98. Grunt uzyty do zasypania
wykopu musi umozliwia¢ wykonanie zageszczenia do podanych wartosci. Wykopéw nie
wolno zasypywa¢ kamieniami, gruzem, itp. materialami mogacymi uszkodzi¢ rury

przewodowe. Do czasu wykonania proby ci$nienia polaczen rur nie nalezy zasypywac.

4.1.4. Préba szczelnosci, dezynfekcja

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ woda, aby
wewnatrz nie znajdowaly si¢ Zadne zanieczyszczenia powstale w czasie wykonywania
montazu. Przylgcze nalezy podda¢ probie szczelnosSci na cisnienie P,=1,0MPa. W czasie

0,5 godz. cisnienie nie powinno wykaza¢ spadku. W przypadku wystapienia w trakcie



préby przeciekéw, nalezy usung¢ nieszczelnosci i ponownie wykonac¢ probe od poczatku.

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725.

Przytacze wodociggowe podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu. Przed
oddaniem przylacza wodociggowego do uzytku przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne
wody. Tylko pozytywny wynik badania upowaznia do uzytkowania przytacza. Wynik

badan dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania.

4.1.5. Préba wydajnosci hydrantéw

Po wykonaniu zadania dokona¢ pomiaréw wydajno$ci zewngtrznego hydrantu
p.poz.. Hydrant zewnetrzny HP80 powinien zapewni¢ ciSnienie nie mniejsze

niz 0,2MPa przy wydajnosci hydrantu nie mniejszej niz 10 dm’/s.

4.1.6. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robdt zapoznac¢ si¢ z warunkami technicznymi wydanymi
przez Urzad Gminy Osiek, protokotem z narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w  Wydziale Geodezji, Katastru i1 Gospodarki Nieruchomo$ciami w Brodnicy
oraz indywidualnymi uzgodnieniami. Przestrzegac zapisOw zawartych
w uzgodnieniach. Dokona¢ zgloszenia rozpoczecia robot jednostkom uzgadniajacym,
a prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywa¢ pod nadzorem
gestora sieci. W celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia wykona¢ recznie przekopy
kontrolne. W miejscu skrzyzowania, istniejagce kable telekomunikacyjne, elektryczne
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi HDPE @110 dlugosci 2,0m
1 zabezpieczy¢ przed osiadaniem. Po zakonczeniu prac, teren przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$ciag. W przypadku uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury, nalezy naprawi€ ja i sprawdzi¢ czy jest sprawna.

W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenazu melioracyjnego, nalezy naprawic go,

zapewniajac ciggtos¢ oraz droznos¢ przewodow.



Podczas prowadzeniu rob6t w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcego drzewostanu
prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegllng ostroznoscia ze wzgledu
na mozliwo$¢ naruszenia struktury ukorzenienia drzew. Niedopuszczalne jest

podkopywanie systemu korzeniowego.

Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku
wystepowania w obszarze projektowanych urzadzen, punktéw osnéw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ szczegblng ochron¢ znakéw wraz z wymogiem ich markowania przed
rozpoczeciem prac budowlanych przez wtasciwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku niedostosowania si¢ do wymogu ochrony znakéw wykonawca bedzie

odpowiedzialny za pokrycie kosztéw odtworzenia znakow.

4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

4.2.1. Tyczenie przytacza kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych, projektowane przylacze
kanalizacyjne nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ w terenie. Wszystkie wybudowane
elementy przed zasypaniem wraz z uksztaltowanym terenem, podlegaja geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Podstawe trasowania stanowi projekt zagospodarowania

terenu w skali 1:500 stanowigcy zasadniczy element projektu budowlanego.

4.2.2. Wiaczenie, przewody

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej przyjeto wiaczy¢ do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez wbudowanie studni zelbetowej @1000. W dnie studni
wyrobi¢ nowg kinete betonowa. PrzejScie przez S$ciang studni betonowej wykonaé
w systemowych tulejach przejSciowych, szczelnych. Studni¢ uzbroi¢ w witaz

zeliwny D400.
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Przytacze kanalizacyjne przyjeto wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @160x4,7,
(?200x5,9mm klasy SN8 LITE. Rury faczyé kielichowo na uszczelki gumowe.
Projektowane rury nalezy prowadzi¢ w kierunku studni przylaczeniowej, ze spadkiem
zgodnym z rysunkiem profilu podtuznego.

Na trasie kanalizacji, w miejscach wskazanych na rysunkach, przyjeto montaz studni

inspekcyjnych PP o $rednicy ¥315mm i @400mm.

4.2.3. Studnie rewizyjne

Zestawienie studni rewizyjnych:

- studnia rewizyjna zelbetowa ¥1000mm z wtazem zeliwnym D400 - 1 szt.
- studnia inspekcyjna PP @315mm z wtazem Zeliwnym D400 - 2 szt
- studnia inspekcyjna PP #400mm z wtazem zeliwnym D400 - 1 szt.

Na trasie przylacza, w miejscach wskazanych na rysunkach, przyjeto montaz
studni rewizyjnych zelbetowych oraz inspekcyjnych PP o $rednicy @315mm oraz
?400mm. Studnie zelbetowe P1000mm taczyé na zaprawe wodoszczelng. Minimalne
grubosci $cian studni muszg wynosié¢: dla @1000mm — 120mm. Dno studni musi by¢
wykonane jako monolityczne z kregiem czyli nalezy stosowac¢ kregi z dnem. Przykrycie
studni stanowi pokrywa nastudzienna zelbetowa dla studni @1000mm z wtazem
zeliwnym @600mm klasy D400, wysoko$ci min. 150mm i ozebrowaniem o wysokosci
50mm. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego W-8,
o nasigkliwosci do 5% 1 mrozoodpornosci F150. Polaczenia kregéw wypetni¢ zaprawg
wodoszczelng. Studnie zelbetowe wraz z potaczeniami zaizolowaé z zewnatrz
2x abizolem R+P. Otwory w S$cianie studni muszg by¢ odwiercone, nie wykute. Wejscia
przewodow do studni wykona¢ w typowych tulejach przejsciowych z gumowg uszczelka.
Na dnie studni zelbetowej wyrobi¢ kierunkowg kinete betonow3.

Dla przedmiotowego =zadania, przyjeto réwniez montaz studni inspekcyjnych
z PP o $rednicy ©315 i @400mm. Studnie inspekcyjne wykona¢ w wersji z rurg
teleskopowa, z wiazem zeliwnym D400, z kineta obustronnie zbiorcza, zgodnie

z oznaczeniami na rysunkach. Niewykorzystane wloty do studni zakorkowaé
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systemowymi korkami PVC. Wszystkie wilazy Zeliwne studni inspekcyjnych nalezy

zamontowac na ptytach betonowych pod teleskop.

Rzedne wtazéw dostosowac do rzednych projektowanego terenu.

4.2.4. Roboty ziemne

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej przyjeto uktada¢ metoda wykopow
otwartych w szalunkach pelnych lub ze skarpowaniem na gl¢bokosci i ze spadkiem
zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Rury uktada¢ w wyprofilowanym wykopie
stosujac podsypke, obsypke piaskowg gr. 15cm zgodnie z wytycznymi producenta
zawsze konieczng przy gruntach gliniastych, torfowych i skalistych lub z gruzem
1 kamieniami. Reszt¢ wykopu zasypywa¢ gruntem rodzimym z warstwowym
zageszczeniem, max. co 30 cm. Wykopy przy zasypywaniu zageszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia min Is=0,98. Grunt uzyty do zasypania wykopu musi
umozliwia¢ wykonanie zageszczenia do podanych wartosci. Wykopéw nie wolno
zasypywa¢ kamieniami, gruzem itp., materialami mogacymi uszkodzi¢ rury

przewodowe.

4.2.5. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robdt zapoznac si¢ z warunkami technicznymi wydanymi
przez Urzad Gminy Osiek, protokotem z narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w  Wydziale Geodezji, Katastru i1 Gospodarki Nieruchomo$ciami w Brodnicy
oraz indywidualnymi uzgodnieniami. Przestrzegac zapisOw zawartych
w uzgodnieniach. Dokona¢ zgloszenia rozpoczecia rob6t jednostkom uzgadniajacym,
a prace w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywa¢ pod nadzorem
gestora sieci. W celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia wykona¢ recznie przekopy
kontrolne. W miejscu skrzyzowania, istniejagce kable telekomunikacyjne, elektryczne
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi HDPE @110 dlugosci 2,0m
1 zabezpieczy¢ przed osiadaniem. Po zakonczeniu prac, teren przywréci¢ do stanu

pierwotnego.
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Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury, nalezy naprawi€ ja i sprawdzi¢ czy jest sprawna.

W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenazu melioracyjnego, nalezy naprawic¢ go,

zapewniajac ciggtos¢ oraz droznos¢ przewodow.

Podczas prowadzeniu rob6t w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcego drzewostanu
prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegllng ostroznos$cia ze wzgledu
na mozliwo$¢ naruszenia struktury ukorzenienia drzew. Niedopuszczalne jest

podkopywanie systemu korzeniowego.

Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku
wystepowania w obszarze projektowanych urzadzen, punktéw osnéw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ szczegdlng ochron¢ znakéw wraz z wymogiem ich markowania przed
rozpoczgciem prac budowlanych przez wilasciwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku niedostosowania si¢ do wymogu ochrony znakéw wykonawca bedzie

odpowiedzialny za pokrycie kosztéw odtworzenia znakow.

5. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi  przepisami
oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej po wykonaniu i przed zasypaniem

podlega geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym,

roboty zanikajace 1 ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom czesciowym,

o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

teren po wykonaniu rob6t przywréci¢ do stanu pierwotnego,

przestrzega¢ instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatow,

13



- wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdét,

- przestrzega¢ przepiséw BHP i P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- po wykonaniu przytaczy, a przed oddaniem zadania, wykona¢ badania wydajnosci
hydrantow,

- wszelkie nazwy wlasne zostaly przyjete jako przykladowe i doborowe w celu
osiagniecia prawidtowego dzialania obiektu, ze wskazaniem na standard i wymagane
parametry zastosowanych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw
1 wyrobéw od przyjetych w opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe,

techniczne i funkcjonalne nie beda gorsze od projektowanych.

Opracowat:

14



CZESC RYSUNKOWA



