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Piotr WitkowsKki

87-300 Brodnica, ul. Ceglana 16
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Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY
KARTA TYTULOWA

Gmina Osiek
INWESTOR Osiek 85, 87-340 Osiek
NAZWA ZAMIERZENIA | BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
BUDOWLANEGO - PRZEDSZKOLA WRAZ 7Z ODZIALEM Z1.OBKA
Dz. nr 310/3, 310/4 obreb 0008 Osiek
ADRES I KATEGORIA Jedn. ewid. 040208_2 Osiek, obreb 0008 Osiek, powiat brodnicki

OBIEKTU BUDOWLANEGO . .
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jedn. ewid. 040208_2 Osiek.
iODi%ZZ)%E DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0008 Osiek,
Numery dziatek ewidencyjnych: dziatka nr 310/3, 310/4

Brodnica, czerwiec 2023 roku



ZESPOL, PROJEKTANTOW

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
IMIE I NAZWISKO % DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Architekt Dariusz Krzysztof specjalnosci architektonicznej Architektura 06/2023
Szymanski nr uprawnien: 22/WMOKK/2017
. - do projektowania bez ograniczen w
?r::xslz(;. c T:)nnglzrlsl:i"aatl(ﬂ)crlslid specjalnosci architektonicznej Architektura 06/2023
p lacy nr uprawnien: 20/WMOKK/2017
Proiektant mer inz do projektowania bez ograniczen w
konjs trukeii Slawor%lir M;aﬁka specjalnos$ci konstrukcyjno- budowlanej Konstrukcja 06/2023
1 nr upr: KUP/0003/POOK/10
. do projektowania bez ograniczen w
Prolektan.t mgr inz. specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej Konstrukeja 06/2023
sprawdzajacy Wiestaw Dabrowski KUP/0113/PBKb/16
Projektant mer in do projektowania w specjalnosci inst.
instalacji Pawel ]g) br(; ski elektrycznych Elektryczna 06/2023
elektrycznych wet Dabrow nr upr: KUP/0064/POOE/14
. . do projektowania w specjalnosci inst.
:r;’isvl:::.t . Bartlomier Piasecki elektrycznych Elektryczna 06/2023
p Jacy 1 nr upr: KUP/0158/POOE/10
Projektant mer inz do projektowania bez ograniczen w
Instalacji Piotr gVi tko'wski specjalnosci inst. sanitarnych Sanitarna 06/2023
sanitarnych nr upr: KUP/0056/POOS/09
. - do projektowania bez ograniczen w
Projektant mgr inZ. X . H .
sprawdzaiac Pawel Tomaszewski specjalnosci inst. sanitarnych Sanitarna 06/2023
p Jacy nr upr: KUP/0070/POOS/06
Projektant mer inz do projektowania w specjalnosci inst.
instalacji Zbi niev:'gElmi'nowski elektrycznych Elektryczna 06/2023
fotowoltaicznych 8 nr upr: WAM/0067/PWOE/11
Projektant mer ini do projektowania w specjalnosci inst.
instalacji J drze:g' Bo'a;rski elektrycznych Elektryczna 06/2023
fotowoltaicznych ¢ 120] nr upr: WAM/0122/PWBE/19
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE strona ........
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU strona ........

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

strona




Ustugi Inzynieryjne , NCVUMINZ”
Piotr Witkowski

87-300 Brodnica, ul. Ceglana 16
NCVUMINZ tel. 509-165-181 e e-mail:novuminz@vp.p!

ZAYL.ACZNIKI FORMALNO PRAWNE

Gmina Osiek

INWESTOR
Osiek 85, 87-340 Osiek

NAZWA ZAMIERZENIA | BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

BUDOWLANEGO - PRZEDSZKOLA WRAZ Z ODZIALEM ZELOBKA
Dz nr310/3,310/4 obreb 0008 Osiek

ADRES I KATEGORIA Jedn. ewid. 040208_2 Osiek, obreb 0008 Osiek, powiat brodnicki

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jedn. ewid. 040208_2 Osiek.
,IZOD%{%ZE)%S DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0008 Osiek,
Numery dziatek ewidencyjnych: dziatka nr 310/3, 310/4

Brodnica, czerwiec 2023 roku

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Oswiadczenia projektantow strona .........
Uprawnienia projektantow wraz z aktualng przynaleznoscia do 1zby strona .........
Uzgodnienia z PPIS w Brodnicy nr N.NZ.9022.3.0.137.23 z dnia 23.05.2023 strona ........



l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane sktadamy jako zesp6t projektantow
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 opracowujacy projekt budowlany ,,Budowa budynku uzytecznosci
publicznej - przedszkola wraz z oddzialem Zlobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3,
310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki,
o$wiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inz. arch. Dariusz Krzysztof Szymanski
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci
architektonicznej bez ograniczen 22/WMOKK/2017

Architekt sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Patorski

uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

II.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ



Na podstawie art. 34 ust. 3d i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane sktadamy jako zespot projektantow
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 opracowujacy projekt budowlany ,,Budowa budynku uzyteczno$ci
publicznej - przedszkola wraz z oddzialem zlobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3,
310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki,
oswiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant konstrukcji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Wieslaw Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0113/PBKb/16

I1l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ



Na podstawie art. 34 ust. 3d i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane sktadamy jako zespot projektantow
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 opracowujacy projekt budowlany ,,Budowa budynku uzyteczno$ci
publicznej - przedszkola wraz z oddzialem zlobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3,
310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki,
oswiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacje elektryczne mgr inz. Pawel Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0064/POOE/14

Projektant sprawdzajacy: inz. Bartlomiej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0158/POOE/10

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ



Na podstawie art. 34 ust. 3d i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane sktadamy jako zespot projektantow
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 opracowujacy projekt budowlany ,,Budowa budynku uzyteczno$ci
publicznej - przedszkola wraz z oddzialem zlobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3,
310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki,
oswiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacje sanitarne: mgr inz. Piotr Witkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0056/POOS/09

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Tomaszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0070/POOS/06

V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ



Na podstawie art. 34 ust. 3d i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane sktadamy jako zespot projektantow
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 opracowujacy projekt budowlany ,,Budowa budynku uzyteczno$ci
publicznej - przedszkola wraz z oddzialem zlobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3,
310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki,
oswiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacje elektryczne mgr inz. Zbigniew Elminowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych WAM/0067/PWOE/11

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Jedrzej Bojarski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych WAM/0122/PWBE/19

Uslugi Inzynieryjne , NCVUMINZ”
Piotr Witkowski

87-300 Brodnica, ul. Ceglana 16
NCVUMINZ tel. 509-165-181 e e-mail:novuminz@vp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Egz. 1

Gmina Osiek
INWESTOR ) )
Osiek 85, 87-340 Osiek
NAZWA ZAMIERZENIA | BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
BUDOWLANEGO - PRZEDSZKOLA WRAZ Z ODZIALEM Z¥.OBKA
Dz. nr 310/3,310/4 obre¢b 0008 Osiek
ADRES I KATEGORIA Jedn. ewid. 040208_2 Osiek, obreb 0008 Osiek, powiat brodnicki
OBIEKTU BUDOWLANEGO . .
Kategoria obiektu budowlanego: IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jedn. ewid. 040208_2 Osiek.
POZOSTALE DANE ‘. yInel: o v
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0008 Osiek,
ADRESOWE . . . .
Numery dziatek ewidencyjnych: dziatka nr 310/3, 310/4
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
IMIE I NAZWISKO . DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
mgr inZ. arch. do projektowania bez ograniczen w
Architekt Dariusz Krzysztof specjalnosci architektonicznej Architektura 06/2023
Szymanski nr uprawnien: 22/WMOKK/2017
. - do projektowania bez ograniczen w
Archltekt‘ mgr inz. arch. . specjalnosci architektonicznej Architektura 06/2023
sprawdzajacy Tomasz Patorski nr uprawnien: 20/ WMOKK/2017
Proiektant mer in do projektowania bez ograniczen w
konjs frukeii Slawonglir M.ar'lka specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej Konstrukeja 06/2023
1 nr upr: KUP/0003/POOK/10
. do projektowania bez ograniczen w
Projektant mgr inz. specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej Konstrukcja 06/2023
sprawdzajacy Wiestaw Dabrowski KUP/0113/PBKb/16
Projektant mer inz do projektowania w specjalnosci inst.
instalacji Pawel %) br(;wski elektrycznych Elektryczna 06/2023
elektrycznych 2 nr upr: KUP/0064/POOE/14
. - do projektowania w specjalnosci inst.
:’r:l);:vl«:::‘t c Bar tlomlirg.Piasecki elektrycznych Elektryczna 06/2023
P lacy 1 nr upr: KUP/0158/POOE/10
Projektant mer inz do projektowania bez ograniczen w
Instalacji Piotr gVi tko.wski specjalnosci inst. sanitarnych Sanitarna 06/2023
sanitarnych nr upr: KUP/0056/POOS/09
. - do projektowania bez ograniczen w
PrOJektan‘t mer nz. . specjalnosci inst. sanitarnych Sanitarna 06/2023
sprawdzajacy Pawel Tomaszewski nr upr: KUP/0070/POOS/06

ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie zawiera:
l. Oswiadczenie projektantow

1. Czes¢ opisowa

oSS

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowania dziatki

Brodnica, czerwiec 2023 roku




5. Ustalenia dotyczace obszaru oddzialywania strona ......
6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke strona ......
7. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow strona ......
8. Wplyw inwestycji na glebe strona ......
9. Przylacza i instalacje w terenie inwestycji strona ......
10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu strona ......
11. Odniesienie do decyzji celu publicznego strona ......
12. Informacja czy dziatka znajduje si¢ w obszarze ochrony

Konserwatorskiej strona ......
13. Informacja o miejscach postoju i parkingach strona ......
14. Informacja w zakresie komunikacji strona ......
15. Informacja o odprowadzeniu wod deszczowych strona ......
16. Ochrona przeciwpozarowa strona ......
17. Gospodarka odpadami strona ......
18. Informacja o braku mozliwos$ci podtaczenia do sieci cieplnej strona ......
. Czg$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu strona ......

VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane sktadamy jako zesp6t projektantow
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 opracowujacy projekt budowlany ,,.Budowa budynku uzytecznosci



publicznej - przedszkola wraz z oddzialem zlobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3,
310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki,
oswiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inZ. arch. Dariusz Krzysztof Szymanski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen 22/WMOKK/2017

Architekt sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Patorski

uprawnienia do projektowania w specjalnos$ci architektoniczne;j
bez ograniczen 20/ WMOKK/2017

Projektant konstrukcji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Wieslaw Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0113/PBKb/16

Instalacje elektryczne mgr inz. Pawel Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0064/POOE/14

Projektant sprawdzajacy: inz. Bartlomiej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0158/POOE/10

Instalacje sanitarne: mgr inz. Piotr Witkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0056/POOS/09

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Tomaszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0070/POOS/06

VIl. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- Decyzja celu publicznego

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych
- obowigzujace normy i przepisy prawne

- Uzgodnione rozwigzania techniczne

- Pomiary techniczne dla celow projektowych wykonane w terenie



2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej -
przedszkola wraz z oddziatem Zlobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3, 310/4, obrgb
geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki,

3. Opis stanu istniejacego zagospodarowania dzialki

Dziatka na ktorej przeprowadzona ma by¢ inwestycja jest nie zabudowana.
Dzialka ogrodzona z istniejgcym wjazdem z drogi publicznej nieurzadzona porosni¢ta roslinnoscia
trawiastg oraz krzewami.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢ budowe budynku przedszkola z oddzialem ztobka oraz zagospodarowanie dziatki
poprzez ogrodzenie, parkingi dla pojazdéw osobowych, drogi komunikacyjne, chodniki i dojécia
do budynku, plac zabaw oraz wjazd z drogi publicznej utwardzonej gminne;j.

Budynek zaprojektowano w ksztatcie prostokata z dachem wielospadowym, murowany w
technologii tradycyjnej. W budynku zaprojektowano instalacje elektryczna, wodociagowa,
kanalizacyjnag i centralnego ogrzewania z powietrznej pompy ciepta, wentylacyjng grawitacyjng.
Budynek posiada¢ bedzie wejscie gldéwne oraz wejscia bezposrednio z zewnatrz do sal,
komunikacji oraz zaplecza kuchennego .

Projektowany poziom posadzki wynosi 106,40 mnpm. Istniejagcy poziom terenu przed budynkiem
wynosi 105,20 mnpm. i w ramach zadania bg¢dzie podniesiony o 120 cm

Budynek zlokalizowany w odleglosci 4.0 m od granicy z sgsiednig dziatka oraz 7,4 m od krawedzi
drogi publiczne;j.

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem i ich parametry

4.1.1. Przytacze wodociagowe — projektowane wedtug odrebnego opracowania

4.1.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej — projektowane wedtug odrgbnego opracowania
4.1.3. Przylacze hydrantowe — projektowane wedtug odrebnego opracowania

4.2. Zasilanie w energi¢ elektryczng — Projektowany budynek bedzie zasilony z projektowane;j
sieci elektroenergetycznej — wedtug odrebnego opracowania

4.3. Uktad komunikacyjny — wjazd na dziatke wraz z miejscami postojowymi 1 miejscem dla
osoby niepelnosprawnej — projektowany. Dojscie do budynku projektowane utwardzone.

4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej posredni — obsluga komunikacyjna poprzez
projektowany zjazd z drogi publicznej, gminnej, polozonej na dzialce nr 309 na dziatke 310/4

bedaca zapleczem dla obstugi dziatki 310/3 na ktorej zaprojektowano inwestycje.

4.5. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni



4.5.1. Teren przeznaczony na inwestycje rOwninny nie wymagajacy niwelacji terenu. W ramach
zadania zostang zmienione rzedne terenu wokot budynku.
Teren dziatki rowninny poro$niety roslinno$cig trawiastg 1 drobnymi krzewami.

4.5.2. Na terenie dziatki wystepujg drobne krzewy oraz zagospodarowany teren pokryty trawa.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ nasadzenia drobng roslinnos$cig iglasta.

4.6. Zaprojektowano posadowienie posadzki budynku na poziomie rzgdnej 106,40 mnpm.

5. Ustalenia dotyczace obszaru oddzialywania

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 1 lit )
ustawy Prawo Budowlane okresla si¢, ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji
wykracza poza granice dziatki nr 310/3, 310/4 1 mie$ci si¢ w granicach dziatek 310/3, 310/4,
309.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke

Teren pod inwestycj¢ nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wigc brak jest wptywu
eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska i higieny oraz zdrowia
uzytkownikéw. Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko 1 nie pogorszy
stanu §rodowiska, a wszelka ucigzliwo$¢ zamykac si¢ bedzie w granicach wlasnych dziatek.
Budynek uzytecznosci publicznej zaprojektowany w taki sposob, aby wkomponowaé go w
istniejgca rzezbe terenu.

8. Wplyw inwestycji na glebe

Odprowadzenie woéd opadowych z powierzchni dachu, z terenow utwardzonych beda
powierzchownie na tereny zielone w obrgbie wlasnym dziatki. Spadek terenéw utwardzonych
(drogi dojazdowe, parkingi, plac manewrowy, chodniki) bedzie uksztaltowany okoto 1 - 1,5% w
kierunku od budynku, co spowoduje odprowadzanie wod opadowych na tereny zielone poza
utwardzeniami.

9. Przylacza i instalacje w terenie inwestycji

- przylacze energetyczne — wedtug odrgbnego opracowania
- przylacze wodociggowe — wedtug odrgbnego opracowania,
- przylacze kanalizacyjne — wedlug odrgbnego opracowania,

Odprowadzenie i1 zagospodarowanie wod opadowych na teren dziatki do wsigkniecia w grunt.
Zabrania si¢ dokonywania takich zmian w uksztatltowaniu powierzchni dziatki (np. poprzez
utwardzenia), ktore powodowalyby kierowanie wod opadowych na tereny sasiednich
nieruchomosci. Wywoéz odpadoéw komunalnych przez wlasciwg jednostke organizacyjng na
sktadowisko odpadéw wskazane przez gming.

10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia dzialki nr 310/3 2 509,00 m2



Powierzchnia zabudowy projektowane;j 873,54 m2

Szerokos$¢ elewacji frontowej 45,00 m
Wysoko$¢ budynku 6,36 m
Powierzchnia opasek, dojs¢ 340,00 m2
Powierzchnia dzialki nr 310/4 17 614,00 m2
Powierzchnia parkingéw utwardzonych 538,00 m2
Powierzchnia dojazdow, wjazdu 285,00 m2
Ogrodzenie dziatki 332,00 mb
Powierzchnia dziatki w granicach opracowania (ogrodzenia) 4995,01 m2
Powierzchnia chodnikow 265,00 m2

10.1. Ustalenia i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla dzialki nr
310/3:
a) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
— budowa budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola, o nastgpujacych parametrach:

e szeroko$¢ elewacji frontowej — od 40 m do 47 m — szeroko$¢ projektowana 45,00 m -
warunek spelniony,

o wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki — do 6 m — wysokos¢
projektowana 3,56 m - warunek spelniony,

e wysoko$¢ od sredniego poziomu terenu przed gldownym wejsciem do budynku do gléwnej
kalenicy dachu lub wysokos¢ budynku — do 10 m - wysokos¢ projektowana 6,36 m -
warunek spelniony,

e dach — czterospadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 20°
do 40° - dach projektowany wielospadowy o kacie 20° - warunek spelniony,

e zalecane pokrycie dachu — materiatem dachowkopodobnym, blachodachowka lub
dach6éwka ceramiczng w odcieniach czerwieni, brazu lub grafitu — pokrycie blacha plaska
na rabek (blachodachowka) w kolorze antrycyt (grafit) - warunek spelniony,

— nieprzekraczalna linia zabudowy — w odlegtosci 6,0 m od granicy wnioskowanej dziatki

z publiczng droga gminng nr 080827C (dziatka nr 309) — warunek spelniony

— wskaznik wielkos$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wnioskowanego terenu

—do 35% - wskaznik projektowany 34,82% - warunek spelniony,

— udzial powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 45% powierzchni terenu inwestycji
pozostawi¢ jako powierzchnia biologicznie czynna —projektowana pow. biologicznie czynna

51,63% - warunek spelniony,

b) wustalenia dotyczace ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej:

— planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, o ktorych mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz. 1029) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(tj. Dz. U. 22019 1., poz. 1839 ze zm.), w zwigzku z czym nie wymaga potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko,

— obszar planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie objetym forma ochrony przyrody,
o ktorej mowa w art. 6. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz. 916) — teren zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy, dla ktérego obowigzuja zapisy Uchwaty nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwecy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 4982 z 2017 .), w zwiazku z tym decyzje uzgadnia
si¢ z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska,

— planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow rolnych na
cele nierolnicze — w granicach wnioskowanej dziatki nr 310/3 znajduja si¢ grunty orne klasy IlIb,
w zwiazku z czym dokonano analizy wynikajacej z art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntéw rolnych




i lesnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2409) (zalgcznik graficzny do analizy ochrony gruntow ornych
klas I-IIT). ,Nie wymaga uzyskania zgody ministra wlasciwego do spraw rozwoju wsi
przeznaczenie na cele nierolnicze i nielesne gruntow rolnych stanowigcych uzytki rolne klas I-III,
jezeli grunty te spelniajg tacznie nastepujace warunki:

1) co najmniej polowa powierzchni kazdej zwartej czesci gruntu zawiera si¢ w obszarze zwartej
zabudowy — jest spelniony — grunty orne klasy IIIb w granicach wnioskowanej dziatki znajduja
si¢ w calo$ci w obszarze zwartej zabudowy;

2) potozone sq w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od granicy najblizszej dziatki budowlanej
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.].
Dz U.z2021r, poz. 1899 z pozn. zm.) - jest spelniony — najblizsza dziatka budowlana (dziatka
nr 310/4) przylega do wnioskowanej dziatki 310/3 i stanowi grunty orne klasy IIIb, grunty orne
klasy I'Va oraz inne tereny zabudowane Bi, kolejna dziatka budowlana znajduje si¢ w odlegtosci
ok. 11,0 m i stanowi uzytek Bi — inne tereny zabudowane;

3) polozone sq w odleglosci nie wigkszej niz 50 metrow od drogi publicznej w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1693
z pozn. zm.) — jest spelniony — wnioskowana dziatka, a jednocze$nie grunty orna klasy IIIb w
jej granicach, stanowia tereny przylegle do drogi gminnej nr 080827C (dziatka nr 309);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez wzgledu na to, czy stanowiq jedng catosé, czy
stanowiq kilka odrebnych czesci — jest spelniony — powierzchnia gruntéw rolnych chronionych
w granicach dziatki nr 310/3 wynosi 0,2509 ha (gr.orne klasy I1Ib);

obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie obj¢tym forma ochrony zabytkow,

o ktorej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840),

planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu

wystepujacych na dziatkach sgsiednich,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu,

nalezy w maksymalnym stopniu zachowa¢ walory krajobrazu przyrodniczego tj. rzezbe terenu

(nie dotyczy robot niwelacyjnych niezbgdnych do prawidlowego posadowienia obiektow

budowlanych), zielen, oczka i cieki wodne,

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na

obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania

terenu i stosunkow wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcanie elementéw

przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja

przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dzialania majace na celu

naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegolnosci przez kompensacje przyrodnicza,

w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku lub

wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane

zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i

niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jezeli nie jest to mozliwe

Woéjta Gminy Osiek,

— przestrzega¢ innych warunkéw wynikajacych z przepisoOw szczegdlnych;

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

przytacze do sieci elektrycznej — projektowane przylacze do sieci elektroenergetycznej,
na warunkach wydanych przez wtasciwego gestora sieci — wedtug odrebnego opracowania,,
zaopatrzenie w wode — projektowane przytacze do sieci wodociggowej, na warunkach wydanych
przez wlasciwego gestora sieci — wedtug odrgbnego opracowania,

odprowadzanie $ciekow — projektowane przytacze do sieci kanalizacyjnej, na warunkach
wydanych przez wiasciwego gestora sieci — wedlug odrebnego opracowania,,

odprowadzanie wod opadowych — powierzchniowo w granicach wnioskowanego terenu,

sposob gromadzenia i unieszkodliwiania odpadoéw — zgodnie z przepisami obowiazujacymi
na danym terenie,

obstuga komunikacyjna — dostep bezposredni do publicznej drogi gminnej 080827C (dziatka nr
309) poprzez projektowany zjazd, ktorego doktadng lokalizacje i parametry nalezy uzgodnié z
zarzadca drogi;



d) wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich:
— nalezy zapewni¢ ochron¢ uzasadnionych intereséw o0sob trzecich:
e dostepu do drogi publicznej,
e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow lacznosci,
e dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne
1 promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
e zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
Inwestycje zaprojektowano w taki sposob, ze zapewnia ochrong intereséw osob trzecich — warunek
spelniony
— projektowana inwestycja nie pogarsza warunkoéw uzytkowania nieruchomosci, na ktorej jest
zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowac uciazliwo$ci w zakresie emisji halasu,
ucigzliwo$ci zapachowej, emisji spalin, bezpieczenstwa komunikacyjnego itp. dla terendw
sasiednich, ucigzliwo$¢ powinna zamkna¢ si¢ w granicy dziatki, na ktérej bedzie realizowana
niniejsza inwestycja,

e) Ustalenia dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie dotyczy.

11. Warunki wodno-gruntowe i sposob posadowienia

Budynek nalezy posadowi¢ na tawach zelbetowych wg projektu konstrukcji. Wykona¢ doktadnie
izolacje pionowa i pozioma. W poziomie posadowienia law fundamentowych przewiduje sie
wystepowanie gruntow nos$nych niespoistych w postaci piaskéw drobnych oraz mozliwosci
wystgpowania gruntdw spoistych w postaci glin piaszczystych. Okres$la si¢ graniczny opdr podtoza
gruntowego na Qf=0,15MPa. Warunki gruntowe proste.

12. Uzbrojenie terenu dzialki

- przylacze energetyczne — istniejace na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci — wedtug
odrebnego opracowania
- przylacze wodociagowe — istniejace na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci — wedtug
odrebnego opracowania,
- przyltacze kanalizacyjne — istniejagce na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci — wedtug
odrebnego opracowania,

Odprowadzenie 1 zagospodarowanie wod opadowych na teren dzialki do wsigknig¢cia w grunt.
Zabrania si¢ dokonywania takich zmian w uksztalttowaniu powierzchni dziatki (np. poprzez
utwardzenia), ktére powodowalyby kierowanie wod opadowych na tereny sasiednich
nieruchomos$ci. Wywoéz odpadéw komunalnych przez wilasciwa jednostke organizacyjng na
sktadowisko odpadow wskazane przez gmineg.

13. Dzialka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

14. Miejsca postojowe i parkingowe

Projektowane na dzialce miejsca parkingowe dla pojazdow osobowych oraz dla osoby
niepelnosprawnej. Miejsce postoju dla osoby niepelnosprawnej oznaczone w kolorze niebieskim
o wymiarach 3,60 m x 5,00 m (1 miejsce). Miejsca postoju dla pojazdow osobowych oznakowane
o wymiarach 2,60 m x 5,00 m (8 miejsc).



15. Obsluga w zakresie komunikacji

Obstuga komunikacyjna — dostep bezposredni do publicznej drogi gminnej 080827C (dziatka nr 309)
poprzez projektowany zjazd, ktorego doktadng lokalizacje i parametry nalezy uzgodnic¢ z zarzadcg drogi;

16. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku ( z pozn. zmianami) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowy obiekt wymaga uzgodnienia w powyzszym zakresie .

16.1 Dane liczbowe. Charakterystyka obiektu.
- Powierzchnia uzytkowa 763,99 m2
- Powierzchnia zabudowy 873,54 m2

- Kubatura 32581,51m3
- Wysokos¢ do kalenicy 6,36 m4
- Kat nachylenia dachu 20

- Szerokos$¢ elewacji frontowej 45,00m

16.2 Warunki usytuowania, odleglosci od obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ od drogi i granic dziatki — warunki sg zachowane wg warunkéw technicznych i
przekraczajg 4m do $cian budynku.

Najblizsza zabudowa kubaturowa — budynek mieszkalny wielorodzinny w odlegtosci 113m,
budynek handlowy w odleglosci powyzej 60,0m.

16.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych .

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji tatwopalnych.

Podstawowe elementy konstrukcyjne zaprojektowano jako niepalne .

Konstrukcja dachowa zabezpieczona srodkami ogniochronnymi np. FOBOS 4M zgodnie z
instrukcja producenta i wlasciwg aprobata techniczna.

Pokrycie dachowe — blacha ptaska — niepalne i nie rozprzestrzeniajgce ognia.

16.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Nie dotyczy. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

16.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach .
Przewidywana liczba oséb na kondygnacji parteru wynosi ok.112 osob

16.6 Zagrozenie wybuchem.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji mogacych stwarzaé
zagrozenie wybuchem.

- wewngtrzne — nie wystepuje

- zewnetrzne — nie wystepuje

16.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek przedszkola z oddziatem Ztobkowym - kat. ZL II o powierzchni tacznej 760,53m2
Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej przy ZL 11 dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 8000 m2. Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej przy PM (Q<=500)
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 20000 m2. Wielko$¢ dopuszczalne;j strefy
pozarowej budynku nie jest przekroczona.

16.8 Klasa odpornosci budynku oraz klasa odpornosSci ogniowej i stopien rozprzestrzeniana



ognia elementow budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D” dla strefy ZL II zgodnie z § 212 pkt. 3 1 4.
Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
Glowna konstrukcja nosna R30

Konstrukcja dachu -

Strop REI30

Sciana zewngtrzna EI30

Sciana wewnetrzna -
Przekrycie dachu -

Materiaty przewidziane do zastosowania spetniajg powyzsze wymagania.

UWAGA:

Elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami ogniochronnymi zgodnie z instrukcja
producenta i stosownymi aprobatami technicznymi.

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej - nie rozprzestrzeniajace ognia.

16.9 Warunki ewakuacji.

- Maksymalna ilo$¢ osob do ewakuacji : 112 osob.

- Drogi i doj$cia ewakuacyjne- dogodne: dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ i1 przejs¢ nie zostata
przekroczona.

- Dopuszczalna dtugo$¢ przej$cia w pomieszczeniu zakwalifikowanym do ZL — do 40 m Przejscie,
0 ktorym mowa wyzej, nie prowadzi tgcznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

- Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku o szer. 150cm. Drzwi w salach zabaw i odpoczynku
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku o szer. 140 cm.

- Szeroko$¢ wyjs¢ z oddziatow przedszkola i ztobka wynosi w $§wietle 100cm.

- Skrzydta drzwiowe, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszaja szerokosci drogi ewakuacyjne;.
- Ewakuacja z sal zaje¢¢ dla dzieci i przyleglych do nich pomieszczen pomocniczych odbywac sie
bedzie w sposdb bezposredni przez drzwi zewngtrzne zlokalizowane w salach zabaw lub przez
komunikacje ogdlng 1 gtéwne wyjscia z obiektu.

- Ewakuacja z pomieszczen zaplecza kuchennego, pokoju wychowawcow oraz szatni odbywac sie
bedzie przez pomieszczenia komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku, przy czym przejscia nie
prowadza przez wigcej niz 3 pomieszczenia i ich dlugo$¢ wynosi mniej niz 40m.

- Oznakowanie budynku znakami ewakuacji 1 ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN.

- Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, ktore oswietlone sa wytacznie swiatlem
sztucznym, dziatajgce co najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.

16.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku.

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory jest umieszczony w poblizu wejscia do budynku 1
odpowiednio oznakowany.

- Instalacja odgromowa — obiekt wyposazony w instalacj¢ odgromowa,

- Instalacja sygnalizacji pozarowe;.

16.11 Dobo6r urzadzen instalacji p.poz.

W budynku zaprojektowano hydrant p.poz. DN25 z wezem poétsztywnym, zlokalizowany na
korytarzu.

Ponadto obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC w ilosci wg zasady: Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100
m2 powierzchni strefy ZL. Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze



przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30m. Szczegdlowy wykaz
podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w INSTRUKCII
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej i w instalacje
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, jednak ze wzgledu na charakter budynku zaprojektowano
powyzsze instalacje.

16.12 Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow p.poz.

Do zewngtrznego gaszenia pozaru wymagana jest woda w ilosci 20dm3/s. Zaopatrzenie w wode
do zewngtrznego gaszenia pozaru przewiduje si¢ z projektowanego hydrantu w odlegtosci 7,0 m
od budynku oraz istniejgcego zlokalizowanego 65 m od budynku - zainstalowanych w sieci
gminnej.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wymagang wydajnos$¢ i cisnienie na
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych przez minimum 2 godziny.

16.13 Drogi pozarowe zewnetrzne.

Dojazd dogodny bezposrednio z drogi publiczne;.

Projektowany uktad drogowy zapewnia niezb¢dne warunki do przeprowadzenia dzialan
ratowniczych, spetnia rowniez warunki drogi pozarowej - droga przebiegajaca wzdhuz dluzszego
boku budynku, oddalona od jego $cian o odleglo$¢ mieszczaca si¢ w zakresie 6,00- 7,00m. oraz
plac manewrowy o wymiarach 20,0m x 20,0 m. Zapewniono wyjscia z budynku potaczone z drogg
pozarowa za pomocg dojs¢ o szerokosci 200 cm (dtugos¢ dojscia nie przekracza 30m).

17. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja:

- nie jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie oddziatywac na srodowisko,

- nie bedzie negatywnie oddziatywac na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim
zaleganiu wod,

- przedsiewzigcie nie wykazuje znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione
- nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na §rodowisko zgodnie z decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.

- nie spowoduje ucigzliwosci dla osob trzecich takich jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie (poza obszarem granicy dziatki)

- nie pozbawi 0s0b trzecich dostgpu do drogi publicznej oraz doptywu $wiatta dziennego.

- nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

18. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi,

f) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z p6zn.
zm.) 1 nie wymagata (przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy) wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach,

g) planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich,

h) planowana inwestycja zapewnia oszczedne korzystanie z terenu,

1) planowana inwestycja uwzglednia ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych,

19. Gospodarka odpadami




Gromadzenie odpadow w istniejacych pojemnikach na odpady w miejscu wyznaczonym.
Oproéznianie 1 wywo0z przez specjalistyczng firme, w formie zorganizowanej z uwzglednieniem
segregacji odpadow, w oparciu o gminny program gospodarki odpadami.

20. Informacja o braku mozliwosci podlaczenia do sieci cieplowniczej

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
1. poz. 1186 z p6zn. zm.) §wiadomy odpowiedzialnosci karnej os§wiadczam, ze nie ma mozliwosci
podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 1.
poz. 755, z pdzn. zm.).

Architekt: mgr inz. arch. Dariusz Krzysztof Szymanski
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci
architektonicznej bez ograniczen 22/WMOKK/2017

Architekt sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

Instalacje sanitarne: mgr inz. Piotr Witkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0056/POOS/09

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Tomaszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0070/POOS/06
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1 ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane sktadamy jako zesp6t projektantow
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z



dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 opracowujacy projekt budowlany ,,Budowa budynku uzyteczno$ci
publicznej - przedszkola wraz z oddzialem zlobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3,
310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki,
oswiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inz. arch. Dariusz Krzysztof Szymanski

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen 22/WMOKK/2017

Architekt sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektoniczne;j
bez ograniczen 20/ WMOKK/2017

Projektant konstrukcji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Wieslaw Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej KUP/0113/PBKb/16

Projektant: mgr inz. Piotr Witkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0056/POOS/09

II.  CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE I RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej -
przedszkola wraz z oddziatem ztobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3, 310/4, obrgb
geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki.

Kategoria obiektu - [X

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY



Budynek pehit bedzie funkcje przedszkola dla 75 dzieci (3 oddziaty) oraz ztobka dla 25 dzieci (1
oddziat). W budynku przewidziano réwniez zaplecze kuchenne (wyzywienie dzieci) obslugiwane
przez specjalistyczng firme cateringowa oraz czgs$¢ biurowa (sekretariat, pokoj nauczycielski 1
pokoj dyrektora)

Budynek parterowy bez poddasza uzytkowego i podpiwniczenia, wolnostojacy.

Budynek posiada¢ bedzie trzy niezalezne wejscia. Jedno gtowne wejscie z wiatrotapem od strony
wschodniej budynku (frontowej), drugie od strony poludniowej bezposrednio do komunikacji
(hollu) oraz trzecie dla firmy obstugujacej zaplecze kuchenne. Dodatkowo kazda sala zaje¢ dla
dzieci posiada¢ bedzie niezalezne wyjscia bezposrednio na zewnatrz jako wyjscia ewakuacyjne.
Poziom projektowanej posadzki zaprojektowano na poziomie tj. ppp. = 106,40 mnpm.

Dostgp z zewnatrz do budynku przedszkola zapewniaja projektowane utwardzone chodniki
zewngtrzne prowadzace bezposrednio do drogi publicznej oraz na projektowany parking.

Miejsca postojowe a takze dla osob niepelnosprawnych zapewnione poprzez zaprojektowane
parkingi utwardzone, wydzielone i oznakowane znajdujace si¢ na przedmiotowej dziatce.
Teren inwestycji ogrodzony.

Program uzytkowy budynku:

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia dla Przedszkola — trzy sale dla dzieci wraz z
pomieszczeniami toalet dla dzieci, szatniami 1 pomieszczeniami gospodarczymi, jedng sale dla
dzieci ztobka wraz z toaleta, szatnig, pomieszczeniem gospodarczym i pomieszczeniem mycia
nocnikdw, pomieszczenie dla nauczycieli, sekretariat, pomieszczenia dla dyrektora, wc dla
nauczycieli , we dla 0sob niepetnosprawnych, pomieszczenie pompy ciepla oraz zaplecze
kuchenne, pomieszczenie socjalne dla obstugi, toalete dla obstugi, komunikacjg.

Wszystkie pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych i ztobka zlokalizowane sa na jednym
poziomie.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- Powierzchnia uzytkowa 763,99 m2
- Powierzchnia zabudowy 873,54 m2
- Kubatura 32581,51m3
- Wysokos¢ do kalenicy 6,36 m4
- Kat nachylenia dachu °20
- Szeroko$¢ elewacji frontowej 45,00 m
- Wysoko$¢ pomieszczen przedszkola 1 ztobka 3,10 m
- Wysoko$¢ pomieszczen sanitarnych 2,75 m
- Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja nadziemna
- Liczba pomieszczen przedszkolnych i Ztobka 32 pomieszczenia
- Liczba lokali 1

4. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

4.1. Informacje ogolne

Dla posadowienia budynku wykonano opini¢ geotechniczng opracowang przez Zaktad Badan
Geologicznych z Torunia przy ulicy Ogrodowej 16. Osobami opracowujacymi sg geolog mgr H.
Kwiatkowski oraz geolog mgr T. Kacprzak.

4.2. Zakres prac i badan

W ramach prac polowych w marcu 2023r wykonano:

— 4 otwory nie rurowane J89mm do glgbokosci Sm,

— 1 sondowanie sondg dynamiczng DPL do glgbokosci Sm.



Otwory wytyczono metodg domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do istniejgcych w terenie
szczegotow sytuacyjnych. W trakcie wiercenia prowadzono biezace badania makroskopowe
gruntow, zgodnie z normg PN-74/B-04452, w tym badania penetrometrem wciskowym PW-1.
Prowadzono réwniez obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano
urobkiem, z zachowaniem nawierconego profilu.

Rzedne wysokosciowe terenu przy otworach uzyskano droga niwelacji technicznej. Ciag
niwelacyjny dowigzano do reperu roboczego. Byta nim pokrywa studni rewizyjnej na istniejgcym
kanale. Wysokos¢ tego punktu H=106,18mnpm odczytano z planu

4.3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty stwierdzone w badanym podtozu, ponizej gleby, nalezg zgodnie z normg PN-86/B-02480
do naturalnych rodzimych mineralnych. Podzielono je na warstwy geotechniczne w oparciu o
wydzielenia geologiczne oraz dodatkowo, w obregbie gruntow spoistych, ze wzgledu na ich
zréznicowang konsystencje. Wartosci parametrow wiodacych: stopnia plastycznosci gruntow
spoistych (Ir) 1 stopnia zageszczenia gruntow sypkich (Ip)oznaczono metodg A wg. PN-81/B-
03020 tj. na podstawie bezposrednich badan w terenie.

Inne niezb¢dne do obliczen statycznych parametry tj. gestos¢ objetosciowa (g) spojnosc (cu), kat
tarcia wewnetrznego (¢u) 1 edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (Mo), wyznaczono z tabel
1 wykreséw zaleznos$ci pomigdzy tymi parametrami, a cechami wiodacymi, podanymi w w/w
normie.

Warstwa [
Wilaczono do niej piaski drobne z domieszka gliny. Sg one wilgotne, Srednio zaggszczone, o
warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia In™=0,40.

Wsrod gruntéw spoistych morenowych nie skonsolidowanych, nalezacych zgodnie z p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej B wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ze
wzgledu na ich zréznicowang konsystencje.

Warstwa Ila
Zaliczono do niej gliny piaszczyste 1 gliny piaszczyste zwigzte. Sa one wilgotne,
twardoplastyczne, o wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznosci I (M=0,20.

Warstwa [Ib

Obejmuje gliny piaszczyste, plastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
1.V=0,30.

Grunty warstw Ila 1 IIb nalezg do wysadzinowych i tatwo rozmakajg.

Warstwa [II

Znalazly si¢ w niej grunty sypkie gruboziarniste o sktadzie granulometrycznym pospolek oraz
wystepujace w spagu warstwy piaski §rednie. Sg one wilgotne, lokalnie nawodnione (ponizej
lustra wody gruntowe;j), Srednio zaggszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia In™=0,50.

4.3. Sposob posadowienia

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne panujagce w
opiniowanym podiozu umozliwiajg realizacj¢ projektowanego obiektu. Zgodnie z § 4.1
»Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) w
opiniowanym podiozu panuja proste warunki gruntowe, a woda gruntowa wystepuje ponizej
poziomu posadowienia fundamentow.



Pod warstwa gleby o migzszosci 0,3-0,4m wystepuja gliny piaszczyste twardoplastyczne warstwy
Ila 0 I.™=0,20. W otworach 1 i 3 na stropie glin zalegaja piaski drobne z domieszka gliny warstwy
I 0 Ip™=0,40. W otworze 2 od glebokosci 1,9m do 3,2m stwierdzono gliny piaszczyste warstwy
IIb o 1.™=0,30. W otworach 1 i 4 na glebokosci 1,8m i 2,2m wystapily pospotki warstwy III o
stopniu zageszczenia In™=0,50.

Wode gruntowg stwierdzono w piaskach na glebokosci 3,35m tj. na rzednej 102,35m npm. W
otworze 2 zanotowano stabe saczenie w glinach na glebokosci 3,2m.

Fundamenty projektowanego budynku beda posadowione w glinach piaszczystych
twardoplastycznych warstwy Ila. W rejonie otworu 1 moga to by¢ piaski drobne warstwy 1.

Z uwagi na duzg podatnos$¢ gruntdéw spoistych na wzrost wilgotnosci, w warunkach naruszenia
naturalnej struktury gruntu, prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie doprowadzié¢
do niekorzystnych zmian w podtozu.

Ponizej podaje si¢ uwagi i zalecenia dotyczace prowadzenia robot w gruntach spoistych :

— wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi,

— otwartych wykopow nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczegélnie zimowy, w
czasie ktorego mogtoby nastapi¢ przemoczenie, lub przemarznigcie gruntéw (umowna
glebokos¢ przemarzania wynosi tu h,=1,1m);

— wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntu wybra¢ narzedziami
r¢cznymi 1 zastapi¢ chudym betonem;

— pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10cm.

5. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

5.1.Budynek jednobrytowy, na rzucie litery ,,F”. Obiekt jednokondygnacyjny, wolnostojacy bez
podpiwniczenia. Kolorystyka elewacji oraz detale architektoniczne, odpowiadaja funkcji
obiektu.
Budowa zaprojektowana zostata zgodnie z wydang decyzja celu publicznego dla tej inwestycji.
Na dzialce zaprojektowano utwardzony plac wjazdowy wraz z lokalizacjg parkingdéw dla
pojazdéw osobowych.

5.2.Projektowana budowa parterowa, murowana metoda tradycyjna, dach wielospadowy o kacie
nachylenia potaci 20 stopni, pokryty blachg ptaska na rabek stojacy.

- Fundamenty Zelbetowe

- Sciany fundamentowe z bloczka betonowego

- Sciany nadziemia z bloczka gazobetonowego

- stropodach z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych

- stolarka okienna PCV zespolona trzyszybowa w kolorze antracyt

- stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa dwuskrzydtowa w kolorze antracyt

- posadzki z ptytek podlogowych oraz wykladziny kompaktowej PCV

- okladziny $cienne z ptytek Sciennych, tynkéw mozaikowych i malowane w kolorze

- obrobki dekarskie, orynnowanie stalowe w kolorze antracyt

- elewacja z tynkow silikonowo - silikatowych w kolorze szarym lub innym wskazanym przez

Zamawiajacego

5.3.Sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw — bez wymagan — uzgodnienia z Inwestorem.



5.4.Funkcja obiektu a takze warunki bezpieczenstwa pozarowego - funkcja o§wiaty 1 sportu dla
catej dziatki.

5.5.Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Budowa wptywa na istniejacy wyglad dziatki, poniewaz istniejaca dziatka jest nie zabudowana i
wpisuje si¢ harmonijnie w otoczenie.

5.6.Spetnienie wymagan o ktérych mowa w przepisach Prawa Budowlanego.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy techniczne;j.
Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatbw budowlanych, zaréwno
konstrukcyjnych jak 1 wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty 1 oznaczonych
symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” lub “CE” oraz wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:

- spelnienie wymagan podstawowych takich jak:

* bezpieczenstwo konstrukcji,

* bezpieczenstwo pozarowe,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

* odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

* ochrona przed hatasem i drganiami,

* oszczgdnos¢ energii i odpowiednia izolacyjno$¢ cieplna przegrdd,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media oraz
usuwania $ciekéw, wody opadowe;j i odpadow,

- zapewnienie dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych,

- mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- warunki BHP.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Zaprojektowany obiekt o funkcji edukacyjno-o§wiatowe;j jest dostosowany do przebywania 0sob
niepelnosprawnych. Inwestycje zaprojektowano w sposdéb umozliwiajacy dostgpno$¢ osobom
niepelnosprawnym do wszystkich pomieszczen ogélnodostepnych zlokalizowanych na parterze.
W budynku zaprojektowano wc dla osoby niepetlnosprawnej z przestrzenia manewrowa co
najmniej 150 cm w kazdym kierunku. Dostgp oso6b niepetnosprawnych do budynku zapewniono
bezposrednimi drzwiami frontowymi z zewnatrz o szerokosci 140 cm. Poruszanie si¢ zapewnione
utwardzonymi chodnikami na doj$ciu do wejscia. Dla 0s6b niepelnosprawnych przeznaczono
miejsce parkingowe oznaczone i pomalowane w kolorze niebieskim usytuowane na placu
wjazdowym utwardzonym.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

Charakter i wielko$¢ budynku oraz jego program uzytkowy i sposéb posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejacy stan srodowiska , powierzchni¢ ziemi i glebg oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

W obiekcie nie powstajg $cieki i odpady niebezpieczne .Odpady komunalne gromadzone i
utylizowane beda w sposob ustalony w regulaminie gminnym. W przedmiotowym obiekcie nie
wystepuje zwigzana z jego eksploatacja emisja wibracji, hatasu i promieniowania ,w tym
jonizujacego oraz powstawanie pola elektromagnetycznego czy innych zaktocen.



7.1. Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych
Maksymalne godzinowe - Qmaxh = 0,51 m*/h
Srednio dobowe - Qgd =4 m?/dobe
Maksymalne dobowe - Qmaxd = 5,2 m*/dobe

7.2. llo$¢ odprowadzanych $ciekéw bytowych
Maksymalne godzinowe - Qmaxh = 0,51 m’/h
Srednio dobowe - Qgua =4 m?/dobe
Maksymalne dobowe - Qmaxd = 5,2 m*/dobe

7.3. Ilo$¢ odprowadzanych powierzchniowo wéd opadowych na teren dziatki
a) Z dachu budynku
Maksymalne sekundowe - Qmaxs = 0,02 m?/s
Srednio roczne - Qgr =470 m3/rok

b) Z terend6w utwardzonych
Maksymalne sekundowe - Qmaxs = 0,02 m>/s
Srednio roczne - Qg = 468 m3/rok

8. ANALIZA  TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA  URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Przewidziano termostaty pomieszczeniowe do regulacji temperatury miejscowo oraz regulator
pogodowy pompy ciepta (praca zrédla ciepta wg. krzywej grzewczej) dla regulacji og6lnej. Dla
cieptej wody, cyrkulacji oraz obiegow grzewczych przewiduje si¢ prace wg. ,,czaséw pracy” i
kalendarza tygodniowego.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W WODE I CIEPLO,

POROWNANIE WARIANTOW I WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng gniazd i1 o$wietlenia, wodociggowa 1
kanalizacyjng, wentylacyjna, cieplng z ogrzewaniem podtogowym, wentylacje mechaniczng oraz
teletechniczna.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku ( z pozn. zmianami) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowy obiekt wymaga uzgodnienia w powyzszym zakresie .

11.1 Dane liczbowe. Charakterystyka obiektu.



- Powierzchnia uzytkowa 763,99 m2
- Powierzchnia zabudowy 873,54 m2

- Kubatura 32581,51m3
- Wysokos¢ do kalenicy 6,36 m4
- Kat nachylenia dachu 20

- Szerokos$¢ elewacji frontowej 45,00m

11.2 Warunki usytuowania, odleglosci od obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ od drogi i granic dziatki — warunki sg zachowane wg warunkow technicznych i
przekraczaja 4m do $cian budynku.

Najblizsza zabudowa kubaturowa — budynek mieszkalny wielorodzinny w odlegtosci 113m,
budynek handlowy w odleglosci powyzej 60,0m.

11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych .

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji tatwopalnych.

Podstawowe elementy konstrukcyjne zaprojektowano jako niepalne .

Konstrukcja dachowa zabezpieczona srodkami ogniochronnymi np. FOBOS 4M zgodnie z
instrukcja producenta i wlasciwg aprobata techniczna.

Pokrycie dachowe — blacha ptaska — niepalne i nie rozprzestrzeniajgce ognia.

11.4 Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.
Nie dotyczy. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

11.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach .
Przewidywana liczba oséb na kondygnacji parteru wynosi ok.112 osob

11.6 Zagrozenie wybuchem.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji mogacych stwarzac
zagrozenie wybuchem.

- wewngtrzne — nie wystepuje

- zewnetrzne — nie wystepuje

11.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek przedszkola z oddzialem Zlobkowym - kat. ZL II o powierzchni tacznej 760,53m2
Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej przy ZL 11 dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 8000 m2. Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej przy PM (Q<=500)
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 20000 m2. Wielko$¢ dopuszczalnej strefy
pozarowej budynku nie jest przekroczona.

11.8 Klasa odpornosci budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniana
ognia elementéow budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D” dla strefy ZL II zgodnie z § 212 pkt. 31 4.
Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
Glowna konstrukcja nosna R30

Konstrukcja dachu -

Strop EI30

Sciana zewng¢trzna EI30



Sciana wewnetrzna -
Przekrycie dachu -

Materiaty przewidziane do zastosowania spetniajg powyzsze wymagania.

UWAGA:

Elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami ogniochronnymi zgodnie z instrukcja
producenta i stosownymi aprobatami technicznymi.

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej - nie rozprzestrzeniajgce ognia.

11.9 Warunki ewakuacji.

- Maksymalna ilo$¢ os6b do ewakuacji : 112 0s6b.

- Drogi 1 dojscia ewakuacyjne- dogodne: dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ i przejs¢ nie zostata
przekroczona.

- Dopuszczalna dtugos$¢ przejscia w pomieszczeniu zakwalifikowanym do ZL — do 40 m Przejscie,
0 ktorym mowa wyzej, nie prowadzi tgcznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

- Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku o szer. 150cm. Drzwi w salach zabaw 1 odpoczynku
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku o szer. 140 cm.

- Szeroko$¢ wyjs$¢ z oddziatéw przedszkola i Ztobka wynosi w $wietle 100cm.

- Skrzydta drzwiowe, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszaja szerokosci drogi ewakuacyjne;j.
- Ewakuacja z sal zaje¢¢ dla dzieci 1 przyleglych do nich pomieszczen pomocniczych odbywac sig¢
bedzie w sposdb bezposredni przez drzwi zewngtrzne zlokalizowane w salach zabaw lub przez
komunikacje ogdlng i gtbwne wyjscia z obiektu.

- Ewakuacja z pomieszczen zaplecza kuchennego, pokoju wychowawcow oraz szatni odbywac sie¢
bedzie przez pomieszczenia komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku, przy czym przej$cia nie
prowadzg przez wigcej niz 3 pomieszczenia i ich dlugo$¢ wynosi mniej niz 40m.

- Oznakowanie budynku znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN.

- Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, ktore oswietlone sg wytacznie Swiattem
sztucznym, dzialajace co najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.

11.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku.

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory jest umieszczony w poblizu wejscia do budynku 1
odpowiednio oznakowany.

- Instalacja odgromowa — obiekt wyposazony w instalacj¢ odgromowsa,

- Instalacja sygnalizacji pozarowe;.

11.11 Dobor urzadzen instalacji p.poz.

W budynku zaprojektowano hydrant p.poz. DN25 z wezem poétsztywnym, zlokalizowany na
korytarzu.

Ponadto obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC w ilosci wg zasady: Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100
m2 powierzchni strefy ZL. Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze
przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30m. Szczegdlowy wykaz
podrecznego sprzetu gasniczego 1 jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej 1 w instalacj¢
dzwickowego systemu ostrzegawczego, jednak ze wzgledu na charakter budynku zaprojektowano
powyzsze instalacje.

11.12 Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow p.poz.
Do zewngtrznego gaszenia pozaru wymagana jest woda w ilosci 20dm3/s. Zaopatrzenie w wode
do zewngtrznego gaszenia pozaru przewiduje si¢ z projektowanego hydrantu w odlegtosci 7,0 m



od budynku oraz istniejgcego zlokalizowanego 65 m od budynku - zainstalowanych w sieci
gminne;j.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wymagang wydajnos$¢ i ci$nienie na
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych przez minimum 2 godziny.

11.13 Drogi pozarowe zewngtrzne.

Dojazd dogodny bezposrednio z drogi publiczne;.

Projektowany uktad drogowy zapewnia niezb¢dne warunki do przeprowadzenia dzialan
ratowniczych, spetnia rowniez warunki drogi pozarowej - droga przebiegajaca wzdtuz dtuzszego
boku budynku, oddalona od jego $cian o odleglo$¢ mieszczaca si¢ w zakresie 6,00- 7,00m. oraz
plac manewrowy o wymiarach 20,0m x 20,0 m. Zapewniono wyjscia z budynku potgczone z droga
pozarowg za pomocg dojs¢ o szerokosci 200 cm (dtugos¢ dojscia nie przekracza 30m).

Zaprojektowany obiekt wymagania ochrony przeciwpozarowej spelnia.

12. Instalacje

Projektowany budynek jest wyposazony w nastgpujace instalacje:
Instalacja elektryczna

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wentylacyjna, grawitacyjna

Instalacja teletechniczna

VVVYYY

13. Projektowana charakterystyka energetyczna

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres projektu obejmuje ,,Budowa budynku uzyteczno$ci publicznej - przedszkola wraz z
oddziatem zlobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr310/3, 310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek,
Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki,

Kolejno$¢ wykonywanych robét:
— zagospodarowanie placu budowy,
— roboty budowlano — montazowe,
— roboty wykonczeniowe.



Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i zdrowia
Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Glowny
wykonawca inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

— oznakowanie i1 ogrodzenie placu budowy,

— urzadzenie sktadowisk materialow 1 wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miar¢ potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowac
materialow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla woézkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zarOw nie powinny miec
spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktoérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu,
materiatlow jest zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ rowniez wyznaczone oznakowane,
utwardzone 1 odwodnione miejsca do sktadania materiatdéw 1 wyrobow. Sktadowiska materiatow,
wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdw 1 urzadzen.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacj¢ nastepujacych robot budowlanych,
o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z pdézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 czerwca 2017 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysok. ponad 5,0 m.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:
— upadek pracownika z wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci.



Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— pozostawione otwory w $cianach.
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0
m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach

roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjag producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby =zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysoko$ci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:

— praca na wysokos$ci powyzej 5,0 m.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskieo dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepisOw prawa budowlanego 1 innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych,
obejmujacego w szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy 1 ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych 1 terenow produke;ji
pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczeg6dlnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukcji



dachu jak 1 wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkow, nalezy stosowaé
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow lub
szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od
strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki
informujace przechodniéw o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,)
Szczegotowy plan BIOZ wykona kierownik budowy.

15. Dane konstrukcyjno — materialowe

Lawy i stopy fundamentowe

Lawy fundamentowe zaprojektowane jako zelbetowe o wysokosci 40 cm. Grunt po wykonaniu
wykopow nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy zageszczonego piasku
o grubosci 20 cm 1 warstwy chudego betonu (beton klasy C8/10) grubosci 10cm. Schemat
zbrojenia pokazano na rysunkach szczegdétowych technicznych. W naroza pretéw stosowac prety
L-ksztattne o dtugosci 150x150 cm w ilo$ci nie mniejszej niz 4 prety na kazde naroze.

Lawy zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy C20/25 o wymiarach 50x40 cm i 60x40
cm., zbrojone podtuznie pretami 4 o 12 ze stali A-111 (34 GS) i poprzecznie strzemionami o 6 ze
stali AO w rozstawie co 20 cm.

Z fundamentow nalezy wypuscic¢ startery zbrojeniowe do zaprojektowanych rdzeni.

Izolacja pionowa law fundamentowych masa kauczukowo-asfaltowa



Izolacja pozioma papa termozgrzewalng na welonie z wtdkien szklanych o grubosci co najmniej

4,0 mm

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych o grubosci 25 ¢cm z betonu co
najmniej C12/15 klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa. Docieplenie $cian
fundamentowych styrodurem XPS gr. 15 cm.

Wszystkie powierzchnie $Scian fundamentowych stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowaé

dwukrotnie.

Sciany nadziemia

Sciany murowane zewnetrzne wykonaé z bloczkéw gazobetonowych na piéro i wpust klasy 600
grubosci 24cm na zaprawie klejowej. Sciany wewnetrzne wykonaé z bloczkéw gazobetonowych
klasy 600 o grubosci 18 i 12 cm na zaprawie klejowej. Sciany i stupy (rdzenie) zwieficzone
wiencem o wymiarach 24x25cm. Sciany murowane wykonaé $cile wedtug zalecen i wytycznych
producenta stosujac niezbgdne zbrojenie oraz taczniki (lub potaczenia na strzgpie) do przewigzania
$cian nos$nych i §cianek dziatowych. Dodatkowo nalezy przewigza¢ Sciany zewngetrzne ze stupami

zelbetowymi tacznikami typu zelbet-mur.

Sciany wykonaé jako dwuwarstwowe — warstwa wewnetrzna z bloczkéw z gazobetonu klasy 600
odmiany TLMB gr. 24cm. Od zewnatrz wykonaé izolacje cieplng ze styropianu fasadowego
EPS60 o0 wspotczynniku przenikania ciepla rownym 0,032 W/mK, gr. 20 cm, wykonczonego

zgodnie z technologig bezspoinowg (BSO- dawniej metoda ,,lekka mokra™ )

Scianki dzialowe
Murowane z bloczkow z betonu komorkowego odm. 600, gr. 12 cm na zaprawie klejowej. Opis

rodzaju Scianek w opisie $cian nadziemnia.

Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane systemowe
ptaskie SOLBET NS R30 12/160 1 NS R90 18/160 (lub rownowazne). Dlugos$¢ nadproza powinna
by¢ wigksza o minimum 15 cm z kazdej strony otworu. Nadproza montowac na poduszce z betonu

gr. 3-4 cm. Nalezy wypetnia¢ spoiny poziome i pionowe przy nadprozach.

Stlupy zelbetowe / Rdzenie zelbetowe



Przyjeto stupy zelbetowe utwierdzone w fundamentach. Szczegdélowe dane na rysunkach
konstrukcyjnych.

Stupy (rdzenie) zaprojektowano jako zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego 25x24 cm
oraz 40x24 cm. Zastosowano beton klasy C20/25. Stupy nalezy zbroi¢ pretami 4912 ze stali A-111

(34 GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 18 cm ze stali AO.

Podciagi

Podciag PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7,

- belka dwuprzestowa o przekroju 24x45 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 5016 dotem i 2016
gorg oraz 2016 w srodku wysokosci. Zbrojenie podtuzne ze stali A-111 i poprzecznie strzemionami

@ 8 ze stali A-0 co 10cm w strefie podporowej i 20 cm w przgsle. Element z betonu klasy C20/25.

Wience zelbetowe
Wience zaprojektowano z betonu klasy C20/25 o wymiarach 24x24 cm. Wience nalezy zbroi¢
pretami 4012 ze stali A-III oraz strzemionami @6 co 25 cm ze stali A-0.

Wience zaprojektowano w poziomie w poziomie konstrukcji dachu.

Konstrukcja dachu

Zaprojektowano z drewnianych wigzaréw kratowych na zlgcza kolczaste, rozstaw wigzarow r=
92,5 cm —97,7cm. Klasa drewna C24. Wigzary drewniane z elementéw o przekrojach: krzyzulce-
45x95mm i 45x145mm, stupki- 45x120mm, pas dolny- 45x145 mm i 45x170mm, pas gorny:
45x170mm i 45x145mm.

Potaczenia elementéw za pomocg ptytek kolczastych typu T150. Konstrukcja dachu oparta na
wieficach §cian zewnetrznych 1 wewnetrznych nosnych. W miejscu kolizji wigzara z kominem
nalezy wykona¢ wymian. Konstrukcje¢ dachu nalezy stezy¢ elementami o przekroju 6,5x12,5cm.
Szczegotowy rozktad elementow ilustruje rysunek projektu. Szczegoéty geometrii wigzarow

dachowych obrazuja rysunki projektu.

Okapy z ram przestrzennych drewnianych z elementow o przekroju 4,5x19,5cm, drewno klasy

C24, Stupki ram kotwione bezposrednio do muru.

Dach wiatrotapu - konstrukcja krokwiowa, krokwie o przekroju 7x14cm, oparte na murtatach o
przekroju 14x14cm, drewno klasy C24,
Daszek nad zapleczem kuchennym - konstrukcja krokwiowa oparta na ramach drewnianych,

krokwie o przekroju 7x16cm, drewno klasy C24,.



W miejscach zblizenia przewoddéw do konstrukcji drewnianej przewody nalezy otynkowac
tynkiem cementowym gr 20 mm wzmocnionym siatkg stalowa. Minimalna odlegto$¢ przewodu
od elementéw drewnianych — 15 cm.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi zgodnie z instrukcja
producenta.

Elementy drewniane wystajace poza lico $ciany oraz zadaszenia wej$¢ wykonac jako strugane ,
zabezpieczone srodkami impregnacji biologicznej i ogniochronne;.

Catos¢ okapow nalezy zamkna¢ podbitka boazeryjng z paneli PCV w kolorze antracyt na ruszcie

drewnianym.

Kominy

Zaprojektowano wykonanie kominow wentylacyjnych z systemowych ksztattek wentylacyjnych
montowanych na specjalny klej montazowy (zaleca si¢ wykonanie wedlug systemu np. SHIEDEL
lub rownowazny), wykonanie podlaczen przewodow i wentylacji we wskazanych w projekcie
pomieszczeniach oraz ocieplone styropianem ponad dachem o grubo$ci co najmniej 5 cm,
osiatkowane z zaprawg klejowa, oraz obtozone blacharkg w poziomie i pionie w postaci blachy
plaskiej na ragbek stojacy w kolorystyce pokrycia dachu na ruszcie drewnianym. Kominy
wyprowadzi¢ ponad dach —min. 60 cm powyzej pokrycia dachu w miejscu przej$cia komina.

Zastosowane kratki aluminiowe w kolorze czarnym fil25mm z siatkg o oczkach 12x12mm

Posadzka na gruncie

Zaprojektowano wykonanie podioza piaskowego stabilizujaco odsaczajacego o grubosci okoto 30
cm, podtoze betonowe C12/15 o grubosci 10 cm, warstwe izolacji przeciwwilgociowej z 2x folii
o grubosci co najmniej 0.3 mm, styropianu EPS 100 o grubosci 20 cm, jastrychu (szlichta)
cementowego gr. 8 cm. Jako wierzchnig warstwe zaprojektowano ptytki podlogowe zgodnie z
zalgczonymi parametrami 1 opisem w pomieszczeniach wskazanych oraz wykladzine kompaktowa

wielobarwng w Salach dla dzieci.

Docieplenie stropodachu
Docieplenie stropodachu nalezy wykona¢ wetng mineralng o grubosci 40 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036 W/(m-K) wraz robotami towarzyszacymi. Welne nalezy zastosowac

dwuwarstwowo. W celu zamontowania welny mineralnej nalezy do dolnego pasa wigzarow



drewnianych zamontowa¢ podkonstrukcje z krawedziaka drewnianego o przekroju co najmnie;j
45mm x 65mm.

Nad welng mineralng nalezy zamontowac foli¢ paroprzepuszczalng o paroprzepuszczalnos$ci nie
mniejszej niz 1500g/m?/24h w kierunku réwnolegtym do konstrukcji wigzarow.

Natomiast pod welng mineralng foli¢ paroszczelng. Paroprzepuszczalnos¢ folii powinna wynosic¢
nie wigcej niz 0,5 g/m2/dobg. 1 powinna zapewni¢ ochrone¢ konstrukcji dachu oraz jego izolacji

cieplnej przed zawilgoceniem.

Pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie dachéw z blachy ocynkowanej powlekanej ptaskiej na rabek stojacy. Ze
wzgledu na nachylenia potaci dachu 25° krawedzie zaginane powinny by¢ na ragbek podwdjny. W
celu zredukowania ewentualnego falowania panela nalezy stosowaé grubos¢ blachy 0,7 mm.
gltadka, we wskazanym przez Zamawiajacego kolorze - antracyt, system powlekania 2-
warstwowy, grubo$¢ powloki co najmniej 35 mikronow.

W celu prawidlowego zamontowania pokrycia nalezy wykona¢ olacenie ptaszczyzny dachu.
Dobor 1at i kontrlat wykona¢ wedtug zalecen producenta pokrycia.

Na konstrukcji wigzaréw nalezy zamontowa¢ deskowanie z deski jednostronnie struganej o
grubosci co najmniej 25 mm.

Izolacje przeciwwilgociowa przymocowang do deskowania wykonaé¢ z papy podktadowej o

grubosci co najmniej 3,2 mm.

Obrobki dekarskie — zaprojektowano parapety zewnetrzne, obrobki dekarskie, rynny (o $rednicy
min 150 mm) 1 rury spustowe (o $rednicy min. 120 mm) z blachy ocynkowanej powlekane; w
kolorze pokrycia dachu. Obrobki wykona¢ wedtug pokazanego wzoru tj. obrébka szeroka z blachy
ptaskiej na rabek stojacy.

Parapety zewng¢trzne o grubosci blachy min. 0,7 mm.



Docieplenie Scian zewne¢trznych nadziemia projektowanych

Zaprojektowano plyty ze styropianu fasadowego co najmniej EPS 60 o gr. 20 cm mocowane do
Sciany zewngtrznej metoda ,,lekka” z kolkowaniem. Styropian elewacyjny o wspolczynniku
przewodzenia ciepla min. A = 0,032 W/m2K. Na wysokosci do 200 cm nalezy zamontowac
podwojna siatke ochronng elewacyjna.

Elewacje od poziomu nadziemia rozpocza¢ listwa startowa aluminiowa.

Metoda bezspoinowa (,,lekka mokra™) - polega na pokryciu $cian kilkoma warstwami wzajemnie
dobranych materiatow. Poszczegolne warstwy traktuje si¢ jako uktad ociepleniowy, w zwigzku z
tym zastepowanie poszczegélnych materiatow innymi, badz wprowadzanie uproszczen lub
modyfikacji bez analizy catego ukladu jest z reguly niewtasciwe. Zmiany takie kazdorazowo
powinny by¢ przeanalizowane z punktu widzenia niebezpieczenstwa kondensacji pary wodnej na
styku materialu ociepleniowego 1 wyprawy zewnetrznej oraz z punktu widzenia
paroprzepuszczalnosci catego uktadu.

W metodzie lekkiej ptyty izolacji termicznej przykleja si¢ do $ciany masg klejaca 1 pokrywa

dwiema warstwami cienkiej wyprawy. Pierwsza warstwa z masy klejacej jest zbrojona



odpowiednig siatka, a druga ze specjalnej masy tynkarskiej stanowi wtasciwe wykonczenie
elewacji.

Wszelkie mocowania obrobek blacharskich muszg uwzglednia¢ nieno$ng warstwe ocieplenia.
Nalezy wykona¢ pasy nadrynnowe i pot obejmy o przedtuzonym ramieniu, szczegdlnie przy
rurach spustowych.

Podtoze

Metode lekka mozna stosowac do ocieplania $cian murowanych i podtozy warstwowych
jednorodnych o trwalej geometrii. Podloze, na ktorym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢
mocne, czyste i rowne. Wytrzymalos¢ podloza nalezy sprawdzi¢ poprzez naklejenie na
plaszczyzng Sciany odpowiednich probek styropianu i wykonaniu prob na odrywanie/ zgodnie z
wymaganiami $wiadectwa ITB/. Uprzednio nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ $cian, a nastepnie
oczysci¢ silnym strumieniem rozpylonej czystej wody. Nie zaleca si¢ stosowania do mycia
srodkéw chemicznych mogacych wchodzi¢ w reakcje z masa klejaca styropian. Zle zwiazany z
podtozem tynk nalezy usuna¢ z elewacji, a powierzchni¢ §ciany wyrownaé zaprawg cementowa o
odpowiedniej wytrzymato$ci. Dodatkowe mocowanie kotkami jest konieczne, gdy podtoze jest
miejscowo stabsze / podloza ze stabych tynkéw wapiennych , warstw fakturowych z luznych
grysow/. Rownos¢ podtoza nalezy kontrolowa¢ mozliwie jak najdtuzsza listwg aluminiowg -
wszelkie nieréwnosci wyrownac, badz to nakladajac dodatkowa warstwe masy klejacej, badz tez
przez przyklejenie cienkiego styropianu.

Styropian

Do ocieplania $cian nalezy uzywac styropianu samogasnacego / kazdorazowo przy zakupie zadac
od sprzedawcy stosownych atestow/. Bloki styropianu przed pocigciem winny by¢ co najmniej 2
miesigce sezonowane, a struktura styropianu odpowiednio zwarta, bez luznych granulek
styropianu.

Do ocieplania szczegélnie dolnych partii budynku / parteru/ zaleca si¢ stosowac styropian wigkszej
gestosci, bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne. Zaleca si¢ by wymiary ptyt styropianu

byly nie wigksze niz 600x1200 mm.

Przyklejanie styropianu

Do przyklejania styropianu nalezy uzywac¢ masy klejace dopuszczone do stosowania przez ITB.
Najczgs$ciej stosowana jest masa klejgca otrzymywana poprzez zmieszanie kleju lateksowego
ekstra z cementem i piaskiem w okreslonych proporcjach. Stosowane sg takze gotowe ,suche,
zaprawy klejace przeznaczone specjalnie do metody lekkiej /Atlas, Bumalep, Ceresit, Bauknecht
I inne réownowazne/. Nalezy kazdorazowo sprawdza¢ czy proponowany klej moze by¢

zastosowany do danego uktadu ociepleniowego. Rodzaj kleju uzytego do wklejenia styropianu nie



ma istotnego wplywu na wierzchnie warstwy uktadu, ale zastosowanie pewnych mas klejacych do
wklejenia siatki moze ograniczy¢é zastosowanie niektorych wypraw zewnetrznych. Sposob
mocowania ptyt: w §wiadectwie ITB wymaga si¢, aby przy klejeniu ptyt styropianowych o
wymiarach 500x1000 mm naktada¢ na kazde obrzeze pasek masy klejacej o szer.3-4 cm, a na
pozostate powierzchnie 8-10 plackow masy klejacej o srednicy 8 cm. Natozenie na kazda ptyte
mnigejszych ilo$ci, zamiast wymaganych, bez paskow obrzeznych, liczac, ze potrzebng dodatkowa
wytrzymato$¢ polaczenia zapewnia kotki tworzywowe jest btedne. Niedopuszczalne jest takze
mocowanie styropianu tylko kotkami tworzywowymi - bez klejenia.

Klejenie ptyt powinno odbywac si¢ wytacznie podczas suchej pogody .Plyty styropianu nalezy
klei¢ na styk, a ewentualne szczeliny pow. 2 mm nalezy wypeti¢ paskami styropianu. Mozna
stosowac ptyty z fabrycznie przygotowanymi obrzezami w postaci pidra po jednej i wpustu- po
przeciwlegtej stronie ptyty. Uzupetianie wickszych ubytkow styropianu zaprawa klejaca moze
prowadzi¢ do wystepowania smug na wyprawie elewacyjnej.

Siatka

Zbrojeniem uktadu dociepleniowego jest siatka wtopiona w mase klejowa na styropianie. Powinna
to by¢ siatka z widkna szklanego o oczkach 4x4 lub3x4 mm, zaimpregnowana odpowiednig
dyspersja tworzywa sztucznego. Nie nalezy stosowac¢ do zbrojenia siatki polipropylenowej ze
wzgledu na jej duzg wydtuzalno$¢.

Kotki tworzywowe

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian stosowane sg koltki tworzywowe rozprezne. Do
mocowania styropianu nie nalezy stosowa¢ kotkow do montazu welny mineralnej z uwagi na ich
mniejsza wytrzymato$¢ na wyrywanie ze $ciany. Kotki rozporowe powinny mie¢ talerzyki
catkowicie zlicowane z plaszczyzng styropianu, co nalezy uzyska¢ poprzez wykonanie wierttem
zbierajacym wglebienia w styropianie odpowiadajacego Srednicy i1 grubosci talerzyka. Po
osadzeniu kotka od razu zaszpachlowaé talerzyk masa klejacg dla uniknigcia wglebien w
plaszczyznie wklejanej siatki.

Przyklejanie siatki mozna rozpocza¢ min. 3 dni po wklejeniu styropianu. Mase klejacag nalezy
nanosi¢ na powierzchni¢ styropianu ciggla warstwa, grubosci okoto 2 mm 1 natychmiast przyklei¢
siatke z wtokna szklanego, wciskajac ja w mase packa stalowa. Nastgpnie na powierzchnig
przyklejonej siatki nalezy od razu nanies¢ druga warstwg masy klejowej gr.lmm, az do
catkowitego przykrycia siatki.

Po uptywie 3-4 dni od natozenia na siatke masy klejacej, celowe jest, dla zapewnienia wysokiej
jakosci robot, przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny masy papierem $ciernym i ewentualne

wyrownanie warstwy w miejscach ubytkow. Istotng czynnoscig jest wezesniejsze wyrownanie



powierzchni styropianu papierem $ciernym , az do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Czynnos$¢ te
wykonuje si¢ poétkolistymi ruchami za pomoca duzych pacek obciagnietych papierem $ciernym.
W naroznikach narazonych na uszkodzenia oraz dolng krawedz ocieplenia nalezy zastosowaé
narozniki ochronne z blach stalowych lub aluminiowych perforowanych.

Wyprawy elewacyjne

Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywac jedynie ze sprawdzonych i dopuszczonych decyzja ITB
mas tynkarskich. Powinny by¢ one wykonywane w nastepujacych warunkach: temperatura od +5
do +25 st.C, bez opadéw i silnego wiatru, $ciany bez zbytniego nastonecznienia. Przed
wykonywaniem wypraw tynkarskich doktadnie przygotowa¢ powierzchni¢ poprzez: usunigcie
nierownosci, wklejenie paskow siatki w zaglgbieniach podloza, ewentualnie przeszlifowac
powierzchni¢ grubym papierem $ciernym. Nakladanie masy tynkarskiej wymaga szczegolnej

starannosci, gdyz od tej czynnosci zalezy ostateczny wyglad elewacji.

Docieplenie $cian fundamentowych

Izolacje¢ fundamentow stanowi¢ bedzie izolacja kauczukowo-asfaltowa (nie zachodzaca w reakcje
ze styropianem), STYRODUR XPS grubosci 15 cm, zaprawa klejowa z siatkg oraz folia
kubetkowa, ponad terenem do wysoko$ci obecnego cokotu nalezy wykonaé tynk mozaikowy
wedtug kolorystyki wskazanej przez Zamawiajacego.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykopy zasypa¢ nowa pospotka wraz z zageszczeniem. Ziemia z

wykopu do wywiezienia.

Elewacja

Zaprojektowano wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z silikatowo-silikonowych tynkow
nakrapianych dekoracyjnych o granulacji 1,5 mm barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg
barwy 1 wzoru wskazanego przez zamawiajacego. Kategoria intensywnosci barwy co najmniej I11.
Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przewidzie¢ malowanie fragmentow elewacji po

wykonaniu struktury w kilku kolorach lub wzorach w motywach dziecigcych.

Cokoly zewng¢trzne
Nalezy wykona¢ tynki mozaikowe w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajacego na wszystkich

cokotach wokot budynku, schodach zewnetrznych.



Tynki wewnetrzne — zaprojektowano tynki $cian maszynowe cementowo-wapienne kategorii I11
wykonywane w dwoch warstwach (obrzutka i1 narzut). Tynki nalezy wykona¢ we wszystkich

pomieszczeniach na petng wysokos¢.

Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie $cian wykonanie gladzi gipsowych
dwuwarstwowo. By ulozy¢ gtadz gipsowa na S$ciany i sufit nalezy Sciany zagruntowac. Aby
zapobiec pekaniu i kruszeniu si¢ gltadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢
siatke zbrojaca z wlokna szklanego, za$ naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi
naroznikami. Gtadzie gipsowe nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach, poza obszarami

przewidzianymi do obtozenia ptytkami.

Malowanie $cian i sufitéw — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitow. Sciany nalezy
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi w kolorystyce wskazanej przez
Zamawiajacego — kategoria barwy kolorystyki $cian co najmniej II1.

Malowanie nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach projektowanych i istniejgcych, poza
obszarami przewidzianymi do obtozenia ptytkami. Farby musza by¢ bezpieczne dla dzieci i
posiadac atest Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) wraz z oznakowaniem.

Sufity nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Lamperie $cienne — dolne partie $cian - zaprojektowano malowanie $cian farbami emulsyjnymi
w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajacego oraz powlekanie §cian do wysokosci 150 cm

bezbarwnym i bezwonnym matowym lakierem.

Parapety wewnetrzne — parapety z barwionego konglomeratu o grubosci co najmniej 30 mm.
Kolorystyke parapetu wskaze Zamawiajacy. Parapety nalezy zamontowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach. Zaprojektowano parapety na wysokosci 85 cm od posadzki. W miejscach
stolarki okiennej 1 drzwiowej (stolarka fasadowa) nalezy do profilu stolarki zamontowa¢ ptytki

podiogowe lub wyktadzing PCV. W lazienkach nalezy wykonac parapety z ptytki §cienne;.

Plytki Scienne — zaprojektowano wykonanie oktadzin $ciennych we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych, szatni, gospodarczych i zapleczu kuchennym do pelnej wysokos$ci. Plytki §cienne
wedlug wzoru 1 kolorystyki wskazanej przez Zamawiajacego, nalezy dostarczy¢ do akceptacji

rodzaj i wzor plytek.



Wymagania materiatlowe szczegdétowe dla plytek Sciennych i podlogowych:
Wykonawca do wybrania przez zamawiajacego powinien przedstawi¢ co najmniej 10 rodzajoéw plytek

sciennych 1 podlogowych, ktérych parametry beda nie gorsze od wyszczegolnionych ponizej.

- sanitariaty dla dzieci, nauczycieli, szatnie, pomieszczenia gospodarcze,

$cian do pelnej wysokosci - wg katalogu wskazanego przez Zamawiajacego np. wymiary plytek np.
19,8 x 19,8 o grubosci min. 6,5 mm (kolory minimum 5 réznych w uzgodnieniu z zamawiajacym)
podioga - wg katalogu wskazanego przez Zamawiajgcego np. wymiary ptytek 33,0 x 33,0 o grubosci
9,00 mm

- gatunek [

zaplecze kuchenne

- plytka $cienna do peinej wysokosci np. 29,8 x 59,8 gladka oraz falowana w kolorystyce
wskazanej przez Zamawiajacego

- podtoga — ptytki o wymiarach np. 22,1x89,0 i grubos$ci co najmniej 9 mm wedtug wzoru i kolorystyki
wskazanej przez Zamawiajacego

- gatunek [

komunikacja, salka, pomieszczenie zlobka, poczekalnia
- podtoga w kolorystyce i wzorze deski o wymiarach np. 22,1 x 89,0 i grubosci co najmniej 9 mm,

gatunek [, antyposlizgowos¢ co najmniej R9 — kolorystyke 1 wzor wskaze Zamawiajacy

Posadzka w Salach przedszkolnych

Zaprojektowano wyktadzing heterogeniczng kompaktowg o grubos$ci warstwy uzytkowej co najmniej
1,02mm, z redukcja dzwiekow 9dB, i 0,03mm odporno$¢ na wgniecenia (wedlug katalogu TARKETT
Acczent Platinium 100 lub réwnowazne )

Przed ulozeniem wyktadziny podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé stosujac mase
samopoziomujaca cementowg (wyklucza si¢ stosowanie zapraw wapiennych i gipsowych) oraz
wlasciwie zagruntowac podloze srodkami przeznaczonymi do uktadania tego typu posadzek.

- kolor - wymagany jest wg kolorystyki wskazanej przez Zamawiajacego, nalezy przewidzie¢ co
najmniej trzy kolory, wykonanie wzordéw. Sznur taczeniowy wykladziny w kolorze czarnym.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu katalog kolorystyki produktu

do wyboru przez Zamawiajacego.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE I SRODOWISKOWE

Typ produktu wg 1SO: Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwa spieniong
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1,02 mm

Grubos¢ catkowita: 2,45 mm

Waga catkowita: 3200 g/m?

rodzaj wyktadziny: PCV

format: w rolce

grupa wyktadzin: heterogeniczna

klasa $cieralnosci: T

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna dwuskrzydlowa — zaprojektowano stolarkg z
profili aluminiowych z podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki na klucz patentowy oraz
samozamykacze. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili z przegroda termiczng o bardzo
dobrej izolacyjnosci cieplnej. Stolarka zewngtrzna w kolorze antracyt. Podstawowe parametry
stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkta zespolonego o wspotczynniku U=1.0 W/m2K. - profile
trzykomorowe o grubosci 77 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z przekladek termicznych
z poliamidu) ktore powinny zapobiec przedostawaniu si¢ ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢
zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnetrznej stronie drzwi.

- zastosowa¢ zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowa zasuwnicg siekierowa klasy C,
bolce antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornos$ci na wtamanie.

- wysoka odpornos¢ na wilgo¢ 1 dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powloke malarska.

- zawiasy z trzystopniowa regulacja: boczna, wysokos$ci i sily docisku — umozliwiaja idealne
dopasowanie skrzydla do oScieznicy, dzigki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykaja
si¢ tatwo 1 bezpiecznie.

- szeroko$¢ otwieranej czesci drzwi co najmniej 95 cm w Swietle.

- samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczba faz zamykania 3 i blokadg ramienia dla
drzwi aluminiowych,

- stopka ruchoma

- prog aluminiowy z przektadka termiczna,

- szyba bezpieczna co najmniej 33.1 klasy 2B2 obustronnie bezpieczna



Stolarka zewnetrzna aluminiowa w postaci fasad — parametry profili 1 szyb oraz kolorystyka
zgodnie z zapisami wyzej. W miejscach projektowanych wykona¢ drzwi dwuskrzydiowe o
szeroko$ci nieryglowanego skrzydia co najmniej 90 cm z samozamykaczem. Konstrukcja profilu
jak dla drzwi zewngtrznych czyli z progiem z wktadka termiczng. Czg$¢ stolarki wykonana jako
okna rozwieralne lub uchylne.

Wszystkie drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w samozamykacz oraz stopke.

Stolarka okienna PCV w miejscach projektowych - PCV trzyszybowe o wspdiczynniku
przenikania ciepta U<0,90 W/(m2-K) wraz z robotami towarzyszacymi tj. obrobienie osciezy,
gladzie gipsowe z listwa narozng, malowanie. Kolorystyka stolarki z zewnatrz — antracyt, od
wewnatrz - antracyt

Nalezy zastosowac cieple pakiety szybowe sktadajace si¢ z trzech tafli szkta pokrytego powtokami
niskoemisyjnymi, z przestrzenia wypelniong gazem szlachetnym np. argonem. Jako profile nalezy
zastosowac system co najmniej pieciokomorowy o szerokosci co najmniej 60 mm. Kazde okno
powinno by¢ rozwieralno-uchylne. Czg¢éci uchylne co najmniej 50 % okna. Szyba bezpieczna co
najmniej 33.1 klasy 2B2 obustronnie bezpieczna.

Zgodnie z oznaczeniami na rysunku architektonicznym cze$¢ stolarki wyposazona w nawiewniki

okienne 5-35m*/h z okapem standardowym przeciwko owadom

Stolarka drzwiowa wewnetrzna jednoskrzydtowa drewniana z drewna litego klejonego
warstwowo wzmocnione odporne na wilgo¢, futryny drewniane z drewna litego. Opaska na cala
szerokos$¢ otworu drzwiowego regulowana z drewna twardego litego. Stolarka malowana w
kolorze wskazanym przez Zamawiajacego. Drzwi wyposazone w klamki, zamki na klucz
patentowy, uszczelki wygtuszajace. Skrzydta drzwiowe drewniane lazienkowe wyposazone w
otwory wentylacyjne w dolnej cze$ci w postaci tulei. Doktadne wymiary otworé6w w murze
dopasowa¢ do wybranego producenta stolarki drzwiowe;j. Przeszklenie w drzwiach tazienkowych
z szyby bezpieczne] mlecznej. Nad drzwiami zamontowaé naswietle drewniane o wysokosci co
najmniej 50 cm.

Zgodnie z oznaczeniami na rysunku architektonicznym cz¢$¢ stolarki drzwiowej wyposazona w

nawiewniki - typowa kratka drzwiowa o przekroju 220cm?.

Okienko wydawcze — zaprojektowano okienko aluminiowe przeszklone. Otwieranie zapewnione
poprzez przesuwanie ramy dolnej okienka do géry. Okienko zabezpieczone przed

zdemontowaniem 1 wyposazone w zamknig¢cie na zasuwe. Szyba w okienku bezpieczna mleczna



o grubos$ci co najmniej 5x5 mm. Wymiary okienka: szeroko$¢ co najmniej 90 cm 1 wysokos¢ co

najmniej 80 cm.

Proponowany wzor okienka

Sufit podwieszony — zaprojektowano sufity z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci co najmniej
12,5 mm na stelazu metalowym w systemie EI30. Przewidziano konstrukcj¢ sufitu zamontowac
w poziomie i mocowaé bezposrednio do konstrukcji stropodachu i podkonstrukcji. Stelaze nalezy
montowaé za pomocg zawiesi.

Do sufitu nalezy zamontowa¢ i podlaczy¢ o$wietlenie oraz elementy wentylacji 1 klimatyzacji

(zgodnie z projektami branzowymi).

Scianki wydzielajace kabiny ustepowe - w sanitariatach zaprojektowano wydzielenia z piyt
laminatu kompaktowego (facznie z drzwiami) o grubosci nie mniejszej niz 12 mm, ktdry spetnia
normy dotyczace wymagan wilgotnosci oraz jest materialem latwo zmywalnym. Scianka
»przepierzajaca’” rozpoczynajaca si¢ od posadzki i do wysokosci min. 200 cm.

Sciany petne z laminatu HPL gr 12 mm, posiadajace $ciane przednia, zamek z mozliwoscia
otwierania awaryjnego, zawiasy z samoczynnym zamykaniem skrzydta, progi przyscienne i gorne
wykonane ze stali nierdzewnej. Kolorystyka $cianek bezowa, zamknigcia z mosigdzu. Scianki
wyposazone w drzwi o wysokosci 150 cm z zamknigciem na zamek dedykowany dla matych

dzieci. Szerokos$¢ skrzydta drzwiowego 80 cm.



Drzwi wahadlowe dwuskrzydlowe — zaprojektowano z laminatu kompaktowego o grubosci nie
mniejszej niz 12 mm. Skrzydta zamontowane do $cian i z prze§witem od podtogi okoto 12 cm.

Wysokos¢ drzwi do 190 cm

Szafa przelotowa — obiekt nalezy wyposazy¢ w szafe przelotowa na naczynia ze stali
nierdzewnej. Wymagane wymiary szafy min. 80 / min. 50 / min.180 cm. Szafa z drzwiami

przesuwanymi wedlug ponizszego wzoru:

Zmywarko - wyparzarka — uniwersalna z dozownikiem plynu myjacego. Wyposazono ponadto
w: sterowanie elektromechaniczne, czytelne 1 trwale oznakowanie na panelu
sterowania/odpowiednio pochylony panel zapewniajacy komfort pracy, przystosowanie do mycia
szkta, talerzy, tac i pojemnikéw GN 1/1, maksymalna wysoko$¢ mytego naczynia 320 mm,
precyzyjny jelitkowy dozownik plynu myjacego i nabtyszczajacego, cykl mycia 120 s lub 180 s,
wydajnos$¢ koszy na godzing — 30/h; 24/h, pompa zrzutowa 1/lub pompa wspomagajaca ptukanie,
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary ramion myjaco-ptuczacych, zuzycie wody
2,5l/cykl, moc grzatki komory — 2 kW, moc grzatki bojlera — 4,5 kW, kosz 500x500 mm, w
komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkla oraz pojemnik na sztucce, uniwersalny
system zasilania umozliwiajacy konfiguracj¢ napigcia zasilajacego 230 lub 400 V, urzadzenie
powinno posiada¢ zamontowany uzdatniacz wody + zmigkczacz wody, wysoko$¢ komory

wsadowe] - 370 mm.

Instalacja telewizyjna, LAN

W salach zaj¢¢ oraz pokoju wychowawcow / nauczycieli przewiduje si¢ zainstalowanie gniazd

RTV oraz gniazd LAN typu RJ-45 przy gniazdach 230V w miejscach wskazanych przez



Inwestora. Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz podtynkowo w rurach
instalacyjnych typu peszel. Do gniazd RTV doprowadzi¢ 2xRG6 75 ohm. Do gniazda LAN
doprowadzi¢ przewdd UTP 4x2x0,5. Zachowa¢ minimalng odleglos¢ kabli logicznych od
elektrycznych min. 30 cm. Punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej /komputerowo-telefonicznej/
SD przewidziano w pokoju wychowawcow. SD zostat skonfigurowany w postaci szafki wiszacej
uchylnej standardu 19" o wymiarach 600x600 mm i wysoko$ci montazowej 12 U, wyposazonej W
drzwi przeszklone i zamek. W SD znajduja si¢ panele krosowe 24xRJ45 kat.5E dla kabli
miedzianych, panel krosowy telefoniczny, panele porzadkujace oraz miejsce na tzw. urzadzenia
aktywne sieci komputerowej. Szafka SD posiada réwniez na wyposazeniu panel wentylacyjny
oraz panel zasilajacy z filtrem i wylacznikiem oraz gniazdami 230V. Sie¢ strukturalng nalezy
wykona¢ czteroparowymi przewodami typu UTP 4x2x0,5 kat.6 z powloka LSOH. Punkty
koncowe we wszystkich pomieszczeniach sktada¢ si¢ beda z podwadjnego gniazda RJ45.

Dzigki takiej konfiguracji sieci do punktu koncowego mozna przytaczy¢ wymiennie tacznie dwa
urzadzenia /telefon, komputer, drukarka , fax itp./ - decyzja nalezy do uzytkownika. Punkt
dystrybucyjny SD zostanie potgczony centralg telefoniczng kablem YTKST 7x2x0,5/RB28p.t.

Lokalizacja centrali wskazana przez Zamawiajacego.

Czujki dymu na poddaszu

Na poddaszu nieuzytkowym tzw. pustka budowlang wymagaja odrgbnej ochrony pozarowej za
pomocg czujek p-poz. Rozmieszczenie tych czujek nalezy wykonaé w przestrzeni o najwyzszej
wysokosci w rozstawie co okoto 10m. Laczna ilo$¢ czujek do zamontowania wynosi 10 sztuk.

Zasilenie czujek wykona¢ kablem YnTKSYekw i doprowadzi¢ do tablicy zasilajace;.

Elementy podbitki okapowej

Wszystkie okapy 1 krawedzie zewnegtrzne nalezy zabudowal podsufitka wentylacyjng
(trzydeskowa) PVC /30,5 cm x 3,39 m w kolorystyce zblizonej do antracyt.

Proponowany wzor podbitki



Podloga na poddaszu

Nalezy na calej dtugosci poddasza na konstrukcji dolnego pasa utozy¢ podtoge z deski o grubosci
co najmniej 32 mm 1 szerokosci 80 cm. Podloga wyposazona w jednostronng balustrade.
Lokalizacj¢ podtogi wykona¢ mozliwie w najwyzszej cze$ci poddasza lecz uzalezni¢ takze od

montazu wszystkich rurociagéw 1 kanalow wentylacji oraz urzadzen technologicznych.

Wylaz strychowy

W pomieszczeniu komunikacji nalezy wykona¢ wytaz strychowy o wymiarach 70x140cm w

klasie odpornosci EI30.

Dodatkowe wymagania:

Wyposazenie

Kuchenka indukcyjna — 1 sztuka

- napigcie zasilania 400V

- szerokos¢ 59,5 — 60,0 cm

- kolor frontu: INOX

- chlodny front zabezpieczajacy przed poparzeniem

- Ustuga podlaczenia do zasilania w miejscu wskazanym w projekcie



Lodowko-zamrazarka — 1 sztuka

- szeroko$¢: 59,5 cm — 60,0 cm

- wysokos$¢: min. 185 cm

- klasa energetyczna: min. D

- zamrazalnik na dole lodéwki

- Sposo6b rozmrazania chtodziarki: No-Frost

- Sposob rozmrazania zamrazalnika: No-Frost

Szafa chlodnicza

- wymiary min. 600 mm x min. 600 mm x min. 1730 mm
- sterowanie mechaniczne

- automatyczne rozmrazanie

- system wentylacji

- wewnetrzne os§wietlenie LED

- automatyczny system odparowania wody
- czynnik chtodniczy: R600a

- drzwi przeszklone

- pojemnos$¢ min. 320 1

- wbudowany zamek w drzwiach

- termometr elektromechaniczny

- w wyposazeniu potki i co najmniej 2 szuflady

Telewizor z uchwytem §ciennym — 4 sztuki

- rozmiar ekranu: min. 65 cali

- rozdzielczo$¢: 4K

- rodzaj telewizora: QLED lub OLED

- Czgstotliwos$¢ odswiezania ekranu: min. 120Hz
- moc glo$nikow min. 2 x 10 W

- min. 3 zlacza HDMI oraz 2 zlacza USB

- Funkcja SMART TV

- wbudowane WI-FI, Bluetooth

- opcja powieszenia na $cianie (standard VESA)
- uchwyt $cienny dostosowany do wielkosci telewizora z regulacja w poziomie +/ -180 stopni
oraz regulacjg w pionie + / -20 stopni

- klasa energetyczna: min G



- Ustuga montazu telewizora oraz uchwytu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego

Kurtyna powietrzna

Nad wejsciem do budynku (wedtug oznaczenia na rysunku architektonicznym) nalezy
zamontowac kurtyne powietrzng z nagrzewnicg elektryczng 6 kW zataczang przez kontraktor.

Dhugo$¢ kurtyny co najmniej 90 cm.

Access point — 2 sztuki

a) mozliwos$¢ zamontowania na suficie

b) kompatybilnos¢ ze standardem ac

C) przepustowos¢ min. 450 Mb/s w pasmie 2,4 GHz oraz min. 800 Mb/s w pasmie 5 GHz
d) zasigg min. 150m

e) montaz urzadzenia w miejscu wskazanym w projekcie.

ROBOTY ZEWNETRZNE, ZAGOSPODAROWANIE DZIELKI
Chodniki, opaska wokél budynku

Zaprojektowano wykonanie wszystkich dojs¢ do budynku z kostki betonowej grubosci 6 cm
barwionej na podsypce cementowo — wapiennej o grubosci co najmniej 4 cm. Jako podbudowe
nalezy wykona¢ podktad betonowy z betonu C12/15 grubosci 15 cm oraz podsypke piaskowa o
grubosci 10 cm..

Zamknigcia chodnikow od strony terenow zielonych projektuje si¢ z obrzezy betonowych 8/30

barwionych w kolorze kostki.

Utwardzenia

Dla obstugi obiektu zaprojektowano parking i plac manewrowy wraz z droga dojazdowg i
wjazdem z drogi publicznej. Dodatkowo nalezy wykona¢ plac wjazdowy dla zaplecza
kuchennego.

Wszystkie utwardzenia parkingu wykonac z kostki betonowej szarej 1 barwionej (wedlug wzoru
na rysunku PZD) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 —4 cm oraz na
podbudowie z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podloze piaskowe pod podbudowa powinno mieé
grubo$¢ po zageszczeniu co najmniej 20 cm.

Jako zamknigcia zaprojektowano krawezniki betonowe o grubosci co najmniej 15 cm 1 wysokosci

co najmniej 30 cm na tawie betonowe;.



Podczas realizacji robot nalezy dazy¢ do uksztattowania terenow utwardzonych w celu
odprowadzenia wdd na tereny zielone stosujac jednostronny spadek od budynkuy.

Wszystkie znajdujace si¢ w wyznaczonym terenie studnie instalacyjne nalezy odpowiednio
wyregulowa¢ do wymaganych poziomow terenéw utwardzonych. Studnie osadzi¢ na tawach

betonowych.

Tereny zielone, nasadzenia

Zaprojektowano niwelacje terenow w granicach inwestycji i przeznaczonych na zasianie trawy,
wykonanie niezbednych skarp przy potaczeniu z terenami utwardzonymi oraz zasianie trawy a
takze dowiezienie ziemi w celu podniesienia istniejagcego poziomu terenu. Rzedne projektowanego
terenu pokazano na rysunkach PZD.

W ramach projektu nalezy takze wykona¢ nasadzenia wzdluz ogrodzen — przyjeto tuje
szmaragdowe wysoko$ci 90-110cm, jalowiec skalny o wysokosci 90 — 110 cm, tuja brabant o
wysokosci powyzej 100 cm. Krzewy nalezy rozmie$ci¢ zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym w

ilosci co najmniej 150 sztuk.

Ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli systemowych siatkowych o wysokosci 150 cm
w kolorze zielonym (lub innym wskazanym przez Zamawiajacego) na cokole prefabrykowanych
betonowym o grubosci co najmniej 8§ cm. ze stupkami malowanymi proszkowo fi 48 w kolorze +
facznik h 25cm.

Panel ogrodzeniowy ocynkowany i powlekany PCV h=1,50m ; 1=2,5m, oczko 200X50mm.

Grubos¢ drutu panelu siatkowego co najmniej 5 mm.

Wz6r ogrodzenia:

Panel zgrzewany
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strony chodnika i gleboko$ci w gruncie co najmniej 20 cm na betonowej tawie fundamentowe;.
W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ 2 furtki jednoskrzydtowa o szeroko$ci w §wietle przejscia co

najmniej 90 cm oraz wysokosci 150 cm. Wzor furtki jak ogrodzen systemowych oraz 2 sztuki



bram przesuwnych (wedhlug systemu ogrodzen). Bramy sterowane elektrycznie i otwierane z
pilota. Nalezy dostarczy¢ po dwa piloty do kazdej bramy. Pod bramami i furtkami zamontowane

krawezniki przejazdowe.

Plac zabaw

UWAGA OGOLNA - dopuszcza sie urzadzenia o innych wymiarach urzadzen i stref
bezpieczenstwa przy zachowaniu pozostatych wymogoéw (dotyczy zestawu zabawowego i
sprezynowcow), przy czym Wykonawca musi posadowic je (zmiesci¢) na wyznaczonym
terenie przewidzianym na plac zabaw zgodnie z przepisami i normami przewidzianymi dla
placéw zabaw.

Zestaw zabawowy - 1 kpl.

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta.

Wymiary pogladowego zestawu: dtugosc¢: 4,20 m, szerokos¢: 2,82 m, wysokos¢: 2,50 m; strefa
bezpieczenstwa poglgdowego zestawu zabawowego : 7,70 m x 5,82 m.

Maksymalna wysokos$¢ upadku: nie wiecej niz 1,00 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

konstrukcja nosna urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane;j
proszkowo.

Slizg wykonany ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczenia, ostony, daszki, podtogi, $cianki i inne pozostate elementy wykonane w
szczegdblnosci z: ptyty HDPE, HPL, sklejki wodoodpornej, stali malowanej proszkowo/
nierdzewnej itp.

Skfad zestawu minimum:

- 2 wiezyczki z daszkiem

- 2 wiezyczki/podesty bez daszku/ z daszkiem (dopuszcza sie usadowienie na tym samym
poziomie co wiezyczki z daszkiem)

- 2 slizgi

- 2 rézne wejscia/i lub/zejscia ogotem —tj. schodki/ Scianke wspinaczkowg/ pochylnie (trap)
antyposlizgowa/ przeplotnie/ podest, itp.

- 1 przejscie otwarte miedzy podestami/wiezyczkami w formie mostu/ trapu przejSciowego/
mostku linowego, itp.

- 1 przejscie zamkniete (typu rura/ tunel)

- 2 dodatkowe dowolne elementy: np. dodatkowe przejscie, element manipulacyjny
(przyktadowo: kétko i krzyzyk, liczydto, zegar, etc.), itp.

Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Zestaw zabawowy powinien posiadac certyfikaty potwierdzajgce zgodnosc¢ z aktualnie
obowigzujgcymi normami odnoszgcymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w
szczegblnosci normg PN-EN 1176-1 i PN-EN 1176-3).

Pogladowy wzér zestawu zabawowego:



Urzadzenie zabawowe — sprezynowiec z tworzywa — 1 szt.
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta.

Maksymalna wysokos$¢ upadku: nie wiecej niz 0,90 m
Wymiary pogladowego bujaka: dtugos¢: 1,20 m, szerokosé¢: 0,40 m, wysokos¢: 0,80 m; strefa
bezpieczenstwa poglgdowego bujaka: 3,8 m x 3,4m.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak: ksztatt: zwierze

- korpus bujaka wykonany z tworzywa,

- siedzisko bujaka wykonane z tworzywa,

- sprezyna stalowa malowana proszkowo,

- ewentualne uchwyty metalowe, fgczenia ostoniete plastikiem,
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Bujak powinien posiadac certyfikaty potwierdzajgce zgodnosc¢ z aktualnie obowigzujgcymi
normami odnoszgcymi sie do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczegdlnosci norma

PN-EN 1176—1).

Pogladowy wzér urzadzenia:
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Urzadzenie zabawowe — sprezynowiec z tworzywa — 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta
Wymiary pogladowego bujaka: dtugosé: 1,20 m, szerokos$é: 0,40 m, wysokos$é: 0,80 m; strefa
bezpieczenstwa poglgdowego bujaka: 3,8 m x 3,4m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: nie wiecej niz 0,90 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak: ksztatt: pojazd

- korpus bujaka wykonany z tworzywa (LLDPE),

- siedzisko bujaka wykonane z tworzywa,

- sprezyna stalowa malowana proszkowo,

- faczenia, Sruby ostoniete plastikiem,
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Bujak powinien posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnos$¢ z aktualnie obowigzujgcymi
normami odnoszgcymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdlnosci norma

PN-EN 1176—1).

Pogladowy wzdr urzadzenia:
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Oslona Smietnikowa

Przewiduje si¢ budowe ostony Smietnikowej w sgsiedztwie projektowanego budynku przedszkola.
W ostonie przewidziano miejsce na cztery pojemniki standardowe o pojemnosci 1100 litrow
(zgodne z EN 840)

Parametry uzytkowe obiektu :

Powierzchnia zabudowy 7,7 m2

Powierzchnia uzytkowa 6,0 m2

Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe.

Lawy fundamentowe - betonowe 30x50 cm z betonu C20/25 .Ewentualne przegltebienia
wykopow wypehi¢ chudym betonem. Minimalna glebokos¢ posadowienia fundamentéw 100 cm
ponizej terenu.

Konstrukcja $cian fundamentowych — z bloczka betonowego gr. 25 cm

Konstrukcja $cian — murowana z bloczkow gazobetonowych klasy 600 o grubosci 24 ¢cm na
zaprawie cementowo-wapiennej.

Konstrukcja dachowa- drewniana z krokwi 7x14 cm. Rozstaw krokwi wynosi 70 cm. Krokwie
osadzi¢ na murtacie o przekroju 14x14 cm zakotwionej Srubami O 16 wbetonowanymi w

wienicu zelbetowym.

Pokrycie dachu- z blachy ptaskiej na rgbek stojacy podwodjnie w kolorze antracytowym na
ofaceniu i petnym deskowaniu z desek 25 mm i warstwie papy.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatami korozji biologicznej i ogniochronnym np.



FOBOS -4M

Elementy wykonczenia:

wewngtrzne: tynki cementowe, kat. 11, malowane

zewngtrzne: tynki cementowo-wapienne z wyprawg cienkowarstwowa w kolorze

zewngtrzne szczyty — siatka stalowa §limakowa o wymiarach oczek nie wigkszych niz 40 x 40
mm i grubos$ci druty co najmniej 5,2 mm. Siatki montowaé w ramach z katownika 40x40x4 mm
posadzka — kostka betonowa grubosci 8 cm na podbudowie z betonu C16/20 o grubosci co

najmniej 15 cm.

Uwagi koncowe

Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i1 otoczenia. Prace przy budynku
nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace budowlane nalezy wykona¢ z materialow
posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone musza by¢ przez osobg uprawniong. Prace
przy obickcie zostaty zaprojektowane w sposdb zapewniajacy ochrone uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich w zakresie:

[] zapewnienia dostgpu do drogi publicznej — nie narusza sig,

[ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci —
nie narusza sie,

1 doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie narusza sig,
[1 ochrong przed ucigzliwo$ciami powodujacymi halas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie — nie narusza sig,

[J ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie narusza sie,

(] lokalizacja obiektu nie wplywa na wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonawca powinien przed zamiarem przystapienia do robot zweryfikowac zakres robot, sposob
ich wykonania oraz dokona¢ niezbednych pomiardow i odkrywek. Jesli do dnia rozpoczecia robot
nie zglosi niezgodnosci badZz braku mozliwosci wykonania niektorych fragmentow robot, lub
braku dostepnosci zaprojektowanych materiatow, nalezy przyjac, ze zakres robot przyjmuje bez

zastrzezen.

Brodnica, czerwiec 2023 rok

Architekt: mgr inz. arch. Dariusz Krzysztof Szymanski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen 22/WMOKK/2017



Architekt sprawdzajacy:

Projektant konstrukcji

Projektant sprawdzajacy

16. TECHNOLOGIA

mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

mgr inz. Wieslaw Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0113/PBKb/16

Projekt technologiczny oraz branzy sanitarnej (wewngtrznej instalacji wod.-kan, c.o. i wentylacji)
zostal pozytywnie zaopiniowany przez PPIS w Brodnicy z dnia 23.05.2023

N.NZ.9022.3.0.137.23

roku



Dane liczbowe. Charakterystyka obiektu.

- Powierzchnia uzytkowa 760,53 m2
- Powierzchnia zabudowy 873,54 m2
- Kubatura 32581,51m3
- Wysoko$¢ do kalenicy 6,36 m4
- Kat nachylenia dachu °20
- Szerokos¢ elewacji frontowej 45,00 m
- Wysoko$¢ pomieszczen przedszkola i ztobka 3,10 m
- Wysoko$¢ pomieszczen sanitarnych 2,75 m

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola wraz z
oddziatem ztobka w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3, 310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek,
Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki.

Charakterystyka

Przedszkole zaprojektowano tacznie dla 100 dzieci w czterech salach przystosowanych dla dzieci
przedszkolnych i Ztobka — wysoko$¢ Sali 300 cm.

Obiekt podzielony jest na dwie czg$ci. Wszystkie czgéci zlokalizowane zostaly na parterze
budynku.

W sktad zaplecza kuchennego wchodzi: komunikacja, we obstugi, pomieszczenie socjalne dla
obstugi i zaplecze kuchenne ze zmywalnig.

W sklad przedszkola ze Zlobkiem wchodzg cztery sale z szatniami, lazienki, pomieszczenia
gospodarcze przeznaczone dla tych sal, wc dla personelu, pomieszczenie socjalne dla personelu.

Wszystkie pomieszczenia doswietlone $wiatlem naturalnym z okien w stosunku powietrzni
oswietlajacej do powierzchni pomieszczen przynajmniej 1:8.

Zasilanie w energi¢ elektryczng i wode z projektowanych przylaczy. W pomieszczeniach
sanitarnych, zapleczu kuchennym zaprojektowano posadzki zmywalne z ptytek ceramicznych.
Sciany na cala wysoko$¢ wylozone ptytkami $ciennymi.

Dojazd pojazdow do budynku wjazdem utwardzonym z drogi publiczne;j.

Technologia obiektu

Powierzchnia sali przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych wynosi migdzy 67,96 m2 a 70,81
m?2 — kazda sala przeznaczona dla 25 dzieci. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi co najmniej 3,10
m. Podloge pomieszczen zaprojektowano wykladziny PCV wielokolorowej. Sciany pomieszczen
malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi antyalergicznymi. Sciany sanitariatow i zaplecza
kuchennego obtozone plytka ceramiczng do pelnej wysokosci. Posadzki i $ciany pozwalajg na
fatwe utrzymanie czystosci i pokryte materialami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na
dziatanie wilgoci oraz materialami nietoksycznymi 1 odpornymi na dzialanie S$rodkow
dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 25°C.

Dla przechowywania sprzetu i Srodkow utrzymania czystoSci przeznaczone jest sanitarne z
wydzielong wneka na $rodki czystosci i zamontowanym zlewem gospodarczym na wysokosci 50
cm od posadzki. Pomieszczenie bez dostgpu dla osoéb postronnych.

W pomieszczeniach jest zapewniona mozliwo$¢ otwierania co najmniej 50% powierzchni okien.
Pomieszczenie wentylowane poprzez zaprojektowang wentylacje mechaniczng. Pomieszczenia
sanitarne wentylowane mechanicznie projektowanymi kanatami wyprowadzonymi ponad dach.

Wyzywienie



W obiekcie ze wzgledu na swoje przeznaczenie wydawane bedq i spozywane posilki.
Przygotowaniem i dowozeniem positkow zajmuje si¢ specjalistyczna firma cateringowa na
podstawie umowy na wyzywienie dzieci.

Firma ta jest zobowigzana do dostarczenia gotowych positkow, rozpakowania, podgrzania i
obstugi, oraz posprzatania i wywozu pozostatosci i odpadkow.

Na naczynia czyste przeznaczona bedzie specjalna szafa przelotowa, na odpadki bedzie
ustawiony kosz oprozniany przez specjalistyczng firme. Pomieszczenie kuchenne bedzie
wyposazone dodatkowo w regaty, szafki i kuchenki gazowe. W ramach zadania w zapleczu
kuchennym wydzielona zostanie cze$¢ zmywalni z okienkiem podawczym.

Dzieci przedszkolne w ramach umowy beda miaty podawane positki w réznych godzinach na
stolikach przeznaczonych dla matych dzieci.

Wytyczne instalacyjne

- zaopatrzenie w wodg¢ — projektowane z sieci wodociagu wiejskiego

- odprowadzenie $ciekéw — projektowane do kolektora sanitarnego wiejskiego
- ciepta woda — z projektowanego podgrzewacza wody

- ogrzewanie — poprzez pompg ciepta

- wentylacje — mechaniczna.

Lezakowanie dzieci
W przypadku lezakowania dzieci, posciel i lezaki bedg oznakowanie w sposdb umozliwiajacy
identyfikacj¢ dziecka i odpowiednio przechowywane

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

17. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

17.1 . PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania



Przedmiotem opracowania jest projekt systemu sygnalizacji pozaru dla budynku uzytecznosci
publicznej — Budowa budynku uzyteczno$ci publicznej - przedszkola wraz z oddziatem ztobka w
miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3, 310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid.
040208 2 Osiek, powiat brodnicki,

17.2 . OPIS TECHNICZNY SSP

Opis systemu sygnalizacji pozarowej

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale konwencjonalng
systemu IGNIS 2040 (lub rownowazng) wspotpracujaca z czujkami potaczonymi w petle.
Zaprojektowany system sygnalizacji pozaru przewiduje rozmieszczenie optycznych czujek dymu
DOR-40 oraz recznych ostrzegaczy pozarowych ROP-63.

W przypadku wykrycia pozaru sygnat z czujek lub rgcznych ostrzegaczy pozarowych jest
przekazywany do centralki. Alarm realizowany bedzie poprzez uaktywnianie sygnalizatora
akustycznego typu SAW-6101.

Centrala IGNIS 2040 (lub réwnowazna)

IGNIS 2040 jest centralg konwencjonalng (nie adresowalng), w ktorej ostrzegacze pozarowe sg
umieszczone na liniach dozorowych, zakonczonych rezystorami koncowymi. Centrala
sygnalizuje alarm pozarowy i uszkodzenie calej linii, a nie poszczegdlnych punktow detekcji.
Uktad mikroprocesorowy w centrali zbiera wszystkie niezbedne informacje z linii dozorowych,
linii kontrolnych, linii sygnalizatoréw oraz od elementow manipulacyjnych centrali i steruje
sygnalizacjg §wietlng i akustyczng oraz przekaznikami obwoddéw wyjsciowych.

Uktad ten zawiera rowniez rejestrator zdarzen, wspolpracujacy z zegarem dobowym i gniazdem
wyjsciowym RS 232.

Czujka dymu DOR-40 (lub rownowazna)

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w bezplomieniowym poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna
sie tli¢, a wiec na ogot dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia i zauwazalnego
wzrostu temperatury.

Czujka DOR-40 jest czujka typu rozproszeniowego. Dziata ona na zasadzie pomiaru
promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez czastki aecrozolu w komorze pomiarowej,
niedostepnej dla §wiatta zewnetrznego.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 (lub rownowazny)

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze
do wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobg, ktora zauwazyta pozar 1 rgcznie
uruchomita ostrzegacz.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 dziata po silnym uderzeniu w szybke zabezpieczajaca 1
wecisnieciu przycisku. Szybka zabezpieczajaca pod wptywem uderzenia odskakuje do gory
umozliwiajac uzycie przycisku.

W ostrzegaczu tym nie ma uktadu elektronicznego i nie posiada on sygnalizacji zwrotnej
przyjecia sygnatu przez centrale.

Zmiana koloru strzatek na zo6lty informuje o zadzialaniu ostrzegacza.

Sygnalizator akustyczny SAW-6101 (lub rownowazny)

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101 sa przeznaczone do akustycznego
sygnalizowania pozaru w sposob tonowy (SAW-6101). Posiadajg mozliwo$¢ synchronizacji
emitowanych sygnatéw akustycznych w ramach grupy sygnalizatoréw pracujacych w jednej
przestrzeni akustycznej. Przeznaczone sg do wspotpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji
pozarowej, zapewniajagcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napigcie zasilania.

Po podaniu napigcia zasilania na odpowiednie zaciski, sygnalizatory SAW-6101 wchodza w stan
sygnalizowania alarmu pozarowego. Poziom emitowanego dZwigku jest niezalezny od napigcia
zasilania sygnalizatoréw. Istnieje mozliwos¢ wyboru jednego z trzech poziomédw glosnosci
sygnalizatorow.



Sygnalizator SAW-6101 nie ma mozliwo$ci programowania glosowych sekwencji
ostrzegawczych.

Zakres ochrony

Obiekt zostat objety ochrong czgsciowa. Z ochrony zostaty wylaczone zostaty sanitariaty,
szatnie, pomieszczenia magazynowe, techniczne, gospodarcze i socjalne.

Prowadzenie linii dozorowych

Do zabezpieczenia obiektu przyjeto dwie linie dozorowa pracujacg w petli z optycznymi
czujkami dymu, jedng linie dozorowa promieniowa obstugujaca reczne ostrzegacze pozarowe.
Pozostate linie pozostaja jako rezerwowe. Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
schematami naniesionymi na rysunkach. Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ kablem
uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 podtynkowo.

Dobor i rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych

W celu akustycznego powiadamiania o pozarze zainstalowane zostang sygnalizatory akustyczne
typu SAW-6101 o poziomie natezenia dzwigku do 103 dB. Liczba sygnalizatoréw oraz ich
rozmieszczenie powinny zapewnia¢ w kazdym miejscu minimalne wymagane natezenie
dzwigku, ktory musi spetnia¢ minimalne wymogi:

- co najmniej 65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajace dtuzej niz 30
sekund,

- w zadnym miejscu, w ktérym moga przebywac ludzie nie powinien przekracza¢ 120 dB,

- dzwiek z sygnalizatora nie przechodzit przez dwoje lub wigcej drzwi.

Wysterowanie sygnalizatorow odbywa si¢ z przeznaczonych linii sygnalowych centrali
pozarowej. Linie sterowania sygnalizatorow nalezy wykona¢ bezhalogenowym kablem
elektroenergetycznym koloru czerwonego HDGs 2x1,5 mm2 utozonym w bruzdach.
Lokalizacja i zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej

Montaz centrali przewidziano pomieszczeniu nauczycieli / wychowawcow, zgodnie z
rysunkami. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i
przyciskiem ROP.

Centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu.

Centrala bedzie zasilana z rozdzielnicy RG przewodem typu HDGs 3x2,5 mm?2 sprzed gtownego
wylacznika przeciwpozarowego pradu. Na wypadek awarii zasilania gtownego system zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci 1 akumulatora o pojemnosci 7 Ah. Po
zamontowaniu nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie tadujace gwarantuje ponowne natladowanie
baterii roztadowanej do jej koncowego napigcia roztadowania do co najmniej 80% jej
pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, za$§ do jej pojemnosci znamionowej w ciggu
nastepnych 48 godzin. Do akumulatoréw nie mozna przylaczy¢ innych odbiornikow energii,
niebedacych elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pragdu PWP umozliwiajacy w
razie wystapienia pozaru, pozbawienie napiecia wszystkich obwodow. Przewidziano lokalizacjg
PWP tak jak na rysunkach w poblizu wyjs¢ z budynku. Przycisk nalezy zamontowa¢ natynkowo
na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Instalacje PWP wykona¢ kablem typu HDGs 2x1,5. Glowny wytacznik pradu znajdujacy sie w
rozdzielnicy gtownej RG nalezy doposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy.

Wszystkie elementy sktadowe ,,przeciwpozarowych wytacznikow pradu”, tj. urzadzenia
uruchamiajgce, urzadzenia sygnalizujace 1 urzadzenia wykonawcze muszg posiadac krajowa
deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych.

17.3 Uwagi koncowe
Montaz catej instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami,
instrukcjami instalowania producenta i zasadami wiedzy technicznej.



Elementy liniowe nalezy zainstalowa¢ w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem
naniesionym na rysunkach. Wszystkie czujki nalezy zainstalowa¢ w gniazdach G-40. Gniazda
nalezy instalowa¢ na sufitach pomieszczen. Po zamocowaniu gniazda nalezy podtaczy¢
przewody linii dozorowej, a nast¢pnie obsadzi¢ czujke.

Reczne ostrzegacze nalezy instalowac na $cianach na wysokosci 120 + 160cm.

Kable linii dozorowych, kontrolnych i linii sygnatlowej nalezy uktada¢ zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi dla instalacji niskonapigciowych. Przewod zasilania sieciowego centrali nie
moze by¢ prowadzony przez to samo wejscie kablowe, co kable silnopradowe instalacji
elektrycznej.

Po zainstalowaniu elementow liniowych, nalezy podtaczy¢ kable wszystkich linii do
odpowiednich wyjs¢ centrali. Kable do centrali wprowadza si¢ przez otwor w tylnej $ciance,
centrale mocuje si¢ na $cianie za pomoca specjalnej ramy dostarczanej z centralg. Nastgpnie
nalezy podlaczy¢ zasilanie sieciowe 1 rezerwowe oraz przelaczy¢ wiacznik zasilacza w pozycje |
wtedy centrala zostanie uruchomiona.

Szczegdtowe informacje dotyczace instalowania centrali 1 elementéw liniowych znajdujg si¢ w
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwacji dostarczanych z
kazda centralg i elementami liniowymi.

W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

- instrukcje obstugi centrali - ksiazke pracy ISP.

- instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych, uszkodzen (numer telefonu strazy
pozarnej, kierownika obiektu, serwisu).

Odbior instalacji sygnalizacji pozarowej powinien by¢ przeprowadzony przez technicznego
przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Wykonawca SSP zobowigzany jest :

- przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, jezeli nastapily zmiany w stosunku do niniejszego
projektu,

- przedstawi¢ protokoty pomiaréw rezystancji izolacji i uziemienia,

- okaza¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia na stosowanie urzadzenia,

- przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu tacznie z interfejsami urzadzen
pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy
pozarowych w instalacji.

18. OPIS DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

18.1. Zasilanie obiektu



Projektowany budynek zostanie zasilony z sieci elektroenergetycznej wg warunkéw wydanych
przez Zaklad energetyczny ENERGA. Wykonanie przylacza zewnetrznego oraz rozdzielnicy
pomiarowe] po stronie zakladu energetycznego w/ odrgbnego projektu. Z projektowanej
rozdzielnicy pomiarowej do budynku doprowadzi¢ wlz kablem typu YKY 5x50,0mm W
rozdzielnicy gtownej zabudowaé wytacznik glowny z wyzwalaczem wzrostowym i1 potaczy¢
przewodem HDGs 5x1,5 z przyciskiem wyzwalajacym zabudowanym na zewnatrz budynku.

Zbicie szybki 1 wcisnigcie przycisku spowoduje wylaczenia pragdu w catym budynku.

18.2.Instalacja oswietleniowe i gniazd wtyczkowych

Zasilanie instalacji o$wietleniowej 1 gniazd wtyczkowych wykona¢ z rozdzielnicy RG. I Tl1
Instalacje o§wietleniowa wykona¢ przewodami YDYp 3 1 4x1,5mm z osprzgtem podtynkowym.
Gniazda wtyczkowe 230V zasili¢ przewodami YDYp 3x2,5mm. W pomieszczeniach sanitariatow
oraz w kuchni osprzet szczelny. Wykaz zaprojektowanych opraw oswietleniowych podano na
rysunku nr 2. Obliczenie natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano przy
pomocy programu RELUX zgodnie z normg PN-EN12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc
pracy”. Wentylator w kuchni i oraz w zmywalni zasili¢ poprzez niezalezne wylaczniki. W
pomieszczeniach sanitariatow wentylatory beda zataczane wytacznikiem os$wietlenia lub
niezalezng czujka ruchu. Typ wentylatoréw oraz wytacznikow podano w projekcie branzy
sanitarnej. Projektowang rozdzielnice RK zasili¢ przewodem typu YDY 5x50,0mm. Szafka
sterujgca oraz oprzewodowanie zasilajace 1 sterujagce pomp ciepta, centrali wentylacyjnej oraz

klimatyzacji wykona¢ wg projektu wentylacji.

18.3.08wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych projektuje si¢ zainstalowanie opraw z wbudowanym modulem
awaryjnym zapewniajagcym min l-godzinne $§wiecenie oprawy po zaniku napigcia.
Rozmieszczenie opraw awaryjnych zaznaczono na poszczegdlnych rysunkach.. W ciggach
komunikacyjnych zaprojektowano oprawy wskazujace kierunki ewakuacji z niezaleznymi
zrodtami zasilania. Oprawy te beda zatagczane razem z oswietleniem ciggéw komunikacyjnych, a
po zaniku napigcia automatycznie ze zrodet awaryjnych. Na zewnatrz zamontowac oprawy
awaryjne przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych.

18.4. Oswietlenie zewng¢trzne



Oprawy oswietlenia zewnetrznego zasili¢ z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy RG. Nad
drzwiami wej$ciowymi zamontowac oprawy typu plafoniera LED 20W IP65. O$wietlenie
zewngtrzne slupowe zasili¢ z rozdzielnicy RG kablem typu YKY 5x4,0mm. Kable uktada¢ na
glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Trase kabli oznaczy¢ folig koloru niebieskiego
Zastosowac stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 4,0 m na fundamencie prefabrykowanym z
lampa drogowa o odpornosci udarowej min IK 08 , 37W, barwa §wiatta 5700K, 56001m, kolor
szary, IP 66. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na rysunku nr E-1. Wykonaé
uziemienia stupdéw ptaskownikiem FeZn 25x3m. Min rezystancja uziemien 30€2. Do napedow

bram wjazdowych doprowadzi¢ zasilanie kablem typu YKY 3x4,0mm.

18.5. Instalacja odgromowa i potaczenia wyrownawcze

Dla budynku przyjeto III poziom ochrony odgromowej. Instalacje odgromowa na budynku
wykonac¢ jako nie napr¢zang na wspornikach, drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm.
Przewody odprowadzajace wykonaé¢ w grubosciennych rurkach elektroinstalacyjnych prowadzone
w warstwie ocieplenia budynku. Ztacza kontrolne zabudowa¢ na wysokosci ok. 0,5m od poziomu
terenu w systemowych obudowach w wersji podtynkowej. Przewody uziemiajace wykona¢ z
ptaskownika stalowego ocynkowanego o przekroju 25x4 mm 1 polaczy¢ z uziemieniem
fundamentowym budynku. ktory wykona¢ z ptaskownika stalowego 25x4 mm ulozonego w
tawach fundamentowych wokot budynku. Nalezy zwrdci¢ uwagg aby minimalna grubo$¢ betonu
pokrywajaca ptaskownik nie byla mniejsza niz Secm. Plaskownik potaczy¢ z pretami zbrojenia faw
fundamentowych. Potaczenia wykona¢ jako spawane. Dlugo$¢ spoiny nie mniejsza niz S50mm.
Minimalna warto$¢ uziomu fundamentowego R <10Q . Na dachu zamontowac¢ systemowe iglice
odgromowe 1,5m dla ochrony paneli fotowoltaicznych.

Do gltownej szyny wyréwnawczej doprowadzi¢ bednarke 25x4 wyprowadzonej z uziomu
fundamentowego. Z gltéwna szyna wyréwnawcza polaczy¢ punkt ,,PE” rozdzielnicy gléwnej,
wszystkie elementy przewodzace konstrukcji budynku, rury instalacji wod-kan, co, instalacji

gazowej, koryta kablowe oraz kanaty wentylacyjne.

18.6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrong podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i1 urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA,
stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki réznicowo-

pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Cala instalacja pracowa¢ bedzie w systemie TN-S z



oddzielng zyta ochronng PE. Przewod ochronny koloru zoétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach i laczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i
zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W ztaczu pomiarowym przewodd ochronno-neutralny
PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, a punkt ten uziemi¢ plaskownikiem FeZn
25x4mm. Oporno$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 30,0Q.

Skutecznos$¢ zastosowanych

srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzié

pomiarami.

18.7. Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen przekrojow linii zasilajacych i sprawdzenie spadkéw napigé

tablica Pi Ps IS Ib wiz I AU
kW kW A A mmz2 |m %
RG 113,80 79,66 119,91| 125 50 35 0,62
Tl 3590 25,13 37,83 50 10 25 0,70
RK 65,80 52,64 79,24 100 35 30 0,50

Spadek napigcia w instalacji wewnetrznej dla najbardziej niekorzystnie zasilanego
odbiornika:

AU% = 0,62 %+ 0,70%+ 0,36% = 1,68%

18.8. Obliczenia natgzenia o$wietlenia

Obliczenia wykonano za pomoca programu RELUX zgodnie z normg PN-EN12464-1 , Swiatto i

o$wietlenie miejsc pracy”.

Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz niniejszym
opracowaniem. Po zakonczeniu robot przed oddaniem obiektu nalezy wykona¢ pomiary
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli 1 przewodow, rezystancji

uziemien.



Instalacje elektryczne

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Pawel Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0064/POOE/14

inz. Bartlomiej Piasecki

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0158/POOE/10

19. OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

1. Wewnetrzna instalacja wod-kan




Przewody

Projektowang instalacje wodociaggowa przyjeto wilaczy¢ do  wykonanego
wg oddzielnego opracowania przylacza wodociggowego, zakonczonego w pomieszczeniu
pomp ciepta. Przyjeto wykonaé instalacj¢ wodociggowsa zasilajacg projektowane przybory
W pomieszczeniach sanitariatow, gospodarczym 1 zaplecza kuchennego. Projektowane
przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzkach oraz bruzdach $ciennych. Przewody
instalacji zimnej wody przyjeto wykonaé z rur polipropylenowych PN10, natomiast instalacje
wody cieptej 1 cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadka
aluminiowg na cisnienie PN20. Przewody nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie za pomocg
systemowych ksztattek mufowych oraz z gwintem. Rozprowadzenie przewodow wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji wykona¢ zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla wszystkich pomieszczen z przyborami realizowane
bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zlokalizowanym w pomieszczeniu pomp
ciepta. Zrodtem ciepta czynnika grzewczego do podgrzewania wody jest projektowany uktad
kaskady dwoch pomp ciepla powietrze-woda typu Split. Nalezy zamontowac na przewodzie
cieplej wody, wyjsciowym z podgrzewacza c.w. zawOr termostatyczny, zapewniajacy
uzyskanie temperatury cieptej wody w instalacji nie wyzszej niz 35+40°C. Dezynfekcje
termiczng instalacji nalezy wykonywac poprzez podgrzanie raz w tygodniu wody w instalacji
C.W. do temp. 70°C
1 utrzymanie jej przez 1 godz.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji wodociagowej, przewody nalezy

zaizolowac termicznie otuling polietylenowa.

Projektowang instalacje¢ kanalizacyjng przyjeto wykona¢ z rur PVC o potaczeniach
kielichowych weciskanych na uszczelkg¢ gumowa. Piony kanalizacyjne wskazane na rysunkach
nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka systemowa o §r. 110mm.
U podstawy kazdego pionu zamontowac¢ rewizje PVC. Projektowane przewody kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach $ciennych oraz nad sufitem podwieszanym,
zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania.

Przewody wodociaggowe 1 kanalizacyjne nie zakryte w bruzdach ani posadzce
nalezy zabudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu.

Przej$cia wszystkich instalacji przez przegrody budowalne oddzielenia pozarowego
wykona¢ jako przejscie p.poz. stosujac systemowe elementy ogniochronne, zabezpieczajace

do klasy odpornosci ogniowej dla tych przegrod.



Armatura czerpalna

Projektuje si¢ baterie umywalkowe mieszaczowe stojace oraz zlewozmywakowe
mieszaczowe stojace. Umywalki dla oso6b niepetlnosprawnych uzbroi¢ w baterie stojace
lekarskie. W sanitariatach zamontowac¢ zawor czerpalny chromowany ze ztaczka do weza oraz
z przerywaczem prozni typu HD.

W pomieszczeniu gospodarczym zamontowa¢ na wysokosci S0cm porzadkowy zlew
gospodarczy z baterig wannowa, mieszaczowg $cienng z natryskiem przesuwnym. Miegjsca

lokalizacji zgodnie z czescig graficzng projektu.

Przybory sanitarne

Muszle ustgpowe typu kompakt w wykonaniu dla dzieci przedszkolnych oraz dla dorostych
muszle ustepowe porcelanowe wiszace na stelazu podtynkowym do zabudowy lekkie;.
Umywalki porcelanowe 50cm z potpostumentem

Pisuary — porcelanowe z syfonem zakrytym i zaworem pisuarowym czasowym,

Zlewy i zlewozmywaki — z blachy kwasoodpornej,

Zlew gospodarczy - z tw. sztucznego o wym. ~50x34cm montowany na wysokosci S0cm,
Biaty montaz w sanitariacie dla niepelnosprawnych w wykonaniu specjalnym. Umywalka 55
z przelewem, WC-kompakt wolnostojacy. Zamontowa¢ dla oséb niepetnosprawnych porgcze
nierdzewne, uchylne di. 60cm.

Kratki wpustowe podtogowe — min. 10x10cm z rusztem ze stali nierdzewnej

2. Wewnetrzna instalacja p.poZz.

Przewody i uzbrojenie

W zwigzku z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych dla danego budynku,
przyjeto wykona¢ wodna wewnetrzng instalacje p.poz.. Wewnetrzng instalacj¢ p.poz. nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w posadzce oraz bruzdach §ciennych.
Dla zapewnienia ochrony p.poz. dla przedmiotowego budynku przyjeto jeden hydrant HP25
z wezem potsztywnym o dlugosci 30m, w wykonaniu SLIM.

Projektowang instalacj¢ p.poz. przyjeto wlaczy¢ do instalacji wodociggowe;,
za wodomierzem gtownym. Na odej$ciu na instalacj¢ do celow bytowych zamontowa¢ zawor
pierwszenstwa, zabezpieczajacy przed spadkiem ciSnienia na instalacji  p.poz.
Na podejsciu pod hydrant wykona¢ spinke do najblizszego przyboru, zapewniajaca przeptyw

wody w instalacji hydrantowe;.



Lokalizacje hydrantu wraz z trasg przebiegu przewodoéw przedstawiono w czesci graficznej

opracowania.

Przej$cia wszystkich instalacji przez przegrody budowalne oddzielenia pozarowego
wykona¢ jako przejécie p.poz. stosujgc systemowe elementy ogniochronne, zabezpieczajace

do klasy odpornosci ogniowej dla tych przegrod.
Po wykonaniu zadania dokona¢ pomiarow wydajnosci hydrantow p.poz.. Instalacja
hydrantéw wewnetrznych winna zapewni¢ ci$nienie nie mniejsze niz 0,2MPa przy wydajnosci

hydrantu nie mniejszej niz 1 dm?/s dla HP25.

3. Zewnetrzna instalacja wodociagowa podlewania terenow zielonych

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowa zasilajaca zewnetrzne punkty
poboru do podlewania terenow zielonych. Instalacje przyjeto wlaczy¢ w pomieszczeniu pomp
ciepla, za glownym zestawem wodomierzowym. Odejscie nalezy uzbroi¢ w zawor odcinajacy,
zawOr zwrotny antyskazeniowy typu EA, wodomierz, zawor spustowy stuzacy do spuszczenia
wody oraz przedmuchania zewngtrznej instalacji na okres zimowy. W budynku, instalacje
prowadzong po wierzchu wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej, natomiast prowadzona pod
posadzka oraz na zewnatrz budynku z rury PE100 D32x2,0 PN10. W terenach zielonych
przyjeto 3 punkty poboru wykonane jako studzienki z tw. sztucznego o wym. min. @205,
H=135m, z zaworem kulowym %" i szybkozlaczky. Przewod prowadzi¢ na gtebokosci

okoto Im.

4. Wewnetrzna instalacja c.o.

W projektowanym budynku przedszkola jako ogrzewanie przyjeto uktad ogrzewania
podlogowego zasilanego z kaskady dwoch pomp ciepta powietrze-woda typu Split. Uktad

sterowany bedzie automatycznym regulatorem w systemie pogodowym.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 38,1 kW,

Parametry obliczeniowe wody grzejnej instalacji - 45/35°C.
Projektowany uktad kaskady pomp ciepta obstugiwac¢ bedzie dwa obiegi:
- obieg ogrzewania podlogowego,

- obieg podgrzewu cieptej wody.



Przewody

Instalacj¢ ogrzewania podlogowego zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym.
Glowne rozprowadzenia do szafek rozdzielaczowych przyjeto wykona¢ z rur miedzianych
Iaczonych lutem migkkim. Zmiany kierunkow oraz potaczenia z urzgdzeniami wykonaé
za pomocg typowych ksztattek do instalacji miedzianych. Przewody c.o. przyj¢to prowadzié
w posadzkach i bruzdach $ciennych. Odpowietrzanie instalacji c.o0. odbywac si¢ bedzie
na automatycznych zaworach odpowietrzajagcych dnl5 zamontowanych w pomieszczeniu

pomp ciepta oraz w szafkach rozdzielaczowych.

Ogrzewanie podlogowe nalezy wykona¢ z rur PEX z barierag antydyfuzyjna
o $rednicy 17mm z rozstawem 1 iloscig petli w pomieszczeniu, wskazanym na rysunkach,
w ukfadzie S$limakowym. Rury ogrzewania podlogowego ulozy¢ na styropianie
gr. 200mm oraz folii aluminiowej do ogrzewania podlogowego, mocujac systemowymi
spinkami.
W lazienkach przyjeto zamontowac grzejniki tazienkowe "drabinki" z grzatkami 300W, 230V
oraz zaworami termostatycznymi z glowicami w wykonaniu wzdtuznym. "Drabinki" podtaczy¢

rurkami Pex d16 do rozdzielaczy podiogowych - odejécia nie uzbraja¢ w sitownik elekt.

Wykonujac ogrzewanie podlogowe nalezy pamigtac o:

- stosowaniu tasm brzegowych przy $cianach i wokoét innych przegrod, np. stupy,

- stosowaniu tasm dylatacyjnych na potaczeniu poszczego6lnych plyt. Max. powierzchnia
plyty nie powinna przekracza¢ 40m?.

- stosowaniu tasm dylatacyjnych, gdy wymiar liniowy krawedzi podtogi przekracza 8m,

- stosowaniu tasm dylatacyjnych, gdy pomieszczenie ma ksztatt litery L, czy U, gdzie na
zatamaniach powstaja napre¢zenia,

- stosowaniu dylatacji w progach drzwi,

- stosowaniu dylatacji, gdy stosunek dtugosci do szerokosci pola przekracza 2
Wykonujac dylatacje podlogi nalezy wzia¢ pod uwage rozmieszczenie ptytek, tak aby fugi
ptytek pokrywaly sie z przerwami dylatacyjnymi. W przeciwnym przypadku moze dochodzi¢

do niekontrolowanego pegkania plytek.

Rozdzielacze



Przewody przyjeto rozprowadzi¢ od rozdzielaczy wyposazonych w rotametry
z mozliwoscig regulacji, wktadki termostatyczne, sitowniki sterujace, zawory automatyczne
odpowietrzajace. Glowne podejscie pod rozdzielacze na danej kondygnacji uzbroi¢ w zawory
kulowe odcinajgce. Rozdzielacze zamontowaé w szafkach podtynkowych. Poszczegdlne
grupy petli dla danego pomieszczenia, przyjeto wpigé elektrycznie do indywidualnych
sterownikéw $ciennych umozliwiajacych regulowanie zadanej temperatury w danym
pomieszczeniu,
w zaleznosci od pory dnia 1 tygodnia.

Regulacje instalacji podlogowej wykona¢ za pomocg rotametréw regulacyjnych

na rozdzielaczach podtogowych.

Przebieg trasy projektowanych przewodow wraz z urzadzeniami przedstawiono

w czgsci graficznej projektu.

5. Pompy ciepla

Projektowana instalacja ogrzewania podtogowego budynku zasilana bedzie z kaskady

dwoch pomp ciepta powietrze-woda typu Split.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 38,1 kW,

Parametry obliczeniowe wody grzejnej instalacji - 45/35°C.
Projektowany uktad kaskady pomp ciepta obstugiwaé bedzie dwa obiegi:
- obieg ogrzewania podtogowego,

- obieg podgrzewu cieptej wody.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla wszystkich pomieszczen z przyborami
realizowane bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zlokalizowanym w
pomieszczeniu pomp ciepta. Zrodtem ciepta czynnika grzewczego do podgrzewania wody jest
projektowany uktad kaskady dwoch pomp ciepla powietrze-woda typu Split. Nalezy
zamontowac
na przewodzie cieptej wody, wyjsciowym z podgrzewacza c.w. zawOr termostatyczny,
zapewniajacy uzyskanie temperatury cieplej wody w instalacji nie wyzszej niz 35+40°C.
Dezynfekcje termiczng instalacji nalezy wykonywac poprzez podgrzanie raz w tygodniu wody

w instalacji c.w. do temp. 70°C i utrzymanie jej przez 1 godz.

Jako zrédto ogrzewania budynku przyjeto kaskade dwoch pomp ciepta

typu powietrze-woda w wersji  Split. Kazda z pomp wyposazona jest w modut



wewnetrzny 1 zewnetrzny.  Montaz  jednostek  wewnetrznych  przyjeto  wykonaé
na $cianie w  pomieszczeniu technicznym, natomiast jednostki  zewngtrzne
na fundamentach betonowych w odlegto$ci 0,8m od $ciany zewnetrznej budynku. Podloze
drenazowe wraz z fawami fundamentowymi pod jednostki zewne¢trzne wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta pomp. Jednostki zewngetrzne posadowic
na systemowych podstawach amortyzacyjnych gumowych.

Przewody taczace jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi prowadzi¢ w ziemi, w rurach
ochronnych PVC @160 z zachowaniem wymagan producenta, zachowujac dlugo$¢ minimalng

1 maksymalna.

Przyjety uklad kaskadowy pomp cieplta =zapewnia prace jednosystemowa
dla zapotrzebowania ciepta budynku do temperatury zewnetrznej na poziomie -15°C (punk

biwalentny).

Instalacje technologiczng laczaca z buforem pompy ciepla przyjeto wykonaé z rur
miedzianych taczonych lutem migkkim. Przewody taczy¢ za pomoca systemowych ksztattek
miedzianych. Zamontowa¢ armatur¢ odcinajacg, filtracyjna 1 pompy o polaczeniu
gwintowanym. Rurociagi poziome c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 3+5%o w kierunku przeciwnym
do punktow odpowietrzania. W najwyzszych punktach przewodéw zamontowaé automatyczne
zawory odpowietrzajace dnl5 z zaworami odcinajagcymi kulowymi dnl5.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji grzewczej, przewody nalezy

zaizolowac¢ termicznie otuling polietylenowa.

6. Wentylacja mechaniczna

Dla zapewnienia wymaganej iloSci wymiany powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach przyjeto wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
oraz dla sanitariatow 1 zaplecza kuchennego indywidualng mechaniczng wywiewna.
W pomieszczeniach sanitariatow przyjeto wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez
wentylatory tazienkowe wyposazone w wylacznik czasowy oraz higrostat. Wentylatory
fazienkowe uruchamiane beda poprzez czujki ruchu, natomiast wentylatory w pom.
magazynowych nalezy wpiag¢ do wiacznika os$wietlenia w celu jednoczesnego zataczania
podczas korzystania z tych pomieszczen. Wszystkie indywidualne wentylatory w pom.

sanitariatow 1 magazynowych muszg by¢ wyposazone w wylacznik czasowy oraz higrostat.



Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywac si¢ bedzie typowa kratkg nawiewng w drzwiach

o przekroju netto 220cm? .

Kanaty wentylacyjne przyjeto wykonac¢ z kanatéw stalowych ocynkowanych kotowych
typu Spiro. Wszystkie kanaly wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz z czerpni i wyrzutni
zaizolowa¢ welng mineralng gr. 80mm typu Alu Lamella Mat. Projektowane kanaly
wentylacyjne przyjeto prowadzi¢ w strefie poddasza nieuzytkowego, nad sufitem
podwieszanym. Kanaly nalezy mocowa¢ do konstrukcji dachu na zawiesiach z przektadkami
amortyzacyjnymi.

Na nawiewie i wywiewie w danych pomieszczeniach nalezy zamontowaé regulowane
anemostaty nawiewne 1 wywiewne. Regulacja instalacji odbywa¢ si¢ bedzie poprzez
przepustnice r¢czne zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz regulowane anemostaty.

Anemostaty nawiewne i wywiewne nalezy taczy¢ z gléwnym kanatem za pomocg elastycznych
perforowanych przewodow wentylacyjnych z izolacja, z welny gr. 50mm typu SONODUCT

z izolacjg akustyczng.

Dla uktad nawiewno-wywiewnego z odzyskiem ciepla zaprojektowano stojaca centrale
nawiewno-wywiewng  wyposazong  wysokosprawny  przeciwprgdowy = wymiennik
heksagonalny
z by-passem, komor¢ mieszania, filtry oraz wentylatory energooszczedne. Na nawiewie
z centrali przyjeto elektryczng nagrzewnice kanalowa, w celu zapewnienia temperatury
nawiewu na wymaganym poziomie. Na kazdym podejsciu do centrali nalezy zamontowac
thumiki szumu. Centrale nalezy polaczy¢ z kanalami poprzez potaczenia elastyczne
przeciwdrganiowe.

Centrala sterowana bedzie sterownikiem HMI Advanced + HMI Basic z nastawami

w funkcji automatycznej pracy w zaleznosci od godziny danego dnia tygodnia.

Poszczegolne systemy wentylacji wraz z elementami wykonawczymi przedstawiono

na rysunkach.

Uwaga:
Przed zaméwieniem centrali wentylacyjnej nalezy ustali¢ na budowie stron¢ wykonania
centrali. Wielko$¢ 1 lokalizacje projektowanych kanatow wentylacyjnych przed wykonaniem

sprawdzi¢ na budowie ze stanem rzeczywistym.



7. Klimatyzacija

Parametry powietrza

LATO
- temperatura zewngetrzna tz=+32°C
- temperatura wewngtrzna tw=+24°C /+/-2°C/
ZIMA
- temperatura zewnetrzna tz=-18°C
- temperatura wewngtrzna tw=+20°C /+/-2°C/
Opis 0gdlny

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w nowopowstatych
pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacyjng oparta
o systemy multisplit pracujace na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizuja
prace poprzez pltynna regulacj¢ przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng
temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.
Jednostki zewnetrzne systemu Multisplit zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi
za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajace zlokalizowane beda zgodnie
z rzutami, na $cianach zewnetrznych. Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach
wsporczych zgodnie z DTR urzadzenia, zachowujac wymagane odlegtosci od przegrod
budowlanych, stosujac podstawy gumowe amortyzacyjne. Jako jednostki wewnetrzne
projektuje si¢ urzadzenia sufitowe kasetonowe.

Sterowanie  klimatyzacja odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca sterownikow
bezprzewodowych (pilotow), po jednym na kazda jednostk¢ wewnetrzng. Indywidualne
sterowanie pozwala¢ bedzie na niezalezne ustawienie poszczegdlnych parametrow pracy
(chtodzenie, grzanie, wentylacja, temp.) dla kazdego pomieszczenie oddzielnie w zaleznos$ci

od potrzeb.

Rurociggi chiodnicze

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.
Do celow chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych 1 odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej

3000 kPa.



W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

Izolacja rurociggow

Przewody freonu (ciecz 1 gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacja
typu FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacja typu FRIGO
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Cato$¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Odprowadzenie skroplin

Przyjeto odprowadzi¢ skropliny od jednostek wewnetrznych w sposdb grawitacyjny
oraz poprzez pompki skroplin, ktére podnosza skropliny do poziomu grawitacyjnego rurociagu,
anastepnie zbiorczym przewodem PVC @32. Przewody prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym.
Przyjeto odprowadzi¢ skropliny poprzez podtynkowe syfony kulowe do skroplin,
do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Rurociagi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku odptywu.

Przewody klimatyzacyjne oraz do skroplin nie zakryte w bruzdach ani posadzce

nalezy zabudowac¢ plytami gipsowo-kartonowymi na stelazu.

Instalacje sanitarne: mgr inz. Piotr Witkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0056/POOS/09

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Tomaszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0070/POOS/06



20. OPIS DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

1. SYSTEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Projekt przewiduje instalacje systemu paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu.

Z uwagi na usytuowanie budynku wg stron $wiata projektuje si¢ trzy grupy paneli,
usytuowane po stronie poludniowej, wschodniej 1 zachodniej. Dla uzyskania optymalnego uzysku
energii elektrycznej, kazdy panel nalezy wyposazy¢ w optymalizator. taczna moc
zainstalowanych paneli to 90 paneli x 545Wp =49,05kWp.

2. PRZYKELADOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Na podstawie niniejszego opracowania nie sugeruje si¢ konkretnych rozwigzan
sprzetowych (wybor urzadzen — decyzja Inwestora). Wszelkie nazwy wlasne produktow,
materialow 1 urzadzen przywolane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe,
stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbgdnych wilasciwosci
1 wymogow zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢

zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod



warunkiem spelnienia okre§lonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.

Po wyborze dostawcy osprzetu, firma dokonujagca montazu systemu PV, przed
podiaczeniem do sieci musi:

1) opracowa¢ dokumentacje projektowa uwzgledniajaca szczegdtowy opis typow
zastosowanych urzadzen, tras i sposobow prowadzenia kabli obwodow DC, wskazania
wylacznika AC itp.

2) uzgodni¢ opracowang dokumentacj¢ z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych,

3) uzgodniona dokumentacje zlozy¢ w oddziale Panstwowej Strazy Pozarnej w ktorej
obszarze dziatania, projektowany zespot obiektow bedzie lezal - uzyskujac tego
potwierdzenie,

4) oraz ztozy¢ wymagany kpl. dokumentow do ENERGA-OPERATOR S.A. w celu

uzyskania mozliwosci podtaczenia systemu PV do sieci.

Instalacje elektryczne mgr inz. Zbigniew Elminowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych WAM/0067/PWOE/11

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Jedrzej Bojarski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych WAM/0122/PWBE/19



