Rzut przyziemia

(Nep)
(@
AN
N
300 = o
g Q 1. Tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy
1.1 Zaprawa Klejowa z siotkq
1 Przyzwem\e 2. Tynk cementowo—wapienny
3. Pustak z betonu komérkowego klasy 600 24 cm
6,0 | kostka betonowa 4 Tyk comenfowy 15 o
N\
L1 N
ffffffffffff N\

L 75 L 200 L I L
7 7 7 7
L 390 L
7 7

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy w kolorze antracytowym
Elewacja z tynku silikonowo-silikatowego w kolorze szarym

Cokoty z tynkdbw mozaikowych w kolorze ciemno szarym

Stolarka okienna z PCV w kolorze antracytowym

Stolarka drzwiowa z aluminium w kolorze anrtacytowym

Podbitka PCV w kolorze antracyt

Wymagany wzor obrobek
szczytowych, okapowych,

Elewacja boczna

TS

1. Siatka stolowa gr. drutu 5,2 mm

1. Tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy
1.1 Zaprawa Klejowa z siatkg

2. Tynk cementowo-wapienny

3. Pustak z betonu komérkowego klasy 600 24 cm
4. Tynk cementowy 1,5 cm

Elewacja wejsciowa

1. Otwdr drzwiowy o szerokosci 200 cm
i wysokosci 210 cm
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