INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.

TEMAT:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Zewnetrzna  instalacja  wodociggowa oraz wewngtrzna
instalacja wod-kan, p.poz., c.0. z pompg ciepta, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja

Osiek, gm. Osiek
dz. nr 310/3, 310/4, obreb 0008 Osiek

Gmina Osiek
Osiek 85, 87-340 Osiek

mgr inz. Piotr Witkowski

Ustugi Inzynieryjne ,, NOVUMINZ”
ul. Ceglana 16

87-300 Brodnica

Brodnica, 06/2023 r.



1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejnosci:

1.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

a) protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu,
wykonawcze] dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,
b) ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi, informacyjnymi w
tym wykonanie tablicy informacyjne;j

¢) drogi odpowiednio utwardzone,

d) doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e) urzadzenia socjalno-bytowe,

f) urzadzenia higieniczno — sanitarne,

g) rozmieszczenie sprz¢tu budowlanego

1.2 Roboty montazowe

a) montaz zewnetrznej instalacji wodociggowej,

b) montaz wewnetrznych przewodoéw wod-kan., p.poz. wraz z armaturg,

¢) montaz przewoddéw c.o.,

d) montaz technologii pompy ciepta,

e) montaz wentylacji mechaniczne;j

f) montaz klimatyzacji klimatyzacji,

g) roboty porzadkowe,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce brak zabudowan.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) bedace pod napigciem kable energetyczne,

b) napotkanie w trakcie rob6t na niezinwentaryzowane urzadzenia,

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania:

4.1 upadek z wysokosci:

a) skala zagrozenia bardzo duza — codziennie

b) miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania , drabiny,

c) zagrozenie wystgpuje w czasie 8 godziny dziennie

4.2 porazenie pradem elektrycznym:

a) skala zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

b) miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, oswietlenie przenos$ne, przedtuzki,

c) zagrozenie wystepuje w czasie do 8 godzin dziennie

4.3 skaleczenia:

a) skala zagrozenia bardzo duza — codziennie

b) miejsce wystapienia zagrozenia to: ostre krawedzie detali, narzedzia,

¢) zagrozenie wystepuje 8 godziny dziennie

4.4 uderzenie i przygniecenie:

a) skala zagrozenia bardzo duza — codziennie prawdopodobienstwo niewielkie,

b) miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie r¢gcznym,
przy sktadowaniu materiatéw.



¢) zagrozenie wystgpuje w czasie 8 godziny dziennie

4.5 poslizgniecie si¢, potknigcie si¢, upadek

a) skala zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,

) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godziny dziennie ,

4.6 spadajace przedmioty

a) skala zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania, wykonywany komin, przenoszenie,

) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godziny dziennie ,

4.7 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

a) skala zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: gwintownica, wiertarka, mtot udarowy, betoniarka,

¢) zagrozenie wystgpuje w czasie do 3 godzin dziennie

4.8 urazy oczu:

a) skala zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: roboty przy wykuwaniu bruzd i przej$¢, roboty
montazowe,

¢) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godziny dziennie,

4.9 oparzenia:

a) skala zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: spawarka,

c) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godziny dziennie

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe
stanowiskowe prowadzone przez gléwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast
pracownik juz zatrudniony przesunigty do robot niebezpiecznych przechodzi szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy,

b) zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
* ocena zdarzenia, podj¢cie dziatania,

* jak najszybsze usuni¢cie czynnika dzialajagcego na poszkodowanego

* ocena zaistnialego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,

* sprawdzenie tetna,

* sprawdzenie oddechu oraz droznos$ci drég oddechowych.

* ocena stanu przytomnosci,

* ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,).

 zabezpieczenie chorego przed mozliwoscia dodatkowego urazu lub innego zagrozenia
(np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikéw toksycznych),

* natychmiastowe zgloszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego Ilub
wspotpracownika o zaistniatym zdarzeniu,

» wezwanie pomocy fachowej (lekarza, Pogotowia Ratunkowego itd.),

* zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia
lekarza),

» zabezpieczenie miejsca, w ktéorym wystapito zagrozenie,

* kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu

C) wszyscy pracownicy majag obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak



e kaski,
» szelki przy pracach na wysokosci,
* odziez robocza ochronna,
* sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne, nauszniki, maski )
d) nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa si¢ bezposrednio przez
brygadziste tych robdt oraz majstra
e) jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach szkolenie powinno uwzglednia¢
wszystkie rodzaje prac, ktére beda nalezaty do zakresu obowiazkéw pracownika,
f) sposéb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegllnych jego czg¢sci powinny byc
uzaleznione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika
oraz zagrozen wystepujacych przy przewidywanej do wykonania przez niego pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) odpowiednia organizacja prac

b) rozpoznanie lokalizacji juz istniejgcych instalacji (elektrycznej, gazowej itp.)

c) prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikéw
1 kierownictwo nadzoru,

d) uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi,

e) odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw,

f) stosowanie materiatdw budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty i aprobaty
techniczne,

g) odpowiednio wyposazony punkt p.poz.,

h) gasnica w baraku biurowym,

1) wyznaczone drég ewakuacyjnych,

j) wyznaczone punkty poboru wody,

k) umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego punktu

lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji, pogotowia ratunkowego.
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