NCVUMINZ

Piotr Witkowski

87-300 Brodnica,

tel. 509-165-181 o

Uslugi Inzynieryjne , NCVUMINZ”

ul. Ceglana 16

e-mail:novuminz@vp.pl

PROJEKT TECHNICZNY
ELEKTRYCZNY
Egz. 4

Gmina Osiek
INWESTOR . .

Osiek 85, 87-340 Osiek
NAZWA ZAMIERZENIA | BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
BUDOWLANEGO - PRZEDSZKOLA WRAZ Z. ODZIALEM Z1.OBKA

Dz. nr 310/3,310/4 obreb 0008 Osiek
ADRES I KATEGORIA Jedn. ewid. 040208_2 Osiek, obreb 0008 Osiek, powiat brodnicki
OBIEKTU BUDOWLANEGO . .

Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jedn. ewid. 040208_2 Osiek.
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0008 Osiek,

Numery dziatek ewidencyjnych: dziatka nr 310/3, 310/4
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
IMIE I NAZWISKO ‘ DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | 100 4 COWANIA
Projektant - do projektowania w specjalnoSci inst.
instalacji P I;l]g)r 11111. Ki elektrycznych Elektryczna 06/2023
elektrycznych awel Dabrowski nr upr: KUP/0064/POOE/14
. .. do projektowania w specjalnoSci inst.

Pro;ektan‘t nz. . elektrycznych Elektryczna 06/2023
sprawdzajacy Bartlomiej Piasecki nr upr: KUP/0158/POOE/10

Brodnica, czerwiec 2023 roku




I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane sktadamy jako zespét projektantow
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 opracowujacy projekt budowlany techniczny ,,Budowa budynku
uzyteczno$ci publicznej - przedszkola wraz z oddzialem zlobka” w miejscowosci Osiek,
dziatka nr 310/3, 310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat
brodnicki,

oswiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacje elektryczne mgr inz. Pawel Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0064/POOE/14

Projektant sprawdzajacy: inz. Bartlomiej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0158/POOE/10



I. Opis techniczny:

1.1. Zasilanie obiektu

Projektowany budynek zostanie zasilony z sieci elektroenergetycznej wg
warunkow wydanych przez Zaktad energetyczny ENERGA. Wykonanie przytacza
zewngtrznego oraz rozdzielnicy pomiarowej po stronie zakladu energetycznego w/
odrebnego projektu. Z projektowanej rozdzielnicy pomiarowej do budynku doprowadzi¢
wlz kablem typu YKY 5x50,0mm W rozdzielnicy gldéwnej zabudowa¢ wytacznik gtowny
z wyzwalaczem wzrostowym 1 potaczy¢ przewodem HDGs 5x1,5 z przyciskiem
wyzwalajagcym zabudowanym na zewnatrz budynku. Zbicie szybki i wcisnigcie przycisku

spowoduj¢ wylaczenia pradu w catym budynku.

1.2. Instalacja o§wietleniowe 1 gniazd wtyczkowych

Zasilanie instalacji o$§wietleniowej i gniazd wtyczkowych wykona¢ z rozdzielnicy
RG. I T1 Instalacje o§wietleniowg wykona¢ przewodami YDYp 3 i1 4x1,5mm z osprzetem
podtynkowym. Gniazda wtyczkowe 230V zasili¢ przewodami YDYp 3x2,5mm. W
pomieszczeniach sanitariatow oraz w kuchni osprzet szczelny. Wykaz zaprojektowanych
opraw oswietleniowych podano na rysunku nr 2. Obliczenie natgzenia o$wietlenia dla
poszczegbdlnych pomieszczen wykonano przy pomocy programu RELUX zgodnie z normag
PN-EN12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”. Wentylator w kuchni i oraz w
zmywalni zasili¢ poprzez niezalezne wylaczniki. W pomieszczeniach sanitariatow
wentylatory beda zataczane wylacznikiem os$wietlenia lub niezalezng czujka ruchu. Typ
wentylatorow oraz wytacznikow podano w projekcie branzy sanitarnej. Projektowanag
rozdzielnice RK zasili¢ przewodem typu YDY 5x50,0mm. Szafka sterujaca oraz
oprzewodowanie zasilajagce 1 sterujace pomp ciepta, centrali wentylacyjnej oraz

klimatyzacji wykona¢ wg projektu wentylacji.

1.3. Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne
W ciaggach komunikacyjnych projektuje si¢ zainstalowanie opraw z wbudowanym
modutem awaryjnym zapewniajacym min 1-godzinne $wiecenie oprawy po zaniku
napi¢cia. Rozmieszczenie opraw awaryjnych zaznaczono na poszczego6lnych rysunkach..

W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy wskazujace kierunki ewakuacji z



1.4.

niezaleznymi zrodtami zasilania. Oprawy te beda zalaczane razem z o§wietleniem ciggdw
komunikacyjnych, a po zaniku napig¢cia automatycznie ze zrdédet awaryjnych. Na zewnatrz

zamontowaé oprawy awaryjne przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych.

Oswietlenie zewnetrzne

Oprawy oswietlenia zewnetrznego zasili¢ z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy
RG. Nad drzwiami wejSciowymi zamontowac oprawy typu plafoniera LED 20W IP65.
Oswietlenie zewngtrzne stupowe zasili¢ z rozdzielnicy RG kablem typu YKY 5x4,0mm.
Kable uktada¢ na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Trase kabli oznaczy¢
folig koloru niebieskiego Zastosowac stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 4,0 m na
fundamencie prefabrykowanym z lampa drogowa o odpornosci udarowej min IK 08 ,
37W, barwa swiatta 5700K, 5600lm, kolor szary, IP 66. Rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych pokazano na rysunku nr E-1. Wykona¢ uziemienia shupow
ptaskownikiem FeZn 25x3m. Min rezystancja uziemien 30Q2. Do napedéw bram

wjazdowych doprowadzi¢ zasilanie kablem typu YKY 3x4,0mm.

1.5. Instalacja odgromowa i potaczenia wyrownawcze

Dla budynku przyjeto III poziom ochrony odgromowe;j. Instalacje¢ odgromowa na
budynku wykona¢ jako nie naprezang na wspornikach, drutem stalowym ocynkowanym
o Srednicy 8mm. Przewody odprowadzajace wykona¢ w grubosciennych rurkach
elektroinstalacyjnych prowadzone w warstwie ocieplenia budynku. Zigcza kontrolne
zabudowac¢ na wysoko$ci ok. 0,5m od poziomu terenu w systemowych obudowach w
wersji podtynkowej. Przewody wuziemiajagce wykona¢ z ptaskownika stalowego
ocynkowanego o przekroju 25x4 mm i polaczy¢ z uziemieniem fundamentowym budynku.
ktéry wykonac z ptaskownika stalowego 25x4 mm utozonego w tawach fundamentowych
wokol budynku. Nalezy zwrdci¢ uwage aby minimalna grubo$¢ betonu pokrywajaca
ptaskownik nie byta mniejsza niz Scm. Plaskownik potaczy¢ z pretami zbrojenia taw
fundamentowych. Potaczenia wykona¢ jako spawane. Dlugo$¢ spoiny nie mniejsza niz
50mm. Minimalna warto$¢ uziomu fundamentowego R <10€ . Na dachu zamontowaé
systemowe iglice odgromowe 1,5m dla ochrony paneli fotowoltaicznych.

Do gloéwnej szyny wyrownawczej doprowadzi¢ bednarke 25x4 wyprowadzonej z
uziomu fundamentowego. Z glowng szyna wyréwnawczg potaczy¢ punkt ,,PE”
rozdzielnicy glownej, wszystkie elementy przewodzace konstrukeji budynku, rury

instalacji wod-kan, co, instalacji gazowej, koryta kablowe oraz kanaty wentylacyjne.



1.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochron¢ podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i
urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne S301 oraz
wyltaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA. Cala instalacja pracowac bedzie
w systemie TN-S z oddzielng zylg ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zotto-zielonego
nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach 1 taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zlaczu
pomiarowym przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny
N, a punkt ten uziemi¢ plaskownikiem FeZn 25x4mm. Oporno$¢ uziemienia winna by¢

mniejsza od 30,0Q2.

Skutecznos¢ zastosowanych s$rodkow ochrony przeciwporazeniowej nalezy

potwierdzi¢ pomiarami.

II. Obliczenia techniczne

2.1. Dobor zabezpieczen przekrojow linii zasilajacych i sprawdzenie spadkow

napiec
tablica Pi Ps Is Ib wiz | AU
kW kW A A mm2 |m %
RG 113,801 79,66 119,91 125 50 35 0,62
T1 35,90 25,13] 37,83 50 10 25 0,70
RK 65,80 52,64 79,24 100 35 30 0,50

Spadek napigcia w instalacji wewnetrznej dla najbardziej niekorzystnie zasilanego

odbiornika:

AU% = 0,62 %+ 0,70%+ 0,36% = 1,68%

2.2. Obliczenia nat¢zenia oswietlenia

Obliczenia wykonano za pomocg programu RELUX zgodnie z normga PN-EN12464-1

»Swiatto 1 os§wietlenie miejsc pracy”.




Uwagi koncowe:

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robdt przed oddaniem obiektu nalezy wykonac
pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli 1 przewodow,

rezystancji uziemien.

Instalacje elektryczne mgr inz. Pawel Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 1
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0064/POOE/14

Projektant sprawdzajacy: inz. Bartlomiej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0158/POOE/10



