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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ ORAZ ODBIOR TYCH PRZYLACZY
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 29.05.2023 r. (data wplywu 30.05.2023 r.)
w sprawie o wydanie warunkéw technicznych wykonania przylacza wodociagowego i kanalizacji
sanitarnej - uprzejmie informuje, iz przylaczenie projektowanego budynku przedszkola, na
dzialce nr 310/3 obreb Osiek, gmina Osiek do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

1. Odcinek przylacza wodociagowego od miejsca wlaczenia do granicy dzialki nr

310/3 nalezy wykonaé z rury PE o $rednicy 110 mm, odcinek w obrebie ww.
dzialki wraz z podejsciem do budynku nalezy wykona¢ z rury PE o $rednicy 63
mm. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociaggowej o srednicy 110 mm wykonac¢ za
pomoca tréjnika. Na przylaczu o $rednicy 63 mm zainstalowaé zasuwe.
Wodomierz z zaworami odcinajacymi izaworem zwrotnym antyskazeniowym
zamontowaé docelowo w pomieszcezeniu w budynku. Lokalizacj¢ projektowanego
przylacza wodociagowego tj. przebieg przylacza oraz umiejscowienie trojnika
i zasuwy, wskazano kolorem niebieskim na mapie do celow projektowych,
stanowigcej integralng czg¢$¢ niniejszych warunku.
Minimalne przykrycie przylacza 1,60 m. Wykop w miejscu wlgczenia nalezy
wykona¢ recznie. Rurocigg przylacza w wykopie uklada¢ na 15 c¢cm podsypce
piaskowo-zwirowej iobsypa¢ min. 30 cm warstwg piasku. Nad rurociggiem
w odleglosci 30 cm nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym
drutem.

2. Odcinek przylacza kanalizacyjnego od miejsca wlaczenia do zaznaczonej na
mapie studni inspekcyjnej o Srednicy 400 mm nalezy wykona¢ z rury
kanalizacyjnej o §rednicy 200 mm, odcinek od ww. studni do budynku wykona¢
z rury kanalizacyjnej o §rednicy 160 mm. W miejscu wlgczenia si¢ do istniejacej

sieci kanalizacyjnej o $rednicy 200 mm (ksD200) nalezy wybudowa¢é betonow3



studni¢ rewizyjna o Srednicy 1000 mm. Lokalizacj¢ projektowanego przylacza
kanalizacyjnego tj. przebieg przytacza oraz miejsce wigczenia si¢ - studnia rewizyjna
i miejsce usytuowania studni inspekcyjnych, wskazano kolorem czerwonym na mapie

do celéw projektowych, stanowigcej integralng czg$é niniejszych warunku.

Pozostate czynnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi warunkami:

Obowigzkiem wnioskodawcy jest posiadanie dokumentacji technicznej przylacza
wody oraz przylgcza kanalizacyjnego z rozwigzaniem sposobu podigczenia do sieci
gléwnej przesylowej, przebiegiem trasy rurociagu przylacza, miejscem montazu
urzadzenia pomiarowego,

Dokumentacja musi zawiera¢ uzgodnienia w zakresie kolizji z innymi urzadzeniami
nadziemnymi jak i podziemnymi,

Dokumentacja techniczna projektowanego rurociaggu przylacza wody podlega

zatwierdzeniu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzgdu Gminy w Osieku.

Warunki ogélne wykonania przylacza:

SS/SS

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i warunkami
przylaczania wykonawstwa i odbioru sieci,
Ww. prace budowlane winna wykona¢ firma posiadajagca uprawnienia do
wykonywania tego typu prac,
W przypadku kolizji przebudowa wszelkich niezinwentaryzowanych sieci odbywa si¢
na koszt inwestora,
Po ulozeniu rurociagu - przed przysypaniem, nalezy zglosi¢ ten fakt do Referatu
Gospodarki Komunalnej Urz¢du Gminy w Osieku w celu jego odbioru,
Na wnioskodawcy cigzy obowigzek uzyskania wszelkich uzgodnien, zgloszen,
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz ewentualna wyplata
odszkodowania lub naprawa wyrzadzonych szkdéd w zwigzku z wykonaniem w/w
prac,
Nadzér nad wykonaniem ww. prac sprawuje Referat Gospodarki Komunalnej Urzedu
Gminy w Osieku, ktéry nalezy powiadomié o przystgpieniu do wykonania robét na 3
dni przed planowanym terminem,
Warunki przylaczenia wazne sg 2 lata od daty ich wydania.
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