Przewéd odpowietrzajacy kanalizacje sanitarng

Przew6d odpowietrzajacy kanalizacje sanitarng pionu K3 pofgczy¢

nad sufitem podwieszanym z odpowietrzeniem pionu K2.
Odptyw skroplin odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez podtynkowy

syfon kulowy do skroplin HL138.

Przewdd odpowietrzajacy kanalizacje sanitarng wyprowadzic

nad dach budynku i zakorczy¢ wywiewka systemowg @110.
Odptyw skroplin odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez podtynkowy

syfon kulowy do skroplin HL138.

Do proj. zewnetrznej instalacji
podlewania terenow zielonych

1.07| Pom. na pompe ciepta

16,

g

4| terakota
Z przyfacza wodociggowego
proj. wg oddzielnego opracowania

Rura ochronna
PE D63, L=2,5m

Przewdd odpowietrzajacy kanalizacje sanitarng wyprowadzic

RZUT PRZYZIEMIA

WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN I P.POZ.

nad sufit podwieszany i zakoriczy¢ napowietrzaczem PVC @110.
Odptyw skroplin odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez podtynkowy

SKALA 1:100

wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakoriczy¢

wywiewka systemowa @110.

Odptyw skroplin odprowadzi¢ do kanalizacji
poprzez podtynkowy syfon kulowy do skroplin HL138.
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1 - termostatyczny zawér mieszajacy ATM 563, dn20
zakres temp. 35-60°C, Kvs=2,5m3/h (nastawa temp. 35-40°C)

Szczegot "B"
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2 - zawor kulowy odcinajgcy, dn20

3 - potsrubunek z zaworem zwrotnym dn20

Do przyfacza kan. sanit.
proj. wg oddzielnego opracowania
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4 - szafka rozdzielaczowa podtynkowa SGP-1,
stalowa zamykana na kluczyk
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OGOLNE WYTYCZNE ROZMIESZCZENIA PRZYBOROW SANITARNYCH

Porecz stata. Gora poreczy

DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Porecz uchylna. Gora porgczy Umywalka. Géra umywalki

montowana na wys 85cm.

Siedzisko prysznicowe
montawane na wys. 46-48cm

montowana na wys 80-85cm. montowana na wys 80-85cm.

min.25cm

T

min.60cm

f— o

Porecz stata katowa. Géra

poreczy montowana na wys 85cm.

Brodzik najazdowy

Porecz uchylna. Gora poreczy
montowana na wys 76cm.

40cm min.40cm

min.30cm

[

WC kompakt

T 5T

Porecz stata. Gora poreczy
montowana na wys 76cm.

Porecz stata. Gora poreczy
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instalacji wodociggowej
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Pod posadzkg wykonac przejécie z rury PE D32 na rure
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2 x taSma "Denso”.
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montowana na wys 80-85cm.

Rura ochronna PE D63, L=2,5m. Przestrzen t%&fﬁm
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stalowg ocynk. @32. Rurg stal. oc. w czesci zakrytej zaizolowac
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Szczegot "A"
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Do wewnetrznej instalacji hydrantowej
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przewodowg, a rurg osfonowg uszczelnic elastyczng masa.
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Rura stalowa ochronna @80, L=0,8m. Przestrzeri pomigdzy rurg /

przewodowg, a rurg osfonowg uszczelnic elastyczng masa.

\

W odlegtoéci 1,5m przed Sciang budynku wykonac przejscie z rury |

Do proj. zewnetrznej instalacji

podlewania terenéw zielonych

Z przytacza wodociggowego

proj. wg oddzielnego opracowania

PE D63 na rure stalowa ocynk. @50. Rure stal. oc. zaizolowac /
2 x taSmq "Denso".

|

OZNACZENIA TECHNICZNE

- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- przewod odprowadzenia skroplin PVC @32mm

- — — — -

instalacja zimnej wody

instalacja cieptej wody

instalacja cyrkulacji cieptej wody

instalacja hydrantowa

instalacja podlewania terenéw zielonych

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w $cianach oraz posadzce
instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona po wierzchu $cian oraz nad sufitem

R - rewizja kanalizacyjna PVC @110

d... - Srednica zewnetrzna rury polipropylenowej

g.. - Srednica nominalna rury stalowej ocynk. (instalacja wod.)

a... - $rednica nominalna rury PVC (instalacja kan.)
OZNACZENIA SZCZEGOLU "A"

1 - wodomierz skrzydetkowy JS16, g3=16m3/h, dn40
2 - zawor kulowy odcinajgcy dn50
3 - zaw6r zwrotny antyskazeniowy typu EA 291NF, dn50
4 - zawér kulowy odcinajacy dn40
5 - zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA 291NF, dn40
6 - filtr do zimnej wody z ptukaniem wstecznym, dn40
7 - zaw6r pierwszenstwa VV300/VV100, dn40
8- zawér kulowy ze ztaczkg do weza + zawdr antyskazeniowy EA 291NF, dn15
9- zawor regulacyjny do zmigkczacza wody - Leno MSV-B dn25
10- zmigkczacz wody typu DW70, Vz=70dm3, Q=3,5m3/h
11 - zawor kulowy odcinajgcy dn32
12- wodomierz skrzydetkowy JS4, g3=4m3/h, dn20
13- zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA 291NF, dn32

Uwagi:

1. Przejscia przewodami kanalizacji sanitarnej przez fundamenty prowadzi¢ w rurach ostonowych PVC

2. Zestaw wodomierza gtéwnego zlokalizowaé 1,0m nad posadzkg pom. pompy ciepta

3. Uchwyty nierdzewne dla niepetnosprawnych w wykonaniu uchylnym

4. Przewody odprowadzenia skroplin PVC @32 prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Przewody
prowadzone w strefie "zimnej" zaizolowaé wetng mineralng gr. 10cm.
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tel. 509-165-181, e-mail: novuminz@vp.pl

Branza Data oprac.

Sanitarna 06/2023

Projektant br. sanitarnej Element projektu budowlanego

mgr in2. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0S/09 Projekt techni

specjalnoéé: instalacje sanitarne bez ograniczerf Tojext tecnniczny
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Obiekt Tytuf rysunku Skala
Budowa budynku uZytecznosci publicznej - przedszkola | Wewnetrzna instalacja wod-kan i p.poz. - 1:100
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