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grunty nasypowe I n(Ps+Gbp+Pg), n(G+Pg), n(Ps+Gbp) Mg

2,19 35 20 37 49 48 64   x (n)

zwietrzeliny gliniaste IIa KWg(Gp), KWg(Pg) saCl, clSa B 0,10
* 0,9 0,9 0,9 300   γγγγ (m)

1,97 31,5 18,0   x(r)

2,25 40 22 50 67 66 88   x (n)

zwietrzeliny gliniaste IIb KWg(Pg//pc) clSa B <0,00
* 0,9 0,9 0,9 >400   γγγγ (m)

2,03 36,0 19,8   x(r)

skały miękkie IIIa SM (p-c)

skały twarde IIIb ST(p-c)

Temat: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Chorzowie Starym przy ul. Karolinki na dz. nr 1912/118
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wg Eurokodu 7 PN-EN 1997-2, PN-59 B-030020, PN-81/B-03020 i projektu jej 

nowelizacji, miejscowych doświadczeń porównywalnych oraz ogólnie            

akceptowanych zależności korelacyjnych                                  

*- określono metodą badań laboratoryjnych lub polowych, ** - grunt nawodniony
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Opis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny

Symbol gruntu wg PN-86/B-02480

   OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE
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Zał. nr 6
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Rc<5 [MPa]
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zagęszczalności,                                                                                            z 

domieszką substanji organicznych są nieprzydatne
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