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zat. nr 9 do SWZ Przedmiar-Kojce dla pséw KW P Biskupia -2024 QRibixBtargu

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Dostopsowanie do obowigzujacych przepiséw kojcow dla pséw KWP w Gdansku, ul. Biskupia 23
1 Remont bokséw kojcéw dla psow
1/KNR 4-01 |ST 01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m?2
d.1/0354-08 nad 2 m2
kraty do koj- 1,80%(0,54+1,17+2,07+2,20%2+2,23*3+2,26+0,52+1,40+2,18*2+2,23*3+ |m?2 62,06
cow 2,25+2,13)
RAZEM 62,06
2|KNR 2-02 [ST 02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 - m?2
d.111211-03 prefabrykowane elementy krat dla kojcéw z furtka i odwracanym poidtem z
analogia dwiema miskami
2,10%(2,18+2,21+2,23+2,13+2,25+2,21+2,20+2,07) m?2 36,71
RAZEM 36,71
3/KNR-W 4- |ST 01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubos- | m?2
d.1/01 0346-03 ci 1/2 ceg.
2,10*(3,53*4+3,63*4) m?2 60,14
RAZEM 60,14
4/KNR AT-50 |ST 02 Wyréwnanie podioza poziomego warstwg zaprawy o sredniej grubosci 1 |m?2
d.1/0109-04 cm
analogia
po rozebra- 0,15%(3,53*4+3,63*4) m?2 4,30
niu $acianek
RAZEM 4,30
5/KNR AT-50 [ST 02 Wyréwnanie podtoza poziomego warstwg zaprawy - pogrubienie 0 0,5 cm |m?2
d.1/0109-05 Krotnos¢ = 2
analogia
po rozebra- poz.4 m?2 4,30
niu $cianek
RAZEM 4,30
6/KNR-W 4- |ST 01 Rozebranie desek nie otynkowanych konstrukcji dachu m?2
d.1/01 0438-05
analogia
obicie kons- 9%(2,20+2,8)/2%(3,92+4,02) m2 178,65
trukcji da-
chu
RAZEM 178,65
7/KNR 0-25 |ST 02 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentem pod cisnieniem - | m?2
d.1/0101-01 przegrod kojcow
analogia
konstrukcja 2*9%(2,20+2,8)/2%(3,92+4,02) m2 357,30
dachu
$ciany koj- 2,10*3,82*(4,81+4,89+4,82+4,80)+2,10*3,92*(4,93+4,88+4,48)+2,10*4* |m? 316,47
cow 0,29*18
posadzka 3,82%(4,81+4,89+4,82+4,80)+3,92%(4,93+4,88+4,48) m2 129,82
spod potaci 5,70%*(19,65+22,50) m2 240,26
dachu
RAZEM 1043,85
8/KNR-W 4- |ST 02 Wykonanie odeskowania na elementach kratowych konstrukcji dachu - m2
d.1]01 0402-01 petne, dwustronnie
analogia
2*poz.6 m? 357,30
RAZEM 357,30
9/KNR 4-01 |ST 02 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.1/0631-01
analogia
2*poz.6 m? 357,30
ptatwie pod- (8*0,16+4*0,16+2*0,08)*(19,65+22,50) m2 87,67
tuzne
RAZEM 444,97
10|KNR 4-04 |ST 01 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci |m3
d.1/0302-01 (wysokosci) do 70 cm
analogia
0,2*0,20%(2,26+2,20*4+1,20+0,54*2+1,40+2,25) m3 0,68
RAZEM 0,68
11/KNR-W 4- |ST 02 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado1.5mi  |m3
d.1/01 0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111
analogia
0,5%0,20%(2,26+2,20*4+1,20+0,54*2+1,40+2,25) m3 1,70
RAZEM 1,70
12|KNR-W 4- |ST 02 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monoli- | m?3
d.1/01 0203-01 tycznego - chudy beton
analogia
0,1*0,20%(2,26+2,20*4+1,20+0,54*2+1,40+2,25) m3 0,34
RAZEM 0,34
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zat. nr 9 do SWZ Przedmiar-Kojce dla pséw KW P Biskupia -2024 QRibixBtargu

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
13|KNR-W 4- |ST 02 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
d.1/01 0203-05
analogia
podwalina 0,5%0,20%(2,26+2,20*4+1,20+0,54*2+1,40+2,25) m3 1,70
pod $cianki
RAZEM 1,70
14|KNR-W 4- |ST 02 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.1/01 0202-03 wanych o srednicy 10-14 mm
analogia
4*(2,26+2,20*4+1,20+0,54*2+1,40+2,25)*0,888 kg 60,35
RAZEM 60,35
15|KNR-W 4- |ST 02 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.1]01 0202-01 wanych o $rednicy do 6 mm
analogia
0,74*9*4*0,222 kg 591
RAZEM 5,91
16|KNR 4-01 |ST 02 Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na sucho m?2
d.1/0602-03
(2,26+2,20*4+1,20+0,54*2+1,40+2,25)*0,25 m?2 4,25
RAZEM 4,25
17|KNR 4-01 |ST 02 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?
d.1]0303-02 réw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - azurowa podmuréw-
analogia ka pod pustaki silikatowe z przepustami
(2,26+2,20*4+1,20+0,54*2+1,40+2,25)*0,30 m?2 5,10
RAZEM 5,10
18/ KNR 9-01 |ST 02 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.1/0104-01
analogia
(2,26+2,20*4+1,20+0,54*2+1,40+2,25)*1,80 m?2 30,58
RAZEM 30,58
19|KNR 4-01 |ST 02 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - m?2
d.1/0303-05 zbrojenie bednarka $cianek grubosci 1/4 ceg.
poz.18+poz.17 m?2 35,68
RAZEM 35,68
20|KNR 4-01 |ST 02 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych emulsja asfalo- |m?2
d.1/0603-02 w3 - ha wymurowaniu z cegty
analogia
(2,26+2,20*4+1,20+0,54*2+1,40+2,25)*0,10 m?2 1,70
RAZEM 1,70
21|KNR-W 2- |ST 02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach po-|m?2
d.1]02 0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.19*2+2*2,10*0,20*8 m?2 78,08
RAZEM 78,08
22|KNR 4-01 |ST 02 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych | m?2
d.1|0722-02 kat. 1l na $cianach, loggiach i balkonach
naprawa 0,20%(0,30*4)*18 m?2 4,32
zwienczen
stupow
RAZEM 4,32
23|KNR 4-01 |ST 02 Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na sucho m?2
d.1/0602-03
pomiedzy 0,30*0,30*18 m?2 1,62
stupem, a
kratownicg
dachu
RAZEM 1,62
24|KNR W-01 |ST 01,02 Frezowanie starych podtozy betonowych -- usuniecie zewnetrznej warstwy | m?2
d.1/0101-03 betonu posadzki w kojcach
analogia
3,82*(4,81+4,89+4,82+4,80)+3,92*(4,93+4,88+4,84+4,48) m?2 148,79
RAZEM 148,79
25|KNR 2-02 |ST 02 Posadzki epoksydowe warstwy gruntujgce przy posadzkach nie zbrojo- m?2
d.1/1116-07 nych wraz z fasetg i cokolikiem
analogia Krotno$¢ = 1,5
3,82*(4,81+4,89+4,82+4,80)+3,92*(4,93+4,88+4,84+4,48) m?2 148,79
RAZEM 148,79
26|KNR 2-02 |ST 02 Posadzki epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 mm wraz z fasetg i co- |m?
d.1/1116-01 kolikiem wys.20cm
analogia Krotno$¢ = 1,5
3,82*(4,81+4,89+4,82+4,80)+3,92*(4,93+4,88+4,84+4,48) m?2 148,79
RAZEM 148,79
27|NNRNKB |ST 02 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1/202 1134-
02
poz.21 m2 78,08
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zat. nr 9 do SWZ Przedmiar-Kojce dla pséw KW P Biskupia -2024 QRibixBtargu

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Sciany koj- 2,10*3,82%(4,81+4,89+4,82+4,80)+2,10*3,92*(4,93+4,88+4,48)+2,10*4* |m? 316,47
cow 0,29*18
RAZEM 394,55
28/KNR 4-01 |ST 02 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1/1201-01 $cian
poz.27 m?2 394,55
RAZEM 394,55
29|KNR-W 4- |ST 02 Wymiana rynien z wykonaniem nowych pétokragtych z blachy ocynkowa- | m
d.1|01 0529-02 nej o Srednicy 15 cm
analogia
23,0*2 m 46,00
RAZEM 46,00
30|KNR-W 4- |ST 02 Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy ocyn- |m
d.1]01 0534-01 kowanejj o $rednicy do 12 cm
analogia
2*2,20+2*(2,80+1,60) m 13,20
RAZEM 13,20
31|KNR-W 4- |ST 01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni |szt.
d.1/01 1214-01 do 0.5 m2
analogia
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
32|KNR-W 4- |ST 02 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.1]01 1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
analogia
stupki 2,10%*(0,05*4)*22 m2 9,24
wsporcze
konstrukciji
dachu
RAZEM 9,24
33 Dostawa bud dla pséw kpl.
d.1|kalk. witasna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
2 Wywéz i utylizacja materiatow z rozbidrki
34 ST 01 Wywdéz i utylizacja drewniznych bud dla pséw kpl.
d.2|kalk. wiasna
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
35|KNR-W 4- |ST 01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 9 km (grunt |m3
d.2/01 0109-06 kat. 1I)
0109-08
1,70 m3 1,70
RAZEM 1,70
36| KNR-W 4- |ST 01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji |m3
d.2|01 0109-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 9 km
0109-16
60,14*0,15+178,65*0,03+0,68+148,79*0,01 m3 16,55
RAZEM 16,55
37 ST 01 Utylizacja gruzu zmieszanego - odpady budowlane t
d.2|kalk. wtasna
poz.36*1,8 t 29,79
RAZEM 29,79
3 Wymiana instalacji elektrycznych
38 ST 03 Opracowanie projektu instalcji elektrycznej - o$wietlenia zewnetrznego kpl.
d.3|kalk. wtasna wraz podrozdzielnicg boksow dla psow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39 ST 03 Wymiana instalcji elektrycznej - oswietlenia zewnetrznego boksow dla m?2
d.3|kalk. wtasna psoOw wraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych wg dokumentacji pro-
jektowej
148,79 m?2 148,79
RAZEM 148,79
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zat. nr 9 do SWZ Przedmiar-Kojce dla pséw KVSZ BEEGiM Q02 KQSHFERES OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dostopsowanie do obowigzujacych przepiséw kojcow dla pséw KWP w Gdansku, ul. Biskupia 23
1 Remont bokséw kojcéw dla psow
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych m2 62,06
d.1/0354-08 lub krat okiennych o powierzchni ponad
2m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,840000 0,00 0,0000
Razem pozycja 1 0,0000 62,06 0,00
2|KNR 2-02 Kraty otwierane odchyinie stalowe pre- | m?2 36,71
d.111211-03 towe o powierzchni ponad 2 m2 - pre-
analogia fabrykowane elementy krat dla kojcow z
furtka i odwracanym poidtem z dwiema
miskami
-- Robocizna --
999 r-g 3,643000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1325099 Prefabrykowane elementy krat z rurek | kpl. 0,217924 0,00 0,0000
stalowych ocynkowanych z furtkg i ob-
racanym poidtem z dwima miskami wg
obmiaru szerokosci z natury (2,10-
2,25) i wysokosci 2,10m
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,012000 0,00 0,0000
Razem pozycja 2 0,0000 36,71 0,00
3|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zapra- | m?2 60,14
d.1/0346-03 wie cementowo-wapiennej o grubosci
1/2 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 0,950000 0,00 0,0000
Razem pozycja 3 0,0000 60,14 0,00
4/KNR AT-50 Wyréwnanie podtoza poziomego warst-| m? 4,30
d.1/0109-04 w3 zaprawy o $redniej grubosci 1 cm
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,370000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
REMO0426 szpachldwka uszczelniajgca wodo- kg 3,400000 0,00 0,0000
szczelna WP DS Levell
160050211 Mieszanka 0-63 mm (dostawca: K06) t 0,013400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
46111 Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,020000 0,00 0,0000
Razem pozycja 4 0,0000 4,30 0,00
5/KNR AT-50 Wyréwnanie podtoza poziomego warst-| m? 4,30
d.1/0109-05 w3 zaprawy - pogrubienie 0 0,5 cm
analogia Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0,1*2= r-g 0,200000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
REMO0426 szpachlowka uszczelniajgca wodo- kg 3,400000 0,00 0,0000
szczelna WP DS Levell
1,7%2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 5 0,0000 4,30 0,00
6/|KNR-W 4-01 Rozebranie desek nie otynkowanych m2 178,65
d.1|0438-05 konstrukcji dachu
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,390000 0,00 0,0000
Razem pozycja 6 0,0000 178,65 0,00
-5-
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zat. nr 9 do SWZ Przedmiar-Kojce dla pséw KVSZ BEEGiM Q02 KQSHFERES OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7|KNR 0-25 Mycie konstrukciji petnosciennych wodg| m?2 1 043,85
d.1/0101-01 z detergentem pod cisnieniem - prze-
analogia grod kojcow
-- Robocizna --
999 r-g 0,030000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
0_25001 detergent dm?3 0,200000 0,00 0,0000
3930001 W oda z rurociggéw m3 0,008000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
09606 myjka cisnieniowa na gorgcg wode 20 | m-g 0,010000 0,00 0,0000
MPa
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,001000 0,00 0,0000
Razem pozycja 7 0,0000 1043,85 0,00
8/KNR-W 4-01 Wykonanie odeskowania na elemen- m2 357,30
d.1/0402-01 tach kratowych konstrukcji dachu - pet-
analogia ne, dwustronnie
-- Robocizna --
999 r-g 0,590000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2640711 Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, m3 0,021000 0,00 0,0000
nasycone, grub. 19-25 mm, kl. Il
1332000 Gwozdzie budowlane okragte gote réz- | kg 0,150000 0,00 0,0000
ne rozmiary
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 8 0,0000 357,30 0,00
9/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, piyt, | m?2 444 97
d.1/0631-01 bali i krawedziakéw
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,320000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1412461 Srodek impregnacyjno-grzybobgjczy - | dm3 0,085000 0,00 0,0000
Altax - impregnat gruntujgcy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 9 0,0000 444,97 0,00
10|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw m3 0,68
d.1/0302-01 pod maszyny betonowych o grubosci
analogia (wysokosci) do 70 cm
-- Robocizna --
999 r-g 10,010000 0,00 0,0000
Razem pozycja 10 0,0000 0,68 0,00
11|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumoc- | m3 1,70
d.1]0102-02 nione o szerokosci dna do 1.5 mi gte-
analogia boko$ci do 1.5 m w gruncie suchym
lub wilgotnym kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 1,740000 0,00 0,0000
Razem pozycja 11 0,0000 1,70 0,00
12|KNR-W 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép m3 0,34
d.1/0203-01 fundamentowych z betonu monolitycz-
analogia nego - chudy beton
-- Robocizna --
999 r-g 5,900000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,015000 0,00 0,0000
C8/10 (B-10)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 12 0,0000 0,34 0,00
13|KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z beto- | m?3 1,70
d.1/0203-05 nu monolitycznego
analogia
-6 -
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zat. nr 9 do SWZ Przedmiar-Kojce dla pséw KVSZ BEEGiM Q02 KQSHFERES OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 6,600000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,015000 0,00 0,0000
C16/20 (B-20)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 2,100000 0,00 0,0000
elektrycznym 0,50 t
Razem pozycja 13 0,0000 1,70 0,00
14| KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z kg 60,35
d.1/0202-03 pretéw stalowych gtadkich lub zebro-
analogia wanych o $rednicy 10-14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,060000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu gtad- | kg 1,006000 0,00 0,0000
kie o ér. 10-14 mm
1122299 drut stalowy okragty miekki kg 0,020000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 14 0,0000 60,35 0,00
15|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z kg 5,91
d.1/0202-01 pretéw stalowych gtadkich lub zebro-
analogia wanych o $rednicy do 6 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,100000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu gtad- | kg 1,002000 0,00 0,0000
kie o ér. do 6 mm
1122299 drut stalowy okragty miekki kg 0,025000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 15 0,0000 5,91 0,00
16/ KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje poziome mu- | m? 4,25
d.1/0602-03 réw z papy asfaltowej na sucho
-- Robocizna --
999 r-g 0,100000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
230100101 Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze m?2 1,150000 0,00 0,0000
budowlanej, (dostawca: IZW)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 16 0,0000 4,25 0,00
17|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o gru- m2 5,10
d.1/0303-02 bosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-
analogia réw w Scianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - azurowa podmuréwka
pod pustaki silikatowe z przepustami
-- Robocizna --
999 r-g 2,590000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1800105 Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 48,600000 0,00 0,0000
25x12x6,5 cm kl. 20
1700306 Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,006380 0,00 0,0000
CEM | 42,5 workowany
1720202 Wapno hydratyzowane (suchogaszo- t 0,003560 0,00 0,0000
ne) workowane
1602003 piasek do zapraw m3 0,032000 0,00 0,0000
3930001 W oda z rurociggéw m3 0,015000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,050000 0,00 0,0000
150 dm3
-7-
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zat. nr 9 do SWZ Przedmiar-Kojce dla pséw KVSZ BEEGiM Q02 KQSHFERES OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,260000 0,00 0,0000
elektrycznym 0,50 t
Razem pozycja 17 0,0000 5,10 0,00
18|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne owys. do4,5mz | m2 30,58
d.1/0104-01 blokéw SILKA M18
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,100000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
181100134 Bloki drazone ($ciany zewnetrzne, szt 14,700000 0,00 0,0000
wewnetrzne) SILKA E18 - k. 20, o wy-
miarach 33,3x19,9x18 cm (dostawca:
YT1)
2380810 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,009000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 18 0,0000 30,58 0,00
19|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet lub za- m2 35,68
d.1]0303-05 murowanie otworéw w $cianach - zbro-
jenie bednarkg $cianek grubosci 1/4
ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 0,150000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1100000 Bednarka walcowana na gorgco 20-70/ | kg 1,520000 0,00 0,0000
1,5-5mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 19 0,0000 35,68 0,00
20|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe mu- m2 1,70
d.1]0603-02 réow nieotynkowanych emulsja asfalowg
analogia - Na wymurowaniu z cegty
-- Robocizna --
999 r-g 0,330000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,350000 0,00 0,0000
1040600 Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 2,820000 0,00 0,0000
bez wypetniaczy
3950199 Drewno opatowe m3 0,009875 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 20 0,0000 1,70 0,00
21|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na m2 78,08
d.1/0902-01 Scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,883000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380803 Zaprawa budowlana zwykta m3 0,021100 0,00 0,0000
cementowo-wapienna M-2
2380815 Zaprawa budowlana zwykta m3 0,003400 0,00 0,0000
cementowo-wapienna M-7
0,0006+0,0028=0,0034=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,108000 0,00 0,0000
elektrycznym 0,50 t
Razem pozycja 21 0,0000 78,08 0,00
22|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw ze- m2 4,32
d.1]0722-02 wnetrznych cementowo-wapiennych
kat. Il na $cianach, loggiach i balko-
nach
-- Robocizna --
999 r-g 0,310000 0,00 0,0000
-8-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
1720301 Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,002200 0,00 0,0000
1740231 Gips szpachlowy do wykonywania gta- | kg 1,400000 0,00 0,0000
dzi tynkowych na réznych podtozach
1602003 piasek do zapraw m3 0,005000 0,00 0,0000
3930001 W oda z rurociggéw m3 0,008400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000 0,00 0,0000
elektrycznym 0,50 t
Razem pozycja 22 0,0000 4,32 0,00
23|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje poziome mu- | m?2 1,62
d.1/0602-03 réw z papy asfaltowej na sucho
-- Robocizna --
999 r-g 0,100000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
230100101 Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze m?2 1,150000 0,00 0,0000
budowlanej, (dostawca: IZW)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 23 0,0000 1,62 0,00
24|KNR W-01 Frezowanie starych podtozy betono- m2 148,79
d.1/0101-03 wych -- usuniecie zewnetrznej warstwy
analogia betonu posadzki w kojcach
-- Robocizna --
999 r-g 0,240000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
75230 Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. | m-g 0,080000 0,00 0,0000
Razem pozycja 24 0,0000 148,79 0,00
25|KNR 2-02 Posadzki epoksydowe warstwy gruntu- | m?2 148,79
d.1/1116-07 jace przy posadzkach nie zbrojonych
analogia wraz z fasetg i cokolikiem
Krotno$¢ = 1,5
-- Robocizna --
999 0,1311*1,5= r-g 0,196650 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1470299 zywica epoksydowa rozcienczalnik i in- | kg 0,420000 0,00 0,0000
ne mater.pomoc.(sktadnik A)
0,28*1,5=
1480705 ciekty utwardzacz poliamidowy Z-1 kg 0,031500 0,00 0,0000
(sktadnik C)
0,021*1,5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,000600 0,00 0,0000
150 dm3
0,0004*1,5=
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000900 0,00 0,0000
elektrycznym 0,50 t
0,0006*1,5=
39000 Srodek transportowy m-g 0,000450 0,00 0,0000
0,0003*1,5=
Razem pozycja 25 0,0000 148,79 0,00
26|KNR 2-02 Posadzki epoksydowe powtokowe EP m2 148,79
d.1/1116-01 grubosci 0.5 mm wraz z fasetg i cokoli-
analogia kiem wys.20cm
Krotno$¢ = 1,5
-- Robocizna --
999 0,3286*1,5= r-g 0,492900 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1470299 zywica epoksydowa rozcienczalnik i in- | kg 0,795000 0,00 0,0000
ne mater.pomoc.(sktadnik A)
0,53*1,5=
-9-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38391 Uzytkownik: KWP Gdarsk




zat. nr 9 do SWZ Przedmiar-Kojce dla pséw KVSZ BEEGiM Q02 KQSHFERES OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1470299 zywica epoksydowa rozcienczalnik i in- | kg 0,645000 0,00 0,0000
ne mater.pomoc.(sktadnik A)
0,43*1,5=
1480705 ciekty utwardzacz poliamidowy Z-1 kg 0,061500 0,00 0,0000
(sktadnik C)
0,041*1,5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,001950 0,00 0,0000
150 dm3
0,0013*1,5=
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,001350 0,00 0,0000
elektrycznym 0,50 t
0,0009*1,5=
39000 Srodek transportowy m-g 0,001350 0,00 0,0000
0,0009*1,5=
Razem pozycja 26 0,0000 148,79 0,00
27|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparata- | m?2 394,55
d.1/1134-02 mi - powierzchnie pionowe
-- Robocizna --
999 0,08*2= r-g 0,160000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
148150104 Emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 0,220000 0,00 0,0000
GRUNT, szybkoschngca, opak. 5 kg
(dostawca: ATL)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34113 Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,000200 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,0000
Razem pozycja 27 0,0000 394,55 0,00
28| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapien- | m?2 394,55
d.1/1201-01 nymi starych tynkéw wewnetrznych
Scian
-- Robocizna --
999 r-g 0,122000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1500299 farby suche nastawiane wapienne kg 0,040000 0,00 0,0000
1530199 Mydta techniczne kg 0,006000 0,00 0,0000
1720301 Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,000300 0,00 0,0000
1740100 Gips budowlany - zwykty t 0,000004 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 28 0,0000 394,55 0,00
29|KNR-W 4-01 Wymiana rynien z wykonaniem nowych| m 46,00
d.1/0529-02 potokragtych z blachy ocynkowanej o
analogia Srednicy 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,910000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
112030602 Blacha stalowa ocynkowana, ptaska kg 2,390000 0,00 0,0000
grub. 0,60 mm, szer. 1250 mm, waga
4,9 kg/m2 (dostawca: PRU)
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC | kg 0,039000 0,00 0,0000
60
1343001 Uchwyt do rynien dachowych ocynko- szt 2,000000 0,00 0,0000
wany, fi 150-180 mm
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynko- kg 0,020000 0,00 0,0000
wane rézne rozmiary
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,050000 0,00 0,0000
elektrycznym 0,50 t
Razem pozycja 29 0,0000 46,00 0,00
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30|KNR-W 4-01 Wymiana rur spustowych z wykona- m 13,20
d.1/0534-01 niem nowych okragtych z blachy ocyn-
analogia kowanejj o $rednicy do 12 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,930000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
112030602 Blacha stalowa ocynkowana, ptaska kg 2,440000 0,00 0,0000
grub. 0,60 mm, szer. 1250 mm, waga
4,9 kg/m2 (dostawca: PRU)
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC | kg 0,040000 0,00 0,0000
60
1342914 Uchwyt do rur spustowych, ocynkowa- | szt 0,330000 0,00 0,0000
ny, fi 150-180 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 30 0,0000 13,20 0,00
31|KNR-W 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z ele- | szt. 22,00
d.1/1214-01 mentéw metalowych o powierzchni do
analogia 0.5m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,320000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
3920000 Papier $cierny w arkuszach elektroko- | ark 0,280000 0,00 0,0000
rundowy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 31 0,0000 22,00 0,00
32|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng po- | m?2 9,24
d.111212-02 wierzchni metalowych petnych szpach-
analogia lowanych jednokrotnie
-- Robocizna --
999 r-g 0,590000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1510100 Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego| dm3 0,164000 0,00 0,0000
stosowania
0,083+0,081=0,164=
1511101 Farba ftalowa do gruntowania podkta- | dm3 0,083000 0,00 0,0000
dowa
1050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach | dm3 0,036000 0,00 0,0000
3920000 Papier $cierny w arkuszach elektroko- | ark 0,560000 0,00 0,0000
rundowy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 32 0,0000 9,24 0,00
33 Dostawa bud dla pséw kpl. 8,00
d.1|kalk. witasna
-- Materiaty --
Budy dla psa z przedsionkiem o wym. | kpl. 1,000000 0,00 0,0000
nie mniej niz. szer.160cm, dt. 200cm i
wys.min. 80-95cm, o konstrukcji i ma-
teriale zapewniajgcym temperaturte
wnetrza powyzej 0st.C, o petnych $cia-
nach stanowiacych bariere przed wia-
trem, z przedsionkiem stanowiacym
25-30% pow. budy, a wydzielone miejs-
ce spania 70-75% pow., z przestong
zastanianjgca otwoér wejsciowy w okre-
sie zimowym z materiatu izolacyjnego,
o konstrukcji dachu ktéra umozliwia je-
go mechaniczne podnoszenie lub zdej-
mowanie w celach porzadkowych budy,
Konstrukcja drewnina ocieplona wetng
mineralna gr.5cm
Razem pozycja 33 0,0000 8,00 0,00
Razem dziat: Remont bokséw kojcow dla psow 0,00
2 Wywéz i utylizacja materiatow z rozbioérki
34 Wywdéz i utylizacja drewniznych bud kpl. 16,00
d.2|kalk. wtasna dla pséw

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38391 Uzytkownik: KWP Gdarsk

11 -




zat. nr 9 do SWZ Przedmiar-Kojce dla pséw KVSZ BEEGiM Q02 KQSHFERES OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Wartosé
(7 x 8)

9

-- Materiaty --
Wywdéz i utylizacja drewniznych bud
dla pséw

kpl.

1,000000

0,00

0,0000

Razem pozycja 34

0,0000

16,00

0,00

35
d.2

KNR-W 4-01
0109-06 0109-
08

999

39811

Wywdz ziemi samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 9 km (grunt
kat. 1I)

-- Robocizna --
-- Sprzet --

Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1)
0,63+8*0,03=0,87=

m3

1,020000

0,870000

0,00

0,00

0,0000

0,0000

1,70

Razem pozycja 35

0,0000

1,70

0,00

36
d.2

KNR-W 4-01
0109-14 0109-
16

999

39521

Wywiezienie samochodami skrzynio-
wymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢
9 km

-- Robocizna --
-- Sprzet --

Samochéd skrzyniowy do 5t (1)
1,21+8%0,04=1,53=

m3

2,340000

1,530000

0,00

0,00

0,0000

0,0000

16,55

Razem pozycja 36

0,0000

16,55

0,00

37
d.2

kalk. wtasna

Utylizacja gruzu zmieszanego - odpady
budowlane

-- Materiaty --
Utylizacja gruzu zmieszanego

1,000000

0,00

0,0000

29,79

Razem pozycja 37

0,0000

29,79

0,00

Raze

m dziat: Wywéz i

utylizacja materiatéw z rozbidrki

0,00

3

Wymiana instalacji elektrycznych

38
d.3

kalk. wtasna

Opracowanie projektu instalcji elek-
trycznej - oSwietlenia zewnetrznego
wraz podrozdzielnicg boksow dla psow

-- Materiaty --

Dokumentacja projektowa instalacji
elektrycznej - odwietlenia zewnetrznego
wraz z podrozdzielnicg bokséw dla
pséw

kpl.

kpl.

1,000000

0,00

0,0000

1,00

Razem pozycja 38

0,0000

1,00

0,00

39
d.3

kalk. wtasna

Wymiana instalcji elektrycznej - o$wiet-
lenia zewnetrznego bokséw dla psow
wraz wykonaniem pomiaréw powyko-
nawczych wg dokumentaciji projektowej

-- Materiaty --

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z
podrozdzielnicg dla oswietlenia ze-
wnetrznego boksow dla psow

m2

1,000000

0,00

0,0000

148,79

Razem pozycja 39

0,0000

148,79

0,00

Razem dziat: Wymiana instalacji elektrycznych

0,00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

0,00

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38391 Uzytkownik: KWP Gdarsk

-12 -




zat. nr 9 do SWZ Przedmiar-Kojce dla pséw KW P BislR pish-Z0FMEN PoAstB@EALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Remont bokséw kojcow dla psow 0,00
2|Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki 0,00
3|Wymiana instalaciji elektrycznych 0,00

RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zeroi00/100 z
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