D '| 1X papa nawierzchniowa gr.0,03cm
1x papa podktadowa gr.0,03cm ”
styropian EPS podfoga (A= 0,036 W/mK| gr. 25-50cm
B . -—
paroizolacja gr.002cm
wylewka z betonu lekkiego gr. écm
strop Filigran gr. 24cm
fynk gipsowy maszynowy gr.12em | ywagr:
DASZEK NAD WEJSCIEM | projektowana) 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
i i r.0,03cm technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
D2 x papa nawierzchniowa g 0,03 Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
E K N R T Ix papa podk’fadowa gr.bbsem 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
styropian EPS (A= 0,036 W/mK) gr. 10cm znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
i i nadszybie paroizolacja gr.002cm | wykonawcy
i + 16,60 i + 16,60 lewka 2 betonu lekki I écm z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
: : wyew. az oetonu lekkego g Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
i i plyta zeloetowa gr.20cm 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacii w kontekécie
+115,74 m—l : tynk silikatowy barwiony w masie gr. 1-2cm ws.zy'stkticzh ry.sunké\:,. ktéreddo tte?(9 bsk;aci:ika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich
— ! - - opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej.
,';Z: ; : = scgNA] ZEWNHTRerZ\:(I\SlllLE;gJ‘AelI;]‘;V(:ng;/?]{) w bqrwiony or— g T7em 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wediug pozyciji opisanych na
- 1- schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.
0 Z styropian (A= 0,036 W/mK gr.20cm 5. Zaistniate niezgodno$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
= | 7 mcgek si(likotowy ] q. 24cm opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjaéni¢ i uzgodnié z
= i —~ . . : projektantem.
| =H 14,39 : 8 tynk sifikatowy maszynowy/ptytki ceramiczne g 1-2em | 6 wezelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i
I — i SCIANA FUNDAMENTOWA [projektowana) $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé/montowaé
L,/ 7 L7 L7 i folia kubetkowa + zacisk g. cm na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
EW | 4 4 4 : SZZ ? = 10 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
o ﬂ'/ ’ M_ ﬂ'/ ’ ﬂ'/ ’ i styropian ()" 0,038 W/ mK) gr. lucm odpowiadaé normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
N i 1x masa kauczukowo-asfaltowa do stosowania w budownictwie.
M N AN AN ! i i il i Sai 0.4c! 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projekiu sg integralng czescig ninisjszego
wg projektu P . . . i balustrada izolacja przeciwwilgociowa do wys. 0.3 m powyzej terenu| gr. 0.4Cm oprasowania
N N N N l - ]
\ N 1 N b N N i Q |~ wg projektu bloczek betonowy g 24eM | g \ekazane na rzutach przykiadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
o~ = 1x masa kauczukowo-asfaltowa szczegblnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy,
SZ | = I ™ izolacja przeciwwilgociowa do poziomu posadzki gr.04cm brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) sluzg wytgcznie wskazaniu
I | +1143 | 0 miejsc, w ktérych mogg one zostaé zamontowane stosownie do planowanego
s ' , SCIANA ZEWNHRZNA' 'A]TYKl (prOJektowona) rozmie’szczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w rozumieniu prawa
- L/ L/ S 3 tynk silikatowy maszynowy gr.lem handlowego. Nalezy zachowaé ergonomie montazu.
. . Z styropian ()\: 0,036 W/mK] or.20cm 10. Powierzchnie zinwentaryzowaé po wybudowaniu w celu ustalenia rzeczywistych
L L o wymiaréw.
E B’ ﬂ' b|0CZS'k SI|Ik0fOWY g 24cm 11. W przypadku wystapienia rozbieznosci migdzy projektem architektonicznym, a projektami
E N AN styropian {A=0,036 W/mK] gr.5cm branzowymi, nadrzedne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniate rozbieznosci
N AN N E‘ papa podktadowa gr.52mm nalezy skonsultowaé z Architektem i uzyskaé jego akceptacje.
N 1888 +888 N \ 12. W salach wskazano przykladowe rozmieszczenie wyposazenia pomieszczef.
e T 2> papd termOZgrzeW(]l_no g Smm 13. Akustyka zgodna z normami przegréd budowlanych.
- ‘ T T SCIANA WEWNETRINA NOSNA { projekfowana)
| -EJ T&% i : | SW] tynk gipsowy moszynowy/pMki ceramiczne . 1-2cm 14.System oddymiania wymaga wykonania projektu branzowego uzgodnionego
N T | T o z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych- nalezy do zadari wykonawey
: , , , : k;'y?]%;gﬂt?;‘:nvgﬂynowy/p{y]‘kl ceramicIe g: $42CC Tn przed odbiorem budynku.
! 7/ 7/ 7/ . DL 2 :
1 4 4 1 . 15.Drzwi zawezajgce drogi ewakuacyjne musza zawieraé samozamykacze. Wykonawca musi
0 : , ,/ : SCIANA WEWNETRINA DZIALOWA - 12 cm { projektowanal uzgodnié ze strazakiem przed odbiorem budynku wszystkie elementy p.poz powstate w
~ : PZ ﬂ'\ ﬂ'\ : SW2 t:Iynk g‘i(pﬁwr maszynowy/ptytki ceramiczne o :-22cm kwoy;;r: Jgh:?\:’;:iz;q'rio ;;rzzcezr::()t\,rgdva/ﬂt(roa‘lﬂ(,cjcehbudowy i jo odpowiednio zastosowaé w ryczalcie
! AN AN i loczek silikatowy gr.12cm .
E i N +592 + 502 N N i E § tynk gipsowy maszynowy, /pfy\‘ki ceramiczne g 1-2cm Nalezy zachowujgc akustyke zgodnie z przepisami obowigzujgcymi.
T : = SCIANA WEWNETRINA OD KLATKI SCHODOWE - { projektowana) 16. Prawa autorskie naleza do Archenika sp z0.0.
3 y i i i r.1-2cm
b | | + 5,51 : | SW3 k:‘I/:(I:(zzIE z;g:;yﬂynowlwkl ceramiczne g r.2kcm 17.Opierzenie np. klapy dymowsj ,dobdr rur spustowych wykonaé zgodnieZ zaleceniem
T~ o ] : producenta i sztukg budowlana.
‘ +a44 4 4 ’ styropian (A= 0,036 W/mK) g.2em | 45w dku rozbieznosci pomiedzy architekt jektami branzowymi wybraé opi
, , , i A _ _ . W przypadku rozbieznosci pomigdzy architekturg a projektami branzowymi wybraé opisy z
v K K i tynk gipsowy maszynowy/ptytki ceramiczne gr.1-2cm | architektury.
e s [ B B i SCIANA WEWNETRZNA OD KOMOREK LOKATORSKICH - { projekiowana)
i N N ! nk gipsowy maszyno r. 1-2cm
E3 E i N N i 3 | balustrada SW4 glyoczglf siIi:gItowyszy W gr 2icm | TEMAT Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzna
AN 29 i 296 AN AN i j . i zagospodarowaniem teren
L ; : ! < LIl Iz Wg projekcu Syropian [}= 0,03 W/mk] g.Tocm _|"NWESTYCU! - [izagesporarowaniom feren
= 2 i tynk gipsowy maszynowy gr. 1-2cm
| | | 2,55 ! | SCIANA WEWNETRINA OD WINDY | projektowana} LOKALIZAGJA dz. nr 963/11, ark. 18, obreb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4,
E. ! S 5 hyrk gipsowy maszynowy g 1-2cm powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza
i
S L ’ L’ ’ i W bloczki betonowe gr. 25cm Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa
2 R | & .’ .’ : fynk gipsowy maszynowy g 12em | INWESTOR u}I(ZS'\:l-JdBZT;ES ?2(}1 4slf)i(222.08-8 100 Inowroclaw
N , i i - - . -
balustrada™ : N N ! PODEOGA NA GRUNCIE [ projekowand]
w—g projektu ES : AN AN : 3 | P -| warstwa wykohczeniowa posadzki gr2cm | STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
\‘ y i B N i PN wylewka cementowa zbrojona siatkq @3/10cm gr.écm
I = folia budowlana PE gr.0,02cm
Z Z - Archenika Sp. z o.0.
o r = _ ).
8 i || = | 090 styropian EPS podtoga {A= 0,036 W/mK) g.ldem | o NOSTKA ul. Jarochowskiego 51
2 2papa fermozgrzewaina . 20,5CM| pROJEKTOWA 60-248 Poznan
S . wylewka cementowa C20/25 g1, 10cm | PROWADZACA . o B O S ro@arcnenika
m SZZ ™ SZZ piasek zageszczony gr.20cm ETERIRA www.archenika.pl
- 2,00 >
~Z - grunt rodzimy FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
B8 7| L i i E £l Bl i L PODLOGA NA STROPEE { projekfowana) ARGHITEKTURA
|60 | 826 L 60 | 289 L6 | 127 L& | 432 L6 | L6 | 432 | 60 | 827 60 | P 2 warstwa wykoficzeniowa posadzki g.2cm WP.OIA/OKKIUpBI25/2000
K L L A A LI A T wylewka cementowa zbrojona siatkg @3/10cm gr.6cm  |OPRACOWAL | mgrinz. arch. Monika Jasifiska | v hecieinosct arenitektonicene]
@ @ @ @ @ @ @ @ @ folia budowiana PE g.002cm
i = WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
STYTOPlﬂn EPS podtoga {A=0,036 W/mK) gr. 10cm OPRACOWAL | Mar inz. arch. Joanna specialnosei arcﬁlektoniunej
strop Filigran gr. 24cm Skrzypczak nr izby WP-0778
tynk gipsowo-wapienny maszynowy gr. 1-2cm
PODEOGA NA BALKONIE ( prolek!‘owana) . . TRESC RYS. SKALA
P3 oktadzina ceramiczna, zaprawa do spoinowania gr.2cm
SCIANA ZEWNETRINA-COKOL | projektowana) zaprawa Kejowa gr.lcm PRZEKR O JB-B 1:100
SZ 4 tynk maszynowy mozaikowy zywiczny RAL 7016 gr.1-2cm wielofunkeyjna zaprawa uszczelniojaca x2 gr.002cm
styropian (A= 0,036 W/mK) gr.20cm warstwa kontaktowa-szpachléwka drapana g.lcm  |paTa LUTY 2023 NR KONTRAKTU 299
bloczek siikatowy gr. 24cm ptyta balkonowa ze spadkiem gr.15cm  |BRANZA NR REWZJI NRRYSUNKU
tynk gipsowy maszynowy/ptytki ceramiczne gr.1-2cm tynk silkatowy maszynowy barwiony w masie g 1-2cm A A.08

Rysunek stanowi wtasnoéé Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,

modyfikowany, i udostepniany asobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




