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RZUT DACHU

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktdre do tego sktadnika si@ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opisdw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istnisjgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnié z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé/montowaé
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiadaé normom bezpieczelistwa ppoz. i bhp; posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego
opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnoséci drzwi wewnetrzne, elementy amatury tazienkowsj (np. umywalki, sedesy,
brodziki prysznicows) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie wskazaniu
miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do planowanego
rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w rozumieniu prawa
handlowego. Nalezy zachowaé ergonomie montazu.

10. Powierzchnie zinwentaryzowaé po wybudowaniu w celu ustalenia rzeczywistych
wymiaréw.

11. W przypadku wystapienia rozbieznoéci miedzy projektem architektonicznym, a projektami
branzowymi, nadrzedne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniale rozbieznosci
nalezy skonsultowaé z Architektem i uzyskac jego akceptacje.

12. W salach wskazano przykladowe rozmieszczenie wyposazenia pomieszczen.

13. Akustyka zgodna z normami przegréd budowlanych.

14.System oddymiania wymaga wykonania projektu branzowego uzgodnionego

z rzaczoznawcg do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych- nalezy do zadari wykonawcy
przed odbiorem budynku.

15.Drzwi zawezajgce drogi ewakuacyjne musza zawiera¢ samozamykacze. Wykonawca musi
uzgodnié ze strazakiem przed odbiorem budynku wszystkie elementy p.poz powstate w
wyniku np. aktualizacji przepisdw, w trakcie budowy i je odpowiednio zastosowac w ryczatcie
kosztéw budowy bez roszczen dodatkowych .

Nalezy zachowujgc akustyke zgodnie z przepisami obowigzujgcymi.

16. Prawa autorskie nalezg do Archenika sp z0.0.

17.Opierzenie np. klapy dymowsj ,dobér rur spustowych wykonaé zgodnie z zalsceniem
producenta i sztukg budowlana.

18. W przypadku rozbieznosci pomigdzy architekturg a projektami branzowymi wybraé opisy z
architektury.
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