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CZESC I.A

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

do

projektu zagospodarowania terenu pt. ,,Budowa budynku
wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzna i zagospodarowaniem
terenu”

zlokalizowanego na dzialce nr 963/11, ark. 18, obreb 0001 Mrocza, gmina Miasto Mrocza, powiat
nakielski, woj. kujawsko-pomorskie
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Poznan 07.02.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
oSwiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy
przedsiewziecia p.n.:

»,Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzna

i zagospodarowaniem terenu.”

zlokalizowanego na:

dziatce nr 963/11, ark. 18, obreb 0001 Mrocza, gmina Miasto Mrocza, powiat
nakielski, woj. kujawsko-pomorskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie
zupetnym (kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

mgr inz. arch. Monika Jasinska mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w spec. architektonicznej w spec. architektonicznej
bez ograniczen,WOIA WP-0717 bez ograniczen, WP-0778
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Monika Jasinska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwii

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/25/ 2009,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0717.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-05-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0717-C717-Y629-2FCE-EE48

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif podajgc nr weryflkacyjny
zadwiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
|.dz. 40 /WP-OIA/OKK/2009 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 29 /2009

- DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 25/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
72002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqgo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 168, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani

mar inz. arch. Monika Jasinska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnos.i sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.

Iskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona | z2

61772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitcktow. pl
kopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisiji:

2. Sekretarz Komisji:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:

4. Czlonek Komisji:

5. Czlonek Komisji:
6. Czlonek Komisji: -
7. Czlonek Komisii:

8. Czlonek Komisji:

9. Czlonek Komisji:

10. Doradca prawny

Otrzymuja:

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka - Garus
mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
mgrinz. arch.  Stefan Bajer

mgrinZ. arch.  Malgorzata Matusiewicz
mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
mgrinz. arch.  Anna Plesinska
mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

mgrinz. arch.  Szymon Weyna

mgr Bartosz Guss

1)  Strona (wnioskodawca): arch. Monika Jasifiska

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow

4 aa

60-248 Poznan, ul. Kazimierza Jarachowskiego 51

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

strona2z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax:
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: P

(061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
KO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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ARCHENIKA

IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Dorota Skrzypczak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/58/2009,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0778.

Cztonek czynny od: 01-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-10-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0778-5EY4-5DE1-Y3AY-8597

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ARCHENIKA

CZESC IIL.A

OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do

projektu zagospodarowania terenu pt. ,,Budowa budynku
wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzna i zagospodarowaniem
terenu”

zlokalizowanego na dzialce nr 963/11, ark.18, obreb 0001 Mrocza, gmina Miasto Mrocza, powiat
nakielski, woj. kujawsko-pomorskie
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SPIS TRESCI

|. CZESC OPISOWA

1. Wprowadzenie. 7

2. Podstawa opracowania. 7
2.1. Wytyczne inne. 7

3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego. 8

4. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycyjnego. 8

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu inwestycyjnego. 8

6. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow. 9

7. Uktad komunikacyjny. 9

8. Sposoéb dostepu do drogi publiczne;j. 9

9. Parametry techniczne sieci i urzadzenr uzbrojenia terenu. 9

10. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni. 9

11. Bilans terenu. 10

12. Informacje i dane MPZP. 10

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu. 10
13.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji. 10
13.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania 10
13.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopieh
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy 10
13.4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej 11
13.5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne 11
13.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zzrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych Iub innych punktow poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych 11
13.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzah objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu 11

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. 12

15. Elementy matej architektury. 12

16. Dostep dla os6b niepetnosprawnych. 15

17. Zagadnienia dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw 15
17.1. Oddziatywanie na srodowisko. 15
17.2. Odlegtosci od zabudowy otaczajacej i lasu. 15
17.3. Wptyw eksploatacji gornicze;j. 15
17.4. Wystepujace zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. 15

18. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna. 15

19. Uwagi koncowe. 15

IIl. CZESC RYSUNKOWA

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |[PZT.A.10



Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981, 602-881-331
ARCHENIKA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARCHITEKTURA
- CZESC OPISOWA
1. Wprowadzenie.

Zamierzenie projektowe obejmuje:
,Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzng i zagospodarowaniem terenu.”

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Mrocza dla wybranych terenéw w obrebie
geodezyjnym Mrocza.

W miejscowym planie zagospodarowania terenu dziatka projektowa nr 963/11, na ktérej zlokalizowany
jest projektowany budynek znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem M przeznaczonym na cel
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

zlokalizowanej na:
dz. nr 963/11, ark. 18, obreb 0001 Mrocza, gmina Miasto Mrocza, powiat nakielski

Inwestor:

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
,KZN-BYDGOSKI” SP. Z O.0.

Ul. Studzienna 12/14 lok.22

88-100 Inowroctaw

2. Podstawa opracowania.

e Prawo budowlane — ust. Z dn. 7 lipca 1994 — wraz z pdzniejszymi zmianami

e Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) — z pdzniejszymi
zZmianami

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r. Nr 130 poz. 1126 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r poz.
462 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012r. poz. 463 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami)

21. Wytyczne inne.
e Przepisy i normy
e Umowa z Inwestorem
e Wytyczne inwestora
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e Mapa do celéw projektowych

¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych w Mroczy
e Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych (grudzieh 2022)

e Warunki od gestora mediow

3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Zamierzenie budowlane obejmuje:
Budowe budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzng i zagospodarowaniem terenu.
Zagospodarowanie terenu z elementami malej architektury i miejscami postojowymi.
4. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycyjnego.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 963/11 w miejscowosci
Mrocza. taczna powierzchnia dziatki wynosi 4214,00m? cato$é powierzchni dziatki jest
opracowywana. Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dziatka na
planie czworoboku, nie jest zabudowana. Teren dziatki jest rowny, pokryty glebg. Nie wystepujg na
niej drzewa. Teren uzbrojony jest w niezbedng infrastrukture techniczng. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej ul. Nakielska, oznaczanej jako dz. nr 964/8. Zjazd na teren dziatki nowoprojektowane;.
5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu inwestycyjnego.
Na przedmiotowym terenie inwestycyjnym zaprojektowano:
,Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzng i zagospodarowaniem terenu”.
Na terenie inwestycyjnym projektuje sie budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturg
techniczna.
Projekt wykonano przy zachowaniu wytycznych ujetych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego obowigzujgcego na przedmiotowej dziatce, aktualnych Warunkéw Technicznych oraz
przepisow Prawa Budowlanego, Polskich Norm i innych wytycznych branzowych.

Zgodnie z MPZP ustala sie:
1. Powierzchnia zabudowy wraz z utwardzeniami nie moze byé wieksza niz 40% powierzchni
dziatki lub terenu (wymagane 60%

- warunek spetniony 15,05%

2. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni dziatki budowlanej
- warunek spetniony 60,20%

3. Wysokos¢ budynkéw — do pieciu kondygnacji nadziemnych
- warunek spetniony 5 kondygnaciji (15,68 m)

4. Budowe budynku z warunkiem zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy
- warunek spetniony
5. Geometria dachu — dachy budynkéw o nachyleniu od 5°do 30°.
- warunek spetniony 5°
6. llos¢ miejsc parkingowych - wydzielenie miejsc parkingowych w minimalnej ilosci 1 miejsca
parkingowego na 1 zaprojektowane mieszkanie
- warunek spetniony wymagane 43 miejsc postojowych na 43 mieszkan

6. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Scieki zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
oraz warunkami przytgczenia do sieci.

7. Ukitad komunikacyjny.
Dziatka jest obstugiwana poprzez nowoprojektowany zjazd na dziatke z przeznaczeniem na droge-
oznaczanej jako dz. nr 963/9 i dalej nr 964/8. Zaprojektowano nowy zjazd oraz miejsca postojowe
w ilosci 42 plus 1 dla os6b niepetnosprawnych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego na terenie oznaczonym symbolem M, obowigzuje wydzielenie miejsc parkingowych w
ilosci nie mniejszej niz ilosci projektowanych mieszkan. Ukfad komunikacyjny zgodny z rysunkiem
PZT.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |[PZT.A.12



Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan

tel.:604-080-981, 602-881-331
ARCHENIKA

8. Sposéb dostepu do drogi publiczne;j.
Dziatka nr 963/11 bedzie obstugiwana poprzez zjazd z drogi oznaczanej jako dz. nr 963/9 i dalej
964/8. W ramach inwestycji nastgpi budowa zjazdu — z dziatki przeznaczonej pod droge nr 963/9 na
dziatke nr 963/11.

9. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
INSTALACJE SANITARNE
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j.
Szczegotowe rozwigzania w zakresie opracowania projektu instalacji sanitarnych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie podstawowych instalacji elektrycznych na potrzeby
budowy obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, ktéry nalezy wykonac zgodzie z:
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane - wraz z pézniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U.
Z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065 - wraz z pézniejszymi zmianami
e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
o N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych
o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
¢ Polskie normy branzowe aktualne na dzien wydania dokumentacji
o Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie
produkowanych, wydane przez producentéow
Ze wzgledu na brak dobranych wszystkich urzadzen nie wykonano petnego bilansu. Na podstawie
dostarczonych informacji oraz danych dotyczgcych podobnych obiektéw, ustalono szacowane
zapotrzebowanie ma moc. Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce:
e moc z przytgczeniowa/obliczeniowa P,=251 kW
Przyjeta moc przylagczeniowa dla kazdego lokalu mieszkalnego ~ Pp=12[kW] cos®=0,93
System sieci zasilajgcej TN-C — napiecie zasilania 0,4kV w ukladzie 3-fazowym
Zasilanie projektowane - obiekt zasilony zostanie z sieci Enea. Obiekt bedzie zasilany ze zltgcza ZK
Zlokalizowanego na dziatce. Zasilanie wykonane zostanie na podstawie odrebnego uzgodnionego z Enea
projektu. W odrebnych szafach znajdg sie uktady pomiarowe administracji i poszczegdinych lokali. Czesc
ukladow pomiarowych lokali rozmieszczona zostanie na poszczegdlnych kondygnacjach. Ukiady
pomiarowe dostarczy Enea Operator.
W obiekcie przewidziano montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej. Panele rozlokowane beda na dachu, a
falownik zamontowany w pomieszczeniu technicznym (odpowiednio wentylowanym) na parterze. Falownik
bedzie przystosowany do wspotpracy z z lokalnym magazynem energii. Instalacja PV podtgczona zostanie
do instalacji elektrycznej obiektu. Doktadne rozwigzania wg rysunkéw szczegdtowych, opracowan
dostawcy i DTR systemu.
W obiekcie zamontowane zostangwytaczniki pozarowezasilania wylaczajace wszystkie obwody
poza obwodami ktére muszg dziata¢ w razie pozaru, rowniez instalacje fotowoltaiczne. Wylgczniki
zostang potgczone z przyciskami PWP z sygnalizacja, zlokalizowanymi w poblizu wej$¢/ztgczy zasilajgcych
obiektu.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNA

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Szczegétowe rozwigzania
w zakresie opracowania znajduje sie w projekcie instalacji elektroenergetyczne;.

Kabel zasilajgcy do skrzynki na dziatce nr 963/11 — zgodnie z projektem branzy technicznej.
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INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci teletechnicznej. Szczegétowe rozwigzania w
zakresie opracowania w projekcie instalacji elektroenergetycznej. Kabel istniejgcy do budynku
istniejacego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Warunkami technicznymi z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

10. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Teren na przedmiotowej dzialce jest ptaski. Nie wystepuje zielerr wysoka.

11. Bilans terenu.

.BILANS TERENU DZIALKA NR: 963/1171,
Powierzchnia dziatki 4214,00 m? - 100,00%
Powierzchnia przeznaczona do wg MPZP

. - 4214,00 m?
zainwestowania

1. | Powierzchnia zabudowy 635,47 m? - 15,08% | - -

1. | powierzchnia projektowanej zabudowy 635,47 m?

2. | Powierzchnia utwardzen (taraséw, chodnikow) 1041,79 m? - 24,72% | - -
w tym:

2a. | powierzchnia chodnikow 116,47 m?

Powierzchnia projektowanych miejsc
2b. | parkingowych (42 + 1 dla 0s. niepetnosprawnych) 271,50 m?
50%- geokratka

2c. | powierzchnia drogi dojazdowej 434,17 m?
2d. | powierzchnia schodéw zewnetrznych 17,72 m?
2e. | Teren rekreacyjny 123,43 m?
2f. | Powierzchnia opaski betonowej 60,00 m?
2g. | Utwardzenie pod pompy ciepta 6 m?
3. | Powierzchnia zagospodarowana pod $mietnik 12,50 m? - 0,29% | - -

Udziat zieleni - powierzchnia biologicznie
czynna

4, 2536,74 m? - 60,20% |2 60,0%

Powierzchnie liczone wg normy PN-ISO 9836:1997.

12. Informacje i dane MPZP.
Dostep do wody — nowoprojektowane przytgcze do sieci wodociggowej
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Odprowadzanie sciekdw —nowoprojektowane przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej
Utylizacja Sciekéw pozostatych - nie dotyczy
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — na wtasny nieutwardzony teren inwestycji
Dostawa do energii elektrycznej — nowoprojektowane przytgcze do sieci elektrycznej
Dostep do gazu — nie dotyczy
Zrédta ciepta — pompy ciepta
Zapotrzebowanie w srodki tgcznosci — nowoprojektowane przytgcze do sieci
Odpady state - nalezy gromadzi¢ w urzgdzeniach stuzgcych do zbierania odpadéw komunalnych,
Zlokalizowanych na terenie posesji i wyw6z z pojemnikbw w sposdéb zorganizowany na miejsce
wskazane przez Urzad Miasta i Gminy — spetniono.
13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
13.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy— 635,47 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku—2478,85 m?
Wysokosé —15,68 m — budynek zakwalifikowany jako sredniowysoki (SN)
Liczba kondygnacji nadziemnych — 5
Liczba kondygnacji podziemnych — 0
13.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek sklasyfikowany jako obiekt mieszkalny.
13.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek zakwalifikowany do klasy ,,C” odpornosci pozarowej.
Zgodnie z wymaganiami elementy budynku muszg posiada¢ nastepujgce klasy odpornosci ogniowe;j:

-gtébwna konstrukcja nosna - R 60

- strop - REI 60

- §ciana zewnetrzna - El 30 - dotyczy tylko pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem

- konstrukcja dachu — R15

- Sciana wewnetrzna — EI15
-przekrycie dachu — RE15

- obudowa przegrdéd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia
mieszkalne od drég komunikacji ogélnej oraz od innych mieszkan samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych - El 30

- obudowa poziomych drég komunikacji ogoinej El 30.

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

13.4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie nie przewiduje sie technologii mogacej tworzyé mieszaniny wybuchowej w warunkach
stosowania, tak, wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

13.5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wpltywajacych na
odlegtosci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 30 m od obiektéw sgsiadujacych oraz co najmniej 4
m od granicy z dziatkami sgsiednimi.

13.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatanh ratowniczych, a w
szczegoblnosci informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w tym o wymaganej ilosci wody do
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celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w  zakresie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Zapewnienie drogi pozarowej do budynku jest wymagane. Zaprojektowano droge pozarowg na
opracowywanym terenie o szerokosci 4 m poprzez cofanie. Zapewniono potgczenie wyjscia
z budynku z drogg dojazdowg zlokalizowana na terenie dziatki utwardzonym doj$ciem o dtugosci nie
przekraczajgcej 30 m i szerokosci 1,5m zapewniajgcymi dotarcie bezposrednio do kazdej strefy
pozarowej w budynku.

13.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 oraz Art. 5 ust. 1. ustawy Prawo Budowlane, a takze § 14 (dot. zapewnienia
dostepu do drogi publicznej), § 18 - § 20 (dot. zapewnienia ilosci i odlegtosci wydzielonych miejsc
postojowych), § 22 i § 23 (dot. zapewniania miejsc na pojemniki i kontenery odpadéw statych oraz ich
odpowiedniego usytuowania), § 26, § 28 - §30 (dot. uzbrojenia technicznego dziatki i odprowadzenia
wod powierzchniowych) oraz § 271 i § 272 (dot. usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo
pozarowe) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) projektowany obiekt spetnia ww.
przepisy wobec czego obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera sie w catosci obszarze
nalezgcym do Inwestora obejmujgcym teren dziatki 963/11.
- tym samym nie wptywa na mozliwosci zabudowy na dziatkach sgsiednich i nie jest przedmiotem
uzasadnionych interesow oséb trzecich.
Projektowana rozbudowa nie wptywa na przestanianie.
§ 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) 1.1) miedzy ramionami kata 60°,
wyznaczonego W ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany
na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego
budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania — w tym
wypadku 15,68 m.
Obszar oddziatywania obiektu okresla sie w granicy fragmentu dziatki bedgcego obszarem
opracowania.

15. Elementy matej architektury.

e Opaska betonowa.

W celu zabezpieczenia scian przed zabrudzeniami oraz wilgocig podsigkajgca z ziemi nalezy wykonac
opaske betonowg o szerokosci 50cm wokdt budynku zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania
terenu (rys. PZT.01)
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e Nawierzchnia chodnikéw — betonowa kostka brukowa.

Zastosowanie: Pokrycia nawierzchni zewnetrznych.

Mokl ‘Warga Bkl warste
TESTAW KOSTEK patecie ] | patety ] Rk
Wymiary [ern] 1216 Zdxlb 1616
129 1703 12
S2t. fwarsbwa g 0 g
A1 24416 Tl
Zasadnicze charakierystyki ‘Wiasciwosci ukytkowe
Reakcja na ogiefi Al
Odp 4¢ na dzialanie ognia 2 0 Zadowalajaca
Emisja azbestu Brak zawartodci azbestu
Wytrzymaloéc na rozcigganie przy rozlupywaniu (charakierystyczna) = 3.6 MPa
Odpornoéé na poslizg/poslizgniecie Zadowalajgca
Wspélczynnik przewodnosei cieplnej 1.40 Wilm*K)
Trwalosé Zadowalajgea

o Nawierzchnia miejsc parkingowych — betonowa kostka brukowa.
Miejsca parkingowe (linie) wyznaczone za pomocg uzycia betonowej kostki brukowej w ciemnym
odcieniu.

o Warga Hod warste
ZESTAW KOSTEK naleme[n:rr"_ pakety [t] na p;nn
Whyrniary [em) kgl 248516 1816
129 1703 12
Szt fwarstwa 9 10 ¥
kel 24x16 Tl
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Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoscl ukytkowe

Al

Reakcja na ogien
Zadowalajaca

Odpornodé na dzialanie ognia zewngtrznego

Brak zawartodci azbestu
> 3,6 MPa
Zadowalajgca

1,40 Wiim*K)

Emisja azbestu

WytrzymaloSé na rozciaganie przy roztupywaniu (charakierystyczna)

Odpornesé na poslizg/poslizgnigeie

Wspdlczynnik przewodnosc cieplnej

Zadowalajaca

Trwalosé

o Ltadowarka elektryczna dla samochodéw elektrycznych
Zgodnie z ustawg o elektromobilnosci konieczne (art.12a) jest zapewnienie zasilania pod tadowarke
na kazdym miejscu parkingowym dla budynku wielorodzinnego. Budynki mieszkalne, z ktorymi
zwigzanych jest wiecej niz 10 stanowisk postojowych, projektuje sie i buduje, zapewniajgc
zainstalowanie kanatow na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych,
umozliwiajgcych zainstalowanie punktow tadowania na kazdym stanowisku postojowym, jezeli te
stanowiska postojowe:

1.) znajdujg sie wewnatrz budynku lub

2.) przylegajg do budynku.
Zgodnie z ustawg w projekcie zostaty zapewnione kanaty oraz kable na wszystkich stanowiskach
postojowych- fgcznie 43 miejsca.

e Lampy oswietleniowe
Projektowany teren zostanie oswietlony. Projektuje sie zastosowanie opraw parkowych 4 m/6m, 4000

K, 3500 Im, 30 W AS. Lokalizacja lamp zgodnie z rysunkiem PZT.01.

o Teren rekreacyjny
W projekcie zgodnie z WT nie jest wymagane zaprojektowanie placu zabaw. W to miejsce

zaprojektowano miejsce rekreacji dla mieszkancéw od strony pétnocnej. Umieszczono tam tawki,
kosze na $mieci oraz stoliki do gry w szachy. Teren zostat utwardzony i wytozony ptytami betonowymi

50x50x7.

Utwardzenie terenu- ptyty betonowe 50x50
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tawka

Betonowy stét do gry w szachy

e Zielen
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Na opracowywanej dziatce zaprojektowano zielen zgodnie z rysunkiem PZT.Z.01. Na terenie
Zlokalizowane zostaly drzewa tj. Swierk pospolity ‘rothenhaus’, grab pospolity fastigiata’, jodta
kaukaska ‘abies nordmanniana’, krzewy: forsycja posrednia ‘Golden times’ oraz trawe o duzej
odpornosci na zmienne warunki klimatyczne sktadajgca sie z odmian:zycica trwata folium perenne’
oraz kostrzewa trzcinowa ‘Festuca arundinacea’

e Oznakowanie miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych.

Zaprojektowane miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych wyznaczono za pomocg znaku

poziomego P-3 i nawierzchni pomalowanej na barwe niebieskg z symbolem w kolorze biatym.

-—-

¢ Wycieraczka systemowa zewnetrzna.
Woycieraczka systemowa zewnetrzna
Osadnik: konstrukcja aluminiowa
Ruszt: krata - stal ocynkowana

Wymiary podpdr aluminiowych: 30x30x31mm
Rozstaw podpér ok.300mm

System wycieraczek obiektowych z osadnikiem i opcjg podtgczenia odwodnienia. Osadnik podigczy¢
do elementéw odwodnienia zamontowanych we wpuscie pod wanng. System do montowania zaréwno
na zewnatrz jak i wewnatrz obiektow.

Konstrukcja:

Profile aluminiowe tworzg rame, w ktorg wsunieta jest blacha aluminiowa gr. 3mm tworzaca dno
wanny. Do krawedzi profile zamontowane na state podpory pod wycieraczke, rozstawione co ok.30cm.
Podpory zaopatrzone w nogi regulacyjne, ktére tworzg stabilna podstawe pod wycieraczke oraz
pozwalajg wypoziomowac podpory.

Uwaga:
1) Szczegotowy sposéb montazu wg opracowania dostawcy.
2) Wymiary odstojnikéw i wycieraczek wg indywidualnego zamdwienia u dostawcy.

e Podestirampa dla oséb niepetnosprawnych
Podest: Systemowy, konstrukcja stalowa, obudowa z ptyt z blachy stalowej, wykonczenie —ptyta
granitowa, kolor RAL 7016. — zgodnie z rysunkiem A.14
Rampa dla 0s6b niepetnosprawnych: Systemowa azurowa, ze stali nierdzewnej, obudowa z ptyt z
blachy stalowej, kolor RAL 7016 — zgodnie z rysunkiem A.14

e Wiata Smietnikowa.
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Wytwarzane w obiekcie odpady sg sktadowane w wyznaczonych do tego celu miejscach czasowego
gromadzenia odpadéw a nastepnie usuwane przez wyspecjalizowang firme. Projektuje sie miejsce do
gromadzenia odpadéw statych w postaci systemowej wiaty Smietnikowej, na terenie. Zlokalizowana w
narozniku dziatki przy wjezdzie bramnym, w odlegto$ci minimum 10 m od okien i drzwi budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz minimum 3 m od granicy dziatki budowlanej —
co wynika z zapisu w Warunkach Technicznych.

e Ogrodzenie nowoprojektowane
Systemowe, ze stali nierdzewnej. Kolor RAL 7016.
- zgodnie z rysunkiem PZT.01

e Obudowa akustyczna pompy ciepta (ptyta pod pompe zg z projektem wykonawczym
konstrukciji)

Poziom cisnienia akustycznego pompy ciepta, ktéry bedzie docierat do elewacji bedzie wynosit ok. 49
dB od jednej pompy. W projekcie zatozono trzy pompy ciepta- sumarycznie od wszystkich wynosi
okoto 53 dB. W projekcie wymagane bylo wskazanie formy izolacji akustycznej od strony budynku.
W celu rozwigzania problemu zaprojektowano aluminiowe panele akustyczne obustronnie
pochtaniajgce o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;.
Projektuje sie montaz paneli akustyczne spetniajacych wymogi - klasa izolacyjnosci B3 (35 dB - EN
EN 717-1); klasa pochtaniania dzwieku A4 (12dB - PN EN 1793-2:2001) niwelujgcy hatas do 44 dB; w
kolorystyce zblizonej do kolorystyki elewaciji.
Przewéd kondensatu
Zgromadzony podczas pracy kondensat musi zosta¢ odprowadzony przed zamarznieciem. Aby
zapewni¢ prawidtowy odptyw, pompa musi byé ustawiona poziomo. Rura kondensatu musi mie¢
$rednice min. 50 mm, a jej odprowadzenie do kanatu $ciekowego powinno byé zabezpieczone przed
mrozem. Nie nalezy kierowa¢ kondensatu bezposrednio do klarownika i rowu odptywowego.
Agresywne opary oraz przewdéd kondensatu utozony bez zabezpieczenia przed mrozem mogg
spowodowacé zniszczenia parownika.
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16. Dostep dla os6b niepetnosprawnych
Budynek przeznaczony jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne. Na parterze znajduje sie jedno
mieszkanie dostosowane dla osoby niepeinosprawnej. Dostep do obiektu dla niepetnosprawnych
zostanie zapewniony za pomocg azurowej rampy terenowej i wykonaniu podjazdu z placem
manewrowym.

17. Zagadnienia dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw.
Nie dotyczy.
17.1. Oddzialywanie na srodowisko.
Nie podlega wptywom.
17.2. Odlegtosci od zabudowy otaczajacej i lasu.
Odlegtos¢ projektowanej czesci budynku od zabudowy na dziatkach sgsiednich- nie dotyczy- brak
zabudowy na dziatkach sgsiednich.
Odlegtosc¢ od lasu — nie dotyczy.
17.3. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
17.4. Wystepujace zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

18. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna.
Budynek zakwalifikowany do 1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych — wg opinii
geotechnicznej dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych sporzgdzonej przez mgr Mitosza
Dybowskiego. Podtoze nosne budujg mineralne grunty rodzime fluwioglacjalne i morenowe: $rednio
zageszczone piaski drobne i $rednie warstwy | oraz twardoplastyczne i plastyczne piaski gliniaste i
gliny piaszczyste warstwy Il. Nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych do gtebokosci
wykonanych wierceh. Po wykonaniu opinii zalecone zostato posadowienie bezposrednie-
zaprojektowano na tawach fundamentowych. Szczegotowe rozwigzanie znajduje sie w opisie projektu
architektoniczno-budowlanego. Gteboko$é przemarzania gruntu na terenie badan wynosi h=1,0 m

p.p.t.

19. Uwagi koncowe
o Wszelkie watpliwosci dotyczgce projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé z Inwestorem,
ktéry powiadomi projektanta.
o Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnione;j
do kierowania danym zakresem robot.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |PZT.A.22



Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan

tel.:604-080-981, 602-881-331
ARCHENIKA

e Roboty powinny byé wykonane zgodnie 2z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz technicznej i przepisami BHP oraz przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

o Wszystkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywaniai
Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegolnosci z ustawg Prawo budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatdw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie
zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych norm i przepiséw.

o Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie
elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac¢ jako
obowigzujgce elementy projektu.

¢ Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane,ani udostepniane bez zgody

projektantow.
mgr inz. arch. Monika Jasinska mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak
WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w spec. Architektonicznejbez ograniczen w spec. architektonicznej bez ograniczen
nr izby WP-0717 nr izbyWP-0778
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LP. Nazwa Skala
PZT.01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PZT.02 Plansza zbiorcza sieci 1:500
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